ALFA-NET Krzysztof Lis
48-303 Nysa, ul. Diugosza 58

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamodwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJ! : Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowosci Sidzina i Gielczyce
w gminie Skoroszyce - ETAP 1
-miejscowoé¢ Gielczyce i Sidzina (czes¢ druga)
wraz z budowa wodociagu do przysiotka sofectwa Stary Grodkow

ADRES INWESTYCJI : wm. Gietczyce, Sidzina

INWESTOR : Gmina Skoroszyce ]

ADRES INWESTORA . 48-320 Skoroszyce, ul. Powstancéw Slaskich 17
BRANZA :  sieci kanalizacyjne, drogi

SPORZADZIt KALKULACJE :  magr Krzysztof Lis
DATA OPRACOWANIA 1 2017-06-23

UWAGI:
Przed zlozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru robot z projektem budowlanym. W przy
padku rozbieznoséci pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy ilocig robét przewidzianych w projekcie, a iloscig robdt wynikajgca z
przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petnego zakresu robét zgodnie z projektem budo
wlanym, art. 22 Prawa Budowlanego.




Lp. Nr Podstawa

spec.
techn.

PRZEDMIAR ROBOT

Op'is'i wyliézenia

jm. E

Poszcz.

Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gm. Skoroszyce

1 RUROCIAGI TLOCZNE, SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP | - m.Gielczyce: zlewnia
przepompowni: PG-1; m.Sidzina: zlewnie przepompowni PS-6, PS-7 (sie¢ i przylagcza do wezia "S13");
) ) . przepompownie przydomowe Pp-1, Pp-2 B
1.1 -45100000-8 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE )
18T pkt KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie km
d.1.5.21. :0111-01 réwninnym.
1 analogia Krotnosé = 0,2
(poz.41+p0z.42+p0z.43+p0oz.44+p0oz.46+poz.48+poz.50)*0,001 km 4,7863
- ] RAZEM 4,7863
2 STpkt KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- mz2
d.1.5.22. 0113-01 mocg spycharek
1
~ '827,6+1061,7+1852,8+28,1+30,5+636,3+2666,9+261,6+210,0+195,3+473,9° m?2 8244,70
i ] RAZEM 8244,70
2" ST pkt KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- . m?2
d.1.522. 0113-02 tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
- poz.2 3 B m?2 8244,70
) , ] o . RAZEM 1824470
3 ST pkt KNR 2-21 Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 0.31-0.50 m w szt.
d.1. 5.2 0105-04 celu przesadzenia
1 analogia
8 - o szt 8,00
) » B __RAZEM = ~ 8,00
4 ST pkt KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy <10 cm szt.
d.1.5.2 0101-01
1 analogia
. 6 o o -7 6,00
- o I ] , RAZEM 6,00
5 STpkt KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.5.2 0101-02
1 analogia
o R o - -~ o - szt 1,00 )
o : o R I . RAZEM 1,00
6 ST pkt KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.5.2 0107-02
1
B o 1,5 mp 1,50
o ) RAZEM 1,50
7 ST pkt (KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.5.2 0107-03
1
_ 2,0 o B mp 2,00
: , RAZEM 2,00
1.2 45111100-9 ROZBIORKA NAWIERZCHNI )
8 ST pkt 'KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- m?2
d.1.5.23. .0802-04 nie-gr. 11 cm
2 Krotnos¢ = 2,75
- B 111,6+30,5 o . m2 14210
) : . RAZEM 142,10
9:ST pkt KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- = m?2
d.1.5.23. 0802-04 nie - gr. 8 cm
2 Krotnos¢ = 2
} B 2061 m2 206,10
) RAZEM 206,10
10 ST pkt KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 ¢cm o spoinach m?2
d.1..5.2.3. 0805-04 wypetnionych zaprawg cementowa
2 analogia
. 46,1 ) m2 46,10
) RAZEM 46,10
11 ST pkt KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1..5.2.3. 0803-07
2 analogia
'9,5+59,8 S m?2 69,30
‘ o ‘ . RAZEM 69,30
12 ST pkt KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  m?2
d.1.5.23. 0805-06 sypce piaskowej
2
59,8 m?2 59,80
RAZEM 59,80
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Lp. . Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
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13 ST pkt KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-  m?2
d.1. 5.2.3. 0803-02 ce cementowo-piaskowej
2
3.3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
14 ST pkt KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1. 5.2.3. '0802-06
2
12,9+86,9 m?2 99,80
B RAZEM 99,80
15:8T pkt KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.5.23. 0802-02
2
186,0+610,2+272,7+102,3+32,3+61,2+4,4 m2 - 1269,10
) : . RAZEM 1269,10
16 ST pkt KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m2
d.1. 5.2.3. .0801-02 Krotnos¢ = 2
2
. p0oz.8+poz.9+poz.10+p0z.13 m?2 397,60
) RAZEM 397,60
17 ST pkt KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1. 5.23. 0801-02
2
- - poz.11+poz.12+poz.14 . m?2 ..228,90 e
: : RAZEM 228,90
18.ST pkt 'KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm zwy- :© m2
d.1.5.2.3.; 0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 pkt 5.6.
1
o -1485,0 o o m2 1485,00
RAZEM 1485,00
19 ST pkt KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3 m3
d.1. 5.2.3.; 0206-02 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
2 pkt. 5.6. km sam.samowytad.
1
poz.8*0,11+p0z.9*0,08+poz.10%0,15*30%+p0oz.11*0,08*10%+p0oz.12*0,07* m3 394,97
30%+p0z.13*0,10*5%+poz.14*0,15+p0oz.15*0,15+p0z.16*0,30+poz.17*0,15 -
: RAZEM 394,97
19'. ST pkt KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadow- . m3 ‘
d.1.5.2.3,; .0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 pkt 5.6. Krotnos¢ =7
1
e poz.19+poz.18*0,04 S o m3 454,37
RAZEM 454,37
20 ST pkt Optata za skfadowanie odpaddw z remontéw i przebudowy drog m3
d.1..5.2.3.; kalkulacja
2 pkt 5.6. ‘wg cennikéw
1 i ofert
p0z.8*0,11+p0z.9*0,08+p0z.18*0,04 o msd 91,52
: RAZEM 91,52
1.3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1.3. WYKOPY
1
21 8T pkt KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- m3
d.1. 5.3.1.i 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV
3.1 pkt 5.3.
4
(1556,5+3914,5+277,5+242,7+1564,9+58,5+144,1)"85% m3 6594,90
RAZEM 6594,90
22 ST pkt KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.1. 5.3.1.1 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I{i-IV
3.1 pkt5.3.
4
(1556,5+3914,5+277,5+242,7+1564,9+58,5+144,1)*15% m3 1163,81
) : RAZEM 1163,81
23 ST pkt KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.1. 53.1.1 0210-05 biernymi o pojtyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. {lI-IV
3.1 pkt5.3.
4
(10,4+2105,0)*85% m3 1798,09
RAZEM 1798,09
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24 ST pkt KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1.5.3.1.1i 0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
3.1 pkt5.3.
4
o (2105,0)*15%*50%+10,4*15% m3 159,44
. - 3 ] , RAZEM 159,44
25 ST pkt KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1.5.3.1.i '0307-06 uw. pionowych w gruntach suchych kat. lli-IV (grunty nawodnione)
3.1 pkt5.3. p.tab.
4
o -~ (2105,0)*15%*50% B ) m3 157,88
7 , RAZEM -~ 157,88
26 ST pkt KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gleb.do 9 m i szer.do 4.5 m z me- m3
d.1. 6.3.1.1 -0309-02 uw. chan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.lll (grunty nawodnione) - roboty
3.1 pkt 5.3. ‘p.tab. przy zapuszczaniu kregéw metodg studniarska
4
o 15,39+21,54 o B o m3 36,93
] : " o RAZEM 36,93
27 STpkt KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 m3
d.1.:56.3.1.i 0206-04 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
3.1 pkt 5.3. km sam.samowytad.
4
. p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.25+p0z.24+p0z.26-p0z.40 B B m3 7683,25 )
o ) RAZEM 7683,25
27" ST pkt KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- = m3
d.1..56.3.1.1 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 pkt 5.3. Krotnos¢ =7
4
‘poz.27 - m3 768325 )
) ) _ B RAZEM 7683,25
1.3. UMOCNIENIE WYKOPOW
2
28 ST pkt 'KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1.5.32. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.
3.2 0 m; grunt kat. |-IV
- B _40%*(3113+7351,0)+1036,9+402,0+5783,0+108+329,9 - m?2 11845,40
o o o ) RAZEM  11845,40
29 STpkt KNNR1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.1.5.32. 0313-01 uw. stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 mi gfeb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3.2 p.tab. (grunty nawodnione)
60%*(3113+7351,0) o o e o m?2 6278,40: )
- o , ) RAZEM 6278,40
30 ST pkt KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagh. do3,0m m2
d.1.5.3.2. 0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.2 kat.I-IV wraz z rozbidrka
- 40%*(482,3+2081,4+25,5+27,6) - m?2 1046,72
o ) B e RAZEM 1046,72
31 ST pkt ‘KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m @ m2
d.1.5.3.2. 0315-04 uw. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.2 p.tab. kat.l-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
60%*(482,3+2081,4+25,5+27,6) B m?2 1570,08. i
! : RAZEM 1570,08
32 ST pkt KNNR1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.1.5.32. :0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 6.
3.2 0 m; grunt kat. -1V
40%*(5,2+57,5) B m?2 25,08
: RAZEM 25,08
33 STpkt KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.1.53.2. :0313-02 uw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 6.
3.2 p.tab. 0 m; grunt kat. |-IV (grunty nawodnione)
I 60%%(5,2+57,5) m2 37,62
RAZEM 37,62
34 ST pkt KNNR1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagt. do6,0m . m2
d.1.5.32. 0315-05 uw. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.2 p.tab. kat.I-IV wraz z rozbidrkg (grunty nawodnione)
. o 11,8+20814 ) m2 2093,20
» RAZEM 2093,20
1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
3
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35 ST pkt KNNR 1 Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o ér.nom. 100 mm.-  m
d.1. 5.3.5. 0610-01z. grunt nawodniony
3.3 5z.2.3.2.
9916
analogia
o ~926,0 m 926,00
: RAZEM 926,00
36 ST pkt 'KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.  szt.
d.1. 53.5. 0618-02 600-800 mm
3.3
_ poz.35/30 szt 30,87
: RAZEM 30,87
37 ST pkt Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1. 5.3.5. kalk. wlasna
33
poz.35/3 _ m-g 308,67
‘ RAZEM 308,67
1.3. PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPOW
4
38 ST pkt KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1. 2.1.9.i 0501-05 podsypka pod rury i studnie 20 cm
3.4 pkt.5.3. obsypka gr 30 cm
6.
(709,7+1710,2+166,0+142,8+1282,8+38,2+71,0)*0,2+273,0+672,5+62,9+ m3 2486,64
54,1+536,4+29,9+10,6+23,1 o o 7
] . ] o RAZEM 2486,64
39 ST pkt KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5migteb. m3
d.1. 2.1.9.i 0318-03 z.0. do 3.0 mw gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp po-
3.4 pkt.5.3. 2.11.4. spotka
6. 9911-03
analogia
971,6+3220,1+176,3+111,4+411,3+21,7+52,3 . m3 4964,70
) o o . RAZEM 4964,70
40 ST pkt KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5migleb. m3
d.1. 5.3.6. 0318-03 z.0. do 3.0 mw gr.kat. I-ll - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp grun-
3.4 2.11.4. tem rodzimym
9911-03
144,0+1293,7+275,6+46,1+398,8+17,3+52,3 _ . m3 2227,80°
. RAZEM 2227,80
14 _45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
41 ST pkt '‘KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - wykopy umoc- m
d.1.2.1.1i 130808z nione
4 pkt5.4. sz.3.4. 9913-
1 2
40,03 n o ..m 40,03°
] ] RAZEM 40,03
42 ST pkt KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- m
d1.211i 1308-03z. nione
4 pkt5.4. sz.3.4.9913-
1 2
. 417,43+1338,37 B m 1755,80: )
] RAZEM 1755,80
43 ST pkt KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- m
d1.211i 1308-02z. nione
4 pkt5.4. sz.3.4.9913-
1 2
/306,30+331,70 m 638,00
. ] RAZEM 638,00
44 ST pkt KNNR 4 Rurocigg cisnieniowy - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.21.1i 1009-06 z. PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
4 pkt5.4. sz.3.9. 9912-
1 9
analogia
1726,95 m 1726,95 )
: ‘ RAZEM 1726,95
45 ST pkt KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.1.2.1.11 1010-06 z. PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 140 mm - wykopy umoc-
4 pkt 5.4. sz.3.9. 9912- nione
1 9
analogia
poz.44/12 zigcz. 143,91
RAZEM 143,91
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46 ST pkt KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.21.1i 1009-03z. PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
4 pkt5.4. sz.3.9. 9912-
1 9
analogia
o 293,20+215,30 . o m 508,50
, RAZEM 508,50
47 ST pkt  KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ziacz.
d.1.2.1.11 1010-03 z. PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
4 pkt5.4. 5z.3.9. 9912- ne
1 9
analogia
 poz.46/12 - o o zfacz. 42,38
) o ] o ] RAZEM 42,38
48 ST pkt 'KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1.21.1i 1009-02z. PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy umocnione
4 pkt5.4. sz2.3.9. 9912-
1 9
analogia
- 79,00 o . m 79,00
o o § I RAZEM ~ 79,00
49 ST pkt KNNR 4 Rurocigg cisnieniowy - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zfacz.
d.1.2.1.11 1010-02z. PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm - wykopy umocnio-
4 pkt5.4. :52.3.9. 9912- ne
1 9
analogia
B . poz.48/100+2 o ztacz. 279
R SO , . RAZEM 2,79
50 ST pkt 'KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1..2.1.11 1009-01z. PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
4 pkt5.4. sz.3.9. 9912-
1 9
analogia
3805 - o , m 38,05
: L ) ) ) ) o ~ RAZEM 38,05
51 ST pkt KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zfacz.
d.1..2.1.11 '1010-01 z. PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnio-
4 pkt5.4. s2.3.9.9912- ne
1 9
analogia
) - p0z.50/100+2 o ztacz. 2,38 )
o ] B B ) RAZEM 2,38
52 ST pkt KNNR 8 Demontaz rurociggu z PE/PCW o $r.75-110 mm - przektadka istniejacego m
d.1.56.32i 0222-08 rurociggu cisnieniowego
4 pkt. 5.4. analogia
1.
5 - S m 5,00
) , - RAZEM 5,00
53'ST pkt 'KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie = stud.
d1.212i :1413-03 o gtebok. 3m
4 pkt 5.4.
5
3 stud. 3,00
) _ RAZEM B 3,00
54 ST pkt 'KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.1.2.1.2i 1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4 pkt5.4.
5
-1 [0.5m] -1,00
stud. -
‘ RAZEM -1,00
55 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie = stud.
d.1.2.1.2i 1413-01 o giebok. 3m
4 pkt5.4.
5
f9+49 _ stud. 68,00
RAZEM 68,00
-6-
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56 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d1.21.2i 1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
4 pkt5.4.
5
-63 [0.5 m] -63,00
B stud.
) : RAZEM -63,00
57 ST pkt KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200-1000 mm w gotowym szt
d1.2.1.2i 0613-04 wykopie - dodatek za podtaczenia kaskadowe - kpl.
4 pkt 5.4. analogia
5
17 szt 17,00
) i RAZEM 17,00
58 ST pkt Wiazy kanatowe - biofiltry podwiazowe do studzienek kanalizacyjnych kpl.
d.1. 2.1.2  wg cennikéw
4 i ofert
25 o o o ~kpl. 25,00 .
] - RAZEM 25,00
59 ST pkt :KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 800 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.2.1.27 1413-01 gtebok. 3m
4 pkt 5.4. analogia
5
9 e . . stud. 9,00
] ] RAZEM 9,00
60 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 800 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.1.21.2i 1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
4 pkt 5.4. analogia
5
-20 [0.5m] -20,00
- e - stud. 7
: RAZEM -20,00
61 ST pkt :KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r. . szt.
d.1..2.1.21 0406-05 600 mm
4 pkt 5.4. analogia
5
5 B B e - szt 5,00
o RAZEM 5,00
62 ST pkt KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stoz- szt
d.1.21.2i 0517-01 kiem betonowym
4 pkt5.4.
5
10 o szt 10,00
. ‘ ] : ) B RAZEM 10,00
63 ST pkt 'KNR 2-28  Studnie rozprezajace - Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw kpl.
d.1.21.2i '0409-01 sztucznych o $r. 1000 mm
4 pkt5.4. kalk. wiasna
5
3 o . kpl. 3,00
‘ ‘ : ~ RAZEM 3,00
64 ST pkt ‘KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie z zawo- © stud.
d1.21.2i 1413-03 rami do ptukania na rurociggach ttocznych (kalkulacja z armaturg i wyposa-
4 pkt 5.4. wg cennikéw :zeniem)
5 i ofert
4 ~stud. 4,00
RAZEM 4,00
65 ST pkt KNNR 4 Stojak hydrantowy - Hydrant nadziemny o $r. 80 mm do piukania rurociagéow = kpl
d1.21.21 1119-03 tlocznych
4 pkt 5.4. kalk. wiasna
5
1 ~ kpl 1,00
‘ : : RAZEM 1,00
66 ST pkt 'KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1. 6.1 pkt 1610-07 prob.
483 analogia
2 odc. -1 2,00
prob.
RAZEM 2,00
67 ST pkt KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.°6.1i pkt 1610-02 préb.
483 analogia
71 odc. -1 71,00
. prob.
RAZEM 71,00
-7-
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68 ST pkt KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominainej do 150 mm odc. -1
d.1. 6.1 pkt 1610-01 préb.
483 analogia
85 odc. -1 85,00
e . - préb.
B ) ) o o RAZEM 85,00
69 ST pkt 'KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggéw cisnieniowych z rur PCW, PVC, PE,  200m -
d.1..6.1i pkt 1606-01 PEHD o ér. do 140 mm 1 prob.
483 analogia
(poz.44+poz.46+p0z.48+p0z.50)/200 200m - 11,76
o o ) o 1 préb.
) RAZEM 11,76
70 ST pkt KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m
d.1.2.11i 1207-01 rurami o $r.356/8,0 mm w gruntach kat.|-ll (6 szt.)
4 pkt 5.3
o ) 6+19+10,5+10,5+9,5+4 o ) - m 59,50
) ) ) B o . o _ RAZEM 59,50
71 STpkt KNNR 4 Przewierty o diugoséci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m
d.1. 211§ 1206-03 rurami o $r.273/8,0mm w gruntach kat.l-il (1 szt.)
4 pkt 5.3
o 240 m 24,00
. i ] ) RAZEM 24,00
72 ST pkt KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m
d1.2111 1206-01 rurami o §r.273/8,0mm w gruntach kat.I-il (5 szt.)
4 pkt5.3
8+9+13,5+12,5+10,5 om 53,50
] o ) RAZEM 53,50
73 STpkt KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercenr poziomych WP 15/25 m
d.1..21.1i0 1206-01 rurami o $r.168/5,0mm w gruntach kat.I-If {3 szt.)
4 pkt5.3
B ~ 8,5+9,0495 ) . m 25,00
o - o ) . RAZEM 25,00
74 STpkt KNNRS Rury ochronne z rur stalowych o $r. 273/8,0mm - przekopy: utozenie w goto-. m
d.1.2.1.1 0113-03 wym wykopie
4 analogia
. BbH10 - e m 75,00
) - RAZEM 75,00
75 ST pkt KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.1.2.1.1i 1209-01 rach ochronnych - kalkulacja z ptozami i manszetami
4 pkt5.3 analogia
7777777 poz.70+p0z.71+p0oz.72+p0z.73+poz.74 o m 237,00
o ) ] . - RAZEM 237,00
76 ST pkt KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm - wykopy m
d.1.2.1.1i 0306-01z. umocnione
4 pkt5.4. sz2.2.5. 9905~
6 04
o B 11,0 o m 11,00 ]
o ] RAZEM 11,00
77 ST pkt -KNR-W 2-19 ‘Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - wykopy m
d.1.2.111 0306-08z. umocnione
4 pkt5.4. sz.2.5.9905-
6 04
46,0 ) m 46,00
‘ - RAZEM 46,00
78 ST pkt KNR 2-28 PPC - skrzyzowania rurociggow z ciekami - Oznakowanie trasy rurociggu kpl. ‘
d.1.2.11i 0315-02 tabliczkami na stupku betonowym (brzeg: lewy, prawy)
4 pkt 5.4.
6
~ 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
79 ST pkt KNR 2-19  :Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi tadma z tworzy- m
d.1.6.2 0219-01 wa sztucznego
4 analogia
poz.44+p0z.46+p0z.48+poz.50-(9+9+6,5+24+10+65+9,5) m 2219,50
) RAZEM 2219,50
80 ST pkt KNR 2-28 Inspekcja TV kamerami do kanatdéw - kanaly nowowybudowane o $r. do m
d.1.6.2 0315-02 1600 mm
4 kalkulacja
wg cennikow
i ofert
' poz.41+poz.42+p0oz.43 - .om 243383
-~ RAZEM 2433,83
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81 ST pkt KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.6.2 0111-01 réwninnym - Inwentaryzacja powykonawcza
4 kalkulacja
wg cennikéw
i ofert
N (poz.41+poz.42+p0z.43+poz.44+poz.46+poz.48+poz.50)/1000 km 4,79
: RAZEM 4,79
1.5 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1.5. PRZEPOMPOWNIA PG-1
1
82 ST pkt PG-1: Przepompownia $ciekéw - dostawa (franco plac budowy) kompletnej kpl
d.1.2.1.5i1 kalk. wlasna przepompowni - obudowa z polimerobetonu $r.1500mm, technologia, stero-
5.1 pkt 5.4 wanie, rozruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, wigczenie w
4 ogdlny system sterowania Uzytkownika oraz utozenie kabli zasilajgcych i
sterujacych w gotowym wykopie
1 L kp! 1,00
. : o ] :  RAZEM 1,00
83 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm wyko- - stud.
d.1.2.1.5, 1416-05 nywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokosé 3 m
5.1 pkt 5.3. analogia
3ipkt
544
1 o _stud. 1,00
] ) : ] ) ] - RAZEM 1,00
84 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm wyko- [0.5 m]
d.1.2.1.5, 1416-06 nywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m po-
5.1:pkt 5.3. ‘analogia nad 3do5m
3ipkt
5.4.4
B 2 I e {0.5m] 2,00
. : [ . RAZEM 2,00
85 ST pkt KNR 2-02 Prace pomocnicze - Mechaniczne opuszczanie zbiornikdw zelbetowych - m3
d.1. 5.3.3 1923-05 betonowanie korka pod woda przy uzyciu urzadzenia do betonowania pod
5.1 analogia woda
2,45 o o - m3 2,45
, ) ~ RAZEM 2,45
86:ST pkt KNNR 2 Prace pomocnicze - Docigzenie obudowy przepompowni - betonowanie stop m3
d.1. 533 0106-02 i ptyt fundamentowych niezbrojonych
5.1 analogia
3,14 o o . m3 3,14 ,
o : ) RAZEM 3,14
87 ST pkt Montaz przepompowni sieciowej kpl.
d.1. 2.1.5, kalk. wiasna
5.1 pkt5.3.
3ipkt
5.4.4
o 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88 ST pkt KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-Vi na calej m2
d.1.2.1.7i 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw - g. $r. 50 cm
5.1 pkt 5.5. Krotnosé = 1,67
1
59 m?2 59,00
, RAZEM 59,00
89 ST pkt KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na grun- m2
d1.21.7i 0101-04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym - geotkanina o gramaturze 350
5.1 pkt 5.5. g/m2
1
poz.88+18 m2 77,00
7 RAZEM 77,00
90 ST pkt KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.2.1.7i 0104-01
5.1 pkt 5.5.
1
poz.88 m?2 59,00
RAZEM 59,00
91 ST pkt KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.2.1.7i :0113-01
5.1 pkt 5.5.
1
poz.88 m2 59,00
RAZEM 59,00
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92 ST pkt ‘KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d1.217i :0113-06
5.1 pkt 5.5.
1
D poz.88+18 m2 77,00
) - RAZEM 77,00
93 ST pkt KNR 2-01 Nawierzchnia z piyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 m2
d1.2.1.7i 0129-03 ukfadane na podsypce piaskowej gr. 3cm
5.1 pkt 5.5. analogia
1
o poz.88 o o o - B m2 59,00
- ‘ ) , o RAZEM 59,00
94 ST pkt 'KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.1.2.1.7i -0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5.1 pkt5.5.
1
B 38 e _ m 38,00
] ) RAZEM 38,00
95 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- m2
d.1.2.1.7i .0502-04 kowej gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
5.1 pkt 5.5. analogia
1
o 18 N m2 18,00
: B RAZEM 18,00
96 ST pkt ‘KNR 2-02  Ogrodzenia systemowe montowane do stupkdw m
d.1.2.1.6, '1802-02
5.1 pkt2.1. analogia
7 i pkt
5.5.1
o _ 145 m 14,50
K : . RAZEM 14,50
97 ST pkt ‘KNR 2-02  Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,5 m kpl.
d.1..2.1.6, :1808-03
5.1pkt 2.1. ‘analogia
7 i pkt
5.5.1
) o 1 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
8 ST 5.6. KNNR 11 Sadzenie drzew i krzewow iglastych bez zaprawy dotow w terenie ptaskim; szt.
d.1.3 0709-01 r. i gt. dotu 0.5/0.5 m - grunty kategorii I
5.1
4 N o szt. 4,00
_ RAZEM 4,00
1.5. PRZEPOMPOWNIA PS-6
2
99 ST pkt PS-6: Przepompownia $ciekéw - dostawa (franco plac budowy) kompletnej kpl
d.1.2.15i -kalk. wtasna przepompowni - obudowa z polimerobetonu $r.1500mm, technologia, stero-
5.2 pkt5.4. wanie, rozruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, wtgczenie w
4 ogolny system sterowania Uzytkownika oraz utozenie kabli zasilajgcych i
sterujgcych w gotowym wykopie
o 1 N kpl 1,00
o o RAZEM 1,00
100 ST pkt Montaz przepompowni sieciowej kpl.
d.1. 5.5. kalk. wiasna
5.2
o 1 kpl. 1,00
) RAZEM 1,00
101 ST pkt 'KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej m2
d.1..5.5.1. 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw - gt. $r. 55 cm
52 Krotnosc = 1,83
31 - m?2 31,00 -
i RAZEM 31,00
102 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- m?2
d.1. 0101-04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym - geotkanina o gramaturze 350
5.2 g/m2
poz.101+21 m2 52,00
- ‘ RAZEM 52,00
103 ST pkt :KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.5.5.1. 0104-01
5.2
_ B poz.101 m?2 31,00
RAZEM 31,00

-10 -
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104 ST pkt KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1. 551, 0113-01
5.2
'poz.101 B m2 31,00 )
; RAZEM 31,00
105 ST pkt ‘KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1.55.1. 0113-06
5.2
~_ poz.101+21 m2 52,00
RAZEM 52,00
106 ST pkt -KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- m?2
d.1.5.5.1. :0502-04 kowo-cementowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2 analogia
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
107 ST pkt KNR 2-01 Nawierzchnia z piyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 m2
d.1.56.6.2. 0129-03 uktadane na podsypce piaskowej gr. 3cm
5.2 analogia
15 m?2 15,00 )
: RAZEM 15,00
108 ST pkt KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.1. 5.5.1. '0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
52
- 26 m 26,00
: RAZEM 26,00
109 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- m?2
d.1..5.5.1. :0502-04 kowej gr. 3 cm z wypeieniem spoin piaskiem
5.2 analogia
21 o B o B m2 21,000
. [ o RAZEM 21,00
110 ST pkt ‘KNR 2-02 Ogrodzenia systemowe montowane do stupkéw m
d.1..2.1.6, 1802-02
5.2 pkt2.1. analogia
7 i pkt
5.5.1
185 S m 18,50
: RAZEM 18,50
111 ST pkt KNR2-02  Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,6 m kpl.
d.1..2.1.6, :1808-03
5.2 pkt 2.1. analogia
7 i pkt
5.5.1
1 ~ - ~ kpl. 1,00
) . : ] B RAZEM 1,00
112 ST 5.6. KNNR 11 Sadzenie drzew i krzewoéw iglastych bez zaprawy dotéw w terenie ptaskim; szt.
d1.3 0709-01 sr. i gt. dotu 0.5/0.5 m - grunty kategorii ill
5.2
18 o B szt. 18,00
) . RAZEM 18,00
1.5. PRZEPOMPOWNIA PS-7
3
113 ST pkt PS-7: Przepompownia $ciekéw - dostawa (franco plac budowy) kompletnej kpl
d1.215i kalk. wtasna przepompowni - obudowa z polimerobetonu $r.1500mm, technologia, stero-
5.3'pkt5.4. wanie, rozruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, wigczenie w
4 ogolny system sterowania Uzytkownika oraz utozenie kabli zasilajacych i
sterujacych w gotowym wykopie
1 kpl 1,00
: : RAZEM 1,00
114 ST pkt PS-7: Stacja do przedmuchiwania rurociggow tlocznych - dostawa (franco kpl
d.1. 2.1.5.3 kalk. wiasna plac budowy) kompletnej stacji - obudowa, armatura, technologia, sterowa-
5.3 nie, rozruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, wigczenie w
ogélny system sterowania Uzytkownika oraz utozenie armatury, kabli zasila-
jacych i sterujacych w gotowym wykopie
1 kpl 1,00
‘ RAZEM 1,00
115 ST pkt 'KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 2500 mm wyko- = stud.
d.1.2.1.5, :1416-05 nywane metodg studniarskg w gruncie kat.ill - glebokos¢ 3 m
5.3 pkt 5.3. analogia
3 i pkt
5.44
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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116 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm wyko- [0.5 m]
d.1.2.15, '1416-06 nywane metodg studniarska w gruncie kat.ill - dodatek za kazde 0.5 m po-
5.3 pkt 5.3. analogia nad 3do5m
3ipkt
544
-t S B [0.5 m] -1,00
) ) ] : RAZEM -1,00
117 ST pkt  KNR 2-02 Prace pomocnicze - Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - m3
d.1.2.1.5, :1923-05 betonowanie korka pod wodg przy uzyciu urzadzenia do betonowania pod
5.3 pkt 5.3. ‘analogia wodg
3ipkt
544
2,45 o B N m3 2,45
] RAZEM 2,45
118 ST pkt -KNNR 2 Prace pomochnicze - Docigzenie obudowy przepompowni - betonowanie stép m3
d.1.2.15, 0106-02 i plyt fundamentowych niezbrojonych
5.3 pkt 5.3. ‘analogia
3 i pkt
5.4.4
3,14 i o i ~ ms3 3,14
) . RAZEM 3,14
119 ST pkt Montaz przepompowni sieciowej i stacji przedmuchiwania kpl.
d.1. 2.1.5, kalk. wiasna ‘Krotnos¢ =13
5.3 pkt 5.3.
3 i pkt
5.4.4
1 . - o - ~ kpl. 1,00
. e . § i o RAZEM 1,00
120 ST pkt 'KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [i-Vl na calej m?2
d.1.21.7i '0101-03 szerokos$ci jezdni i chodnikow - gf. 61 cm
5.3 pkt5.5. Krotnos¢ = 2,033
1
29 S i o . m2 29,00
) k ) o o RAZEM 29,00
121 ST pkt KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- m2
d.1.2.1.7i 0101-04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym - geotkanina o gramaturze 350
5.3 pkt 5.5. g/m2
1
B ) p0z.120+22 ) o ) - m? 51,00 ]
! . RAZEM 51,00
122 ST pkt 'KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.2.1.7i 0104-01
5.3 pkt 5.5.
1
poz.120 , ) - - - m2 29,00
: : RAZEM 29,00
123 ST pkt KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1.21.7i 0113-01
5.3 pkt 5.5.
1
poz.120 - m2 29,00
) ) RAZEM 29,00
124 ST pkt KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.217i 0113-06
5.3 pkt 5.5.
1
poz.120+22 B - m2 51,00
, RAZEM 51,00
125 ST pkt :KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- = m?2
d.1.21.7i 0502-04 kowo-cementowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3 pkt 5.5. "analogia
1
- ) 10,5 ) - m2 10,50
: RAZEM 10,50
126 ST pkt 'KNR 2-01 Nawierzchnia z plyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 m2
d.1.2.1.7i 0129-03 ukfadane na podsypce piaskowej gr. 3cm
5.3 pkt 5.5. analogia
1
_ 18 m2 18,00
) RAZEM 18,00
-12 -
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127 ST pkt KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.1.2.1.7i 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5.3 pkt 5.5.
1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
128 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce pias- = m?2
d.1.2.1.7i 0502-04 kowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3 pkt 5.5. analogia
1
- 22,5 m2 22,50
) RAZEM 22,50
129 ST pkt 'KNR 2-02 Ogrodzenia systemowe montowane do stupkow m
d.1. 2.1.6, '1802-02
5.3 pkt2.1. analogia
7 i pkt
5.5.1
21 o m 21,00
) ) RAZEM 21,00
130 ST pkt KNR 2-02 :Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,5 m kpl.
d.1.2.1.6, 1808-03
5.3 pkt 2.1. "analogia
7 i pkt
5.5.1
1 ~kpl. 1,00
. ) ) RAZEM 1,00
131 ST 5.6. ' KNNR 11 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych bez zaprawy dotéw w terenie ptaskim; szt.
d.1..3 0709-01 $r. i gt. dotu 0.5/0.5 m - grunty kategori llI
5.3
12 - B o oszt. 12,00
. RAZEM 12,00
1.5. PRZEPOMPOWNIA Pp-1
4
132 ST pkt Pp-1: Przydomowa przepompownia jednopompowa sciekéw - dostawa kp! )
d.1.2.1.5.4 i kalk. wiasna (franco plac budowy) kompletnej przepompowni - zbiornik monolityczny i
5.4 pkt 5.4. monostrukturalny z PEHD o $rednicy DN 800, technologia, sterowanie, roz-
4 ruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, oraz ufozenie kabli zasi-
lajgcych i sterujacych w gotowym wykopie
1 kel 1,00
, _ RAZEM 1,00
133 ST pkt Montaz przepompowni przydomowej kpl. '
d.1. 2.1.5, kalk. wiasna
5.4 pkt5.3.
3ipkt
5.4.4
1 ~ kpl. 1,00
: _ RAZEM 1,00
1.5. PRZEPOMPOWNIA Pp-2
5
134 ST pkt Pp-2: Przydomowa przepompownia jednopompowa $ciekéw - dostawa kpi
d.1. 2.1.5.4i kalk. wtasna (franco plac budowy) kompletnej przepompowni - zbiornik monolityczny i
5.5 pkt5.4. monostrukturalny z PEHD o $rednicy DN 800, technologia, sterowanie, roz-
4 ruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, oraz utozenie kabli zasi-
lajgcych i sterujacych w gotowym wykopie
1 kpl 1,00
] ‘ RAZEM 1,00
135 ST pkt Montaz przepompowni przydomowej kpl.
d.1.2.1.5, ‘kalk. wlasna
5.5 pkt 5.3.
3ipkt
5.4.4
1 kpl. 1,00
- - RAZEM 1,00
1.6 45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
136 ST pkt 'KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.56.2 0526-01
6
poz.2*0,20 m3 1648,94
RAZEM 1648,94
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Lp.: Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn. ,
137 ST pkt KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawoze- m?2
d.1.5.6.3 0401-02 nia
6
) 827,6+1852,8+28,1+636,3+261,6+195,3+473,9 m2 4275,60:
) RAZEM 4275,60
138 ST 5.6. KNNR 11 Sadzenie drzew i krzewow bez zaprawy dotéw w terenie ptaskim; $r. i gt. do- szt
d1.3 0709-01 tu 0.5/0.5 m - grunty kategorii lll - drzewa i krzewy wykopane w celu przesa-
6 analogia dzenia
o 8 B szt. 8,00
) ) RAZEM 8,00
1.7 '45233000-9 ‘ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
139 ST pkt KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1.56.1i 0113-01
7 pkt2.1
e _ poz.8+poz.9 N - m?2 348,20 )
B ) RAZEM 348,20
140 ST pkt . KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1.5.6.11 0113-06
7. pkt2.1
o poz.8+p0z.9 m?2 348,20
) RAZEM 348,20
141 ST pkt KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.5.6.1i 1005-07
7 pkt2.1
‘poz.8+poz.9 o m2 348,20
: ! o 'RAZEM 348,20
142 ST pkt 'KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.1..5.6.1i 0308-01 4 cm (warstwa wigzgca) - warstwa gr. 7 cm
7 pkt2.1 "analogia Krotnosé = 1,75
- 'poz.9 S o - m?2 206,10
o o ) ] RAZEM 206,10
143 STpkt KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.1.5.6.1i 0308-01 4 cm (warstwa wiazaca)
7 pkt2.1
s _ 'poz.8 e - m?2 142,10
o RAZEM 142,10
144 ST pkt 'KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.5.6.1i 1005-07
7 pkt2.1
poz.8+poz.9 - m2 348,20 )
- ) o ) ) i RAZEM 348,20
145 ST pkt ‘KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.5.6.1i 1005-07
7-pkt2.1
poz.8+poz.9+poz.18 m?2 1833,20
: ) RAZEM 1833,20
146 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
d.1.5.61i 0309-02 4 cm (warstwa Scieralna)
7 pkt2.1
N _ poz.8+poz.9+poz.18 o m?2 1833,20
o ‘ o RAZEM 1833,20
147 ST pkt ' KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.56.1i 011302
7 pkt2.1
'p0z.10 m2 46,10
) RAZEM 46,10
148 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15cm,  m?2
d.1..5.6.11 0307-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - 30% nowej trylinki
7 pkt 2.1 -analogia
poz.10 o m?2 46,10
: ! RAZEM 46,10
149 ST pkt KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.1.5.6.11 :0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 10% nowej kostki
7 pkt 2.1 ‘analogia
poz.11 m?2 69,30
) ] . RAZEM 69,30
150 ST pkt 'KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce piasko- m2
d.1.5.6.1i '0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem - 30% nowych ptyt
7 pkt2.1
o ‘poz.12 - m2 59,80
RAZEM 59,80
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151 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce- m?2
d.1.5.6.1i 0302-05 mentowo-piaskowej - 5% nowej kostki
7 pkt 2.1
poz.13 ) o m?2 3,30
RAZEM 3,30
152 ST pkt KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda - nawierzch- m?2
d.1.5.6.11 '0109-02 nia betonowa
7 pkt2.1 -analogia
poz.14 m?2 99,80
RAZEM 99,80
153 ST pkt KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - drogi thuczniowe  m?2
d.1. 5611 0113-02
7 pkt2.1
poz.15 m?2 1269,10
RAZEM 1269,10
154 ST pkt ‘KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych - drogi gruntowe, wjazdy - m2
d.1.5.6.1i 0113-06 gr.5cm
7 pkt2.1 analogia Krotnos¢ = 0,33
92,0+272,7+30,3+25,0+610,2+186,0+102,3+32,3+61,2+4,4 m2 1416,40
RAZEM 1416,40
2 RUROCIAGI TLOCZNE, SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP | - m.Sidzina: zlewnie
) o przepompowni PS-7 (sie¢ i przylgcza od wezta "S13") i PS-8 - -
21 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
155 ST pkt KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2. 5.21. 0111-01 réwninnym.
1 analogia Krotnos¢ = 0,2
_ {poz.181+p0z.182+p0z.183)*0,001 km 0,5925
: E ) RAZEM 0,56925
156 ST pkt KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.2.5.22. 0113-01 moca spycharek
1
(935,7+1269,1+2523,9+28,1+30,5+636,3+2666,9+261,6+210,0+195,3+ m2 986,60
o 473,9)-poz.2 - .
) i RAZEM 986,60
156' ST pkt KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- = m?2
d.2. 5.22. 0113-02 tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.156 o B m2 986,60 i
i RAZEM 986,60
2.2 45111100-9 ROZBIORKA NAWIERZCHNI -
157 ST pkt KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.2. 5.23. 0805-06 sypce piaskowej
2
78,1-p0z.12 e m2 18,300
: RAZEM 18,30
158 ST pkt 'KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2. 5.2.3. .0802-06
2
(15,1+86,9+202,7+2,2)-poz.14 m?2 207,10
: ] RAZEM 207,10
159 ST pkt ‘KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.523. 0802-02
2
110,8 m?2 110,80
RAZEM 110,80
160 ST pkt KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2. 523. °0801-02
2
poz.157+poz.158 m?2 225,40
: . RAZEM 225,40
161 ST pkt KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 m3
d.2. 5.2.3.; 0206-02 w gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
2 pkt. 5.6. km sam.samowylad.
1
poz.157*0,07*30%+poz.158*0,15+p0z.159*0,15+poz.160*0,15 m3 81,88
: RAZEM 81,88
161" ST pkt KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- —m3
d.2. 5.2.3.; 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 pkt 5.6. Krotnosé =7
1
poz.161 m3 81,88
RAZEM 81,88
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2.3 '45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.3. WYKOPY
1
162 ST pkt KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.2.53.1.i 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3.1 pkt5.3.
4
((1586,0+5026,7+277,5+242,7+1564,9+122,9+58,5+144,1)*85%)-poz.21- m3 1035,63
poz.225
, : - RAZEM 1035,63
163 ST pkt KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2. 5.31.1 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 11I-]V
3.1 pkt5.3.
4
((1586,0+5026,7+277,5+242,7+1564,9+122,9+58,5+144,1)*15%)-poz.22- m3 182,76
_ poz.226 o -
: o L RAZEM 182,76
164 ST pkt KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- m3
d.2. 5.3.1.1 0210-05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. {lI-IV
3.1 pkt 5.3.
4
((10,4+3355,9)*85%)-poz.23 e o ms 1063,27
) , - o RAZEM 1063,27
165 ST pkt 'KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.2. 5.3.1.i 0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
3.1 pkt5.3.
4
((3355,9)*15%*50%+10,4*15%)-poz.24 _ md 193,81 )
) : L ) ) RAZEM 93,81
166 ST pkt KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o scianach m3
d.2.5.3.1.i 0307-06 uw. pionowych w gruntach suchych kat. lli-IV (grunty nawodnione)
3.1 pkt5.3. p.tab.
4
 {(3355,9)*15%"50%)-poz.25 - o o m3 93,81
e . o . RAZEM 93,81
167 ST pkt ‘KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2. 5.3.1.1 0206-04 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
3.1 pkt 5.3. km sam.samowytad.
4
poz.162+poz.163+poz.164+poz.166+poz.165-poz.180 m3 1879,88
) ) ) ) RAZEM . 1879,88
167" ST pkt KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- - m3
d.2. 5.3.1.i '0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 pkt 5.3. Krotnos¢ =7
4
poz.167 m3 1879,88
o RAZEM 1879,88
2.3. UMOCNIENIE WYKOPOW
2
168 ST pkt KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.2.5.3.2. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.
3.2 0 m; grunt kat. I-lV
(40%*(3113+9473)+1036,9+402,0+5783,0+32,1+108+329,9)-p0z.28-poz. m?2 760,20
228
‘ ‘ ] RAZEM 760,20
169 ST pkt 'KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.2.5.32. 0313-01 uw. stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3.2 p.tab. (grunty nawodnione)
(60%7(3113+9473))-p0z.29 m?2 1273,20
: RAZEM 1273,20
170 ST pkt KNNR 1 Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m  m2
d.2.532. 0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.2 kat.l-IV wraz z rozbidrkg
(40%*(482,3+3610,0+25,5+27,6))-poz.30 ) m?2 611,44 i
) RAZEM 611,44
171 ST pkt 'KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagh. do3,0m m2
d.2. 5.3.2. 0315-04 uw. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.2 p.tab. kat.|-IV wraz z rozbiodrka (grunty nawodnione)
~ (60%"(482,3+3610,0+25,5+27,6))-poz.31 m2 917,16
RAZEM 917,16
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172 ST pkt KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.2. 5.32. 0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 6.
3.2 0 m; grunt kat. I-IV
(40%7(5,2+87,3))-p0z.32 - m?2 ) 11,92
RAZEM 11,92
173 ST pkt KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.2. 5.3.2. 0313-02 uw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 6.
3.2 p.tab. 0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
R (60%*(5,2+87,3))-p0z.33 m?2 17,88
RAZEM 17,88
174 ST pkt 'KNNR 1 Umocnienie scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do6,0m  m2
d.2.532. 0315-05 uw. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych
3.2 p.tab. kat.l-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
(11,8+3610,1)-poz.34 m2 1528,70
RAZEM 1528,70
2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
3
175 ST pkt 'KNNR 1 Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC o $r.nom. 100 mm. - m
d.2. 53.5. 0610-01z. grunt nawodniony
3.3 5z.2.3.2.
9916
analogia
1056,0-poz.35 ) m 130,00
B RAZEM ~ 130,00
176 ST pkt KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o §r.nom. szt
d.2. 5.35. 0618-02 600-800 mm
3.3
'poz.175/30 . _ ..szt 433
) i RAZEM 4,33
177 ST pkt Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2. 5.3.5. kalk. wiasna
3.3
poz.175/3 ) m-g 43,33
‘ RAZEM 43,33
23. PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPOW
4
178 ST pkt 'KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.219.i 0501-05 podsypka pod rury i studnie 20 cm
3.4 pkt.5.3. obsypka gr 30 cm
6.
((709,7+2245,7+166,0+142,8+1282,8+79,6+38,2+71,0)*0,2+273,0+871,6+ m3 307,78
62,9+54,1+536,4+29,9+10,6+23,1)-p0z.38-p0z.229 )
: ) - RAZEM 307,78
179 ST pkt ' KNNR1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb. - m3
d.2. 2.1.9.i :0318-03 z.0. :do 3.0 m w gr.kat. -1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp po-
3.4 pkt.5.3. 2.11.4. spotkg
6. 9911-03
analogia
(971,6+4344,7+176,3+111,4+411,3+65,2+21,7+52,3)-p0z.39-p0z.230 - m3 1158,70
_ ) RAZEM 1158,70
180:ST pkt KNNR1 Zasypywanie wykopdéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb. . m3
d.2. 5.3.6. '0318-03 z.0. do 3.0 mw gr.kat. I-lll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp grun-
3.4 2.11.4. tem rodzimym
9911-03
B (144,0+1872,04275,6+46,1+398,8+11,1+17,3+52,3)-poz.40 m3 589,40
. RAZEM 589,40
24 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
181 ST pkt KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- m
d2.2111i 1308-03z. nione
4 pkt5.4. sz.3.4.9913-
1 2
329,10 m 329,10
RAZEM 329,10
182 ST pkt KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- m
d.2.211i 1308-02z. 'nione
4 pkt5.4. sz.3.4. 9913-
1 2
133,76 m 133,76
RAZEM 133,76
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183 ST pkt . KNNR 4 Rurociagg cisnieniowy - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2. 2111 1009-03z. PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
4 pkt5.4. sz.3.9. 9912-
1 9
analogia
129,61 S m 129,61
) ) - RAZEM 129,61
184 ST pkt KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ziacz.
d.2. 2.1.1i 1010-03z. PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
4 pkt5.4. sz.3.9.9912- ne
1 9
analogia
S poz.183/12 2facz. 10,80
o . RAZEM 10,80
185 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie = stud.
d2.212i 1413-01 o gtebok. 3m
4 pkt 5.4.
5
I £ [ _ stud. 19,00
. . _RAZEM 19,00
186 ST pkt KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.2.2.1.27i 1413-02 za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
4 pkt5.4.
5
-25 [0.5m] -25,00
- o _stud. )
] R - ) RAZEM -25,00
187 ST pkt KNR 2-18  :Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200-1000 mm w gotowym szt
d.2.212i :0613-04 wykopie - dodatek za podigczenia kaskadowe - kpl.
4 pkt 5.4. analogia
5
o 3 L o szt 3,00
B . ‘ o RAZEM - 3,00
188 ST pkt Wiazy kanatowe - biofiltry podwtazowe do studzienek kanalizacyjnych kpl.
d.2. 212 wg cennikéw
4 i ofert
e 5 o o kpl. - 5,00 -
] L : ] ) L ~ RAZEM 5,00
189 ST pkt KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie stoz- szt
d.2.21.2i 0517-01 kiem betonowym
4 pkt 5.4.
5
e 3 - szt 300
N ] RAZEM 3,00
190 ST pkt KNR 2-28  Studnie rozprezajgce - Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw kpl.
d.2.212i 0409-01 sztucznych o $r. 1000 mm
4 pkt 5.4. kalk. wiasna
5
- 2 ~ kpl. 2,00
: ] o RAZEM 2,00
191.ST pkt KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2. 6.1i pkt 1610-02 prob.
4 8.3 analogia
18 odc. -1 18,00
B ~ proéb.
RAZEM 18,00
192 ST pkt KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2. 6.1ipkt 1610-01 prob.
483 analogia
12 odc. -1 12,00
prob.
RAZEM 12,00
193 ST pkt ‘KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggow cisnieniowych z rur PCW, PVC, PE,  1200m -
d.2. 6.11pkt 1606-01 PEHD o ér. do 140 mm 1 prob.
483 analogia
(p0z.183)/200 200m - 1
1 prob.
RAZEM 1
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194 ST pkt KNR-W 2-19 ‘Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 50 mm - wykopy m

d.2. 2111 0306-01z. umocnione
4 pkt5.4. sz.2.5. 9905-

6 04
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
195 ST pkt KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu tlocznego utozonego w ziemi tasma z tworzy- m
d.2.6.2 0219-01 wa sztucznego
4 analogia
poz.183 m 129,61
. RAZEM 129,61
196 ST pkt KNR 2-28  Inspekcja TV kamerami do kanatow - kanaly nowowybudowane o $r. do m
d.2. 6.2 0315-02 1600 mm
4 kalkulacja
wg cennikéw
i ofert
o _ poz.181+poz.182 o .om 462,86.
. RAZEM 462,86
197 ST pkt  KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2. 6.2 0111-01 réwninnym - Inwentaryzacja powykonawcza
4 kalkulacja
wg cennikdw
i ofert
o (poz.181+poz.182+poz.183)/1000 i km 0,59
. i i . RAZEM 0,59
25 : 'PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW -
2.5. PRZEPOMPOWNIA PS-8
1
198 ST pkt PS-8: Przepompownia $ciekow - dostawa (franco plac budowy) kompletnej kpl
d.2. 2151 kalk. wiasna przepompowni - obudowa z polimerobetonu $r.1500mm, technologia, stero-
5.1 pki 5.4. wanie, rozruch, ustawienie wszelkich parametréw sterowania, wigczenie w
4 ogolny system sterowania Uzytkownika oraz utozenie kabli zasilajacych i
sterujacych w gotowym wykopie
T o kpl 1,00
: o ) RAZEM 1,00
199 ST pkt Montaz przepompowni sieciowej kpl.
d.2. 5.5. kalk. wtasna
5.1
_ _ 1 i e _kpl. 1,00
RAZEM 1,00
200 ST pkt 'KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I}-VI na catej m2
d.2.21.7i 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw - gt. $r. 61 cm
5.1 pkt 5.5. Krotnos¢ = 2,03
1
B 8 B e . m2 8,00
‘ ] | - RAZEM 8,00
201 ST pkt 'KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- m?2
d.2.21.7i 0101-04 tach o niskiej no$nosci sposobem recznym - geotkanina o gramaturze 350
5.1 pkt 5.5. g/m2
1
poz.200+17 ~ m2 25,00
: ) k RAZEM 25,00
202 ST pkt :KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2.2.1.7i 0104-01
5.1 pkt 5.5.
1
poz.200 m2 8,00
) RAZEM 8,00
203 ST pkt 'KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2.2.1.7i 0113-01
5.1 pkt5.5.
1
poz.200 m?2 8,00
) RAZEM 8,00
204 ST pkt KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2.2.1.7i 0113-06
5.1 pkt 5.5.
1
p0z.200+17 m2 25,00
RAZEM 25,00
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205 ST pkt -KNR 2-01 Nawierzchnia z plyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 m?2
d.2.2.1.7i 0129-03 ukiadane na podsypce piaskowej gr. 3cm
5.1 pkt 5.5. ‘analogia
1
p0z.200 m2 8,00
. ] ~ RAZEM 8,00
206 ST pkt :KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.2.2.1.7i 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5.1 pkt 5.5.
1
155 B B m 15,50
- , RAZEM 15,50
207 ST pkt 'KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- m2
d.2. 21.7i '0502-04 kowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.1 pkt 5.5. ‘analogia
1
o 175 o o m?2 17,50
) o RAZEM 17,50
208 ST pkt 'KNR 2-02 Ogrodzenia systemowe montowane do stupkéw m
d.2.2.1.6, 1802-02
5.1 pkt 2.1. analogia
7 i pkt
5.5.1
15 o o m 15,00
) : RAZEM 15,00
209:ST pkt KNR2-02  Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,5 m kpl.
d.2.2.1.6, :1808-03
5.1 pkt 2.1. ‘analogia
7 ipkt
5.5.1
o o 1 o o o kpl. 100
) o - RAZEM 1,00
210 ST 5.6. KNNR 11 Sadzenie drzew i krzewow iglastych bez zaprawy dotéw w terenie ptaskim; szt.
d.2.3 0709-01 $ér. i gt. dotu 0.5/0.5 m - grunty kategorii il
5.1
14 4747 o szt 14,00
o : . RAZEM 14,00
26 _ -45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE o
211 ST pkt  KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.562 0526-01
6
N p0z.156*0,20 o m3 197,32
o ) .  RAZEM 197,32
212 ST pkt KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ili bez nawoze- m2
d.2. 5.6.3 :0401-02 nia
6
o - (935,7+2523,9+28,1+636,3+261,6+210,0+195,3+473,9)-p0z.137 m?2 989,20
] RAZEM 989,20
2.7 145233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
213 ST pkt . KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- m?2
d.2.'5.6.1i 0503-06 wej, spoiny wypeinione piaskiem - 30% nowych piyt
7 pkt2.1
poz.157 . B m?2 18,30
) ) RAZEM 18,30
214 ST pkt KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda - nawierzch- =~ m?2
d.2.561i 0109-02 nia betonowa
7.pkt2.1 analogia
poz.158 m?2 207,10
: : : RAZEM 207,10
215 ST pkt 'KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - drogi tluczniowe = m?2
d.2.56.1i 0113-02
7 pkt2.1
poz.159 o _ m?2 110,80
; RAZEM 110,80
216 ST pkt ‘KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych - drogi gruntowe, wjazdy - m?2
d.2.56.1i :0113-06 gr.5¢cm
7 pkt 2.1 analogia Krotnos¢ = 0,33
(92,0+295,6+30,3+25,0+658,2+186,0+102,3+32,3+61,2+56,4+4,4)-poz.154  m2 127,30
) RAZEM 127,30
3 ‘SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP | - Przejcie przez droge krajowa Nr 46
341 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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217 ST pkt KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.52.1. 0111-01 réwninnym.
1 analogia Krotnos¢ = 0,2
(p0z.231)*0,001 km 0,0484
RAZEM 0,0484
3.2 45111100-9 'ROZBIORKA NAWIERZCHNI
218:ST pkt KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- . m?2
d.3.5.23. 0802-04 nie - gr. 8 cm
2 Krotnos¢ = 2
- 18,3 m?2 18,30
RAZEM 18,30
219 ST pkt 'KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3..5.2.3. 0802-06
2
o o 3,9 - m?2 3,90
RAZEM 3,90
220 ST pkt '‘KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m?2
d.3. 52.3. :0801-02 Krotnosé = 2
2
- poz.218 m2 18,30
RAZEM 18,30
221 ST pkt ‘KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3. 5.2.3. 0801-02
2
- poz.219 . m2 3,90
) ‘ ) RAZEM 3,90
222 ST pkt KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.doc 4 cmzwy- m?2
d.3.5.23,; 0102-01 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2 pkt 5.6.
1
90,0 m2 90,00
) ) ) RAZEM 90,00
223'ST pkt ' KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 m3
d.3. 5.2.3.; 0206-02 w gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odi. 1
2 pkt. 5.6. km sam.samowytad.
1
p0z.218%0,08+p0z.219*0,15+p0z.220*0,30+p0z.221*0,15 m3 8,12
7 1 ) RAZEM 8,12
223" ST pkt -KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- = m3
d.3..5.2.3.; 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 pkt 5.6. Krotnos¢ =7
1
po0z.223+p0z.222*0,04 - m3 11,72
: RAZEM 11,72
224 ST pkt Optata za skiadowanie odpadéw z remontéw i przebudowy drég m3
d.3.'5.2.3.,; kalkulacja
2 pkt 5.6. wg cennikéw
1 i ofert
'poz.218*0,08+p0z.222*0,04 o m3 5,06
, RAZEM 5,06
3.3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE ) B
3.3. WYKOPY
1
225'ST pkt KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.3. 5.3.1.i 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lil-IV
3.1 pkt 5.3.
4
(46,2)"85% m3 39,27
. RAZEM 39,27
226:ST pkt 'KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.3. 5.3.1.i 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
3.1 pkt 5.3.
4
(46,2y"15% m3 6,93
) : RAZEM 6,93
227 ST pkt  KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 m3
d.3. 5.3.1.i .0206-04 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
3.1 pkt 5.3. km sam.samowytad.
4
p0z.225+p0z.226 m3 46,20
RAZEM 46,20
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227" ST pkt "KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  m3
d.3.5.3.1.1 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 pkt 5.3. Krotnos¢ =7
4
- poz.227 m3 46,20
i RAZEM 46,20
3.3. UMOCNIENIE WYKOPOW
2
228 ST pkt  KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.3.5.32. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.
3.2 0 m; grunt kat. [-1V
B 120,7 - o m2 120,70
) i ) . RAZEM 120,70
3.3. PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPOW
3
229 ST pkt KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.2.1.9.i 0501-05 podsypka pod rury i studnie 20 cm
3.3 pkt.5.3. obsypka gr 30 cm
6.
B (22,2)*0,2+9,9 o - m3 1434
: ] o RAZEM 14,34
230 ST pkt KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5migleb. . m3
d.3.2.1.9.i 0318-03 z.0. 'do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp po-
3.3 pkt.5.3. 2.11.4. spotka
6. 9911-03
analogia
o B 31,1 B - -~ ~_ m3 31,10
S . RAZEM 31,10
- 3.4 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE o
231 ST pkt KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- m
d.3..21.1i 1308-03z. 'nione
4 pkt5.4. sz.3.4.9913-
1 2
. 484 B m 48,40
o ] o ] B RAZEM 148,40
232 ST pkt KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3. 6.1 pkt 1610-02 préb.
483 analogia
1 odc. -1 1,00
- B - o prob.
: , , o B o , RAZEM 1,00
233 ST pkt 'KNNR 4 Przewierty o diugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m
d.3.2.11i :1207-03 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.i-ll (1 szt.)
4 pkt 5.3
B 250 B . o m 25,00 B
: ) : RAZEM 25,00
234 ST pkt ‘KNNR 4 Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.3.2.1.1i :1209-01 rach ochronnych - kalkulacja z ptozami i manszetami
4.pkt5.3 analogia
~ poz.233 L _ m 25,00 )
: RAZEM 25,00
235 ST pkt  KNR 2-28 - Inspekcja TV kamerami do kanatéw - kanaty nowowybudowane o ér. do m
d.3.6.2 0315-02 1600 mm
4 kalkulacja
wg cennikow
i ofert
‘poz.231 m 48,40
‘ RAZEM 48,40
236 ST pkt 'KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.6.2 0111-01 rowninnym - Inwentaryzacja powykonawcza
4 kalkulacja
wg cennikow
i ofert
. (p0z.231)/1000 km 0,05
RAZEM 0,05
3.5 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
237 ST pkt 'KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 16 cm m?2
d.3.56.1i 0113-01
5 pkt2.1
B poz.218 m?2 18,30
RAZEM 18,30
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238 ST pkt 'KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.3.56.1i 0113-06
5 pkt 2.1
poz.218 m?2 18,30
RAZEM 18,30
239 ST pkt KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3. 5611 1005-07
5 pkt 2.1
poz.218 m2 18,30
RAZEM 18,30
240 ST pkt 'KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
d.3.56.1i 0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
5 pkt 2.1
poz.218 m2 18,30
: ) RAZEM 18,30
241 ST pkt KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3.56.11 1005-07
5 pkt 2.1
'poz.218 - m?2 18,30
RAZEM 18,30
242 ST pkt  KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3. 5.6.1i 1005-07
5 pkt 2.1
s p0z.218+p0z.222 m?2 108,30
: RAZEM 108,30
243 ST pkt KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.3.5.6.11 :0309-02 4 cm (warstwa scieraina)
5 pkt 2.1
-  poz.218+p0z.222 . m2 108,30
) ) ) : RAZEM 108,30
244 ST pkt KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - nawierzch- @ m?2
d.3.5.6.11 0109-02 nia betonowa
5 pkt 2.1 analogia
- poz.219 _ m?2 3,90
RAZEM 3,90
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