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Audyt energetyczny budynku Szkolna 3, 48-319 Chroscina

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Szkota im. Arki Bozka w Chréscinie Nyskiej (ETAP 1) 1.2 Rok budowy 2016

1.3 Inwestor Gmina Skoroszyce 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imig i ul.: Powstahcévy $Iqskicr] ,nr: 17
nazwisko, adres do | kod: 48-320 , miejscowos¢: Skoroszyce ul.: Szkolna , nr: 3
korespondencji, PESEL*)

tel.: kod: 48-319

(*w przypadku cudzoz-
iemca nazwa i numer | fax:
dokumentu tozsamosci)

miejscowos¢: Chréscina

powiat: Powiat Nyski
PESEL: wojewddztwo: opolskie

Nazwa:
nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

EKO-TEAM Sebastian Kulikowski, ul. Poniatowskiego 20/14, 59-900 Zgorzelec, REGON 020449055

3. Imieg, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Sebastian Kulikowski

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Zgorzelec data wykonania opracowania: 2016-12-09

6. Spis tresci

Oktadka str. 1

Strona informacyjna str. 2
1 Strona tytutowa str. 3
2 Karta audytu energetycznego budynku str. 4
3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora str. 6
4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku str. 8
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie wskazanych rodzajéw ulepszen str. 10
6. Wybdr optymalnych ulepszen str. 11
6.1  Optymalizacja przegrod wielowarstwowych str. 11
6.2  Optymalizacja stolarki otworowej str. 19
6.3  Optymalizacja ulepszen instalacji c.w.u str. 25
6.4  Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto w wyniku ... str. 26
6.5 Wybdr optymalnego wariantu poprawiajacego sprawno$¢ systemu c.o. str. 27
7. Wybdr optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego str. 29
7.1  Okreslenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych str. 29
7.2  Dokumentacja wybranego wariantu wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego str. 30
8 Opis wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji str. 31
ZALACZNIKI str. 32
Zatacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego str. 32
Zatgcznik 2: Szczegoétowa budowa przegréd wielowarstwowych str. 33
Zatacznik 3: Szczegotowe parametry stolarki otworowej str. 36
Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejacego i wybranego wariantu ... str. 39
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Audyt energetyczny budynku

Szkolna 3, 48-319 Chroéscina

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

1. Dane og

olne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po

termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
2 Liczba kondygnaciji 2 2
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 5190.00 5190.00
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 1654.64 1654.64
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0.00 0.00
6 |Powkerchnia ogrzewana lokaluzytkowych orez inych
7 Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba os6b uzytkujacych budynek 2 2
9 Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej podgln?zlzwz%cgc‘\amody podgllezl\j\gycczzenaody
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna kottownia lokalna
1 Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.55 0.55
12 Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
Wi(m*K)]
1 GRUPA_PRZEGROD_SCIANY_ZEWNETRZNE 1.357 0.196
2 GRUPA_PRZEGROD_STROPODACH 3.448 0.148
3 GRUPA_PRZEGROD_SCIANY_PRZY GRUNCIE 1.435 0.191
4 GRUPA_PRZEGROD_STROPY_NAD_NIEOGRZEWANYMI_POM- 1.901 0.234
IESZCZENIAMI
5 GRUPA_PRZEGROD_PODtOGA W PIWNICY 0.300 0.300
6 GRUPA_PRZEGROD_PRZEGRODY_TYPOWE_0 1.809 0.900
7 GRUPA_PRZEGROD_PRZEGRODY_TYPOWE_1 5.000 1.300
8 GRUPA_PRZEGROD_PRZEGRODY_TYPOWE_2 1.100 0.900
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.60 0.70
2 Sprawnos$¢ przesytania [-] 0.80 0.90
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.77 0.89
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1.00 0.90
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1.00 1.00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.99 0.99
2 Sprawnos¢ przesytu [-] 1.00 0.80
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$c¢ akumulaciji [-] 1.00 0.85
5. Charakterystyka systemu wentylaciji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

nieszczelnosci w stolarce

nieszczelnosci w stolarce

(kW]

2 Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowej otworowej
Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 3335.75 3335.75
4 Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0.64 0.64
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 198.98 73.50
2 Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 3.92 5.79
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Audyt energetyczny budynku Szkolna 3, 48-319 Chroscina
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 942.69 99.95
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 2550.57 198.07
ogrzewaniu) [GJ/rok]

5 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 50.61 0.00
uzytkowej [GJ/rok] ’ )
Zmierzone zuzycie ciepfa na ogrzewanie przeliczone na warunki

6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych 0.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

7 (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 158.27 16.78
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 428.22 33.25
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

10 (2) Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0.00 100.00
7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [zt/GJ] 1500.00 0.00
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesigc (4)

2 [2H/(MW m-c)] 800.00 0.00

3 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej (3) [zt/m?] 6.54 NaN

4 Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie wody uzytkowe;j 0.00 0.00
na miesiac (4) [zt/(MW m-c)] ’ )

5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zt/(m? m-c)] 192.68 0.00

6 Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 10.91 0.00

7 Inne [zi] 34.42 NaN

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z{] 1130388.14 rl?:cgznrggzi;nili/oe]jszenie zapotrzebowania 92.39
Planowane koszty catkowite [z{] 1130388.14 |Premia termomodernizacyjna [zl] 180862.10

Roczna oszczednosé kosztoéw energii [zH/rok]

93 154,77

kazdej czesci budynku.

przygotowania cieptej wody uzytkowej.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytlem energii.

1)  Dla budynku sktadajacego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
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