CZESC OPISOWA.

TEMAT:
Przebudowa drogi gminnej

Lokalizacja:
Mroczkowa gm. Skoroszyce ,dz. nr 121,122,123,124

Inwestor:

GMINA SKOROSZYCE
UL. Powstancow SI. 17
48- 320 SKOROSZYCE

2.Przedmiot inwestycji - ogéina charakterystyka obiektu:

Zgloszenie prac budowlanych sporzadzono w oparciu 0 Uchwate nr XV1/79/12
RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 02.03.2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mroczkowa.

Dziatki nr 121,122,123,124 pofozone w Mroczkowej znajdujg sie w terenie
oznaczonym symbolem 01 KDD,

Planowana inwestycja polega na:

Budowie czesci nawierzchni drogowej na dziatkach drogowych nie utwardzonych :
nr121,122,123,124 .

3.Stan istniejacy terenu inwestycji na dzien zgloszenia:

Miejscem budowy nawierzchni jest droga gminna nieutwardzona biegnaca w strone
zabudowy mieszkalno- gospodarczej ,oraz Kosciota .

Tren objety inwestycjg jest czgéciowo utwardzony nawierzchnia ttuczniowo — zuzlowg
, kruszywem ceramicznym, utwardzany wielokrotnie dla potrzeb komunikacyjno-
uzytkowych mieszkancow.

Stan okre$la sig jako zly, zdegradowany ,wymagajacy modernizacji.

Znajduje sie nieliczny drzewostan (lipy),niska zielen trawiasta , oraz komunikacja
piesza i kotowa. Dziatki drogowa nr 122 , 123 posiada pofaczenie komunikacyjne
kotowe z jezdnig asfaltowg — drogg powiatows.



4.Szczegdlowy opis zakresu i sposobu wykonywania robét
budowlanych :

Przygotowanie nawierzchni pod budowe drogi poprzez niwelacje terenu, oraz
pogtebienie ,korytowanie podioza celem budowy drogi.

Budowe czgsci nawierzchni drogowej celem komunikaciji kotowo- pieszej na
dziatkach drogowych nie utwardzonych : nr 121,122,123,124 , Oraz budowie 10
miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych o nawierzchni ttuczniowe.

- Zakres budowy obejmuije:

-cze$¢ drogi dz. nr 1210 powierzchni ok. 285 m2,
-cze$¢ drogi dz. nr 122 o powierzchni ok. 66 m2,
-cze$¢ drogi dz. nr 123 o powierzchni ok. 482 m2,
+ miejsca parkingowe o powierzchni ok. 121 m2
-cze$¢ drogi dz. nr 124 o powierzchni ok. 98,5 m2,

-Nawierzchnia jezdni twarda rozbieralna( z kostki betonowej gr. 8,0
cm),drobnowymiarowa w ksztatcie prostokatnym ok. 10 x 20 cm.

-Wody opadowe z terenu dziatki inwestora i nawierzchni zjazdu nie sg
odprowadzane na droge asfaltowa ,oraz dziatki sgsiednie.

-odprowadzenie nadmiaru wody poprzez $ciek otwarty wykonany z
drobnowymiarowej w ksztaifcie prostokgtnym ok. 10 x 20 cm.

- Kostka betonowa wibroprasowana -8cm,

- Podsypka piaskowo-cementowa ( 4:1) -3-5¢cm,

- Kliniec 10 cm (5-31),
- Ttuczen kamienny twardy -15cm ( 0-62),

- Warstwa odsgczajaca, piasek Sredni -5cm

- Grunt zageszczony o wskazniku Is = 1.0



Projektowana nawierzchnia drogowa dz. Nr 123 stanowié¢ bedzie
utwardzone potgczenie z drogg powiatowg dziatka nr 117.

- szerokos¢ ,diugos$¢ nawierzchni drogowej wg zatacznika graficznego,
- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8cm,

- krawezniki: betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej B-15 z
oporem o wym. 15x30cm+15x15cm,

Wykonawstwo:

- Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami technicznymi
obowiazujacymi w budownictwie dla poszczegéinych rodzajéw robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

- Do wykonania rob6t wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢
aprobaty techniczne stwierdzajace ich przydatno$é do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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