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Ostrzezenie hydrologiczne Nr: 63
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Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem standw ostrzegawczych
Stopien: 2

Waznos¢: od godz. 12:00 dnia 08.07.2025 do godz. 10:00
dnia 10.07.2025

Obszar: zlewnie lewostronnych doptywéw srodkowej Odry od Straduni do Slezy (dolnos$laskie,
opolskie)

Przebieg: W zwiazku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natezeniu umiarkowanym
i silnym przewidywane sa wzrosty standéw wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyzej stanéw
ostrzegawczych. W warunkach opadéw burzowych wzrosty stanow wody beda gwattowne.

Prawdopodobienstwo wystapienia zjawiska: 75%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzezenie moze ulec
zmianie.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2
zlewnie lewostronnych doplywow srodkowej Odry od Straduni do Slezy od 12:00/08.07.2025 do
10:00/10.07.2025. W zwiazku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natezeniu
umiarkowanym i silnym przewidywane sa wzrosty stanow wody do strefy wody wysokiej, lokalnie
powyzej stanow ostrzegawczych. W warunkach opadow burzowych wzrosty stanow wody beda
gwaltowne. Szczegoly na meteo.imgw.pl

zrédto:

data i godzina wydania: 07.07.2025 - godz. 22:16
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wroctawiu, Wydziat
Prognoz i Opracowan Hydrologicznych we Wroctawiu

Intensywne opady deszczu

Utrudnienia na terenach
zurbanizowanych; utrudnienia

Stobien Wystapienie opaddow: komunikacyjne. Zalecana
pien 30 mm < R < 50 mm w czasie do 24 ostroznosé, potrzeba sledzenia
zagrozenia 1 ) YRR : .
godzin komunikatow i rozwoju sytuacji
pogodowej.

Podtopienia, uszkodzenia drdg i
budynkéw; trudnosci
komunikacyjne. Zalecana
ostroznosc¢, potrzeba sledzenia
komunikatdw i rozwoju sytuacji
pogodowej.

Wystapienie opaddéw:
50 mm = R < 90 mm w czasie do 24
godzin

Stopien
zagrozenia 2
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Stopien Wystapienie opaddow:
zagrozenia 3 R = 90 mm w czasie do 24 godzin

Powodzie, podtopienia;
zniszczenia zabudowan, drog,
mostdw; duze trudnosci
komunikacyjne; zagrozenie zycia.
Zalecana najwyzsza ostroznosc,
potrzeba Sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowej.
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