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Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktérych zostat
zaprojektowany, objetych wnioskiem.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie ustaw i aktow wykonawczych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186).
e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t z p6zn. zmianami).
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2016.672 j.t z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. ( Dz.U.14.1446 j.t z pézn.
Zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z p6zniejszym zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ skrzyZzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1744).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U
2000.63.735 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.2013.640.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U 2005.219.1864 z
pozn. zmianami

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity) Dz.U.2016.71 j.t.
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CZESC OPISOWA PZT
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Materialy wykorzystane do opracowania

e Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Dftubata, ul. Styki 5/2 49-200 Grodkéw a
Zlecajgca prace projektowe Gming Skoroszyce.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Politechnika
Gdanska, Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

o Dokumentacja badanh podtoza gruntowego dla zadania.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.

1.2 Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z p6zn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pézn. zm.);

[71 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z
pbzniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.).
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[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.);

[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzadzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i obiektéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Gmina Skoroszyce,
Ul. Powstancéw Slgskich 17,
48-320 SKOROSZYCE

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: , PRZEBUDOWA DROG
W CHROSCINIE — ULICE: SLONECZNA, KROTKA, BOCZNA "

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy ulic Stonecznej,
Krotkiej i Bocznej w Chréscinie.

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajacych na:
- przebudowie drogi

- poprawy geometrii uktadu drogowego,

- budowy kanalizacji deszczowej,

- przebudowy kolizyjnych sieci (zgodnie z odrebng dokumentacjg).

5. CELIZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Ulice objete opracowaniem sg drogami obstugujgcymi zabudowe jednorodzinng oraz tereny uzytkowane
rolniczo.

Celem inwestycji jest:

- ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

- przestrzeni publicznej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni, a takze usystematyzowanie i
zwiekszenie bezpieczenstwa.

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancéw do ulicy Szkolnej,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub
pogotowia, poprzez polepszenie parametrow geometrycznych jezdni,

- poprawa nosnosci i jakosci drogi,

- poprawa stanu odwodnienia drogi
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Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacji inwestycji przyniesie korzy$ci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu
jak i dla oséb zamieszkujgcych przy ulicach objetych opracowaniem.

6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI

Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg w m. Chréscina gmina Skoroszyce.
Ulica Stoneczna i ul. Boczna posiadajg potgczenie z ul. Szkolng i ul. Le$ng. Ulica Krotka posiada potgczenie
z ul. Stoneczng i Boczna.

Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:
— wykonanie ulic klasy "D",
— wykonanie odwodnienia drogowego.

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
7.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest potozona na terenie m. Chréscina na 837, 835/2, 325, 328/1, 123, 330, 328/2, 329, 328/14
obreb Chréscina.

7.2. Zagospodarowanie istniejacego i planowanego pasa drogowego

Ulice objete opracowaniem stanowig uktad obstugujgcy przylegte tereny zabudowy jednorodzinnej oraz
tereny uzytkowane rolniczo.
Przedmiotowe ulice posiadajg nawierzchnie gruntowa, lokalnie utwardzana kruszywem mineralnym jak i
gruzem ceglanym.
Szerokos¢ jezdni istniejgcej wynosi ok. 3,5 - 4,0 m, szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i
wynosi od 5,5 m do 11,0 m. Ulice sg ograniczone z jednej lub z dwdch stron przez ogrodzenia posesiji.

Ulice na odcinkach objetych opracowaniem posiadajg diugo$ci:

- ul. Stoneczna -150 m
- ul. Boczna -260,90 m
- ul. Krétka -131m

Wzdtuz ulic zlokalizowane sg stupy elektroenergetyczne i telefoniczne.

7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna

W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— wodociggowa
— elektroenergetyczna
— teletechniczna
— kanalizacja ogdlnosptawna,
— kanalizacja sanitarna

W trakcie robét nalezy dokonaé regulacji wysoko$ciowej skrzynek zaworowych, wiazéw studni oraz
posadowienie fundamentéw nieprzebudowywanych stupéw oswietleniowych zlokalizowanych na terenie
objetym inwestycjg do wysokos$ci projektowanych nawierzchni.

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki

W ramach robét inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi wraz ze zjazdami.
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Nawierzchnie istniejgce drog na odcinkach objetych opracowaniem w catosci zostang rozebrana i wykonane
jako nowa nawierzchnia bitumiczna.

Do rozbiérek przewidziano istniejgce elementy:

- istniejgca nawierzchnia drogowa.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
i przylegtego do niego terenu.

7.5. Analiza powiazania z innymi drogami

Niniejsza przebudowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulic z innymi drogami publicznymi.

Ulica Stoneczna i ul. Boczna posiadajg potgczenie z ul. Szkolng i ul. Le$ng. Ulica Krotka posiada potgczenie
z ul. Stoneczng i Boczna.

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO /
TERENU

8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg lub planowane sg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

Ip | Nazwa Planu lub czego dotyczy Uchwata RM Etap planu Informacje ogdlne
1 Miejscowy Plan zagospodarowania | XXIV/129/12 z dnia | Plan obowiazujgcy Obejmuje zakresem
Przestrzennego wsi Chréscina 28.12.2012r. teren catej wsi

8.2. Warunki srodowiskowe terenu
Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie
do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko.

8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

W zakresie zadania nie wystepujg obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

8.4. Warunki gornicze terenu .

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.

8.5. Warunki geologiczne terenu

Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzi¢ ze podtoze (grunty rodzime) stanowig piaski gliniaste,
pyly, pyty z domieszka zwiru, gliny pylaste oraz piaski srednie.

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych (humusu, gruz, kamienie).

8.6. Warunki hydrologiczne

Warunki wodne wg wykonanych otworéw geotechnicznych i planowanej niwelety drogi zostaty okreslone
jako dobre.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowej oraz saczen.




Nazwa zadania: "PRZEBUDOWA DROG W CHROSCINIE - ULICE: SLONECZNA, KROTKA, BOCZNA"
Inwestor: Gmina Skoroszyce
PROJEKT BUDOWLANY

8.7. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntow w strefie przypowierzchniowej jako grunty nieprzydatne do
posadowienia w stanie naturalnym lub przydatne dopiero po osiagnieciu strefy przemarzania.

Jak rowniez biorgc ich rodzaj, sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.
Podtoze to zgodnie z zapisami w pkt. 9.3 nalezy odpowiednio wzmocni¢ aby osiggng¢ odpowiednig no$nosc.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna catego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC DROGOWA

9.1. Ogolna charakterystyka

W ramach przebudowy i rozbudowy drég w Chréscinie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0
m. Zastosowane promienie na skrzyzowaniach wynoszg min. 6,0 m.

Wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75m.

9.2. Podstawowe parametry projektowanego uktadu

9.2.1. Powierzchnie (ilosci orientacyjne)

Powierzchnie llos$¢é w m2
jezdnia 2 663

9.2.2.Skrzyzowania ulici kolei
W ramach robét zostanie wykonane wigczenie ul. Bocznej w ulice Szkolna.
9.2.3.Zjazdy

Przebudowa ulicy pocigga za sobg konieczno$é remontu lub przebudowy zjazdéw indywidualnych.
Zjazdy sg powigzane bezposrednio z dziatkami zlokalizowanymi przy przedmiotowych ulicach i stuzg ich
obstudze.

9.2.4 Podstawowe parametry ulic

Klasa ulicy D, jednojezdniowa

A - ul. Stoneczna -150 m
Diugosc ulicy - ul. Boczna - 260,90 m

- ul. Krétka -131m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h
Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
Szerokosé pasa ruchu zmienna od 2,25 m
Szerokos¢ jezdni zmienna od 4,0 m do 5,0 m
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Minimalny promien tuku

skrzyzowaniu

poziomego na

6m

Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych (w
najwezszym miejscu tj. bez skoséw i
wyokraglen)

dziatek lub do
szerokos¢ 3,0 m.

Dostosowana do szerokosci istniejgcych granic
bram. Minimalna

szerokosci

9.3. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii

KR1.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg
[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.
Z uwagi na mozliwos¢ najazdu pojazdéw na chodniki wzdtuz muru cmentarza oraz w rejonie miejsc
postojowych jego konstrukcja w tym miejscu zostanie wzmocniona.

Ponizej
wzmochieniem.

Konstrukcja jezdni — KR1

pokazano zestawienie projektowanych poszczegolnych konstrukcji

wraz z odpowiednim

Droga KDD
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 7 konstrukji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(mOdLH Wtérny E2>140MP3) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci | * * Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA | wzmacniajgca / podtoza
(stabilizacja z wezta) mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 62
Konstrukcja zjazdéw
Konstrukcja wjazdow zostata dostosowana jak dla kategorii KR1.
Zjazdy
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor grafitowy) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wigzgca 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
dolna
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( modut wtérny E2>80MPa) zasadnicza konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe

ponizszego wzmocnienia

W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmacniajgca 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA |/ mrozoochronna podtoza
(stabilizacja z wezta)

Razem (w-stwy konstrukcyjne) 61

kkkkkkhkkkhkkkhkkkkhkkkkhkkkk

9.4. Ulice w planie i profilu

Pochylenie podtuzne bedzie wiekszosci przypadkéw dostosowywane do pochylen istniejgcych.
Pochylenie podiuzne minimalne wynosi 0,35%, natomiast maksymalne nie przekracza 3,00 %.
Pochylenie poprzecznie na wiekszosci ulic daszkowe o spadku 2,0 %.
Z uwagi na warunki terenowe oraz konieczno$¢ uspokojenia ruchu nie planuje sie zwiekszenia pochylenia
poprzecznego na tukach poziomych.

9.5. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sig, jako powierzchniowe z wprowadzeniem waéd
deszczowych do projektowanych wpustow ulicznych a nastepnie do kanalizacji deszczowej.

9.6. Kanat technologiczny

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanalizacji technologicznej 1-otworowej (1t), 2-otworowej (2t)
dla utozenia w przyszitosci proj. kabli.
Zaprojektowano kanalizacje technologiczng wzdtuz projektowanych odcinkow drég.
Zaprojektowano ciggi 1, 2, 3 otworowe.
e Kanaly technologiczne uktadane wzdtuz drogi nalezy wykona¢ jako KTu:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,
- kanalizacje 1-otworowa jako mikrorurki DB ©&22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).
o Kanaly technologiczne uktadang przy przejsciach przez droge nalezy wykonac jako KTp:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
w ktérej nalezy zabudowac:
- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,
- kanalizacje 1-otworowa jako mikrorurki DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).

Rurociag kanalizacji teletechnicznej nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m (pod ciggami
komunikacyjnymi na gtebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm
gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru zéttego, a nastepnie wypetni¢ wykop
zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy

dokfadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce przesigkanie wody.
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Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (1340x940x900) dla kanalizacji, wykonane jako
jednoelementowe tj. korpus, ptyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze
jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli. Lokalizacje

studni i kanatéw technologicznych pokazano na rysunkach.

9.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

9.8. Rozbiorki
W ramach zadania przewiduje sie rozbiérki elementéw drég, organizacji ruchu.

9.9. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegodlnych elementdw oznakowania zostata zawarta w czesci rysunkowej.

Na przedmiotowych ulicach nalezy zastosowac¢ znaki z grupy wielkosci mate (M) i $rednie (S) (znaki A-7
powinien mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie
mniejszg niz znaki srednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé poza chodnikiem, jednakze w przypadku braku
spetnienia warunkow odlegtoéci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakéw w chodniku.

W przypadku wspdlnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ograniczaC powierzchni uzytkowe;j
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowaé stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakoéw w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykona¢ na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.

Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60 mm — 70 mm lub inne profile
ktére pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010  Pionowe znaki
drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowa¢ w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w
czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

10. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,

e obrzeza betonowe 8x30 cm.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, nalezy zastosowac¢ na gtéwnym ciggu jezdni.
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.

Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na fawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

Swiatta miedzy nawierzchnig a gérg kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
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6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy
2 - 6 cm - kraweznik na wjazdach;

Zmiane swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykona¢ na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykonac na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.

Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak rowniez i samego
usytuowania ogrodzen, a takze ze wzgledu na ich rézny stan techniczny (zwtaszcza podmuréwek), wzdtuz
catego pasa drogowego przewiduje sie obramowania w postaci obrzezy przy ogrodzeniach oraz
kraweznikach na wjazdach na poszczegdlne posesje i drogi wewnetrzne. W poszczegdlnych sytuacjach gdy
nastgpi brak koniecznosci wykonywania ewentualnych obramowan nawierzchni istnieje mozliwos¢ rezygnacii
z nich, jednak takg decyzje nalezy uzgodnic z Inwestorem.

11. Tereny zielone

Zdjety humus nalezy wykorzystaé ponownie do zakfadania trawnikéw, rekultywacji terenu, przy czym
materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$§¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywac;ji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszosé ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m.

12. Uwagi ogdine

o Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugo$ci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

e Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC SANITARNA - ODWODNIENIE

Zakres opracowania

Budowa odwodnienia korpusu drogowego ul. Stonecznej, ul. Krotkiej, ul. Bocznej w miejscowosci
Chréscina, gm. Skoroszyce.

Bilans wéd opadowych

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni obliczono ze wzoru:
Qa=F*q*y*¢[dm¥s]

gdzie:

F - powierzchnia odwadniana [ha]

g - miarodajne natezenie deszczu

¢ - wspdtczynnik redukgji zlewni

W - wspoétczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni sptywu

Fjezdnia =0,3698 ha

szazdy = 0,0329 ha

g = 130 dm®s ha

¢=09

y = 0,7 — nawierzchnia z kostki betonowe;j
g = 0,9 — nawierzchnia bitumiczna

Qjezania = 0,3698 * 130 * 0,9 * 0,9 = 38,94 dm?/s Qjezania = 38,94 dm’/s

Qzjazdy = 0,0329 * 130 * 0,7 * 0,9 = 2,69 dm?/s Qgjazay = 2,69 dm?/s

Q =38,94 + 2,69 = 41,63 dm®/s Q =41,63 dm¥/s
13.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Do odprowadzania wod deszczowych z projektowanej jezdni chodnika i miejsc postojowych zaprojektowano
kanalizacje deszczowg z rur PVC-U (lite) kielichowych, facznych na uszczelke o klasie sztywnosci SN=8
kN/m2 lite 8160 (przykanaliki) oraz 250 — @400 (sie¢).
Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe z betonu B45 o srednicy wewnetrznej 1000 i 1200 tgczone na
uszczelki gumowe oraz studnie PP @600 zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2011 z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg. PN-EN 124:2000.
Szczegdly dotyczgce lokalizacji odwadnianego terenu i poszczegdlnych elementéw odwodnienia oraz
miejsca odprowadzenia wéd opadowych podano na projekcie zagospodarowania terenu.
Do przechwycenia wéd opadowych projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych z osadnikiem i koszem
z prefabrykowanych elementéw betonowych g500mm z betonu C35/45 wraz z wpustem zeliwnym - K.
D400 w formie ptaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w $cieku) zgodnie z PN-EN
124:2000.

13.2. Urzadzenia techniczne
13.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE @1000, 1200
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne jako gotowe

kregi betonowe #1000 i 1200 z betonu C35/45 montowane na podiozu z betonu C12/15 grub. 10cm.
Elementy betonowe studzienki tgczone bedg na uszczelke gumowg. Gorna czesé studzienki zakohnczona
stozkiem (plytg) zelbetowym @1000/1200 / 625 mm, pierscieniem dystansowym (60, 80 lub 100 mm) i
wlazem zZeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym samoblokujgce
sie, 2 otworowe bez zamknie¢ srubowych. Studzienki wyposazone bedg w stopnie zlazowe Zzeliwne typu
ciezkiego, osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm.

13.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE PP 2600
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne inspekcyjna z
PP skiadajgce sie z kinety (podstawy studni), trzonu (rury trzonowej), teleskopu montowane na podtozu z
piasku grubosci min. 10 cm. Gérna czes¢ studzienki zakonczona pierscieniem odcigzajgcym, adapterem
teleskopowym i wlkazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000.
13.5. WPUSTY ULICZNE BETONOWE Z OSADNIKIEM 2500
Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementéw betonowych - kl.

D400 w formie ptaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni. Studzienki wpustow
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ulicznych projektuje sie wykonac¢ z kregéw betonowych 500mm z betonu C35/45 montowanych na
podtozu z betonu C12/15 grub. 10 cm z rusztem uchylnym ptaskim (lub wklgstym) kl. D400 wg PN-EN
124:2000 z osadnikiem i koszem. Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podtoza utozy¢
2cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej R;=12 MPa w celu wypoziomowania studzienki.

14. Odbiornik wéd deszczowych

Wody opadowe z projektowanych jezdni ul. Stonecznej, ul. Krétkiej, ul. Bocznej w m. Chréscina
odprowadzane bedg za posrednictwem projektowanego kanatu deszczowego do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ul. Cichej.

15. Kolizje z siecig wodociagowa

W przypadku, gdy rzedna sieci lub przytgczy wodociggowych jest niezgodna z dokumentacjg nalezy
wykonaé przektadke wodociggu, przytgczy, zasuw oraz hydrantéw w uzgodnieniu z dysponentem sieci.
Minimalne zagtebie sieci wodociggowej ma wynosi¢ 1,4 m.

W przypadku kolizji projektowanego kanatu deszczowego z siecig wodociggowg nalezy wykonaé
odsadzke (pod lub nad kolizjg) z rur PEHD zgrzewanych doczotowo, spietych z istniejgca siecig za
pomocg potgczen kothierzowych.

16. Zestawienie projektowanych elementéw odwodnienia (dtugosci i ilosci orientacyjne)

16.1. KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYLACZAMI
* 3160 PVC SN 8 - 197,47 mb
» 250 PVC SN 8 - 348,81 mb
» 3315 PVC SN 8 - 326,97 mb
» 2400 PVC SN 8 - 224,03 mb
16.2. STUDNIE REWIZYJNE
» 3600 (PP) - 2 szt
* 31000 (betonowa) - 36 szt.
» 31200 (betonowa) - 5 szt
16.3. WPUSTY ULICZNE
» 3500 (betonowy) - 62 szt.

17. Uwagi do wykonawstwa
W trakcie prowadzonych robot ziemnych, urzadzenia i istniejgce sieci (kable telekomunikacyjne,
energetyczne) zabezpieczy¢ przez podwieszenie na kgtownikach lub belkach drewnianych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci:

istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT
2110,

W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych,

o terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié zainteresowanych wiascicieli uzbrojenia istniejgcego
terenu,

catos¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

18. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz
przepisami BHP:

ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
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rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Wytyczne techniczne producentéw, dotyczgce warunkéw stosowania wyrobdw, wykonywania robodt
budowlanych, montazu, wbudowania i konserwacji.

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych
i przedtozyé inwentaryzacje do odbioru.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Gudzinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA
TEMAT: ,PRZEBUDOWA DROG W CHROSCINIE — ULICE: SLONECZNA, KROTKA, BOCZNA”

ADRES INWESTYCJI:
Skoroszyce, ul. Boczna, ul. Krétka, ul. Stoneczna
Dziatki: 837, 835/2, 325, 328/1, 123, 330, 328/2, 329, 328/14 obreb Chrdscina

INWESTOR:

GMINA SKOROSZYCE,
ULPOWSTANCOW SLASKICH 17
48-320 SKOROSZYCE

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
ul. Styki 5/2

49-200 GRODKOW

W zwigzku z wystepowaniem robo6t okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w_sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w zwigzku z wystepowaniem prac trwajgcych dtuzej niz 30 dni, przy ktérych zatrudnienie bedzie wieksze niz
20 pracownikéw, a pracochtonnos¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy sporzgdzié PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. b
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120
poz. 1126.
1.1.1.  Zakres robot
Roboty drogowe zwigzane z budowg drogi w Nowych Smarchowicach
- Rozbidrki istniejacych nawierzchni
- Roboty ziemne
- Roboty zwigzane z wykonaniem wzmocnien podtoza
- Roboty zwigzanie z wykonywaniem elementow drogowych
- Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji i nawierzchni drogowych
- Roboty wykonczeniowej
1.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Istniejgcy pas drogowy, tereny zielone oraz infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.3.  Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi
e istniejgce ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej
e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna
= napowietrzna sie¢ energetyczna
= istniejgce kable energetyczne
= istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;
= istniejgca sie¢ wodociggowa
= ogrodzenia;
* wjazdy na posesje.

[ ]

1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie realizacji robét mogg wystgpiC nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia:

e osuniecie skarp w wykopach

¢ kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kotowego (nieostrozne wtargniecie na jezdnie, kolizje)

e nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym

zagrozenia wynikajgce z kolizji z tym sprzetem

e wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5m,

e rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

e praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
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e roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigu,

e roboty wykonywane pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

2, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢é poinstruowani przez

kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach niebezpiecznych, z udziatem sprzetu

ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z sieciami elektroenergetycznymi.
Ponadto zaleca sie:

a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy (zalecane

potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:

o okredlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o okreSlenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

e okredlenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

o okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,

c) Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia,

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VI
»Szkolenia”

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

3. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta

przez Wykonawce technologig robo6t oraz z posiadanym sprzetem.

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-montazowe

nalezy zapewnic:

a) odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwlaszcza w razie prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnej
napowietrznej linii energetyczne;j,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,

c) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

) stosowanie Srodkéw ochrony osobistej przez pracownikdow w trakcie wykonywania robot wymagajacych
ich uzywania,

e) prowadzgcemu roboty urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie np. telefon komorkowy;

f) zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb niepozgdanych,

g) wykonanie przekopow kontrolnych,

h) stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym).

3.1.3.  Roboty zwigzane z wykonaniem w poblizu urzadzen elektroenergetycznych:

a) wszelkie prace wykonywane na i w zblizeniu do urzgdzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane
po wytgczeniu napiecia zasilajgcego te urzgdzenia, wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

b) przy zblizeniu sie robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na
odlegtosé do 0,5 m, linia ta winna by¢ pozbawiona napigcia,
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3.1.4.  Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$c,
stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

3.1.5.  Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i cieptociggi:

a) powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

b) bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktéorych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiadciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

c) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

d) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

3.1.6. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy:

a) wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

b) porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

3.1.7. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
c) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
3.1.8.  Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzedzi i materiatow.
3.1.9. W czasie robot nalezy zapewni¢ nadzoér stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120).
Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:
¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA
TEMAT: ,PRZEBUDOWA DROG W CHROSCINIE — ULICE: SLONECZNA, KROTKA, BOCZNA”

ADRES INWESTYCJI:
Skoroszyce, ul. Boczna, ul. Krétka, ul. Stoneczna
Dziatki: 837, 835/2, 325, 328/1, 123, 330, 328/2, 329, 328/14 obreb Chrdscina

INWESTOR:
GMINA SKOROSZYCE,

ULPOWSTANCOW SLASKICH 17
48-320 SKOROSZYCE

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Gudzinski
ul. Ztota 7

54-045 WROCLAW

1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét budowlano-montazowych

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robdét budowlano-

montazowych polegajgcych na budowie odwodnienia ul. Stonecznej, ul. Krotkiej, ul. Bocznej i odcinka ul.

Lesnej w miejscowosci Chréscina, gm. Skoroszyce.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej

kolejnosci:

» przejecie placu budowy od inwestora/wtadajgcego;

= oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

= wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa;

» demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej;

= wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z montazem studni rewizyjnych, przykanalikow i wpustéw
deszczowych oraz przepompowni sciekow deszczowych;

= pomiary sprawdzajgce;

» wykonanie odbioru z inwestorem/wiadajgcym;

= plantowanie terenu po wykonywanych pracach;

= wykonanie pomiaréw powykonawczych;

= zinwentaryzowanie wykonanego odwodnienia;

= przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych w pasie drogowym

W obrebie prowadzonych robot wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury:
= napowietrzna sie¢ energetyczna

= istniejgce kable energetyczne

= istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;

= istniejgca sie¢ wodociggowa

= ogrodzenia;

* wjazdy na posesje.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania moggcymi stanowi¢ zagrozenie w trakcie wykonywania robét sg istniejgce
sieci:

= napowietrzna sie¢ energetyczna;

= doziemny kabel energetyczny;

= czynne wjazdy na posesje;

= czynne drogi gminna.
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Prace w poblizu czynnych urzadzeh energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcjg organizaciji
bezpiecznej pracy w energetyce.

4, Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Zagrozeniem dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji sa:

= roboty zwigzane z budowg korpusu drogowego pod napowietrzng siecig energetyczng

gtebokie wykopy w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej;

= zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym i roztadunkiem ciezkich elementéw prefabrykowanych
(kanalizacja deszczowa - zarurowanie rowu);

= elementem zagrozenia bedzie takze ruch oséb postronnych.

o

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robo6t obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na budowie

zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaze prowadzi¢ w oparciu o:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

= do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkoleni epod wzgledem BHP

» zabezpieczy¢ teren robdt poprzez oznakowanie i wygrodzenie miejsca — odcinka robot (tablice
ostrzegawcze o gtebokich wykopach, tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajgce)

» uzywac wylgcznie w petni sprawnych maszyn i urzgdzen oraz $rodkéw transportu (sprawnos¢ maszyn
kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robét);

= sktadowac materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym dostepem oséb
nieuprawionych

= zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementéw;

= zabezpieczy¢ sciany wykopow przez ich rozparcie oraz wykona¢ bezpieczne zejscia do ich

= w przypadku prowadzenia prac w miejscach istniejgcych sieci podziemnych roboty ziemne prowadzi¢
sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci (zgodnie z uzgodnieniami branzowymi)

= uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki ostrzegawcze,
buty, kaski, pasy itp.);

» zapewni¢ na budowie srodki tgcznosci telefonicznej, sprzetu ppoz. oraz apteczki pierwszej pomocy;

= wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozadanych oséb

= roboty przy sieciach elektrycznych nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu zasilania.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem

robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Przepisy

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy;

* ROzZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOtecznej z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

» ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
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R0zPORzADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych;

R0OzPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ ORAZ ZDROWIA z dnia 19.03.1954r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi;

R0zPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych;

R0zPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych;

R0OzPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

R0zPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

R0OzPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy;

R0OzPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Gudzinski
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OPINIE, UZGODNIENIA
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Z0iW 7030/51/2019 Skoroszyce 24.09.2019r.

Drog -Plan

Sz.P. Przemystaw Diubata
Ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

Zakiad Oczyszczania | Wodociagdéw w Skoroszycach po zapoznaniu sie z
projektem budowlanym przybudewy drogi w Chréscinie Nyskiej — ulice:
Stoneczna, Krotka, cz. Lesnej, Boczna , uzgadnia pozytywnie przediozony
projekt. Informujemy, ze na wyzej wymienionych ulicach istnieje infrastruktura
wodno- kanalizacyjna ( na niektorych ulicach tylko czesciowo). Inwestor
zgodnie z zalgczonym projektem jest zobowigzany do poedniesienia do poziomu
gruntu studzienki kanalizacyjne oraz skrzynki uliczne do zasuw sieci
wodociggowe]. Wszelkie powstate awarie zwigzane z prowadzong inwestycjg
inwestor usuwa na swoj koszt. Pracownik Zakladu wskaze zasuwy sieci
wodociggowej do zamkniecia - w razie awarii. Wykonawca robot jest
zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Zakfadu o zamknieciu
dostawy wody.
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Orange Polska

Hurt "DROG - PLAN"
Zarzaczanie Zasobam SiecliIT Przemysaw Diukata
Wydrzia Zarzadzania Zasobami Infrastuklury | Obshugl Klienta ul. Styki 5/2

ul. Scankowskiege 20, 45-273 Opole 49-200 Grodxdw

tal.: 77 403 13 13; fax: 77 455 20 20

Opole, 17 wrzeslad 2019r

Nummer pisma:  TTISIAAD.41759/4%2019
Temat: Lzgednisnie orzebiegu araz warunki techniczne na prze’ozenie infrastustury teetechniczne] w zwiazku 2z planowang
przebudowa drdg gmirnych - ulicy Sloneczna, Krdtka oraz czedciowo ulicy Ledna i Boczna w micjscowodssi Chréscina.

Szanowny Panie,

w odpowedzi na Pana pismo dotyczace planowanej przebudowy drdg gminnych - ulicy Stoneczna,
Krétka oraz czesciowo ulicy Lasna | Boczna w migjscowosel Chrogeina informujamy, Ze projsktowana inwestycja
koliduje z Istnisjace siecia teletechniczng wiasnoscl ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy, opracowad projekt | wykonac przetozenie istnigjacs] infrastrukiury telekomunikacyjng
wehodzace] w kolizie z projektowansg inwestycja, zwracajgc szeregdlng uwage na normatywne odleglodci w
zakresie zblizen | skrzyzowar' elementow uzbrojenia tarenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytvcznych:

i Wykonad przetozenia poza obreb kolizji infrastruktury telekemunikacyjnej kolidujgce] z planowang inweslyclg -
linia stupowa, oraz kabel ziemny. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istnigjaca infrastrukture  zaznaczono
kolorem pomaradczowym. Przebucowa oraz zsbezpieczerie wszystkich elementéw  infrastruktury
telekomunikacynej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozperzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
26 paZdziernka 2005r. w sprawie warunkow techniczrych, jakim powinny odoowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane | ich usytuowarie (Dz.U. z 2C08r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami).

W obrebie planowanej inwestycji posiadamy:
- przy ul Boczna linia stupowa z siscig abonencks kable typu XzTKMXpwn 2x2x06
- przy ul Ledna kabel ziemny swiattowodowy CKPS8307 — 48J w rurociagu kabilowym RHDPE 40 mm.

2 W migjscach skrzyzowan z jezanig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nelezy zabezpizozyd rura
ochronng gruboscienng przez calg szerokose jezdni;

3. Wylkenywanie prac na sleci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszans crganom
scigania.

4, Wszystkie prace projekitowe | wykonawcze powirny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszic do zwigkszenia wartosci urzgdzen | zachowane zostang
detychozasowe wiasciwogal uzytkowe | parametry techniczne urzadzeri.

5. Ponacte informujemy, Ze na obszarze objetym  przecdmictowym zadaniem  Inwestycyjnym  istricje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcle wizj

|
Dranigs Palsks Spalke Akeyina 2 sisd? ba | adressm w Warszawie {U2-026) proy AL Jernzolimskick 160, wpizana do Fejesti Prosdsish credw prowadzonego preez Sad Hejasowy dia most. Warszawy
Xl Wiyels af Gospadarezy {rajowege Rojestru Sadowego pog numersrn D0JCCT0687; REGON 012100782 MIP 876 02-50-035; 2 pokrytym w calosol kapitafzm zakiad owym wyneszacym 3.837.072 427 dolych
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10.

lokalnej, dckonywene] przez projektanta, zostang stwerdzons réznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
z OFL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, oraz ujgd w projekcie przebudowy.

Lekalizacie w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacy nych nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznych
przekopdw kentralnyeh, W sposob widoczny, wytyezyé i oznakowad przebiegi infrastrukiury telekomunikacyjnsj.
W orzypadxu odkrycia w trakeie robadt ziemnyeh urzadzen nienanissionyen na planie, nalezy je zabezpieczyc na
koszt inwestora | powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug, Obsiuga Techniczna Klienta w
Katowicach ul Francuska 101 craz inspektora nadzoru.

Realizacla powyzszych prac moze adbywad sie na podstawie uzgodnions) | zaskceotowane] podczas Narady
Koordynacyine] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonago przez OPL  projekiu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanege w czgdal telekomunikacying), zawiarajgcege potwicrdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + piyta CO) | budowlany (w 1 egzemplarzu

+ piyta CD) prosze skladad do zalwierdzenia w Wydziale Ewidencii | Zarzadzania Danyrmi o Infrastrukiurze w
Opelu, ul. Scsnkowskiego 20

Dokumentacja projsktowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmictows
doxkumentacig, pisemnege Oswiadczenia Inwestora (v preypadky jego przskazanid) okredlajacego warunk|
realizacji zadania przebudowy istnigjigee] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; kidrego wzor stanowi zatacznik
do ninigjszych Warunkdw Technicznych.

Dene techniczhe potrzebne co opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, lin
swiatlowedowych oraz kaoll nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji |
Zarzadzania Danymi o Infrastruktuze w Copolu przy ul. Sosnkowskiege 20 (spraweg prowadzi Arkadiusz
Domalewski tel. 77 403 13 13. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokaine] w terenie.

Acobety budowlano — montazowe nalezy zleclé wytgeznie firmie specjalizujgee] sie w robotach teletecnnicznych,
kicra posiada udokurmentowane dosdwiadczenie w budownictwie telskomunikacyjrym.
Jednoczasnie do wykonania prac budowlanych branzy telekemunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska ATEM Polska 8.A. Ul Koszyka 11, £5-057 Opole, mall: twozniak@atem.com.p! , kidra
kompleksowo kongserwuje infrastrukture telekomunikacyina stanowiaca wiasnos¢ OPL, posiada ceriviikaty
IS0 8001 gwaraniujgce wysoka jakosé prac orez duze doswiadczenie w  prowadzeniu  prac
telekamunikacyjnych.

+« Firma Partnerska TP Tettech Sp. z c.o0, u. Bartomiga 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 543 01 11,
mai: sekretariat@tpteltech.pl kidra prowadzl zadania Inwestycyine na rzecz OFL, posiada certyfi<aty 1SO
8001 gwarantujgce wysoka jekosc prac oraz duze dodwiadczenia w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partrerska Radie Com Sp. z e ul. Nowowigjskiege 24, 42-200 GCzestochows,
mail: biuro@radic-com.pl , kiéra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA SA.,
posiada certyfikaty ISO 2001 gwarantujgce wysoka, jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunkacyjnyeh.

Infermujemy, ze prece zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych | SW;QTTOVWGO'OWYCh, majecyeh
bezoosredni wplyw na jakoéc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie ktdras z
wskazanych powyze| firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydzania zgady na prowadzenls prac zwigzanych z

budows lub przebudowa siecl, ady jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
missiecy wyrzgdzit dla CPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy detyczace] sieci
OPL lub z ktdrym w tym ckresia OPL rozwigzata takg umowe lub ogstapila od nigj z winy tego wykonaway.
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12.

13.

14,

16.

W przypadku uszkodzenia infrastrulktury teletechnicznej, w gzczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninlejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaccnymi bonifikatami i karami wynikajgeymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskdch.

Zgoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowaneg jest poprzez wysianie wniosku o nadzsdr wlascicielski,

Zasady wykonywania odplainege nadzoru wiascicislskiego | odbioru koricowego, cennik oraz wzor wniosku ©
nadzdr wiascicielski wskazano na stronie  www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia
prac ha sieci miedziare] (Cu} | zascbdw wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mall: DISU.REWUUIIOpol@orange.com

W przypadku rozpoczgcia prac na sieci oprotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wnlosek kierowad ne adres:

e-mail; ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dia rebot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] bedace] w uzytkoweniu OPL nalezy spelni¢
wymog Znaxowania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgce] przebudowe | kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig tablcy
nastepule na zasadach chkredlonych w Dodatkowyeh Wymaganiach stanowlacych Zafacznk do Warunkdw
Technicznych,

Inwestor zokowigzany jest przed rozpoczesiam prac, kiérych dotyczg ninigisze warunki techniczne pissmnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przskazanie infrastruktury do przsiozenia.
Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania infrastruktury do przelozania

Zakorczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgrosic¢ de odoioru komarkem wskazanym
w punkeia 12 co najmniej 3 dni przed planowanym adbioremn.

Inwestor po zakoriczeniu robot zwroci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacying i oraz przekaze:

e nab dni przed planowanym odoicrem prac komplet dokumentacji powykonawcze na wekazany
adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektroniczngj w formacie PCF.

+ szkice inwantaryzaci geodezying infrastrukiury telexomunikacyjnej potwierdzone przez geodetg i
okresli graniczny termin dostarczenia kopll mapy 7 inwentaryzacia geodezying wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powilatowego.

e/ czynnosci przekazania infrastrukiury sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

o Protokst odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Imwestora, Wykonawey | przedstawiciela OPL

Ninigisze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetodcl kanalzacii posadowione] w obszarze planowang] inwastyci w zwiazku
7 prowadzong dzistainodcig cperacying. W przypadku zamiary kontynuowania prac projektowych po
wygasnisciu waznoscl warunkdw, nalezy wystapié do OPL ¢ ich prolongate badz wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym srojekcie technicznym Inwestor udziali dla OPL gwarancii

na ckres 36 miesiecy liczony od cnia podpisania protokotu adaierl prac pomigdzy Inwestorem a OPL.
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Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkows Wymagania OPL stanowigce zalgcznik ¢o

vardnkéw technicznych. Podmiot wysteoujacy z wnioskien o wydanie oowyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stesowania Wymagan w trakeie realizacji inwestyci dla ktdre) warunki
techniczne zcstaly wydane.

Dodatkows Wymagania OPL dostepne sg rdwniez na stronie www.orange pl/wniosexenadzor.

7 powazaniem

Arkadiusz Domalewski

/Q

Stai zy Specialisia ds. Zasobdw Infrastrukiury

Zakztznik:
1. 1 sge. panu zagospodarcwania terand

4, dodakoves Wemagania | nermacio GFL BA
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L]

Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg clo przetozena naleZy projektowas na terenie do Kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchiomosgeia. W przypadku, gdy nie bedzie takie) mozliwosgei | sied zostanie zaoro eklowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zcbowigzany jest zapewnid zgode wilasciciela driatki na |lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w ecelu jej konserwaci i utrzymanla na rzecz OFL.
Zobowigzany jest rdwniez do pokrvcia kosztéw tych zgdd craz zapewnienia dosteou do przekradanycn
urzadzen. W przeciwnyrm razie wszelkie roszozenia osdo fizycznych | prawmych z tytulu posadowiena sieci na
gruntach osdb irzecich beda cbciazaly Inwastora;

W przypadku zmiany rzgcnych ferenu nalezy uwzglednic regulecie ooziomu istnigigce] infrastrukiury
telekomunikacyine] coziemng) z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projextowane)
niwelsty. W orzypedku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié reguiacje noziomu istnigjace) infrastruktury
telekomunikacyine] napowietrzne), z zachowanlemn nonmatywne, wysokoscl w stosunku do proeowansg]
niwelaty;

Dokumentacja projekiowa powinna zostac sporzadzona i sprawazona przez osoby posiadajace odpowiednis
uprawnienia do projektowania infrastruxtury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiam: ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.L. 1894, nr 83, poz.414 z pdin. zmianami) , a tak?e zawlerad odwiadezenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgfoszen'e zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informagie o wykonawcy robd! = imia | nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robdt

certyfikat Jakosci z seril 1SO 8000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kantroll jakoscl w zakresic rabdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnrienia kierownika budowy oraz aktualny wois do Izby Inzynieréw,

harmenogram rebdt oraz migisce prowadzenia prag,

jeden kempiet dokumentacii projektows] {(wrez z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
sozwolenia na budowe),

nne dokumenty ok-eslons na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniogek/zamiar rozpoczeca robdt/ przedstawiciel Inweslora (wykonawcy)
otrzymuje od kemadrki OPL, do kidre] kierowany by wniosek, numer zgloszania, ood kidrym wniosek zostal
zarejestrowany.

o zgtoszeniu terminu rozpoozecla prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnege nadzoru nad prowadzenymi ropotami | ochrona infrastruktury teletechniczng
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

nformujermy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowlgzar wobec Kientdw OPL dotyezacych bezpieczensiwa | jekoscl ustug
oraz dostarczania usfug Klientomn - skutkujgcycn mozliwodcia pojawiena sle dodatxowych <abli
w kanalizacii kablows] OPL, kidra nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnenej dekumentacji projektowe).

Opdaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycia na piac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestcra do chwili zakorczenia robét wymagajgoych nadzoru. Oplaty
naliczane sq za caly olres pobytu przecstawiciela OPL. Potwierdzeniam sprawowania nadzoru lub
wykenania odbloru kofcowege jest Protokdt Odbioru Koricowege/Nadzory \Wiadcicielskiago. Protoid!
podpisuja przedstawicie’s OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwastora Protokohy OPL zastrzega sobie prawo jednostronnege podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OP_ wskazuje w Protokole Qdbioru pravezyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawicisla
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie cdpfainego nadzoru lub adbioru
koricowego.

Szezegdy dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowyenh oraz cennik tyeh ustug mozna znaleZs
na waw. orange pliwniosskenadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekermunikacying] stanowiace] whasnodc OPL nalezy speiid
wymeg zrakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwa firmy realizujgeej przebudowe | kontakt de te] firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przadstawicigla OPL:

- przecstawicielowi inwestora (wykenawcey) na etapis przekazania infrastruktury do przetozania lub
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- przedstawicielow inwestora (wykenawcey) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanym
robetami, dla przycadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

0. przedstawiciel inwastera zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkecie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] Komdrki uzupelniaac przekazywany
zakres informac]i o dane dotyczace:

- mig;sca prowadzenia orac,

- terminu rozpoczecia | zakenczenia prac,

- nazwiska | nurmeru telefanu co kierownika robet,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdre] Kierowany byl wriosek numer zgloszenia, pod kKidrym wniosek zostaf
zarejestrowany,

d. wykonawca rckdt uzupeinia tablics Informacying (zgodnie z ponizszym standardem t.: dane uzupsiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem keloru czarnege, écieralnym) wiprowadzaac nastepujzce dane
- nazwe firmy - wykonawee, lub pedwykonawce prag,

- imie nazwisko Kierownika roboét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenla, pod kiérym wninsek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyine] i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych U za przednig szyba od strany kisrowey w samaochodzia wykonawey znajdujgcym
sia na misjscu/w poblizu wyxonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowsadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPFL. Sposdb zwrctu tabley informacying nalezy uzgodnic z przedstawicielsm OPL w momencie
przekazana tablicy.

32



Nazwa zadania: "PRZEBUDOWA DROG W CHROSCINIE - ULICE: SLONECZNA, KROTKA, BOCZNA"
Inwestor: Gmina Skoroszyce
PROJEKT BUDOWLANY

v e

w® TAURON

DRDYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybuca S.A.
Oddziat w Opolu

ul. Waryfskiego 1, 45-047 Opole
infolinia: +48 32 606 0 616

ol

tol +48 77 883 9000 -ﬁ.q:; +48 7788982 54
Adres do korespondencji: 13
ul. Dleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucjz.pl
Nysa, dnia 02-10-2019r
1038363327
DROG-PLAN

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2019-10-02/0000001
nr barcodu 1038368743/277
nr. uzg. branz.: TDIOOP/OMDIUB/KW/491/2019

Przemystaw Dtubala
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkdw

dotyczy . penownege potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy drég w miejscowoscl
Chraéscina ul. Sloneczna, Lesna, Boczna, Krétka dz. nr 329, 328/2, 328/14, 123, 119/8, 330,
328/1, 325, 835/2, 837, 331/1, 119/4.

QOdpowiadajgc na ponowne pisme z dnia 19.09.2019r (data wplywu do Wydziatu
Dokumentacji w Nysie dnia 25.09.2019r) oraz uzyskang pisemng pozylywna opinie z Wydziau
Eksploatacji Nysa datowang w dniu 01.10.2019r uprzejmie informujemy, ze zachodzi skrzyzowanie
projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonym planie naniesiono arientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli SN, nN, i

oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych

nalezy sie bezwzglednie stosowacd.

Dostarczony zalacznik mapowy nie zawiera namiaru geodezyjnego istnisjgcego odcinka
kablowego nN, relacji: Stup Nr 118 - ZK803728 (trase wrysowano orientacyjnie).

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowad we wlasnym zakresie
Kable elektroenergetyczne SN i nN w kolizji z projektowang inwestycja nelezy zaprojektowat jako

przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego zgodnie z zatacznikiem nr 6 do Instrukeji IM-015/TD
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) doiaczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urz adzeniami TAURON Dystrybucja
S.A nalezy wykonac zgadnie z ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.
Lista kolidujgeych kabli:

a) HAKnFtA 3x120 mm? relacji: St. tr. Chréscina Osiedie— RS Chrdscina,

b) YAKXS 4x120 mm? relacji: Stup Nr 112 — ZK803502,

¢} YAKXS 4x35 mm? relacji: Stup Nr 122 — ZK801858,

d) YAKXS 4x35 mm? relacji: Stup Nr 610 — ZKB01968,

e) NA2ZXY-J 4x35 mm? relacji: Slup Nr 118 — ZKB03728,
Uwaga: nalezy zachowac normatywne odleglosci lokalizacji projektowanej przebudowy drdg
i jej elementéw oraz projektowanej kanalizacji i jej elementéw od lokalizacji istniejacej Zerdzi
(ustoi} slupéw elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek ziacz kablowych.
W przypadku braku zachowania normatywnych odleglogci nalezy wystapié z wnioskami
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole, Wydzial Eksploatacji, tel. 77 8897313 w zakresie
sieci dystrybucyjnej oraz do Biura Dokumentacji (TDS-NMD) w zakresie o$wietlenia
podwiesszonego tel. 782820141 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznych.
NIP: 611 020 28 60, REGONL 230179215
Ropital zaldadowy baplacany): 560 575.920,52
TALIRON Gystrybucja S.A Sad Rejonuwy dla Krakawa Stddmicd: s
ul. Podghrska 254 Xi Wydzia! Gosoudarczy Krajowege Rejestiu Sadowiagn
31-035 Krakow pod nemerem KRS: DOODN7332 1 wiviar Lauron - dystrybucga pl
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Jednoczesnie informujemy, ze projektowana inwestycja krzyiuje sie z obcg linig kablows
os$wietlania ulicznego. Istniejgca linia nN jest wiasnoscig Urzedu Gminy w Skoroszycach.
Zatem o podanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia wiw linii nalezy wystapi¢c do
Urzedu Gminy w Skoroszycach, 48-320 Skoroszyce ul. Powstaricéw Slaskich 17tel 77 4318082,

Dokladne poloZenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocag
przekopdw kontrolnych, wykenanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami t. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy Iub wiasciciel obiektu.

Na 14 dnl przed rozpoczeciem robét Inwestor-Wykonawca winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S.A Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Grodkéw harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich
wylgczeri oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogs znajdowad sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne nie bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zatgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sgsiedztwie
prejektowanej inwestycii.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwlocznie przesiaé do TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat w
Opolu, Wydzial Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonaweczy w/w inwestycji namierzony w
stosunku do naszych urzadzen.

Faktura za uzgodnienie branZowe zostanie przesfana odrgbna pocztg
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczae od daty niniejszego pisma.

Zatgcznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. projektu budowalnego z wrysowang siecig elektroenergetyczng

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897318

Z powazaniem
Rozdzielnik e Fans i LA
OMD3 Nysa, SWS3.3 ST s W i

1 PL;"IO
\

]
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/2019-10-02/0000001
nr barcodu 1038368743/277

1.

Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestyclg nalezy
zabezpieczyt dzieleng rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastgpujace srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm keoloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 180mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustalic nadzar stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnych érodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole, a nastgpnie zgtosi¢
celem dokenania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W  przypadku wystapienia niewystarczajacej glebockosci pofozenia istniejacych  kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw 1 norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é przefozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych W takim przypadku nalezy wystapic z
wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technicznych usunigeia kelizji  sieci
elekiroenergetyczne).
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

IR Bysirybucia 8.4,
L3I Opoht
v Al Ddkun Artaci
Felnomocnik
KizysZ®%lWodecki
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Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zahytkow w Opolu
Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkaw www.wuozopole.pl

Opole, dnia 09.12.2019 1.
ZA.5152.29.2019.MT

Gmina Skoroszyce
ul. Puwstaneéw Slgskich 17
48-320 Skoroszyce

pelnomocnik:

Przemyslaw Diubala
DROG-PLAN Przemystaw Dlubaka
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkdw

Odpowiadajae na pismo zhozone w dniu 12.11.2019 1., z dnia 12.11.2019 r., L.dz. brak,
w sprawie wydania opinii zgodnie 7z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. £ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
t. o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla projektu pt. ,,Przebudowa
i rozbudowa drég w Chrodeinie — ulice: Sloneczna, Krétka, cz. Lesnej. Boczna”, informuje,
e planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, kiéry nie podlega prawnej formie
ochrony konserwatorskiej,

W przypadkn odkryeia podczas prowadzenia robSt ziemnych przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wsirzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i micjsce jego odkrycia orez niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opelu lub wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1
pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opicee nad zabytkami).

Ponadto roboty budowlane (prace ziemnc) nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuje (list polecony + ZF0):
1. _Przemystaw Diubata
L~ DROG-PLAN Przemystaw Dlubala
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkéw

Do wiadomaosei:
1. aa MT

e e T S i i et s T 3 ERUEE e

Kiauzula informacyjna dotyezaca zasad przetwarzania danych csobowych dostgpna j2st na stronie
hitp:iwuozopole ol oraz w siedzibie Urzedu,
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

Numer kaneelaryjny: GK.6630.333.2019.1PW

Stwigrdza

sie, 2 niniejsza dokumentacia byla przedmiotem navady koordynacy]nej przeprowadzone] w formie bezpodrednic

[elelesontennd/ czedciown elektroniczne] w dniu 12.12.2019r w Starestwic Powiatowym w Nysie Wydziale Geodezji
i Kartografil , ul. Parkows 4 ,48-300 Nysg

Lokalizacja przédmiotu narady: Gmina: Skereszyce, migjscowodé: Chréscina ul. Sloneczna, Krétka, Ledna, Boczna
dz. 329,328/2,328/14,123,119/8,330,328/1,325,835/2,837,331/1,119/4,11 9/3,119/7.

Opis przed miotu narady: Sieci: kanalizacii deszezowej, telekomunikacyjua.

Whioskodawen: DROG-PLAN PRZEMYSLAW DLUBALA

49-200 GRODKOW, ul. Styki 5/2, Polska

Przewodniczacy narady: starszy inspekier Iwona Pecikiewicz-Wojda

Uezestnicy narady:

Podpis
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Stanowiska Uezestnilcdw Narvady:

Liad %
Znajdujgee sic w poblizu projektowane trasy punkiy peoderyjne bedgee pod oehrong zabezpleezyé przed zniszezeniem,
uszicodzeniem i przemieszezeniem, W przypadku zaiszezenia lub uszkodzenia nalezy zlecld na wlasny koszt uprawniong
jednostee wykonawstwa geodezyjnego odtworzenie wiw punktdw geodezyjnyeh,
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Przedstawiciele podmiotéw  oznaczenych Lp: Z;ﬁﬂ. ‘ffr‘ ................. nie uczestniczyll w naradzie koordynacying
mimo zawiadomienia Nr GK.6631.27.2019.1PW z dnia 04.12.2019r , ktdre zosialo przestane poczig elektroniczna na adres
email,
|
|
|
|
|
|
Zalgcznikiem do ninigjszego protoketu jest czpsé graficzna zawierajgea propozyeje usyiuowania projektowanych sieci |
uzbrojenia terenu, |
{
|
4 |
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f I
|
{’ {
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