PRZEKROJ 1-1 zjazd do pompowni PS—1 PRZEKROJ 2-2 zjazd do pormpowni PS—2

JEZDNIA JEZDNIA
3,50 m 3,50 m
pompownia pompownia
droga gminna — ul. Powstaricow droga powiatowa nr 1537 O — ul. Radziechowska

T T,

(" 8cm | warstwa Scieralna 7 kosthi betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego (" 8cm | warstwa Scieralna z kosthi betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego
J em | podsypka piaskowo—cementowa 4: 1 J em | podsypka piaskowo—cementowa 4:1
15 om podbudowa z kruszywa \Qs%&e .a%\‘\\w%%% mechanicznie wg PN-5-06102 5 om podbudowa z kruszywa \Qs%w% .aa\\\w%%m% mechanicznie wg PN-S-06102
kiuszywo sortowane: 16/31,5 1 kruszywo niesortowane: 4/20 kruszywo sortowane: 16/31,5 1 kruszywo niesortowane: 4/20
@A 15 om podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 @A 5 podbudowa z kruszywa famanego stabilzowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 31,5/63 M\ kruszpmo sortowane: 31,5/63
geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2 geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35
Y podfoze: gliny pylasto—piaszczyste Y podfoze: gliny pylasto-piaszczyste

PRZEKROJ 4—4 zjazd do pompowni PS—4 PRZEKROJ 5=5 zjozd do pompowni PS—5

JEZDNIA
JEZDNIA 3,50 m
350 m

P~

droga krajowa nr 46 — ul. Opolska

droga krajowa nr 46 — ul. Opolska
« pompownia

.\.\.HNN AF@ \\\ ///“///\

pompownia

N\
N\
warstwa Scieraina z betonowych piyt azurowych 60x40x§ cm
podsypka piaskowa
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
~ 7 ;i 15.6m ruszymo sortowane: 16/315 | kruszpwo niesortowane: 4/20 BURG:
8 ¢cm | warstwa Scieralna z betonowych piyt azurowych 60x40x8 cm ZJW )y )W 48-304 Nysa
Jcm | podsypka piaskowa @X 15 o |Pocbudona 2 kruszywa famanego stabilzonanego mechanicznie wg PN-S~06102 Ul Mickievicza 10
5 em podbudowa z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 31,5/63 tel./fax 077 433 41 12 SEDZEA wmoww_w bzama_s Nmn.mwoﬁs o
kruszywo sortowane: 16/31,5 | kruszywo niesortowane: 4/20 geolkanig o gamatuze min_ 350 g/m? Sclharn S50 32 39 NIP 753-144-86-07  projeki@op.p
@A podbudowa z kruszywa famanego stabilzowanego mechanicznie wy PN-S-06102 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WPX35
P e Viusamo sortowane: 31,5/63 podloze: gliny pylasto-piaszczyste Temat: R . . e
- - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosSci Sidzina i Gietczyce
geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2 W aminie Skoroszvee
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziaristego o WP>35 g Y
odfoze: gliny pyasto-piaszczyste Preedmiot rysunku:
p - gy P 12 4 Przekréj poprzeczny — zjazd do przepompowni PS—1, PS—2, PS—4, PS—5
Branza: |Funkcja Imie i nazwisko mewﬂﬁwﬁn Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Sebastian Celary TR\&%\v:S\R kwiecienn 2013
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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