,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —

Projekt architektoniczno- budowlany

Spis tresci

CZESC OPISOWA
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE ...t 4
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIl ...ouiiiiiiiiiiiiiiiiisis st 4
1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU ....ccvveivieiiiiieiieiieesteesteesteenressresssesseesreessesssessnens 5
1.3 CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWY ......cccciiiiiiiiiinisinieicis 6
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE..........ccoooiiieee 7
2.1  WYBRANE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE ....ccciuvveeeiireeeiitreeeestseeesssnseessnsesesssssessssssssesssssssssssseessnsssessnnnes 7
2.2 OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE ...iiuttiiutieiteesittessiesssteesstesssseesssesssstesssesssseesssesssseesssessssessssessssessssessssessnsessnes 8
221 ARGliza QfloSCI SCICKOW ..............couiiiiiiiieeie ettt 8
2.2.2  Obliczenia NYAraUuliCZNg .........coviiiiiiiieie e 9
2.3 PROJEKTOWANE OBIEKTY w..ocuiiuiiiiiiitiiieisie sttt 10
2.3.1  Kanaly sanitarne i przewody HOCIRE.....................cocviiiiiciiiiiiiieee s 10
2.3.2  StudzienKi KanaliZaCYJNE ........ccviiriiiiiiee e 11
2.3.3  STUANIC FOTPIEINE ... 12
2.3.4  Studnie 7 zaworami do plukania na rurociggach tocznych....................c.c.ccccoeeenin. 12
2.3.5  Biofiltry podwlazowe .................ccocoioiiiiiiiiiiiie e
2.3.6  Studnia wigczeniowa na terenie 0CZYSTCZAINI .................ccooeviiiiiiiiiiiiiieee e
2.3.7  Zasuwa nozowa na terenie 0CIYSTCIAINI ................cccoooiiiiiiiiiiiiiiii e
2.3.8  Przepompownie SCICKOW ................cccoociiiiiiiiieiieiie et
2.3.8.1 Obudowa sieciowej przepompowni SCIEKOW ..............cccoiiviiiiiininiiic e
2.3.8.2 Cze$¢ instalacyjno-teChNOIOGICZNA..........oeiviviiiiiiiee e
2.3.8.3 Urzadzenia do przedmuchiwania rurociagéw tlocznych
2.3.8.4  Przepompownie PrZYAOMOWE ........ooiuerirueiriesinieteneateisreessesesrese e seenene e
2.3.8.5 Zasilanie energetyczne przepOmMPOWINI.......cc.eviveeriiieirieereeiesieresestenesteeseerestesesessenesseseseesennas
2.3.8.6 Oswietlenie terenu PrzePOMPOWIL. .........c.ocoiiiiirtiriirieiiieteii ettt see e e eie i
2.3.9  Zagospodarowanie terenu PrzepomMPOWNI ......ccerveirverieererieesteneese st seee st seens
2.3.9.1  Wjazd dO PrZePOMPOWNI.....c.eiuiitirtiiteteieseeiceteeie bbb see bbb b b e e e s e be bt sbesbesbe b e e eneereaneas
2.3.9.2  Utwardzenie terenu PrzepOmMPOWNI........couiiieiirterienieieieieete sttt e e sbe bt sbeseenessesneas
2.3.9.3  Ogrodzenie PrzepoMPOWIN ......cccciiiiiiiiiiiii i s
3. ZASADY WYKONANIA ROBOT ......c.oovvetieeeieeeeeee et 31
3.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT .....ccuviuiuiiiiiiiiiiiisiieeie st 31
3.1.1  Uwagi dla wykonawcy robot energetycznych...................cccovevviiiiiiiiiiinienienieeanns 33
3.1.2  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot......................c..ccccoocevoinieninnienncn, 33
3.1.3  Ochrona przeciwpoZAroWa ...............c..cccoouiiiiiiiiieiieie ettt 33
3.1.4  Materialy szkodliwe dla otoczenia..........................ccoccooviiiiiiiniiiiiiiiiiiie e 33
3.1.5  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej ..................cccccooeiviniiiiiiiiiiiiieseseesns 33
3.1.6  Ograniczenie obcigien 0Si POJAZAOW ...................cccoociiiiiiiiiiiiii e 34
3.1.7  Bezpieczenstwo i RIGIERA PYACY ..............c.ccocoveoiiiiiiiiieecee e 34
3.1.8  Ochrona i utrgPMARIe FODOL ....................c.ccoccveiuiiiiiiiiiiicee s 36
3.1.9  Stosowanie si¢ do prawa i inRYch priepisow .................ccccovviiiiiiiiiiiiiieiii 36
3.2 WYKONANIE ROBOT ....coviuiiiiiitiiieicete sttt st se e se et e e e sn et 36
3.2.1  Wytyczenie trasy i punktow wySOKOSCIOWYCH...............c.cccooveioeeiieaiiei e 36
3.2.2  Usunigcie WarStWy BUIUSU .................c..cooueciiiiiiiiiiiiieecee s 37
3.2.3  RODOLY FOTDIOFKOWE ...ttt 37
3.24  Zielert do WYCIRKI . ................c.cccoeiiiiiiiiiiiicc e 37
Bi2.5  WWYKOPY ittt bbb bbb bbb bRttt b b enes 38
3.2.6  Zabezpieczenie wykopow i urzgdzen obcych.....................cccocoooviiiiiiiiiiiiiiii 39
3.2.7  Zapuszczanie studni pod PrzepomMPOWNIE ........ciueruereriereeieiee e sie s seeenes 41
3.2.8  Odspajanie i transport UrODKU ...........cooeiiiiieiiienee e 41
3.2.9  Odwadnianic WpKOPOW ..................ccccooiiiiiiiiiiiiiii s 42



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

3.2.10  Proygotowanie pOdIOZa .....................cccocouvviiiiiiiiii s 43
3.2.11  Wykonanie oDSypKi ODICKIOW ....................c..ccovvueiiueiiieiieiiisieeseesie e e see e ae e 43
3.2.12  RODOLY MORIAZOWE ...ttt 44
3.2.13  Polgczenia i iZ0lACTA FUF ................c.ccovioviiiiiiiiei e 45
3.2.14  Przepompownie SCICKOW .................cccocuoviiiuiiiiiiiiiiit e 45
3.2.15  Studzienki KanaliZaCYJNE ........ccviiriiiiiieiieiee e 47
3216 SKIZVZOWARIA ...t s 47
3.2.17 Budowa i odbudowa nawierzchni utwardzonych ...........ccccoceiiiniinineinene e, 48
3.2.18  RODOLY EIEKLIYCZNE ... 52

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUBOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDI | OBIEKTY SASIEDNIE....... o4
5. DECYZIE I UZGODNIENIA. ... 57
B.  SPIS TABEL ... s 60



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1l Plan zagospodarowania terenu przepompowni PG-1; skala: 1:100
Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PG-2; skala: 1:100
Rys. nr 3 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PG-3; skala: 1:100
Rys. nr 4 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-1; skala: 1:100
Rys. nr5 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-2; skala: 1:100
Rys. nr 6 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-3; skala: 1:100
Rys. nr 7 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-4; skala: 1:100
Rys. nr 8 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-5 ; skala: 1:100
Rys. nr 9 Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-6; skala: 1:100
Rys.nr 10  Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-7; skala: 1:100
Rys.nr 11  Plan zagospodarowania terenu przepompowni PS-8; skala: 1:100

Rys.nr12  Przekrdj- fragment utwardzenia wokot przepompowni; skala: 1:25

Rys. nr 13 Przekrdj poprzeczny - zjazd do przepompowni PS-3; skala: 1:25

Rys. nr 14 Przekrdj poprzeczny - zjazd do przepompowni PS-1, PS-2, PS-4, PS-5;
skala: 1:25

Rys. nr 15  Przekrdj poprzeczny- zjazd do przepompowni PS-6, PS-7, PG-1, PG-2;
skala: 1:25

Rys.nr 16  Szczegdly potaczen z istniejaca nawierzchnia; skala: 1:10

Rys. nr 17-42 Profile podluzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 rurociaggow
ttocznych; skala 1:100/100, 1:100/250, 1:100/500, 1:100/1000, 1:100/2000

Rys. nr 43 Schemat przepompowni PS-1, PS-7, PG-2

Rys. nr 44 Przekrdj poprzeczny przepompowni PG-1, PG-3; skala 1:50

Rys. nr 45 Przekrdj poprzeczny przepompowni PS-6, PS-8; skala 1:50

Rys. nr46  Przekrdj poprzeczny przepompowni PS-2, PS-3; skala 1:50

Rys. nr 47  Przekrdj poprzeczny przepompowni PS-4, PS-5; skala 1:50

Rys. nr48  Rysunek przepompowni przydomowej Pp-1, skala 1:20

Rys. nr 49  Rysunek przepompowni przydomowej Pp-2; skala 1:20

Rys.nr50  Rysunek przepompowni przydomowej Pp-3; skala: 1:20

Rys.nr51  Schemat studzienki ptuczacej na rurociggach ttocznych

Rys.nr52  Schemat studzienki betonowej DN1000 — BS

Rys. nr 53 Schemat studzienki z tworzyw sztucznych DN 600

Rys. nr 54  Schemat studzienki rozpreznej

Rys. nr 55  Zabezpieczenie kabli

Rys.nr56  Schemat posadowienia przepompowni metoda studni zapuszczone;j

Rys. nr 57  Schemat przejs$cia pod przeszkoda wykonane metoda bezwykopowsa

Rys. nr 2E  Schemat zasilania projektowanych pompowni
Rys.nr 3E  Sposéb uktadania kabli



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje budowe grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej oraz przepompowni $ciekdOw wraz z rurociggami tlocznymi i zasilaniem
energetycznym dla obshugi budynkow mieszkalnych, uslugowo-handlowych oraz
oswiatowych, zlokalizowanych na terenie miejscowosci Sidzina i Gietczyce, gm. Skoroszyce
powiat nyski, wojewddztwo opolskie.

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia
budowlanego na realizacj¢ zakresu przedmiotowego j.w.
Zakres rzeczowy inwestycji podlegajacy pozwoleniu budowlanemu:

Etap |
- sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur
o PVC DN 160 o facznej dlugosci — 281,5m
o PVC DN 200 o0 lacznej dlugosci - 2585,5m
o PVC DN 600 o0 tacznej dhugosci - 40,0m

- przepompownie $ciekOw szt. 8 o wydajnosci  0,02-5,0 I/s i mocach 0,5-7,7 kW oraz
wjazdy na teren przepompowni 1 zagospodarowanie przepompowni S$ciekéw —
utwardzenie wokol przepompowni, ogrodzenie z bramg wjazdowa ,o$wietlenie, zielen
ochronna

- rurociagi ttoczne PEHD o $rednicy DN 63-140 o tacznej dtugosci 5119,5 mb

- zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow 8 kpl.

Etap Il
- sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur
o PVC DN 160 o facznej dlugosci —508,5 m
o PVC DN 200 o facznej dtugosci —3870,0 m
o PVC DN 600 o facznej dlugosci — 30,0 m

- przepompownie $ciekow szt. 6 o wydajnosci 0,02-5,0 I/s i mocach 0,5-7,7 kW oraz
wjazdy na teren przepompowni 1 zagospodarowanie przepompowni S$ciekow —
utwardzenie wokot przepompowni, ogrodzenie z bramg wjazdowa ,0$wietlenie, zielen
ochronna

- rurociagi ttoczne PEHD o $rednicy DN 90 o tacznej dtugosci 1987,5 mb

- zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow 6 kpl.

Realizacja projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej przewidziana jest na
podstawie zgtoszenia robot lub w trybie art. 29 a Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r.

Kolejno$¢ realizacji inwestycji: dwuetapowo.
- Etap | - rurociagi tloczne na trasie Oczyszczalnia $ciekow Skoroszyce —
Gietczyce — Sidzina do pompowni PS-7, sieci grawitacyjne i rurociagi ttoczne
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i przepompownie zlewni przepompowni PS-8 oraz cz¢sciowo zlewni
przepompowni PS-6. System kanalizacyjny dla miejscowosci Gielczyce.
- Etap Il - w etapie II proponuje si¢ pozostaty zakres miejscowosci Sidzina
Podziat na etapy zostal pokazany na zalaczniku graficznym.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem: wojewodztwo opolskie, powiat
nyski, gmina Skoroszyce, miejscowosci Sidzina i1 Gietczyce.
Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce, zatwierdzony uchwata
Nr VI11/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23.05.2011 r.;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gietczyce, zatwierdzony uchwatg
nr XX1/111/04 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13.08.2004r.;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina, zatwierdzony uchwata
nr 1X/47/03 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30.06.2003r.;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Teren w czg$ci obejmujacej sie¢ tranzytowa do oczyszczalni $ciekow, dla ktorej gmina nie
posiada miejscowego planu:

- decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Skoroszyce dnia 24.11.2011r.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

- decyzja wydana przez Wojta Gminy Skoroszyce dnia 08.08.2011r.
Uwarunkowania wtasnos$ciowe: Inwestycja realizowana jest gtdéwnie w pasach drogowych
drog gminnych, powiatowych i krajowych oraz czg¢sciowo na terenach nieruchomosci
gminnych, powiatowych i innych zgodnie z zalagczonym wykazem dziatek oraz wiascicieli.

Obecna gospodarka $ciekowa na terenie wsi Sidzina i1 Gielczyce polega na
gromadzeniu $ciekow sanitarnych w zbiornikach wybieralnych oraz kilka posesji posiada
przydomowe oczyszczalnie $ciekéw. Scieki ze zbiornikéw wybieralnych odwozone s3 na
oczyszczalni¢ Sciekow w Skoroszycach. Zbiorniki wybieralne s3 w ztym stanie technicznym
nie gwarantujgcym szczelnosci 1 czgs¢ sciekow wydostaje si¢ do srodowiska. Odwoz sciekow
powoduje wysokie koszty ponoszone przez mieszkancow.

Ze wzglgdu na te problemy witadze gminy podjely decyzje o budowie systemu
kanalizacyjnego dla przedmiotowych miejscowosci z odprowadzeniem $ciekOw sanitarnych
do oczyszczalni w Skoroszycach.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze zurbanizowanym i poza obszarem
zabudowanym. Obszar inwestycji obejmuje istniejgcy teren zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkalnictwa zbiorowego zamieszkania
oraz terendw lokalnych ushug, zgodnie z zatozeniami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym obszarze, oprocz budynkoéw
mieszkalnych oraz ustugowych znajduja si¢ réwniez budynki uzyteczno$ci oraz miejscowe
zaktady pracy. Planowany zakres inwestycji zgodny jest z ustaleniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana zostanie w liniach rozgraniczenia paséw drog
gminnych, powiatowych 1 krajowych oraz na obszarze terenow prywatnych, ktore
bezposrednio sgsiaduja z tymi drogami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje
trwalej zmiany sposobu zagospodarowania terenu, z wyjatkiem obszardéw, gdzie wydzielone
zostang miejsca przewidziane dla lokalizacji przepompowni $ciekow.
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Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne zadrzewienie, ktore moze
kolidowa¢ z trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej i na wycinke ktérych uzyskano
zezwolenie.

W oparciu o wizj¢ w terenie oraz materialy wyjSciowe w postaci map sytuacyjno—
wysokosciowych zaproponowano docelowy uklad sieci kanalizacji sanitarnej, nast¢pnie
wykonano obliczenia przeptywu $cickow w kanatach, okreslono s$rednice kanatow, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Sidzina

Wies jest potozona w poludniowo — wschodniej czgéci gminy Skoroszyce. Przez jej
teren przebiega droga krajowa nr 46.

Uktad przestrzenny wsi — wie$ o uktadzie wieloulicowki z przewazajaca zabudowa
zagrodowa.

Gielczyce

Wie$ jest potozona jest we wschodniej czesci gminy Skoroszyce w poblizu
miejscowosci Sidzina.

Uktad przestrzenny wsi — wie§ o ukladzie ulicowki z przewazajaca zabudowa
zagrodowg.

Przedsigwzigcie planuje sie¢ realizowa¢ w miejscowos$ciach Sidzina oraz Gielczyce
oraz na trasie Gielczyce — Skoroszyce (tranzyt do Oczyszczalni $ciekow w Skoroszycach).

Uksztattowanie terenu w obrebie analizowanego obszaru jest zroznicowane, lecz
0 nieznacznych roznicach wysokos$ciowych. W obrgbie zagospodarowanego siedliska, ulice
posiadaja uzbrojenie w sieci wodociagowe, teletechniczne, energetyczne i sporadycznie sieci
deszczowe.

Drogi na rozpatrywanym obszarze posiadaja rézne nawierzchnie. Ciagi gldwne
posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng, natomiast ciggi wewngtrzne nawierzchni¢ betonowa lub
stanowig drogi gruntowe o nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej.

Zgodnie za zapisami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce przedmiotowe przedsigewzigcie realizowane bedzie poza
obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.) i ze wzgledu na swojg lokalizacje
| zakres nie bedzie negatywnie na nie oddziatywac.

Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, a takze obszary objete ochrong
w ramach programu NATURA 2000.

1.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Opracowana przez USLUGI GEOLOGICZNE Opole.

Wierceniami badawczymi rozpoznano dokumentowane ciagi do gltgbokosci od 2,0 —
5,0 m.p.p. terenu.

Podloze, jak wykazaty badania jest nawodnione. Wodonosiec stanowig utwory
pochodzenia rzecznego wyksztatcone jako piaski srednio — i gruboziarniste, lokalnie ze
zwirem 1 otoczakami, cz¢sto zaglinione.

Gleboko$¢ przemarzania podtoza wedlug normy PN-81/B-03020 dla terenu Sidziny
I Gielczyc wynosi h,=1,0 m.p.p. terenu. Przy pracach ziemnych wystapia gruntu I-IV
kategorii urabialno$ci (wedtug tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle i roboty ziemne”).
Szczegolowe opis warunkow gruntowo-wodnych zamieszczono w zalgczeniu.
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Wybrane rozwigzania technologiczne

Istniejgca oczyszczalnia w Skoroszycach spelnia wymogi jakoSciowe i iloSciowe
okre$lone wymaganiami polskimi i UE, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym
Gwarantuje to zrzut $cieckbw o mniejszym stopniu zanieczyszczenia niz w przypadku
oczyszczalni przydomowych, jej praca bedzie stabilna i tatwiejsza do kontroli.

Budowa szczelnych zbiornikow i dowoz $ciekOw na oczyszczalnie obcigzatyby
mieszkancow ponad wysoko$¢ ceny akceptowalnej spotecznie. Eksploatacja takiej gospodarki
scickowej na terenie Gminy, w diluzszym okresie nie ma uzasadnienia ekonomicznego
I ekologicznego. Wariant z siecig jest w przypadku gminy Skoroszyce korzystniejszy
ekonomicznie.

Zastosowanie przydomowych oczyszczalni stanowitoby zagrozenie dla wielu
indywidualnych uje¢ wody, z ktérych na dzien dzisiejszy korzystaja mieszkancy wsi
rownolegle z poborem wody z wodociggdéw zbiorowych (dowodem na korzystanie jest niski
wskaznik zuzycia jednostkowego (zuzycie wody wynosi od 59,4 do 61,9 1/d*Mk, a $rednio
62 1/d*MK).

Istotng sprawg jest rowniez zachowanie tych samych warunkow dla wszystkich
mieszkancow gminy — wygody i korzysci ptynacych z kanalizacji zbiorcze;.

Proponowany system kanalizacji zbiorczej i oczyszczania jest prosty w realizacji,
eksploatacji, ekologicznie najlepszy, a takze najmniej ktopotliwy instytucjonalnie.

Z wyzej wymienionych powodow odrzucono powszechnego zastosowania
zbiornikow wybieralnych 1 przydomowych oczyszczalni. Jednak moga one znalezé
zastosowanie w przypadkach, szacowanych na 10 % powstajacej ilosci Sciekdw. Przyjeto
wariant z oczyszczaniem w istniejgcej oczyszczalni zbiorczej.

Pod wzgledem formalnym ustanowiona Rozporzadzeniem nr 0151/P/10/07
Wojewody Opolskiego z dnia 16 lutego 2007r., Aglomeracja Oczyszczalni w Skoroszycach
obejmuje miejscowosci Sidzina 1 Gietczyce — inny sposob gospodarki Sciekowej wymagatby
zmiany w/w Rozporzadzenia.

Wariant zastosowania sieci podcisnieniowej zostal odrzucony, poniewaz rozwazane
miejscowosci gminy posiadajg zwarta zabudowe o duzej gestosci zabudowy 1 teren nie jest
pofaldowany. Dodatkowym argumentem jest wigcksza niz w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej 1 ciSnieniowej mozliwos¢ awaryjnosci instalacji podcisnieniowe;.

Uksztaltowanie terenu i odleglo$ci miejscowosci od oczyszczalni nie pozwalaja na
zastosowanie wytgcznie kanalizacji grawitacyjne;j.

Na podstawie opracowan przedprojektowych inwestor wybral wariant z kanalizacja
grawitacyjng klasyczng z licznymi elementami kanalizacji ci$nieniowe] (przepompownie
I rurociagi tranzytowe) z doprowadzeniem i oczyszczaniem $ciekow z calego rozpatrywanego
obszaru w funkcjonujacej oczyszczalni w Skoroszycach.

Wskutek wizji terenowej oraz uzgodnien z wiascicielami terendw zaproponowano
przebieg sieci iusytuowanie przepompowni. Dokonano obliczen doboru pomp i $rednic
rurociggoéw ttocznych.

W proponowanym wariancie zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie
Z budynkéw miejscowosci do kanatéw zbiorczych 1 przepompowywanie $ciekdw na
urzadzenia oczyszczalni §ciekow w Skoroszycach.

Kilka obiektow musi zosta¢ obstuzona przez przydomowe przepompownie lub
zbiorniki wybieralne. System zaprojektowano z pompowaniem stopniowym w miejscowosci
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Sidzina do miejscowosci Gietczyce oraz przez wpompowanie wtryskowe do rurociggdw
tlocznych w Sidzinie.

Dla miejscowosci Gielczyce zaproponowano trzy przepompownie..

Warunki gruntowo-wodne okazaly sie niekorzystne, co sklania do wyplycania
kanatow.

Dla miejscowosci Sidzina zaproponowano 8 przepompowni sieciowych
I 3 przepompownie przydomowe. Zastosowanie dodatkowych przepompowni w stosunku do
rozwigzan koncepcyjnych pozwolito na wyptycenie kanalow tym samym zmniejszenie
kosztéw ogolnych inwestycji.

Koncepcja zawiera uzgodnienia lokalizacyjne rurociggéw tranzytowych oraz
przepompowni dla wszystkich wariantow.

Ze wzgledu na znaczng dlugos$¢ rurociggéow tltocznych i mozliwo$¢ zagniwania
sciekow dla uzyskania wigkszych predkosci przeptywu obliczenia wykonano z korekta
w kierunku mniejszych $rednic skutkiem czego wydatki energetyczne pomp beda nieznacznie
wicksze. Pozwoli to takze na mniej awaryjna prace systemu.

2.2 Obliczenia technologiczne

2.2.1 Analiza iloSci Sciekow

Sprzedaz wody w/w okresie dla mieszkancow wsi Sidzina i Gietczyce oraz instytucji
z ktérych powstaja $cieki, nie przekracza w ostatnich latach §rednio na dobe 80m®. Docelowa
prognoza zaktada zuzycie jak w ponizszej tabeli.

Wizja w terenie oraz wywiad terenowy wskazuje, ze cze$¢ mieszkancow korzysta
z wlasnych uje¢ wody.

Prawidlowym do zwymiarowania urzadzen oraz ilo$ci Sciekow, ktoére trafig na
urzadzenia oczyszczalni $ciekow w Skoroszycach bedzie zaktadana ilo§¢ $ciekéw na
podstawie doswiadczen z gminy Skoroszyce, Nysa i Gluchotazy.

Srednie ilosci $ciekow dla miejscowosci wiejskich w tych gminach wynosza 60-80 |
na mieszkanca, w ciggu doby, z uwzglgdnieniem pozostalego poza mieszkalnictwem zrzutu
sciekow. Jako docelowa wartos¢ ilosci $ciekow przyjeto wielkos¢ 80 1/d przemnozona przez
1lo$¢ mieszkancow .

[lo$¢ mieszkancow (wg danych na dzien 31.12.2012r.) wynosi:

Sidzina — 1088 mieszkancow

Gielczyce — 188 mieszkancow

Razem — 1276 mieszkancow.

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow WYynosi:
Q. =1276-0,08m*/d =102,08m°/d

Maksymalna ilo$¢ na dobe obliczono przyjmujac wspdtczynnik nierownomiernosci
dobowe 1,3 wynosi:

Q.. ¢ =102,08m*/d-1,3=132,7m*/d

Do wymiarowania przepompowni przyjeto 16-godzinng prace pomp 0raz
wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej Np= 2,6.

3 .
Qo = 132’7”‘16/ 928 _156m /h=5981/s
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Na podstawie obliczonego Qmaxnh oraz sumarycznej ilosci wyliczono jednostkowa
ilos¢ $ciekéw przypadajaca na jednego mieszkanca (pominigto przepompowni¢ Pp-3
obstugujaca budynek ustugowy dla ktorej przyjeto doptyw sciekow w ilosci 0,05 1/s):

q, = 5,981 /s—0,051/s —0,00461/5- M
1276

Znajac liczbe domow obstugiwanych przez dane przepompownie oraz liczbg
mieszkancoOw poszczegdlnych miejscowosci obliczono $rednig liczbe mieszkancow
przypadajaca na jeden dom:

Srednia liczba mieszk./dom (Sidzina): 6

Srednia liczba mieszk./dom (Gielczyce): 5

Na podstawie jednostkowej ilosci $ciekdw oraz ilosci mieszkancéw obstugiwanych
przez dang przepompowni¢ obliczono ilo$¢ Sciekow doplywajgcych do poszczegdlnych
przepompowni.

Tabela 1 Tlos¢ $ciekow doptywajacych do poszczegodlnych przepompowni

Tlos¢ Sciekow 83 BB ifs Sumaryczna
. Hos¢ Sciekéw | .-, ., 7 Sumaryczna
doplywajacych " ilos¢ Sciekow IR bt
Liczba Liczba grawitacyjnie doplywajacych doplywajacych ilos¢ Sciekow
Pompownia . . P zinnych doplywajacych do
doméw | Mieszkancow do - do :
. | przepompowni . przepompowni
przepompowni [1/s] przepompowni [m*/h]
[I/s] [I/s]
SIDZINA
PS-1 36 211 0,9804 0,5175 1,4979 5,3924
PS-2 61 357 1,6613 1,4979 3,1592 11,3731
PS-3 16 94 0,4358 0,0817 0,5175 1,8628
PS-4 3 18 0,0817 0,0817 0,2941
PS-5 7 41 0,1906 0,1906 0,6863
PS-6 16 94 0,4358 0,3223 0,7581 2,7292
PS-7 30 176 0,8170 4,2891 5,1061 18,3820
PS-8 3 80 0,3718 0,3718 1,3384
Pp-1 1 6 0,0272 0,0272 0,0980
Pp-2 2 12 0,0545 0,0545 0,1961
Pp-3 budynek ustugowy 0,0500 0,0500 0,1800
GIELCZYCE
PG-1 20 94 0,4368 0,4368 0,3931
PG-2 15 71 0,3376 5,6521 5,9798 21,5272
PG-3 5 24 0,1092 0,1092 0,3931

2.2.2 Obliczenia hydrauliczne

W ramach opracowania wykonano obliczenia hydrauliczne kanalow grawitacyjnych
rurociggéw ttocznych oraz dobrano punkty pracy przepompowni $ciekow. Dla obliczen
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poszczego6lnych odcinkéw sieci zastosowano zwigkszone wspotczynniki nieréwnomiernosci
godzinowej uwzgledniajace nierownomiernosci poboru dla niewielkich osad.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego. Program
zastosowano w celu sprawdzenia pracy docelowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Tabulogramy wynikow obliczen obrazuja hydraulike kanatow grawitacyjnych.

Tabela 2 Wykaz pomp i mocy pomp dla poszczegdlnych przepompowni

Srednica i g 't\)/loc .
grubosé Sl
Lp. Nazwa Q Scianki pompy
przepompowni [s] rurociagu [Kw]
tlocznego P1
DN80
1 PS-1 149791 90x5,4) 7
2 PS-2 3,1592 (5)’:('2?1) o2
3 PS-3 05175 &Tg% 25
4 PS-4 00817 | (onoyy | 18
5 PS5 01906 | gney | 26
6 PS-6 07581 | (omon | 26
DN125
7 PS-7 51061 | (140x8.3) >
8 PS-8 0,3718 (s%’)\(lg?t) 26
9 PG-1 0,4368 &Tg% 3
DN125
10 PG-2 59798 | (140x8,3) n
11 PG-3 0,1192 &’)\!g% 2.6
12 Pp-1 0,0272 (6D3’)\<|3?3;5) 2.6
13 ez | ooses | R | 26
14 Pp-3 0,0500 &T?% 2.6

2.3 Projektowane obiekty

2.3.1 Kanaly sanitarne i przewody tloczne

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicy DN 200 i 160 dla sieci i przytaczy
oraz z rur DN 600 (przed strategicznymi przepompowniami sieciowymi dla powiekszenia
retencji na wypadek awarii), spetniajagce wymagania:

v’ typu ciezkiego, klasy sztywnos$ci SN 8 z litg $ciankg, kielichem wraz z uszczelkami

gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

v’ posiadajgce Aprobate Techniczng;

10
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v’ Deklaracje zgodnos$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejécia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek) z PVC o érednicy DN 600, 200 i 160 mm.

Rury przewodowe rurociaggow tlocznych — nalezy stosowaé rury cisnieniowe
z PE-HD, PE klasy PE100 PN-EN 13244, PN10 o s$rednicy DN 63,75, 90 i 140 mm,
w zwojach lub sztangach, taczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 zaleceniami producenta, o grubosci $cianki odpowiednio do $rednicy 3,8 mm,
4,5 mm, 54 mm i 8,3 mm. Material — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢
stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Rury ostonowe zaprojektowano jako rury stalowe zgodne z norma PN-EN 10224 lub
PN-EN 10296-1 o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z Kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni (Srednice rur ostonowych: @ 356/8,0 mm, @ 273/8,0 mm,
0 168/5,0 mm), dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie jako rury ostonowe rur z PE po
zatwierdzeniu przez Projektanta charakterystyki wlasciwosci proponowanych rur.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowac
dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE).

Rury polipropylenowe SN 8 DN 600 — przepust dla wjazdu do przepompowni PS-3.
Ksztaltki

Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 1 ISO 4435 $rednicy
DN 600,200 i 160. O parametrach jak dla rur.

Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PE kl1.100 $rednicy DN 75, 90,140 mm wg PN-EN 13244-3.

2.3.2 Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
0 wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum
W38 i matej nasigkliwosci (max. 5 %) zlokalizowanej w pasach drogowych DN 1200,1000, na
odcinkach sieci na terenie posesji w miejscach narazonych na ruch pojazdow ciezkich
DN 800 mm. Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci przewidziano zastosowanie
studzienek betonowych, ktoérych poszczegdlne kregi taczone sg na uszczelke gumowa.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej zabudowanej poza pasem drogowym i w obszarze
gdzie poziom wody gruntowej nie jest wyzszy o 0,5 m o poziomu dna studzienek
zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 600 mm.

Wtlazy w obrgbie paséw drogowych nalezy wykonac jako zeliwne klasy D 400.
Wszystkie wlazy z wypetnieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wttoczong
mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostalych terenach wlazy zeliwne z wypehieniem
betonowym klasy B 125.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zgodne z normami PN-B-10729,
PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych elementow z tworzyw
sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania: jednego producenta, monolityczne,
wzmocnione, uniwersalne z wyprofilowang fabrycznie pigciowylotowa kineta z wlotami co
45 st.. Studnie wyposazy¢ w pierscien w dolnej czegsci studni zapobiegajacy wypieraniu studni
ku gorze, oraz pierScienie wzmacniajace korpus studni. Wykonanie studni i ich potaczen
powinno gwarantowac szczelnosé.

11
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Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 600 zbudowane z prefabrykowanych
elementdw z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania z trzonem
studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana w nominalnych wymiarach
DN 600mm.

Studnie kaskadowe - dla wiaczen kanatéw do studzienek o wysoko$ci powyzej 0,5 m
mierzonej do dna kinety nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach
nalezy wykonac¢ jako zewnetrzne.

2.3.3 Studnie rozprezne

Dla wytracenia energii strumienia $ciekow wyptywajacego z przewodu ttocznego
przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanalu grawitacyjnego, studzienke
rozprezng. Do tego celu zastosowano prefabrykowane studnie rozprezne PP/PE o $rednicy
1000 mm z wiazem @ 600 z wypelnieniem betonowym, pierScieniem odcigzajacym
i uszczelkg montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez uzycia kleju. Studnie
rozprezne 1 stuzace do wytracania energii $ciekow musza by¢ wykonane, jako monolityczne
z dnem kulistym, a w cze$ci, w ktdrej nastepuje proces wytracania energii oraz rozprezania
$ciekow nalezy stosowaé elementy o grubos$ci scianek min 16 mm. Studnie zaopatrzy¢ w filtr
przeciw-zapachowy podwlazowy.

2.3.4 Studnie z zaworami do plukania na rurociggach tlocznych

Zaprojektowano studnie DN 1200 z kregéw betonowych 0 wytrzymatosci nie
mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 1 matej
nasigkliwo$ci (max. 5 %) zlokalizowane w obrebie drog gruntowych z wlazem DN 800
zeliwnym z wypetnieniem betonowym Kklasy D 400, o pozostalych wymaganiach jak
w przypadku studzienek kanalizacyjnych.

W studniach na rurociggu ttocznym umieszczono trojnik ze zlaczem na przenosny
stojak hydrantowy. Dla umozliwienia wymiany zlgcza na rurociggu tlocznym zaprojektowano
dwie zasuwy nozowe odcinajace.

2.3.5 Biofiltry podwlazowe

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem uciazliwych zapachoéw nalezy
stosowa¢ biofiltry do studzienek kanalizacyjnych rozpreznych oraz studzienek
kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio blisko zabudowan — gdzie wystepuje
bezposrednie oddzialywanie kanalizacji. Miejsca zabudowy filtrow uzgodni¢ 1 zatwierdzi¢
U Zamawiajacego.

2.3.6 Studnia wlaczeniowa na terenie oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni po rozprezeniu Scieki grawitacyjnie sptywac beda do kanatu
zbiorczego przed urzadzeniami oczyszczalni. W tym celu zaprojektowano studzienke
wlaczeniowg DN 1500 betonowg. Wymagania - jak dla studzienek betonowych na kanatach.
W celu zapewnienia cigglosci odbioru istniejacego doptywu $Sciekdow nalezy roboty wykona¢
nocg 1 zabezpieczy¢ obieg S$ciekow poprzez przepompowywanie co nalezy uzgodnié
z eksploatatorem oczyszczalni i przewidzie¢ w kosztach przedsiewzigcia.

2.3.7 Zasuwa nozowa na terenie oczyszczalni

W celu odcigcia obustronnego doplywu bocznego na doptywie do oczyszczalni
zaprojektowano Zasuwe nozowg DN 200 do zabudowy podziemnej - z korpusem
monolitycznym, obustronnie szczelne, z niskim momentem obrotowym. Polaczenia
miedzykotnierzowe, ci$nienie PN 10.
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2.3.8 Przepompownie Sciekow

Zaprojektowano przepompownie sieciowe podziemne, prefabrykowane, studnie
monolityczne z polimerobetonu o $rednicy wewngtrznej 1500 mm, oraz przepompownie
przydomowe 0 $rednicy zewnetrznej 800 mm.

Przepompownie nalezy dostarczy¢ jako wyrdb kompletny — obudowa, technologia
i sterowanie, takze z urzadzeniem do przedmuchiwania S$ciekéw w_ przypadku
zaprojektowania urzadzenia. Wentylacje przepompowni zaopatrzy¢ w_Biofiltry Kominkowe
150mm. W ramach dostawy kompletne] przepompowni nalezy wykona¢ rozruch
przepompowni i ustawienie wszelkich parametréw sterowania i jego wilaczenie w ogdlny
system sterowania Uzytkownika przepompowni oraz oraz ulozy¢ kable zasilajace i sterujace
w gotowym wykopie.

W przepompowniach sieciowych wewnatrz komory zbiornika umieszczone beda
2 pompy zatapialne pracujace w uktadzie 1+1 ( praca naprzemienna).
2.3.8.1 Obudowa sieciowej przepompowni $ciekow

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z polimerobetonu (betonu zywicznego)
Z wypetniaczem kwarcytowym.

O parametrach wytrzymatosciowych

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 90 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na zginanie min 18 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 10 N/mm?;
- chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5 mm;
- odporno$¢ chemiczna pH w zakresie od 1 do 10;

- wlaz prostokatny o wym. 700x800 mm zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gdéme uchwyty prowadnic pomp musza
znajdowac si¢ w $wietle wlazu), wlaz musi by¢ wykonany z materiatdw odpornych na korozj¢
w agresywnym Srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie
obudowy powinny umozliwia¢ swobodny montaz 1 demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, wlaz powinien by¢ wyposazony w blokad¢ uniemozliwiajaca
samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni. Kat pelnego otwarcia pokrywy
W pozycji minimum 90° z blokada do powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°.

Dla przepompowni z wystepowaniem wod gruntowych zbiornik przystosowaé do
zabezpieczenia przed wyporem zgodnie z zaleceniami producenta.

Przejscia kroécow ttocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia

gumowe 1 elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociagu
w przypadku nierd6wnomiernego osiadania zbiornika i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony w przejScia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe
w $cianach dla kabli o $rednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownig,
a szafg sterujagcg wentylowana. Dno przepompowni ze skosami.
Obudowe przepompowni wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciagly pomiar poziomu $ciekdw) oraz 2 plywakowych sygnalizatorow poziomu
(zabezpieczenie pomp przed praca na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna
I sygnalizatory poziomu winny wspolpracowac z szafg sterowniczg.
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Porgcz ztazowa - stal 1.4404. Drabinki umozliwiajace zej$cie na dno zbiornika musza
posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Drabinki 1 porgcze
ztazowe wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjna.

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowa¢ kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej.
Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum 1.4404.
Zbiornik zaopatrzy¢ w gniazdo na zurawik przenosny do wyciggania pomp o nosnosci do
400kg.
Zbiornik polimerobetonowy musi by¢ objety Aprobatg Techniczna.

Biofiltry kominkowe DN 150mm

W  przepompowniach nalezy zabudowa¢ biofiltry kominkowe DN 150
z przeznaczeniem dla kominkéw wentylacyjnych/wywietrznikow przepompowni.

2.3.8.2 Czes¢ instalacyjno-technologiczna
Pompy

Doboru pomp i rurociggow ttocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz
parametry i wielkosci dostgpne na rynku.

Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzenia urzadzen i materiatow, wskazana
jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia prawidtowosci doboru konkretnej
pompy pod wzgledem wydajnosci 1 wysokosci podnoszenia, kosztow zuzycia energii oraz
doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociggu ttocznego z odpowiednich materiatéw,
zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane wielko$ci (np. predkosc
przeptywu $ciekdéw, optymalne dla uktadu zuzycie energii) wraz z synchronizacja systemu
pracy pomp w poszczegdlnych przepompowniach z systemem przedmuchiwania rurociaggéw
ttocznych.

Pompy do sciekow dla przepompowni sieciowych: zanurzeniowe (zatapialne),
zabudowane pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR 80 z poziomym
wyjSciem tlocznym 1 wysokim bezpieczenstwem pracy. Sprzegnigte z zespolem
hydraulicznym poprzez kolano stopowe przytwierdzone do dna zbiornika kotwami ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej , opuszczane po prowadnicach rurowych przy pomocy tancucha
nierdzewnego ze stali kwasoodpornej zaopatrzonego w powigkszone ogniwa. Lancuch
zamontowany do pompy poprzez szekle nierdzewna kwasoodporng. Gorny koniec fancucha
zaczepiony powinien by¢ o zaczep hakowy usytuowany w swietle wtazu. Dtugo$¢ tancucha —
w stanie napietym powinien wystawa¢ ponad pokrywe (ptyte) gorng zbiornika co najmniej
1,5m. Grubos¢ ogniw tancucha odpowiednia do wielkosci pompy, lecz nie mniej niz
@ 4,0 mm. Kazda pompa przystosowana do zabudowy rurki ptuczacej do napowietrzania
sciekOw w zbiorniku przepompowni i rozbijania kozucha $ciekowego.
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Dane techniczne pomp:

Przepompownia PS-1, PG-2

e  Wirnik: - jednokanatowy

e Wolny przelot -DN 70

e Krdciec ttoczny - DN 80

e Wydajnosé -Q=150-15m*h

e  Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-27m

e Obroty - 2925 obrotéw/min

e Moc silnika - N =7,70/6,60 kW (P1/P,),

e Sposob podigczenia - softstart

e Pradinapigcie - 400 V, zmienny

e Zabezpieczenie - IP68

e Dlugos¢ kabla - 10 metréw
Przepompownia PS-2,PS-7

o  Wirnik: - jednokanatowy

e Wolny przelot -DN 70

e Kirdciec ttoczny - DN 80

e Wydajnosé¢ -Q=127-6 m*h

e  Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-21m

e Obroty - 2910 obrotéw/min

e Moc silnika - N =5,20/4,45 KW (P1/P>),

e Sposob podiaczenia - softstart

e Prad i napiecie - 400 V, zmienny

e Zabezpieczenie - IP68

e Dlugos¢ kabla - 10 metrow

Przepompownia PS-3,PS-5,PS-6,PS-8,

o  Wirnik: - jednokanatowy

e Wolny przelot -DN 70

e Krociec ttoczny - DN 80

e  Wydajnosé¢ -Q=91-21m%h

e  Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-12m

e Obroty - 2860 obrotdw/min

e Moc silnika - N =2,60/2,10 KW (P1/Py),

e Sposob podtaczenia - bezposredni

e Pradinapiecie - 400 V, zmienny

e Zabezpieczenie - IP68

e Dlugos¢ kabla - 10 metrow
Przepompownia PS-4, PG-3

e  Wirnik: - jednokanatowy

e Wolny przelot -DN 70

e Krociec ttoczny - DN 80

e Wydajnos¢ -Q=98-5m%h
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e  Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-10m

e Obroty - 1426 obrotéw/min

e Moc silnika - N =1,80/1,40 kW (P1/P,),

e Sposodb podiaczenia - bezposredni

e Prad i napigcie - 400 V, zmienny

e Zabezpieczenie - IP68

e Dlugos¢ kabla - 10 metrow
Przepompownia PG-1

o  Wirnik: - jednokanatowy

e Wolny przelot -DN 70

e Krociec tloczny - DN 80

e  Wydajnos¢ - Q =126 - 23 m*/godzing

e  Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-15m

e Obroty - 2895 obrotow/min

e Moc silnika - N =3,70/3,04 KW (P1/P>),

e Sposob podlaczenia - bezposredni

e Pradinapiecie - 400 V, zmienny

e Zabezpieczenie - IP68

e Dhugos¢ kabla - 10 metréw

Pozostate wymagania:
— mozliwos¢ regulacji szczeliny migdzy wirnikiem, a kolnierzem zamykajacym,

— kohierz zamykajacy ze spiralnymi rowkami, ktorego krawedzie stuza do cigcia
materiatéw wioknistych,

— mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez $ruby do
regulacji w osi wirnika,

— zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne,

— komora olejowa z mozliwoscig kontroli szczelnoSci,

— kazda z zyl przewodu zasilajagcego na wejsciu kablowym do pompy jest odizolowana
I nastgpnie zalana zywicag. Wyklucza to mozliwos¢ kapilarnej penetracji wilgoci
I zapewnia dhugoletnig szczelnose,

— zlkacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

— pompa przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania $ciekow
W przepompowni,

— stopien ochrony IP 68 EX 112G Ex d IIB T4,

— obudowa GG 1 wirnik z zeliwa GGG,

— wal stal nierdzewna,

— czujnik szczelnosci,

— podstawy pomp (kolana stopowe) z zeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturg
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z tacznikami prowadnic, montowane na state do
dna zbiornika przepompowni z pomocg $rub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych,
umozliwiajgce montaz 1 demontaz pomp za pomoca tacznikow sprzegajacych pomp,
bez wchodzenia do zbiornikéw,
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— prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
Goérne kablgki mocujace prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy
gornej zbiornika w §wietle wlazu. Normalia 1aczace elementy zespolu: kotwy, Sruby,
podktadki spr¢zyste, nakretki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

— laczniki rurowe (orurowanie wewnatrz pompowni — wewngtrzne piony tltoczne)
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
oraz lgczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404
(zakonczone wywijka wraz z kotnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym)
na PNIO o $érednicach zgodnych z rysunkami szczegdétowymi projektu
wykonawczego,

— krééce tloczne wychodzace na zewnatrz przepompowni na odlegto$¢ minimum
150 mm, o $rednicy réwnej Srednicy pionu tlocznego wewnatrz zbiornika, bose
(w przypadku potaczenia z kro¢cami wychodzacymi z komory zasuw tacznikami lub
,»RR”) lub zakonczone przyspawang wywijka wraz z luznym kotnierzem nierdzewnym
kwasoodpornym owierconym PN10,

— elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki polaczone z armaturg na kotnierze, $ruby
z nakretkami i podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki miedzy
komlierzami NBR,

— zastosowaé polgczenia wyréwnawcze. Przewod wyréwnawcezy prowadzi¢ od punktu
do punktu z koncowym podtaczeniem do glownej szyny ekwipotencjalne;,

— w celu zapewnienia ciaglej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz
przepompowni, w pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ dwa przej$cia szczelne
@ 100 mm z przepustami PVC, na ktorych zamontowane beda po stronie zewnetrznej
zbiornika (nad ptyta pokrywowa) dwa zadaszone wywietrzniki <& 114,3 mm rury
kwasoodpornej gat. 1.4404 o wysokosci 0,5 m ponad pokrywe zbiornika, wyposazone
w podtuzne otwory wentylacyjne, zanitowane do przepustu. Jeden z kominkoéw nalezy
polaczy¢ przez przepust z nierdzewng kwasoodporna rurg & 114,3 mm gat. 1.4404,
zamocowang obejmami do wewngtrzne] powierzchni  walcowej zbiornika
przepompowni. Dolny koniec rury dluzszej musi znajdowac si¢ na wysokosci kroéca
wlotowego rurociggu grawitacyjnego $ciekoéw, krotszy koniec — max. 0,3 m od
powierzchni stropu plyty pokrywowej wewnatrz zbiornika. Wszystkie elementy
faczace zespot wentylacyjny: obejmy, Sruby, podktadki, nakretki nalezy wykonac¢ ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej,

— Pprzepompownie wyposazy¢ w armature na cisnienie min 10bar,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe 2z kulg zeliwng
z nawulkanizowang powtoka lub z aluminium z obudowa z Zeliwa sferoidalnego,

- armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe, kolierzowe migkkouszczelnione
z klinem gumowanym, z  obudowsg z zeliwa sferoidalnego, zasuwy nalezy
zamontowa¢ s3 na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych w pompowni, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia
do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
obstuge zasuw z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodnosci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC
za produkt, Certyfikat 1SO, Certyfikat CE.
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2.3.8.3 Urzadzenia do przedmuchiwania rurociagow tlocznych

Przy przepompowniach tranzytowych PS-1, PS-7 i PG-2 w celu unikni¢cia zagniwania
scickow 1 powstawaniu nieprzyjemnych zapachow zostaly zaprojektowane stacje do
przedmuchiwania rurociggoéw ttocznych.

Podstawowe cechy i zadania urzadzenia:

— skraca czas przebywania $ciekOw w rurociggu ttocznym,

— zmniejsza przyczyny powstawania nieprzyjemnych zapachow,
— zmniejsza ilo$¢ substancji powodujacych korozje,

— przedtuza czas zycia tlenowcow,

— wspomaga przeptywy,

— dopasowuje si¢ automatycznie do czasu ptukania.

Zastosowane rozwigzanie w projekcie nie przewiduje réwnoczesnej pracy pomp
i stacji sprezarkowej. W algorytmie sterowania pompami i stacjg sprezarkowg nadrzedne sg
pompy tj. w przypadku pracy stacji spr¢zarkowej nastapi gwattowny naptyw $ciekéw do
przepompowni 1 zostanie przekazany sygnal do zalaczenia pompy, stacja si¢ wylacza
| zalgczajg si¢ pompy. Proces ptlukania rurociggu rozpoczyna si¢ ponownie (caty cykl) po
zakonczeniu pracy pomp.

Sterowanie stacja sprezarkowa jest inteligentne i zalezy od ilosci wypompowanego
Scieku z przepompowni. Na tej podstawie sterownik w stacja sprezarkowej ustala cykle jej
pracy (harmonogram pracy) tak by $cieki nie zalegaly dluzej w rurociggu niz 4 godziny i byla
osiggana predkos¢ V=0,7 m/s raz na dobe (norma PN EN 1671, pkt. 5.4.2. i 5.4.3). Stacja
sprezarkowa nie ma zadanych statych cykléw pracy — harmonogramow.

Poszczegdlne komponenty kompresor, armatura i1 sterowanie sg zabudowane
w betonowej, lanej obudowie. Wygluszony kompresor z stosownym wymaganym
wyposazeniem jak: rolki, ogrzewanie 1 waz ci$nieniowy.

Dane techniczne:
Dla przepompowni PS-1
Wygluszony kompresor z stosownym wymaganym wyposazeniem jak: rolki, ogrzewanie
| waz ci$nieniowy.

Typ kompresora 2- cylindrowy, jedno stopniowy
Liczba obrotow 1450 1/min

Rozruch: bezposredni

Napiecie: 3x330/400V, 50 Hz

Prad: 10,7/6,2 A max.

Moc: 3,08/2,4 kW

Rodzaj ochrony: IP 54

Natezenie hatasu: 70 dB

Ogrzewanie: 1/N/PE~230 V, 250 W

Dla przepompowni PS-7 i PG- 2
Wygluszony kompresor z stosownym wymaganym wyposazeniem jak: rolki, ogrzewanie
I waz ci$nieniowy.

Typ kompresora 2- cylindrowy, jedno stopniowy
Liczba obrotow 1450 1/min

Rozruch: gwiazdo/trojkat

Napigcie: 3x400/690V, 50 Hz

Prad: 10 A max.

Moc: 5,00/4,00 kW
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Rodzaj ochrony: IP 54
Natezenie hatasu: 70 dB
Ogrzewanie: 1/N/PE~230 V, 250 W

Blok ptuczacy
Kompaktowy i odporny na korozje blok pluczacy R %-1° z manometrem,

wylgcznikiem ci$nieniowym, zaworem odcinajagcym 1 zwrotnym, zawoOr magnetyczny
lekkiego rozruchu kompresora, waz cisnieniowy 5 metrow, zawor bezpieczenstwa i zlaczka
R1”

Zakres dostawy

Sprezarka ttokowa z ttumikiem akustycznym, sterownik w obudowie z tworzywa
sztucznego z wziernikiem przezroczystym - stopien ochrony IP 44- i blokiem pluczacym
zamontowanym w specjalnej formie z betonu, 5 m waz cisSnieniowy i zawdr zwrotny.
Forma z betonu (typy S z dodatkowa izolacja akustyczng), dwuskrzydtowe drzwi z blachy
ocynkowanej, otwory wlotowe i wylotowe z kratkami ochronnymi, podwdjne zamkniecie
z sitownikiem potowicznym profilowanym wraz z gotowym fundamentem 1000 Kg.
Sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem, przetacznik trybu reczny -0-A.

2.3.8.4 Przepompownie przydomowe

Zaprojektowano przydomowe przepompownie jednopompowe W  zbiorniku
monolitycznym i monostrukturalnym z PEHD o $rednicy DN 800 ze sterowaniem.
Przepompownie nalezy dostarczyé jako wyréb kompletny — obudowa, technologia
| sterowanie.

Wymagania dotyczace zbiornika:

— zabezpieczony przed powstawaniem osadu,

— antywyporowy,

— szczelny, nie klejony, wykonany z bialego PEHD umozliwiajacego
lokalizacje ewentualnych uszkodzen,

— gladkie powierzchnie wewngetrzne i1 zewngtrzne, brak ostrych krawedzi,

— dno potkuliste,

— uchwyty transportowe,

— pokrywa @600, k1 B125,

— wlot Sciekow w cigciwie zbiornika powodujacy zawirowanie $cieku
w zbiorniku.

Umozliwi¢ zamykanie zaworu odcinajacego z terenu bez konieczno$ci wchodzenia do
przepompowni.

Rurg ttoczng w przepompowni wykona¢ z stali nierdzewnej. Z jednej strony rury
zamocowac¢ kolnierz do zabudowy za pomocag $rub pompy. Z drugiej strony zabudowac
korpus z zaworem zwrotnym i prowadnica. W Korpusie zaworu zwrotnego powinny
znajdowac¢ si¢ otwory do zamocowania tancucha pozwalajagcego wyciaggnagé pompg wraz
Z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym z przepompowni.

Konstrukcja  przepompowni ma  umozliwi¢  wykonanie  wszelkich  prac
konserwacyjnych i remontowych z powierzchni terenu przepompowni bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornika.

Przepompownia ze wzglgdu na zagniwanie $ciekow powinna mie¢ objetos¢ resztkowa
(po wypompowaniu $cieku) nie wigksza niz 30 litrow.

Pompy

Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzenia urzadzen i materiatdéw, wskazana
jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia prawidlowosci doboru konkretnej
pompy pod wzgledem wydajnosci 1 wysokosci podnoszenia, kosztow zuzycia energii oraz
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doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociggu ttocznego z odpowiednich materialow,
zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane wielkosci (np. predkos¢
przeplywu $ciekow, optymalne dla uktadu zuzycie energii).

Zaprojektowano pompy z wirowym rozdrabniaczem na prad jednofazowy.
Pompy powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi wiasciwosciami:

— antyeksplozyjne,

— rozdrabniacz z funkcjg mieszadta 1 wstgpnej segregacji domieszek statych,

— narzedzie tngce wykonuje minimum 60.000 cie¢ na minute,

— konstrukcja oraz zabudowa rozdrabniacza na zewnatrz pompy powodujaca, iz nie ma
mozliwo$ci blokady wirnika oraz przewodow ttocznych,

— wszelkiego rodzaju domieszki do $ciekow takie jak: skora, kawatki tkanin, ponczochy,
rajstopy, folia, guma, artykuly higieniczne itd. zasysane do otworow stozkowych
owalnych, ktére wzmagajg sile ssaca, a obrotowy ndz oraz znajdujace si¢ w ptycie
tngcej spiralne rowki maja powodowaé rozdrobnienie znajdujacych si¢ tam
domieszek,

— zespoOt rozdrabniajagcy wykonaé jest z hartowanej stali nierdzewnej 57HRC, co
zapewni wieloletnig Zywotnos¢,

— plyta tngca z 8 specjalnie uksztattowanymi otworami ssagcymi oraz 8 rowkami
spiralnymi ktére wspomagaja proces rozdrabniania,

— mozliwos$¢ regulacji szczeliny tnagcej w miejscu zabudowy przepompowni,

— mozliwo$¢ regeneracji stgpionych krawedzi noza oraz plytki tnacej poprzez
szlifowanie,

— przewod elektryczny zasilajacy pompeg w ztaczu kablowym przy pompie ze zdj¢ta
izolacja z poszczegdlnych zyt zala¢ wodoszczelnym szczeliwem przed penetracja
wilgoci,

— kabel zasilajacy zakonczy¢ wtyczka dla potaczenia z gniazdem w korpusie silnika
pompy, co ulatwi wyjecie lub wlozenie pompy do studni bez ktopotliwego demontazu
przewodu na odcinku pompa,

— szafa sterujaca,

— dopuszczalny suchobieg,

— skosne ustawienia pompy w przepompowni, co ma powodowac:

* ciggle napowietrzanie SciekOw przez zassanie powietrza przez gorne
otwory znajdujace si¢ w plycie tngcej 1 wprowadzenie go do $ciekow
przez dolne otwory powodujac zapobieganie powstawania przykrych
zapachow

* w czasie pracy pompy zespot rozdrabniajacy wprowadza $cieki w ruch
wirowy, co zapobiega powstawaniu osadu oraz kozucha §ciekowego

— komora olejowa z mozliwoscig kontroli i przystosowana do podiaczenia czujnika
szczelnosci,

— pierscienie uszczelniajagce wykonane z weglika krzemu,
— podwdjne pierscienie $lizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze silnika nie
wrazliwe na zmienny kierunek obrotow,

— wat silnika i pompy ze stali nierdzewnej ostrych krawedzi ktore niszcza powierzchnie
uszczelek §lizgowych,
— korpus pompy oraz silnika wykonany z zeliwa 1 pokryty specjalng farbg ochronna.

Dane techniczne dobranej pompy
Wirnik: - typu otwartego z pigcioma topatkami
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Wolny przelot -7 mm

Kroéciec ttoczny - DN 32

Wydajnos¢ - Q =17-5 m*/godzing
Wysokos¢ podnoszenia -H=6-21m

Obroty - 2776 obrotow/min
Moc silnika -N=2,6 kW

Sposob podtaczenia - bezposredni

Prad i napigcie - 230V, AC
Zabezpieczenie - IP68

Dhugos¢ kabla - 10 metréw

Sterowanie pracg przepompowni przydomowych zaprojektowano za pomocg
sterownicy prefabrykowanej przeznaczonej do zasilania i sterowania praca.

Rozdzielnica umozliwia podtaczenie pompy, ktorej silnik pobiera prad znamionowy
nie wigkszy niz 8A. Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom S$ciekdw 1 informuje
o0 stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizacje swietlng. Urzadzenie
wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do okre§lania poziomu wlaczania
| wylgczania pompy i okreslania poziomu przepelnienia. Zatrzymanie pompy nastgpuje po
nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.

Opis sterownicy z wyposazeniem:

obudowa z tworzywa, IP66, mozliwoscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na
zamek, zabudowane na cokole,

wylacznik zasilania 230V,

rozruch bezposredni pompy ,

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pompy,

sterownica przepompowni wyposazona w podlicznik do rozliczen migdzy
kontrahentami.

zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pompy,

Zabezpieczenie roznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,
kontrola symetrii zasilania,

samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadow
pomiarowych,

awaryjny (zdublowany) uklad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,
kontrola 4 poziomow — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,
przetacznik rodzaju sterowania R — O - A,

reczne sterowanie miejscowe,

informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz
szafki: poprawno$¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt,
awaria pompy — zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom
alarm maksymalny,

sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armaturg zawieszeniowa,
pomiarowe

Opis pracy sterownicy

a) sterowanie automatyczne:

Przelacznik rodzaju pracy, znajdujacy si¢ na ptycie czolowej sterownika przelaczyé
w pozycje AUTO. W przypadku podnoszenia poziomu $ciekow 1 osiggnigcia poziomu startu,
sterownik wlaczy pompe, ktora bedzie pracowaé przez czas nastawiony za pomocg pokretla
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potencjometrycznego umieszczonego na ptycie czolowej sterownika ZZS. Czas pracy pompy
mozna nastawi¢ w zakresie od 0,5 do 12 minut. Po uplywie zadanego czasu pompa
zatrzymuje si¢. Nastawa czasu pompownia musi zosta¢ okreslona w sposéb doswiadczalny
podczas rozruchu pompowni. Po zakonczeniu pompowania uktad sterowania oczekuje na
kolejny sygnat od hydrostatycznego wskaznika poziomu startu pompy.

W przypadku uszkodzenia sygnalizatora poziomu startu i osiggni¢ciu przez Scieki
poziomu maksimum alarmowego pompa wlaczy si¢ i ogloszony zostanie alarm do czasu
odpompowania $ciekOw ponizej poziomu maksimum alarmowego.

b) sterowanie r¢czne:

Po przetaczeniu uktadu sterowania w sterowanie reczne (pozycja START) nastgpuje
natychmiastowe uruchomienie pompy. Nalezy wowczas samodzielnie nadzorowaé poziom
scieckow w zbiorniku, tak aby pompa nie pracowata ,,na sucho”. Zatrzymanie pompy odbywa
si¢ przez przestawienie przetacznika rodzaju pracy w pozycje STOP — odstawienie.

Zasilanie  energetyczne  przepompowni  przydomowych  przewidziane  jest
z wewnetrzne] sieci elektrycznej dostawCy $ciekdéw, z rozliczeniem energii za pomoca

podlicznika.

2.3.8.5 Zasilanie energetyczne przepompowni

Projektowana przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca i podlaczone do proj. rurociagu
tlocznego. Wewnatrz pompowni zainstalowane beda dwa zestawy, (podstawowy +
rezerwowy) pomp $ciekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocy Pni, Pn;, oraz
uktad czujnikdw poziomu cieczy w zbiorniku. Dodatkowo dla przepompowni PS-1, PS-7,
PG-2 na ternie przepompowni zabudowana bedzie stacja przedmuchujaca dla ktorej
zainstalowane bedzie silnik o mocy Psl do napedzania sprezarki. Zestawy pompowe, silniki
do sprezarek dostarczane sa fabrycznie z szafkami sterowniczymi wraz z kablami
zasilajacymi do proj. pomp, silnikow oraz kablami sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda
z szafki sterowniczej przepompowni do komory zbiornika pompowni oraz z szafki
sterowniczej przepompowni do stacji przedmuchujacej. Kable te nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej pomiedzy szafkg sterownicza, a zbiornikiem przepompowni oraz pomiedzy szafka
sterownicza, a stacja przedmuchujaca.

Zaktada si¢, ze pompy mogg pracowac jednoczenie, ale rozruch pomp odbywac si¢
bedzie selektywnie poprzez wykorzystanie urzadzen typu soft-start. Sterowanie rozruchem
silnikow pomp bedzie odbywac si¢ poprzez uktad kontroli predkosci w urzadzeniu soft-start,
ktore bedzie zainstalowane w ukladzie zasilania i sterowania w szafie sterowniczej.
Na schematach przedstawiono sposob podtaczenia urzadzen.

Nie przewiduje si¢ jednoczesnej pracy pomp i silnika sprezarki w przepompowniach
ze stacjg przedmuchujaca.

Ukladanie kabli sterowniczych i zasilajacych pompy, silniki w studzience pompowni
wykona¢ zgodnie z DTR pompy 1 czujnikdw poziomu zwracajac uwage aby nie mialy ostrych
zalaman oraz zeby nie mogty by¢ wessane do otworu wlotowego pompy.
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Tabela 3 Moce pomp w poszczegdlnych pompowniach
Lp Pny(kW) | Pn, (kW) | Psl (kW) Softstart
PG-1 3,7 3,7
PG-2 7,7 7,7 5,0 +
PG-3 2,6 2,6
PS-1 7,7 7,7 3,8 +
PS-2 5,2 5,2 +
PS-3 2,6 2,6
PS-4 18 1,8
PS-5 2,6 2,6
PS-6 2,6 2,6
PS-7 5,2 5,2 5,0 +
PS-8 2,6 2,6
Pp-1 2,6 2,6
Pp-2 2,6 2,6
Pp-3 2,6 2,6

Zasilanie szafki sterujacej

Zgodnie z uzgodnieniami oraz warunkami przytaczenia wydanymi przez RD-Zachod
w Nysie — aktualizowane z dnia 22.02.2013 projektowana przepompownia bg¢dzie zasilana
ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK1+P, ktore bedzie podlaczone do sieci napowietrznej
0,4kV za pomocg przytacza kablowego (projekt przebudowy sieci energetycznej oraz budowy
przytacza kablowego bedzie opracowany wg. odrebnego opracowania).

Od ztacza kablowego ZK1+P nalezy utozyé kabel YKY 5x10mm? do zasilania proj.
szafy sterujacej proj. przepompowni.

W ziemi proj. kabel uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na gtebokosci 0,7m potem
przykry¢ warstwa piasku 10cm nastgpnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego
utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemi¢
ubija¢ warstwami. Na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla,
relacji, dlugosci kabla, wtascicielu kabla i rok budowy.

Dla zapewnienia dostepu do proj. ZK1+P dla shuzb eksploatacyjnych RD-Zachod
Nysa nalezy tak zabudowac¢ ogrodzenie przy ZK, aby umozliwi¢ swobodny dostep do czgsci,
w ktorej znajdowaé si¢ beda podstawy roztgcznikéw proj. zlacza oraz do swobodnego
odczytu stanu licznika energii elektrycznej zabudowanego w w/w zlaczu.

Szafka sterownicza

Szafka sterownicza jest na wyposazeniu pompowni w zwigzku z tym projektuje si¢
tylko kabel YKY 5x10mm? od zlacza pomiarowego ZK1+1P do zasilania szafki
sterowniczej.

Szafke sterowniczg na terenie przepompowni, nalezy przystosowaé do zasilania
awaryjnego z agregatu pradotwodrczego (np. przewoznego), ktore realizowane jest przez
przetacznik zasilania 1 uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ RDZ-Nysa.

Zastosowac¢ czton wyposazony w przelacznik agregat-sie¢ 1 gniazdo umozliwiajace
podiaczenie agregatu przewoznego. Podlaczenie agregatu poprzez wtyczke statg 3-fazowa

Z szafki sterowniczej proj. pompowni wyprowadzi¢ kable, zgodnie z DTR
producenta ,(w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw poziomow w zbiorniku
pompowni.

Kable do zasilania pomp i silnika od sprezarki (YKY 5x6 mm?) oraz sterowania
(YKY 3x1mm?) praca pomp, dostarczane s3 w komplecie i nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania; w/w kable ulozy¢ w rurach ochronnych od szafki sterujacej do komory
przepompowni oraz od szafki sterujacej do stacji przedmuchujace;j.
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W ziemi proj. kable uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na gtebokosci 0,7m potem
przykry¢ warstwg piasku 10cm nastepnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemi¢
ubija¢ warstwami. Na kablach w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu do ZK,
szafki sterujacej, komory przepompowni oraz przy rurach ochronnych umiesci¢ trwate
oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, relacji, dtugosci kabla, wiascicielu kabla
i rok budowy.

Wykona¢ uziom dla proj. przepompowni. Proj. uziom nalezy podtaczy¢ z istniejaca
siecig uziemien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z innymi urzadzeniami
podziemnymi napotkanymi na trasie w czasie wykonywania robot, kabel nalezy uktadac
w rurach ochronnych z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wykopy ziemne w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ tylko recznie zachowaniem
szczegolnej uwagi.

Sterowanie praca pomp w zaprojektowanej przepompowni 2-pompowej odbywaé si¢
bedzie za pomoca uktadu automatycznego sterowania:

— musi zapewni¢ naprzemienng prac¢ pomp,

— kontrolg termikow pompy i wytacznikdéw silnikowych,

— funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie S$ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu - tylko dla pracy recznej,

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu
0 sygnat z dwoch ptywakéw (czyli stany: Awaria i Suchobieg).

Zaprojektowano  szaf¢  sterowniczo-zasilajaca z  ukladem  sterowniczym
zapewniajacym naprzemienng prac¢ pomp oraz ukladem alarmowym. Kontrolg¢ i pomiar
pozioméw $ciekow dla standw: start pomp I, Il oraz stop I, II nalezy zapewni¢ za pomoca
czujnika hydrostatycznego (sondy hydrostatycznej). Dla stanow: alarm gorny i alarm dolny
kontrola 1 pomiar poziomow Sciekoéw odbywacé si¢ bedzie za pomoca regulatorow
plywakowych (2 szt. - dla stanu zabezpieczajacego pompe przed suchobiegiem oraz dla
poziomu alarmowego).

Obudowa szafy sterowniczej zamontowanej na zewnatrz:

— wykonana z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiatu
izolacyjnego oraz musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne
(w szczegolnosci na promieniowanie UV), 1P66, IK10

— wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sa
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki awarii pomp, pracy
pompy, panel operatorski sterownika, wyltacznik glowny zasilania -
przetacznik agregat/sie¢, przelacznik trybu pracy pompowni (auto-O-reczny
start),

— wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

— posadzona na cokole metalowym lub fundamencie z tworzywa sztucznego,
umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (itd. zasilajacych, od
czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej,

Urzadzenia elektryczne:

— przemyslowy sterownik mikroprocesorowy do sterowania, regulacji oraz do
komunikaciji,
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modut telemetryczny GSM/GPRS,

czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz,

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem,

czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy,

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

wylacznik gtowny sie¢-agregat 60A,

gniazdo agregatu 32A/5 P dostepne z zewnatrz obudowy,

gniazdo  serwisowe  230V/10A  wraz z jednopolowym  wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B10,

gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32,

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
I zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
I optycznego,

przetacznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna),

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni,

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu,

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz
Z ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali nierdzewnej,
antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 - w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

dla mocy pomp> 5,5kW - rozruch soft-start,

o$wietlenie wewnetrzne szafy,

uktad kontroli 3 faz,

obwdd zasilania o$wietlenia terenu ( jednopolowym  wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10 do zasilania obwodu lampy 0 mocy 70W),

oprawa mocowana bezposrednio na stupie o wysokosci 6,5m,

do o$wietlenia terenu przepompowni zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane
w kolorze srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=6,5 m typu SAL-65
produkcji ROSA. Stupy zabudowaé na fundamentach B-60 z tabliczkami TB-1
i gniazdami TG/Wts 6A. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupow, Na
stupach zabudowa¢ oprawy uliczne Magnolia S-70W z zrédtem $wiatta sodowym
z oprawka E-27. Oprawy zamontowa¢ bezposrednio na stupie. Do zabezpieczenia
opraw na projektowanych stupach zastosowa¢ wktadki topikowe typu DO1/E14 6A,
oprawa wykonana w Il klasie izolacji, o stopniu ochronny IP66 dla czesci optycznej
I komory osprzetu elektronicznego, na napigcie 230VAC, czgstotliwo$¢ S50Hz,
przystosowana do montazu bezposredniego na stupie (@60mm), posiadajaca oprawke
porcelanowa E-27,

sterowanie o$wietleniem zewnetrznym powinno odbywac si¢ z poziomu sterownika
I umozliwia¢ sterowanie zarowno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni.
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Przewidzie¢ zastosowanie wylacznika zmierzchowego i zegara astronomicznego
(moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Wymagania dla sterownika

sterownik RTU

wykorzystanie wszystkich cech protokolu komunikacyjnego z przesytaniem danych
zarejestrowanych w wewnetrznej pamigci

krytyczne komunikaty alarmowe (wysytane natychmiast, bez prosby o ich
udostepnienie)

hierarchizacja raportowania danych

zdarzenia podstemplowane czasem

logowanie danych (pami¢¢ minimum 10 000 zdarzen) z podtrzymaniem bateryjnym
na 2 lata

zakres pracy sterownika -20°C do 70°C

mozliwo$¢ pracy w trybie Modbus Master

sugerowana obstluga protokotow komunikacyjnych takich jak: DNP 3.0, Modbus
RTU, Modbus ASCII,

programowanie sterownika zgodnie ze standardem IEC 6 1131-3

mozliwo$¢ programowania sterownika poprzez port RS 232 lokalnie lub zdalnie,
wskaznik zasilania, wykonywanie/stop programu, wysytanie/odbieranie danych,

status CPU, stan wejs¢/ wyjsé

z wyswietlaczem graficznym minimum 3,8 — polskie komunikaty (wymaga si¢
stosowa¢ panele operatorskie wspolpracujace ze sterownikami poprzez lacze
Ethernet).

licznik czasu pracy pomp — wyswietlane i liczone przez sterownik,

grzatka z termostatem,

stan potaczenia GPRS, w przypadku braku potaczenia GPRS moduty telemetryczne
przelaczaja sie w tryb GSM/SMS dla zapewnienia ciggto$ci monitoringu.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym powinno odbywac si¢ z poziomu sterownika
I umozliwia¢ sterowanie zarowno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni.
Przewidzie¢ zastosowanie wytacznika zmierzchowego 1 zegara astronomicznego
(moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Wymagania dotyczace sygnatdéw sterowniczych pompowni:

Sterowanie pracg przepompowni w uktadzie jednopompowym i1 dwupompowym
naprzemiennym zaleznie od poziomu $ciekéw w zbiorniku. Przewidzie¢ automatyczne
przejecie sterowania przez plywaki po awarii sterownika lub przetwornika
hydrostatycznego,

zabezpieczenie przed rownoczesnym rozruchem obu pomp,

pomiar poziomu $ciekéw uktadem sonda plus ptywaki,

pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilosci zatgczen — funkcja w sterowniku,

pomiar napigcia zasilania i jego monitorowanie,

zabezpieczenie roznicowo — pradowe,

zabezpieczenie silnikow pomp niezalezne dla kazdej z pomp,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

zabezpieczenie przed sucho biegiem,

zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

zabezpieczenie przed asymetrig zasilania,
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— zabezpieczenie przed spadkiem napiecia w sieci,

— Zlacze podiaczenia agregatu pradotworczego,

— Wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika,

— automatyki,

— przycisk sterowania r¢gcznego,

— funkcja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku znikomego naplywu
sciekow,

— funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastepuje automatyczne
przetaczenie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy,

— funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana
w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy,

— funkcja sygnalizacji optyczno — dzwiekowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, przekroczenie okresu przegladu pompy, sucho bieg,

— funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury ponizej ,,0” sterowana
termostatem,

— funkcja synchronizacji czasu sterownika z czasem Centralnej Dyspozytorni,

— hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do Il klasy
ochronno$ci. Szatka powinna posiada¢ podwodjne drzwi na zewnetrznych nie montuje
si¢ zadnych urzadzen z wyjatkiem naklejanych tabliczek ostrzegawczych. Drzwi
zewngtrzne powinny by¢ zamykane na zamek patentowy z kluczem pasujagcym do
wszystkich pompowni (klucz master). Na drzwiach wewnetrznych nalezy umiesci¢
wszystkie elementy sterownicze i laczeniowe a takze wyswietlacz Sterownika.
Do drzwi wewnetrznych przewiduje si¢ dostgp obstugi nie posiadajacej Swiadectw
kwalifikacyjnych ,,E” lub ,,D” do 1 kV w zwigzku z tym powinny by¢ tak
przygotowane aby osoby te mogly obstugiwac sterownice¢ bez ich otwierania,

— sterownik zawierajacy odpowiednig ilo§¢ wej$¢ wyjs¢ dwustanowych i analogowych
zaleznie od zaprojektowanego ukladu sterowania. Sterownik powinien posiadac
odpowiednig ilo$¢ wyjs¢ komunikacyjnych RS-485 lub/i RS232,

— panel operatorski z wyswietlaczem graficznym minimum 3,8”— polskie komunikaty
(wymaga si¢ stosowaé panele operatorskie wspotpracujace ze sterownikami poprzez
facze Ethernet),

— modul telemetryczny GPRS,

— zasilanie uktadu sterowania sterownika i modutu telemetrycznego, czujnikow
| przetwornikow itp. powinno zapewniac po zaniku napiecia zasilajacego pompownig
minimum 16 godzin pracy i transmisji danych z baterii akumulatoréw tadowanych
z zabudowanego zasilacza buforowego.

Wykonawca (dostawca) jest zobowigzany do wykonania petnej ochrony
przeciwprzepieciowej czesci niskopragdowej. Szafa sterownicza musi by¢ docelowo
wyposazona jednocze$nie w cze$¢ wysokopradowa 1 niskopradowa (sterujaca).

Przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni zwigzanej
z wprowadzeniem do systemu SCADA wizualizacji wlaczanego obiektu (i kosztéw z tym
zwigzanych). Przewidzie¢ koniczno$¢ wprowadzenia zmian w oprogramowaniu SCADA
oczyszczalni w Skoroszycach. Chodzi o wykonanie ekranu wizualizacji pracy realizowanej
pompowni oraz powigzanie ekrandw wizualizacyjnych z pompownig poprzez GPRS 1 staly
adres IP. Zakres prac musi uwzglgdnia¢ wszelkie zmiany w istniejacych ekranach
wizualizacyjnych (np. dodanie odpowiedniego punktu na mapie lub mapach), uzupetnienie
rejestrowania awarii, rejestrowania danych przychodzacych z pompowni, wszelkie wykresy
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oraz uzupetienie raportow okresowych o dodawang pompownig itp. tak aby Zaden parametr
czy ekran nie zostal pominiety.

Wykonawca powinien po zakonczeniu prac przedstawi¢ do akceptacji proponowane
rozwigzania administratorowi systemu SCADA .

Wymaga si¢, aby uktady sterownia oznaczone byly znakiem CE.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

2.3.8.6 Oswietlenie terenu przepompowni

Zgodnie z uzgodnieniami do o$wietlenia terenu przepompowni zaprojektowano stup
aluminiowy anodowany w kolorze srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci
H=6,5m typu Stupy zabudowaé na fundamentach B-60 z tabliczkami TB-1 i gniazdami
TG/Wts 6A. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupa. Na stupie zabudowac
oprawe uliczng o mocy 70W z zrédlem s$wiatla sodowym z oprawka E-27. Oprawe
zamontowaé bezposrednio na stupie. Do zabezpieczenia oprawy na projektowanym stupie
zastosowa¢ wktladki topikowe typu DO1/E14 6A. Oprawe wykona¢ w II klasie izolacji,
0 stopniu ochronny IP66 dla czesci optycznej 1 komory osprzetu elektronicznego, na napigcie
230VAC, czestotliwos¢ S0Hz, przystosowang do montazu bezposredniego na shlupie
(@60mm), posiadajaca oprawke porcelanowa E-27. Stupy o$w. przy podstawie w ksztatcie
kwadratu 320x320mm, o S$rednicy przy podstawie 146mm i $rednicy przy wierzchotku
60mm.

Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym powinno odbywac si¢ z poziomu sterownika
z szafki sterujacej i umozliwia¢ sterowanie zarO6wno lokalne jak i zdalne z Centralne;
Dyspozytorni. Nalezy zastosowaé do zataczania poprzez wylacznik zmierzchowy oraz zegar
astronomiczny (moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Od szafki serujacej do proj. slupa osw. nalezy ulozy¢ kabel oswietleniowy — YKY
3x4mm? . Stup oéw. nalezy uziemi¢. Proj. obwdd zasilania o§wietlenia terenu (o mocy 70W)
nalezy zabezpieczy¢ jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
S301B10. Do zabezpieczenia oprawy na projektowanym stlupie zastosowac wktadki topikowe
typu DO1/E14 6A.

Wszystkie prace zwigzane z zasilaniem proj. przepompowni wykonywa¢ pod
nadzorem stuzb technicznych pracownikéw WiK Skoroszyce.

2.3.9 Zagospodarowanie terenu przepompowni

2.39.1 Wjazd do przepompowni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej lub
plyt betonowych azurowych.

Projektuje si¢ wykonanie dojazdéw do pompowni w formie si¢gaczy o szerokosci
3,5m, onawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 c¢cm lub plyt azurowych. Zjazdy do
pompowni zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nastgpujacych parametrach:

— szeroko$¢ zjazdu 4,4 — 6,5 m, w tym jezdnia 3,5 m,

— przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 jezdni skosami 1:1 dtugosei 0,5 — 1,0 m,

— nawierzchnia zjazdu w obrebie pasa drogowego drog publicznych z kostki betonowej
20x10x8x cm koloru czerwonego,

— nawierzchnia drogi wewngtrznej 1 zjazdu w obrebie dziatki pompowni z plyt
azurowych 60x40x8 cm (PS-4; PS-5; PS-6; PS-7; PG-1) lub kostki betonowej
20x10x8 cm koloru czerwonego (PS-1; PS-2; PS-3; PG-2),
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— pochylenie podtuzne zjazdu: na dlugosci 5,0 m od krawedzi jezdni maksimum 5%,
— spadek poprzeczny 2% jednostronny, o kierunku zgodnym z pochyleniem podtuznym
jezdni ulicy.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:500.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym nat¢zeniem i strukturg ruchu
kotowego zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujac na warstwy
konstrukcyjne materiat taki jak kruszywo tamane, piasek gruboziarnisty ze zwirem
0 warstwach grubosci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy nawierzchni.
W oparciu o opis warunkow podtoza gruntowego grunt rodzimy sklasyfikowano do grupy
no$nosci G3.

Projektuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych drog dojazdowych do pompowni:

Tabela 4 Konstrukcje i nawierzchnie z kostki betonowej

Konstrukcja zjazdu i drogi wewnetrznej z kostki betonowej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 \(/}v;li)t(\;\?;
1.| warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego 8cm
2.| podsypka piaskowo — cementowa (4:1) 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.| wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm i kruszywo niesortowane: 15cm
4/20 mm

4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102 kruszywo sortowane: 31,5/63 15 cm

5.| geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?

6. | piasek $rednioziarnisty o WP>35 10 cm

podtoze: gliny pylasto-piaszczyste

Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm

Tabela 5 Konstrukcje i nawierzchnie z ptyt azurowych

Konstrukcja drogi wewnetrznej z ptyt azurowych

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 \?vgrlsl;)t(\)/:;
1.| warstwa $cieralna z betonowych ptyt azurowych 60x40x8 cm 8cm
2.| podsypka piaskowa 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.| wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm i kruszywo niesortowane: 15cm
4/20 mm

4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102 kruszywo sortowane: 31,5/63 15cm
5.| geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?
6. | piasek Srednioziarnisty o WP>35 10 cm
podtoze: gliny pylasto-piaszczyste
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
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Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegdlnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog
w skali 1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Projektowane jezdnie przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
30x15x100 cm (wzdhuz drég wewnetrznych) oraz 22x20x100 cm (na polaczeniu z drogami
publicznymi) na tawie betonowej z oporem. Potaczenie krawedzi projektowanych zjazdow
I drog wewnetrznych  z istniejagcymi  drogami poprzez skos 1:1. Szeroko$¢ jezdni
projektowanych drog wynosi 3,5 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. Pochylenie
podtuzne dostosowane do istniejacego uksztaltowania terenu. W celu wykonania
prawidlowego dojazdu do pompowni PS-3, przewidziano wykonanie przepustu z rur
polipropylenowych SN 8 o0 $rednicy 600 mm. Wlot i wylot przepustu przewiduje si¢ jako
skarpowy, umocniony kotka granitowg na zaprawie cementowej do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rur.

Wody opadowe pochodzace z powierzchni projektowanych dréog wewngtrznych
I zjazdéw zostang odprowadzone sptywem powierzchniowym na istniejaca zielen przylegta
do tych drog i dalej do istniejacych ciekéw. Z uwagi na zastosowanie plyt betonowych
azurowych, czes¢ wod odprowadzona zostanie do podtoza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. nr 137 poz. 984
z pozn. zm.) wody opadowe i roztopowe pochodzace z projektowanych zjazdow i1 drog
wewnetrznych mogg by¢ odprowadzone do wod 1 do ziemi bez uprzedniego podczyszczania.

2.3.9.2 Utwardzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni wokot zbiornika przepompowni w ramach ogrodzenia nalezy
utwardzi¢ w sposob identyczny jak konstrukcja i nawierzchnia droég do przepompowni
z kostki betonowej. Wokol przepompowni wykona¢ nasadzenia zieleni ochronne;.

2.3.9.3 Ogrodzenie przepompowni

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych
punktowo. Dlugos¢ przesta 2,5m.

Prety pionowe @ 5 mm, prety poziome @ 4 mm w uktadzie oczek o wymiarach
50 x 200 mm.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40 mm za pomocg listwy
montazowej. Wysoko$¢ stupkow dostosowana do wysokosci paneli. Rozstaw osiowy stupkow
2,51m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym zakonczone
zaslepkami mrozoodpornymi.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydlowa — wuchylna z wypelieniem panelem
ogrodzeniowym o szerokos$ci catkowitej 3,5m i wysokosci 1,8 m, montowana do stupoéw
0 profilu zamknigtym 80 x 80 mm . Otwieranie bramy — kat 90°. Brama wyposazona
fabrycznie w osprzet (zamki, zawiasy, rygle).

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa, przez
proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma PN-EN 1461.

Elementy stalowe pokryte dodatkowo warstwg malarska w kolorze RAL 6005.
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3. ZASADY WYKONANIA ROBOT

3.1 QOgolne zasady wykonywania robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkow, przepustow, drog wzdluz trasy sieci i wokot obiektow przepompowni
scieckow o ich zlym stanie technicznym powiadomi inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkow
I obiektow przed rozpoczeciem robdt. Sposdb zabezpieczenia iStniejacych obiektow
| utrzymanie ciggloéci eksploatacyjnej oczyszczalni. Wykonawca uzgodni z Inspektorem
nadzoru i uzytkownikiem oczyszczalni.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, robdt rozbidérkowych mogace] mieé
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty,obiekty drogowe,sieci, instalacje, zielen ma
obowiazek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych elementéw i uzgodnié jego
zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty
wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dziatek.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaty uszczegdtowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentacji
technicznej i kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiard6w podanych na opisach i w czgéci graficznej
watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjga projektowa i Specyfikacja
techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialdbw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztéw tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

31



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodno$ci z normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace
obowigzujacym przepisom;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdéw, studni, przepompowni Sciekoéw i innych
obiektow z materialéw alternatywnych pod nastepujacymi warunkami:

-  Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajagce spelnianie wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materiatéw wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem,
na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyskaé akceptacje Zamawiajacego;

Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania materialow 1 wyrobow
budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialdéw obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyC¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostgpem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ulozenie geowtokniny i nasypanie okoto
0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiegna¢ rady ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np.
koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na
tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego
rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora nadzoru
nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze
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zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia
budowlanego.

3.1.1 Uwagi dla wykonawcy robét energetycznych

Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami normy NSEp-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" (norma SEP).

3.1.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatdow, magazyndéw, skladowisk i1 drég dojazdowych, s$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

3.1.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

3.1.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie,
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

3.1.5 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obiektow instalacji na powierzchni ziemi oraz za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
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bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien =zaplaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wiasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace oplaty za sktadowanie odpadoéw, $mieci i niebezpiecznych
odpadéw: ztytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow
niezb¢dnych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne 0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia budynkoéw, obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty
ich naprawy. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktérych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenie prac zgodnie warunkami wydanymi
przez administratorow lub witascicieli sieci i nieruchomosci.

3.1.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $§wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za likwidacje
wszelkich spowodowanych w ten sposdb szkdd, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Catos¢ robot wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskie;j.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP
podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736.

W szczegbélnosci w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
I szalowanego nie wolno sktadowac¢ urobku.

Lokalizacja drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu w zasiggu
klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi
w opracowanym POR. Wyjscia (zejscia) po drabinie wykopu powinny by¢ wykonane
z chwilg osiagnigcia gltebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu w odleglosciach
nieprzekraczajacych 20,0 m.

Poniewaz wigkszo$¢ robot bedzie wykonywana w rejonie istniejacych uzytkowanych
obiektow wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i1 zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich a ponadto o§wietlone w nocy.
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W przypadku przerwania robot, np. na czas nocy wykopy takie nie mozna pozostawic¢
bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego
pomp.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP
podanymi w Polskiej Normie PN-90-M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki idgc od dolu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu (patrz opis powyzej), zatem
stosowane rozwigzania musza zapewnial bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym
wykopie, w catym cyklu realizacji.

Montaz cigzkich elementéw pompowni $ciekéw studzienek za pomoca urzadzen
dzwigowych nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznos$cig i1 asekuracjg. Sprzet dzwigowy
powinien posiada¢ aktualne atesty a zawiesia powinny by¢ czgsto podawane kontroli, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujacych si¢ w wykopie przed
ewentualnymi skutkami upadku ci¢zkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa
napowietrznych linii energetycznych okre$lonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25
pkt. 28). Z reguly odlegtosci tam podane sg wicksze niz te, ktore beda w terenie, dlatego linie
takie nalezy wytaczy¢ na czas trwania robot rozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energia elektryczng powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika
istniejacego uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujacych sieci
istniejgcych na trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykona¢ rgcznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczyC
zgodnie z normami branzowymi. Wszystkie te prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
eksploatacji sieci istniejacej, ktorg posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. umieszczonym w Dzienniku
Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
| ppoz.

Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robot
ziemnych lub odwodnienia wykopéw do nizej potozonych, istniejacych lub realizowanych
kanatéw sanitarnych, bowiem moze to spowodowac¢ ich zamulenie.

Nalezy pamigtac, ze ze Sciekow moga sie¢ wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem
mieszaning wybuchowa, tj. wodor czy metan oraz gazy trujace, tj. siarkowodor.

Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na
skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie
z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wiazow a takze
wewnatrz pompowni na czynnej kanalizacji istniejgcej obowigzuje catkowity zakaz uzywania
otwartego zrodta ognia.

Wejscie do takich obiektow lub obiektow na kanalizacji realizowanej, lecz majacych
juz polaczenie z siecig istniejaca powinno si¢ odbywaé z zachowaniem szczeg6lnych srodkow
ostroznos$ci, tj. z przewietrzaniem kanaldéw, analizg skladu powietrza za pomoca urzadzen
przenosnych, asekuracja ustalong sygnalizacja i przy wyposazeniu w maski tlenowe.
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Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

3.1.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

3.1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
Zrobotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

3.2 Wykonanie robot

3.2.1 Woytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

Podstaw¢  wytyczenia  lokalizacji  zaprojektowanych  obiektow  stanowi
dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gltownych trasy i (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych
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I ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbieznos¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dziatek.

3.2.2 Usunigcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewdéw musza by¢ wykonywane
W sposob nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

3.2.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w  sposob
okreslony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnosciag
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drég, chodnikow, ogrodzen, itp.
znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane
wykopy pod obiekty i sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

3.2.4 Zielen do wycinki

Trasa kanatow zostata poprowadzona w taki sposdéb aby do minimum ograniczy¢
wycinke drzew i krzewow. Ponizej przedstawiono zestawienie drzew przeznaczonych do
wycinki na ktore uzyskano zezwolenie (W zataczeniu).
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Tabela 6 Drzewa przeznaczone do wycinki

Hlos¢ sztuk x gatunek Obwad pnia Lokalizacja
drzewa
1 x Dab szyputkowy 56 cm k.m.3, dz. nr 545
1 x Dab szyputkowy 63 cm k.m.3, dz. nr 545
1 x Modrzew europejski 31cm k.m.4, dz. nr 294/1
1 x Sumak octowiec 37cm k.m.4, dz. nr 294/2
1 x Brzoza Brodawkowata 47 cm k.m.4, dz. nr 294/2
1 x Jarzab pospolity 47 cm k.m.4, dz. nr 294/2
1 x Jesion wyniosty 19 cm k.m.4, dz. nr 294/2
2 x Jesion wyniosty 25 cm k.m.4, dz. nr 294/2
2 x Jesion wyniosty 31lcm k.m.4, dz. nr 294/2
1 x Klon zwyczajny 19 cm k.m.4, dz. nr 294/2
1 x Klon zwyczajny 9cm k.m.4, dz. nr 294/2
1 x Sosna pospolita 22 cm k.m.4, dz. nr 656
1 x Jatowiec pospolity 25 cm k.m.4, dz. nr 328/5
2 x Zywotnik olbrzymi 25 cm k.m.4, dz. nr 328/5
3.25 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg przepompowni, rurociggéw i innych elementow
zagospodarowania terenu, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi
normami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejagcego
uzbrojenia, poza miejscami Kolizji z wurzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.
Wykonawca zabezpieczy istniejace obiekty w sposob uzgodniony z Wlascicielami obiektow
I Inspektorem nadzoru.

Ze wzgledu na warunki geologiczne pod studzienki, przepompownie nalezy wykonac
pogtebienie dna wykopow o 20 cm, usunigty grunt zastagpi¢ dobrze zaggszczalnym piaskiem.
Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nalezy uzywac piasku réznoziarnistego frakcja piaskowa —
srednica ziaren — od 0,02 do 2,00 mm, wskaznik ro6znoziarnistosci — U > 6, wskaznik
krzywizny uziarnienia — C = 1 =+ 3. Dla dobrego zageszczenia utrzymaé odpowiednig
wilgotno$¢ 1 rownomierng roznoziarnistosc.

Dla posadowienia zbiornikdw przepompowni w przypadku wystepowania wod
gruntowych planuje si¢ posadowienie przepompowni metoda studni zapuszczanych. Dla
pozostatych przepompowni 1 studzienek nalezy wykona¢ wykop jamisty o S$cianach
pionowych, umocnionych i wymiarach zapewniajagcych minimalng odlegto$¢ pomiedzy
$ciankg obiektu i umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopow jamistych w przypadku wysokiego stanu wod
gruntowych spowodowanego np. wysokim stanem wody w zbiorniku jeziora nyskiego nalezy
odpowiednio dostosowac technologi¢ zabezpieczenia $cian wykopdéw i odwodnienia —
przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. uzgodni¢ posadowienie i zakotwienie
pompowni zaprojektuje si¢ w sposob nastepujacy:

- dla rurociggow zlokalizowanych poza wykopem pod montaz zbiornikéw zastosowac
wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych obudowa pelna.

38



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

Wybor rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejagcych warunkow
lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkoéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym, o szerokosci umocnionego dna wykopu dla projektowane;j
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i przytaczy — 0,9 m do 4,0 m glgbokosci i 1,1 m ponizej
4,0 m glebokosci oraz dla ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej — 0,8 m, w przypadku lokalizacji
sieci grawitacyjnej i cisnieniowej w jednym wykopie — szeroko$§¢ umocnionego przyjeto
wykopu 1,5 m. Szerokos¢ wykopu dla studni DN 1200 dla glebokosci do 4,0 m przyjeto
szeroko$¢ wykopu 2,4 m, a dla glebokosci ponizej 4,0 m szeroko$¢ wykopu 2,8 m, DN 1000
dla glebokosci do 4,0 m przyjeto szerokos¢ wykopu 2,2 m a dla glebokosci ponizej 4,0 m
szerokos¢ wykopu 2,6 m, DN 600 przyjeto szerokos¢ wykopu 1,6 m, a dla studzienki DN 425
z tworzyw sztucznych — 1,4 m.

Zatozono, ze 85% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 15 %
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych i lokalnych sgczen nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac cata trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

3.2.6 Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych

Zabezpieczenie wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelng. Wyboér rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia S$cian jest uzalezniony od
istniejacych warunkow lokacyjnych, gtgbokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe¢ wylacznie z zabezpieczone] czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia
Z istniejacy siecig. Rozkladanie wykopu cigglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
ulozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkéow systemowych po obydwu stronach osi kanatu
w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sOb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejsze;j
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch srodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

39



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osob pomiedzy S$ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sOb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana

Dla wykonania wykopu jamistego pod montaz studzienek Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram wykonywanych prac ziemnych z uwzglednieniem
sposobu wykonywania wykopu uwzgledniajacy lokalizacje sprzetu ciezkiego, drog
komunikacyjnych (zjazdy, pochylnie), ciggéw pieszych dla pracownikow ze wskazaniem
lokalizacji 1 charakterystyki zejs¢ do wykopu 1 drog ewakuacji.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

W przypadku braku mozliwos$ci zabezpiecznia wykopow umocnieniami systemowymi
prefabrykowanymi i ich odwodnienia powierzchniowego wykopoéw ustali¢ inny sposob
zabezpieczenia wykopow np. zabicie $cianki szczelnej. Przed przystgpieniem do wbijania
$cianki szczelnej, w razie konieczno$ci nalezy wykona¢ urzadzenia pomocnicze: kleszcze
Z belek stalowych. Podczas wbijania $cianki w grunt zaleca si¢ utozy¢ od dotu specjalne
sworznie ochronne, ktére zabezpieczaja przed wtlaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.
Brusy (profile) $cianki szczelnej stalowej wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie
bruséw na zamek (nasadzanie) wykonuje si¢ zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej
odlegtosci od miejsca whbijania. Para zlaczonych bruséw przywozona jest pod kafar
I podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony
na glowicach zlaczonych bruséw. Do wbijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sie
ciezkich kafarow z mtotami szybkobijacymi lub wibromtotow. Podplukiwanie strumieniem
wody pod ci$nieniem moze ulatwic i przyspieszy¢ wbijanie $cianki stalowej. Przed wbiciem
zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich roziaczenie w czasie
wbijania. Sciankg stalowa mozna przebié¢ si¢ przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry
I pospotki a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkoéw mozna powigkszyé
przez zamulanie itami, popiotami itp. Wbijanie Scianki rozpoczyna si¢ od skraju. Skrajny brus
wbija si¢ bardzo starannie na taka gltebokos¢, aby byl nalezycie umocniony w gruncie.
Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada si¢ prowadnice drewniane dtugosci 3 + 5 m o takim
rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy $cianki. Pare bruséw nasadza si¢ na
zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2+4m Kolejno wbija si¢ nastepne na
odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ §cianke dwoma kafarami:
pierwszy kafar ustawia brusy 1 wbija je na pierwsze 2 + 4 m, drugi w odstepie 3 +~ 5 m za nim
wbija juz na wilasciwg glebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne
odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ goérne kleszcze, ktore beda opuszczaé sig
razem z brusami. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt
przeszkody w formie duzych gltazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga miec
rozne formy, tj. moze nastgpi¢: rozerwanie blachy Scianki miedzy zamkami, zgniecenie
dolnego konca $cianki. Uszkodzenia te dadzg si¢ tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka
tego jest dalsze powolne zaglebienie brusa oraz to, ze przy uderzeniach milotem, mtot
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odskakuje w $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggaja sasiednie blachy, ze
nieraz wskutek tego powstaja nastepujace osobliwe zjawiska: poszczegdlne blachy wykazuja
sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng cze$cig do poprzednio wbitych blach;
wywoluje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilo$ci 1 %
+ 2 % ogolnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie
zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy ukos$ne, lecz z pochyleniem
w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych; potaczenie w zamkach wywotuje
nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane s3 w glab gruntu poprzednio
wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni
poslizgowej zamkow asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gling.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wbijania §cianek szczelnych nalezy wykona¢ probne
przekopy, aby doktadnie zlokalizowa¢ przebieg instalacji 1 innych przeszkod
uniemozliwiajgcych ich wbicie.

3.2.7 Zapuszczanie studni pod przepompownie

Studnia przepompowni skonstruowana jest w postaci studni DN 2500 mm,
zaopatrzonej od dolu w tzw. ndéz. Konstrukcja studni z deskowaniem, zbrojeniem,
betonowaniem i dojrzewaniem do osiggnigcia wymaganej wytrzymatosci — wykonywana
bedzie na powierzchni terenu. Studnia opuszczana begdzie w glab przez stopniowe wybieranie
gruntu spod noza i ze $rodka studni. Cz¢$¢ nozowa spelnia nastepujace funkcje :

* Scina grunt i utatwia opuszczanie studni
* ochrania przestrzen ograniczong plaszczem studni przed naplywem gruntu
* zabezpiecza plaszcz studni przed uszkodzeniem w przypadku napotkania przeszkod

Opuszczanie studni rozpoczyna si¢ z terenu ponad lustrem wody gruntowej. odbywa
si¢ przez rownomierne wybieranie gruntu spod noza, tak aby nie spowodowaé pochylenie
studni. Przy pojawieniu si¢ wody gruntowej, nie nalezy jej wypompowywaé tylko wybieraé
grunt spod wody koparka chwytakowa. Wyprostowanie skrzywionej studni powinno by¢
wykonywane stopniowo, w miar¢ dalszego upuszczania. w tym celu mozna podkopywaé
grunt obok studni od jednej strony i zwigksza¢ parcie gruntu z drugiej strony przez
wykonywanie nasypu. Jezeli natrafi si¢ na glaz, nalezy go podkopaé, aby stoczyl si¢ do
srodka studni i wyciaggnaé go albo go pozostawi¢. Jezeli pod nozem znalazta si¢ ktoda
drewna, nalezy ja odstoni¢ przez odkopanie a nastgpnie przecig¢ i wycigga¢ odcinki klody.
Dla ulatwienia pograzania si¢ studni, najprostszym sposobem jest zwigkszanie ci¢zaru studni
(worki z piaskiem, ptyty drogowe itp. W piaskach nawodnionych, jezeli studnia nie chce si¢
pograza¢ w grunt, stosowa¢ lekkie obnizanie poziomu wody w studni, co powoduje ruch
filtracyjny wody pod nozem.

3.2.8 Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpér, na ktoérych opierajg si¢ pomosty, zas same pomosty
zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindow i1 klamer ciesielskich. Odleglos¢
przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiggnikiem prostym,
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powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla
rOwnomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomocag koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic¢
piaskiem.

3.2.9 Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Na terenie objetym zasiegiem projektowanych robot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opaddéw w trakcie realizacji robdt ziemnych 1 w tym przypadku
koniecznos¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu woéd gruntowych i ich
naplywu) zastosowac optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujaca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczg¢cia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosé
i postgp robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100

- studzienki drenazowe @ 600 mm

- odpompowanie wody z wykopu pompga spalinowg

Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
wykopdw na duzej czgsci przebiegu sieci 1 przepompowni. Poziom wod gruntowych w duzej
mierze zaleze¢ begdzie 0d aktualnych warunkow pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego
poziomu kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow
odwadniajagcych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z wiascicielem oraz
odpowiednimi wtadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow w _bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
budowli, na glebokosci rownej lub wigksze] niz glebokos¢ posadowienia fundamentéw tych
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budowli, nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych
budowli uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zakres robdot odwadniajagcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkoéw robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych oraz wod stojacych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zaleznosci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomoca filtréw iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng
z thucznia lub Zwiru o grubos$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowa z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm ulozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 4-6 m, montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci kK =10-3 — 10-5 cm/s, gdy w podtozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow iglofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiagna¢ poprzez
zwigkszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz
zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

3.2.10 Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociagi) i studzienki wyréwna¢ i wykonac
podsypke piaskowg o grubosci 20 cm.

Podtoze w wykopach jamistych pod przepompownie - po wyréwnaniu dna wykopu
warstwg piasku o grubosci 3-5 cm, wzmocni¢ 30 cm podbudowg z chudego betonu (piasek
stabilizowany cementem w stosunku 1:6). Zbiorniki przepompowni posadowione w wodzie
gruntowej ze wzgledu na mozliwos¢ wyporu posadowi¢ zaprojektowano posadowi¢ metoda
studni zapuszczanej zgodnie z czg$cig graficzng projektu budowlanego.

3.2.11 Wykonanie obsypki obiektow

Przestrzen o szeroko$ci min 50 cm migdzy korpusem obiektéw, a §ciang wykopu
nalezy wypelia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.
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Po wykonaniu obsypki mozna przystagpi¢ do wypeknienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i1 z takiego
materialu, aby spetniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi
i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych,
zalozono wymian¢ gruntdow. Zaprojektowano zasyp w 50% gruntem roznoziarnistym
dowiezionym i 50% gruntem rodzimym. Potrzebe wymiany gruntu i jej zakres ustali
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot ziemnych.

3.2.12 Roboty montazowe

Kanaly i przewody ci$nieniowe

Po przygotowaniu wykopu i1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody ttoczne z PE nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 oraz
PN-B10725, natomiast kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy przewodéow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i1 kruchos$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C.

Catos¢ procesu zgrzewania rurociggow ttocznych wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury taczy¢ za pomoca zgrzania, ktore moze
zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po $rodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia.

Przewody z rur PE maja wysoka odpornos¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metoda faczenia
rur z PE za pomocg zgrzewania doczolowego polegajacego na ogrzaniu czotowych
powierzchni taczonych elementdow w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia,
anastgpnie po odjeciu ptyt na wzajemnym doci$nigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczolowego w temp. ponizej 0°C,
W czasie deszczu, mgty, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty oslonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wWOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

Calos¢ procesu zgrzewania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
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zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodow i1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Armatura

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrdéb nie zostal
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowac
nastepujace zalecenia:

- sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz malatury;

- upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrob jest odpowiedni dla parametrow
eksploatacyjnych i mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie
wolno eksploatowa¢ zasuw klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne
parametry (dotyczy to rodzaju medium przeplywajacego przez zasuwe¢ klinowa,
ci$nienia nominalnego oraz temperatury pracy);

- zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dzialaniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium,

- przed montazem nalezy zdja¢ zaslepki przelotéw z korpusu zasuwy;

- sprawdzié, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstalych
podczas transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zalecen i uwag:

- wyczysci¢ konce rurociggdéw przed zamontowaniem przepustnic;

- uszczelki pomigdzy kotnierzami rurociggu i zasuwy powinny by¢ osadzone
centrycznie, aby nie zastaniaty czgsci swobodnego przekroju rurociagu;

- po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na naprezenia
gnace, udary hydrauliczne 1 dziatanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy wystepowanie nagtych
wzrostow cisnien i1 temperatury. W instalacjach nowych i po remontach system rurociagow
nalezy przepluka¢ przy catkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie i zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznos$ci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sa spelnione funkcje wyrobu oraz
szczelno§¢ na zfaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢é w pelni otwarta bez
wywierania naciskOw na trzpien lub zamknigta do uzyskania szczelnosci momentem
obrotowym wg karty katalogowej.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich narze¢dzi i oryginalnych czgéci zamiennych. Zasuwy
w miar¢ mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zalezno$ci od biezacych warunkoéw eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwo$ci zablokowania si¢ wewnetrznych elementow zasuwy oraz zapewnienia jej dlugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci o§wietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Na przewodach montowa¢ armatur¢ o minimalnym ci$nieniu 1 MPa.
3.2.13 Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.
3.2.14 Przepompownie Sciekow

Dostarczone komory przepompowni w postaci monolitycznej posadowi¢ zgodnie
z rysunkiem czgéci graficznej na betonie C20/25 wykonanym w $rodku szalunku
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betonowego, ktory stanowi¢ beda kregi betonowe o srednicy 2,5m zapuszczane metoda
studniarska. Po zapuszczeniu kregow betonowych min 30cm ponizej rzednej posadowienia
pompowni wykona¢ korek betonowy gr 30 cm, posadowi¢ przepompownig, a nastepnie
wypetni¢  przestrzen pomiedzy krggami a zbiornikiem do wysokosci  zgodnej
z rysunkiem czgsci  graficznej projektu wykonawczego przy pomocy betonu C15/20.
Pozostalg cze$s¢ wykopu zasypa¢ gruntem sypkim z zageszczeniem warstwami co 30 cm.
Nastepnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz przepompowni. Doprowadzi¢ zasilanie
do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN, wykonaé przytacza do
przewoddéw ochronnych, elementow metalowych przepompowni 0 rezystancji zapewniajacej
ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyréwnawczych, doprowadzi¢ przewody z rur
PVC umozliwiajace montaz przewodow zasilajacych pompy, podtaczy¢ krocce zbiornika do
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. Wykona¢ zagospodarowanie terenu przepompowni po
sprawdzeniu jej szczelnosci i czynnosciach rozruchowych. Wykona¢ droge dojazdowa do
przepompowni.

W przypadku koniecznosci wykonania odwodnienia i umocnienia wykopu
przepompowni $ciankg szczelng nalezy:

- wykona¢ obrys zabicia grodzic;

- wykona¢ umocnienie $cian wykopu poprzez zabicie kafarem lub wprowadzenie
wibromtotem z poziomu wyréwnanego terenu grodzic G62 do glebokosci ustalonej
z inspektorem nadzoru ;

- wykona¢ wykop pod wykonanie konstrukcji zelbetowej ptyty dennej dla posadowienia
przepompowni,

- zalozy¢ rame rozpierajaca gorna 1,0 m ponizej istniejacego terenu oraz na dalszym etapie
pogtebiania wykopu ramy rozpierajace dolne (na rzednej zblizonej do poziomu spodu ptyty
docigzajacej przepompowni);

- po wykonaniu wykopu do planowanej rzgdnej posadowienia warstwy chudego betonu i jego
odwodnieniu nalezy przystapi¢ do wykonania warstw chudego betonu oraz zelbetowej ptyty
dennej;

- po uzyskaniu dla ptyt fundamentowych wytrzymatosci gwarantowanej betonu mozna
posadowi¢ przepompowni¢ korzystajac z urzadzen dzwigowych. W celu zabezpieczenia
przed wyporem, zakotwi¢ przepompowni¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- dokona¢ demontazu dolnej ramy i rozpoczaé wykonywanie zasypki wykopu warstwami
20+30 cm zaggszczajac je do wskaznika 1s=0,98. Zasypke wykona¢ do poziomu krocca
ttocznego, po czym zdemontowac ramy gorne i wyciagna¢ grodzice G62;

- obsypac przepompowni¢ wykonujgc uprzednio odcinki kanalizacji grawitacyjnej 1 ttocznej;

Nastepnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz przepompowni.

Przepompownie nalezy dostarczy¢ jako wyrdb kompletny — obudowa, technologia
i sterowanie. Cato$¢ objeta gwarancja producenta pomp, ktory musi posiadaé certyfikat ISO
9001 i ISO 14000. Wentylacje przepompowni zaopatrzy¢ w Biofiltry kominkowe DN 150
mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni nalezy wykonaé rozruch przepompowni
i ustawienie wszelkich parametréw sterowania i jego wlaczenie w ogolny system sterowania
Uzytkownika przepompowni_oraz utozy¢ kable zasilajace i sterujace.

Po stronie wykonawcy robot bedzie konieczne wykonanie wykopu wraz
z umocnieniami $cian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypka i zaggszczeniem
gruntu wokot przepompowni oraz wykonaniem wykopdw z rurami ochronnymi i ich
p6zniejsza zasypka dla kabli sterowniczych i zasilajacych.
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Wykop dla przepompowni nalezy wykona¢ mechanicznie z umocnieniem $ciankg
szczelng. Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
wykopoéw. Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

3.2.15 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
normy PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie rurociggow. Wszystkie
styki kregow musza by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa cementowg odpowiedniej
wytrzymatosci.

Zeliwne wlazy kanalowe z wypetieniem betonowym nalezy montowaé na zwezce
redukcyjnej lub plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju.

Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 30 cm i w odleglosci
poziomej osi stopni 30 cm. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem
skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypehienie wokot gornej czesci studzienki bylo rownomierne.
Materiatl wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

3.2.16 Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, drogami oraz ciekami
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach podluznych kanatow
sanitarnych.

Przejscia metoda bezwykopowa w rurach oslonowych

Przejscie przez drogi i pod ciekiem zaprojektowano metoda bezwykopowa w rurach
ostonowych stalowych dla rur PVC i PE wykona¢ zgodnie z projektem metodg przewiertu,
przecisku lub przewiertu sterowanego. Komorg przewiertowg nalezy zlokalizowaé poza
pasem drogowym lub skarpg cieku. Dopuszcza si¢ roOwniez zastosowanie rur ochronnych
z PEHD.

W rurach ostonowych nalezy przeciagna¢ rury kanalizacyjne, uszczelni¢ przestrzen
migdzy rurg ostonowa i1 przewodowsa, zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki
rur. Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672.
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Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi oraz kanalizacja
sanitarng i deszczowa

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi
rurociggami wodociggowymi oraz kanalizacjg sanitarng i deszczowa, roboty ziemne wykonac
bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektows.

SKkrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z liniami energetycznymi
sieci rozdzielczej. Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii
energetycznych wykonywa¢ zgodnie z Rozdzialem 6 ,Instalacje 1 urzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego napigcia, w miejscu kolizji nalezy
zamontowac¢ rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym, o minimalnej dlugosci réwnej
szeroko$ci wykopu powigkszonej o 1m.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugos$ci réwnej szerokosci wykopu powiekszonej o 1 m.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do
celdow projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajgcym ustalié
sposob rozwigzania kolizji.

3.2.17 Budowa i odbudowa nawierzchni utwardzonych

Usuwane lub uszkodzone w czasie robot nawierzchnie drog i1 chodnikéw po
zakonczeniu robot kanalizacyjnych przewidziano do odtworzenia w zakresie uzgodnionym
z wlasciwym administratorem drogi.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych i betonowych obejmuje:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospdtka z warstwowym zageszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowa¢ material nowy — nie z odzysku) 1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego w specyfikacja technicznych ;

— odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego z zageszczeniem zgodnie
Z specyfikacja techniczna,

— ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej lub betonowe;,

— odbudowe naruszonych elementéw pasa drogowego.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajacej uprawnienia branzy drogowe;.

Zgodnie z decyzjami Zarzadu Drog Powiatowych Nr ZDP/545/2/2013 z dnia
14.02.2013 dotyczaca lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej oraz
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Nr ZDP/5548/5/2013 z dnia 14.02.2013 dotyczaca zjazdéw indywidualnych z drogi
powiatowej nalezy:

Przejscia projektowanym kanalem tlocznym pod droga powiatowa nr 1537 O
wykona¢ metodg przecisku, przewiertu lub metodg przewiertu sterowanego
(w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni (zgodnie
z uzgodnieniem)

Przejs$cia projektowana kanalizacjg sanitarng PV 200/160 mm pod droga nr
1537 O wykona¢ metoda przecisku, przewiertu lub metodg przewiertu
sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni
(zgodnie z uzgodnieniem)

Komory przewiertowe zlokalizowac¢ o ile bedzie to mozliwe poza pasem
drogowym drogi powiatowej.

Projektowang kanalizacja sanitarna, kanat tloczny oraz projektowana linie
kablowa pod droga powiatowag umie$ci¢ w rurach ostonowych, ktore
wyprowadzi¢ poza granice pasa drogowego.

Wykopy otwarte przewidziane do wykonania w jezdni, chodniku i poboczu
drogi powiatowej wykona¢ na szeroko$¢ minimalng umozliwiajaca zabudowe
projektowanych urzadzen infrastruktury techniczne;.

Naruszone elementy pasa drogowego przywroci¢ do stanu pierwotnego
z zageszcezeniem gruntu do wskaznika I = 1,0 — jezdnia, chodnik, 1:=0,97 —
pobocze, pas zieleni.

Chodnik w miejscu lokalizacji kanalizacji sanitarnej i kanatu tlocznego winien
by¢ odbudowany z materiatéw w kolorze i wymiarach jak chodnik istniejacy
(materiat uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy).

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé jako nowa, z betonu asfaltowego er. 4.0cm.,

warstwa S$cieralna na calej szerokosci i dlugo$ci odcinka lokalizacji kanalizacji sanitarnej

i kanalu tlocznego (niezaleznie od odtworzenia konstrukcji jezdni w miejscach wykonanych

wykopow).

Wymagania dotyczace wjazdow do przepompowni:
- Parametry zjazdu:
a) szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,5 m,

b)

c)

d)

nawierzchnia jezdni twarda rozbieralna (kostka betonowa 8 cm) na podbudowie
thuczniowe;j,

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi skosami 1:1 (ograniczone
kraweznikiem 15x30x100 cm,

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowanie do jej
uksztaltowania

pozostate parametry zjazdu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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- Wody opadowe z terenu dz. 294/1, 321, 213/3, 72 1 131 1 nawierzchni zjazdow nie
moga by¢ odprowadzane na droge powiatowa.

- Przed przystapieniem, do robdt w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1537 O
Inwestor zadania badz wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapié
z wnioskiem 0 wydanie zezwolenia na zajgcia pasa drogowego do Zarzadu Drog
Powiatowych w Nysie.

- Roboty drogowe wykonywane we wlasnym zakresie badz zlecane specjalistycznemu
przedsigbiorstwu drogowemu, prowadzi¢ pod S$cistym nadzorem Zarzadu Drég
Powiatowych w Nysie.

- W przypadku, gdy przedmiotowa budowa koliduje z istniejgcymi urzgdzeniami
i obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarkg drogowsa, Inwestor
na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia w/w urzadzen lub obiektow.

Zalozona technologia odbudowy nawierzchni jezdni drogowej

Drogi asfaltowe — powiatowe — w obrebie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej
strony wykopu:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S — 4 cm — takze na calej szerokosci
jezdni
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W — 7 cm,
- goérna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,
- dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm.

Warunki techniczne Zarzadu Drog Powiatowych dla wykonania kanalizacji sanitarnej
w jezdni drogi powiatowe;j.

- Przed przystgpieniem do rozkopu nawierzchni¢ jezdni nalezy przecig¢ pitami
karborundowymi, bez naruszenia nawierzchni poza przekopem.

- Wykop nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalna, niezb¢dna do utozenia kanalizacji
sanitarnej.

- Po wykonaniu robot wykop nalezy zasypac piaskiem wzglednie pospotka (dla jezdni
material nowy nie z odzysku) 1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

- Odtworzy¢ naruszony pas drogowy tj: odtworzy¢ podbudowe jezdni, ktorg nalezy
wykona¢ z tlucznia bazaltowego, zaggszczonego do wskaznika I=1,0, ulozy¢ warstwe

nawierzchni z betonu asfaltowego oraz odbudowa¢ naruszone elementy pasa drogowego —
chodnik, pobocze.

- Wyniki badan wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych elementow wykonane przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo tj. podtoza podbudowy nalezy okaza¢ w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Nysie przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni.

- Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

- Wszelkie roboty w pasie drogowym winny by¢ wykonane pod kierunkiem osoby
posiadajacej uprawnienia branzy drogowe;.

- Roboty podlegaja odbiorowi ze strony Zarzadu Drog Powiatowych niezaleznie od
odbioru przez Inspektora nadzoru Inwestora.
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Drogi asfaltowe — gminne - w obrebie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej
strony wykopu
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S — 4 cm — takze na calej szerokosci
jezdni
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W —4 cm,

- gorna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,
- dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm,
Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykonaé jako nowa, z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm, warstwa
Scieralna na calej szerokos$ci i dlugosci odcinka realizowanych sieci (niezaleznie od
odtworzenia konstrukcji jezdni w miejscach wykonanych wykopow).
Drogi betonowe - w obrgbie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej strony
wykopu
- warstwa $cieralna z betonu cementowego C 20/25 — 15 cm,
- warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 20 cm,
Drogi tluczniowe - w obrebie szerokos$ci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej strony
wykopu
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 20 cm
Drogi gruntowe- w obrgbie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej strony
wykopu
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/31,5 — grubo$¢ 20 cm,
Nawierzchnie drog thuczniowych i gruntowych poza wykopem na catej szerokosci w miejscu
prowadzonych robot, nalezy utwardzi¢ - kruszywem tamanym 0/31,5 grubosci 5 cm,
stabilizowanym mechanicznie.
Chodnik- odbudowe przyja¢ w zakresie dtugosci i szerokosci naruszonego chodnika.

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru wlasciwego w miejscu zabudowy
- podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm
- warstwa z kruszywa tamanego 0-16 — 20 cm

W obrgbie pasow drogowych zaprojektowano catkowita wymiang gruntu w wykopach
na fatwo zageszczalny piasek. Nowa podbudowe¢ w miejscu wykopu wykonaé nalezy
zZ thucznia bazaltowego, nawierzchni¢ jezdni w przypadku bitumicznej utozy¢ dwuwarstwowo
réwnajac do poziomu istniejacej jezdni, warstwe wiazaca z betonu asfaltowego
0 przewidywanej grubosci, oraz warstwe Scieralng gr. 4cm z betonu asfaltowego, ktorg nalezy
wykona¢ na calej szerokosci 1 dlugosci odcinka lokalizowanej kanalizacji sanitarnej i kanatu
ttocznego. Powierzchni¢ istniejacych jezdni na catej szerokosci nalezy sfrezowaé do
glebokosci 4 cm.

W przypadku drog o nawierzchni betonowej, warstwg z betonu odbudowac¢ do
poziomu istniejgcej nawierzchni.

Pobocza 1 tereny zielone w pasie drogowym nalezy odtworzy¢ z humusowaniem
| obsiewem trawa.

Realizacje kanalizacji i robot drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wczesniej
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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3.2.18 Roboty elektryczne

Na istn. kablach n/n i kablach teletechnicznych nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
PS @ 110 w zwiazku z kolidujaca projektowang infrastrukturg techniczng projektowanych
rurociggoédw (na mapie zaznaczono lokalizacj¢ utozenia proj. rur ostonowych).

Projektowane i przekladane kable uktada¢ zgodnie z normami i przepisami na
glebokosci 0,7m+0,8m . kable uktada¢ na 10 cm podsypce pisakowej , przykry¢ 10 cm piasku,
15 cm warstwag gruntu rodzimego i zatozy¢ foli¢ niebieska. Przy uktadaniu kabla zatozy¢
opaski identyfikacyjne co 10 cm oraz tabliczki kierunkowe przy wprowadzaniu kabla do
ztacza kablowego na stupie zabezpieczenia gldwnego oraz przed rurami ochronnymi. Przy
skrzyzowaniu kabla z podjazdami i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zgodnie
Z zleceniem Urzedu na kablu linii gléwnej zatozy¢ rury ochronne DVK, PS dzielone.
W zaleznosci od przekroju kabli nalezy stosowa¢ minimalne §rednice rur:

— dla kabla YKY 5x10 mm? - rura ochronna dwuscienna, karbowana na zewnatrz

i gtadkg od wewnatrz o $rednicy zew. 50mm

— dla kabla YKY 5x6 mm? - rura ochronna dwuscienna, karbowana na zewnatrz

I gtadka od wewnatrz o $rednicy zew. 50mm

— dla kabla YKY 3x1,0 mm? - rura ochronna dwuscienna, karbowana na zewnatrz
i gtadka od wewnatrz o $rednicy zew. 50mm
— dlakabla YKY 3x4 mm? rura ochronna dwuscienna, karbowana na zewnatrz i gtadka
od wewnatrz o $rednicy zew. S0mm
Przy ukladaniu kabla nalezy zachowaé¢ nastgpujace minimalne odlegltosci pionowe
projektowanego kabla z obiektami :
— 1,0 m od nawierzchni ulic, drog, parkingdw,
— 0,8 m od podziemnych elementoéw stupa,
— 0,5 m od kabli telefonicznych przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze stalowej
lub rurze ochronnej dwuscienne;j,
— 0,5 m od fundamentow budynkéw, ogrodzen,
— 1,5mod pni drzew.

Przed wejsciem do zlaczy pozostawi¢ zapas kabla po okoto 2,5 m dla kazdych ze stron
kabla.

W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w ukladzie
poziomym. Przed wykopami w rejonie skrzyzowah w celu rozpoznania wykona¢ rg¢cznie
poprzeczne przekopy probne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie
dodatkowego uzbrojenia, na kabel zalozy¢ rury ochronne. Ciggi drenarskie nalezy omijac;
w przypadku ich uszkodzenia naprawi¢. Wszelkie odstepstwa od projektowanych rozwigzan
nalezy uzgodni¢ z projektantem

Uziemienie ochronne

Dla proj. stupa o$wietleniowego nalezy utozy¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 mm? uktadany we wspdlnym wykopie z kablem na glebokosci ponize; 10 cm od
uktadanego kabla.

Ze ztacza nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia z bednarki FeZn 25x4 mm? .

Dla proj. przepompowni nalezy utozy¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 mm? ukladany we wspolnym wykopie z kablem na glebokosci ponizej 10 cm od
uktadanych kabli.

Dla proj. stacji przedmuchujacej nalezy utozy¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 mm? ukladany we wspolnym wykopie z kablem na glebokosci ponizej 10 cm od
uktadanych kabli.
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Uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm? nalezy ulozyé wokot ogrodzenia
przepompowni. Do uziomu nalezy podtaczy¢ wszystkie metaliczne elementy przepompowni.

Uziom ochronny nalezy wykona¢ z uziomu pionowego i bednarki FeZn 25x4mm,
ktoéry potaczy¢ z szyna ,,PEN” w zlaczu.

Uziom pionowy wykona¢ ze stali profilowanej miedziowanej o dlugosci min. 3 m ,
ktory potaczy¢ z uziomem ochronnym i z szyng PE w ztaczu ZK1+1P. Uziomy pionowe
nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob , aby ich najnizsza cze¢$¢ byla umieszczona na
glebokosci nie mniejszej niz 3m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig gruntu.

Bednarke z odgal¢zieniem nalezy spawac i zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym
I smarem. Warto$¢ uziomu kazdego ztacza nie moze przekraczaé 30 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé szybkie samoczynne
wytaczenie w uktadzie TN-S. W tym celu czesci przewodzace dostepnych instalacji nalezy
przylaczy¢ do uziemionego punktu neutralnego w uktadzie PEN sieci na przewody : ochronny
( PE) 1 neutralny ( N) dokona¢ w zabezpieczeniu gtownym, miejsce rozdzielenia nalezy
uziemic. Po rozdzieleniu przewoddw nie wolno stosowa¢ przewodéw PEN.

Przylaczeniu do przewodoéw ochronnych podlegaja przede wszystkim: podlaczenia
metaliczne z konstrukcja podstaw bezpiecznikowych, konstrukcja tablic gtownych, styki
ochronne gniazd wtykowych , metalowe obudowy urzadzen itp. Ochrong przed porazeniem
pradem nalezy wykona¢ zgodnie znorma N SE,

P-E-001 sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne wylgczenie zasilania uktad
sieciowy TN-C. W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja stup,
wysiegnik z oprawg i tabliczka bezpiecznikowe- zaciskowa, w przepompowni wszystkie
metaliczne elementy.

Nalezy potaczy¢ zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem
ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 i uziomu
FeZn 25x4 mm? . Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q, nalezy wykorzystywac
istniejace naturalne uziemienie lub budowac sztuczne wg schematu ideowego.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochron¢ przeciwprzepigciowa dla projektowanej linii kablowej i instalacji
przepompowni stosuje si¢ odgromniki przeciwprzepieciowe zainstalowane na istniejagcym
stupie w miejscu przylaczenia przytacza kablowego (wg. odrgbnego opracowania).
Dodatkowo w szafie sterowniczej przepompowni zainstalowane sg ochronniki przepi¢ciowe
(wyposazenie fabryczne szafek sterowniczych).

Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR. Malowanie winno by¢ wykonane
dwukrotnie . malowaniu podlegaja wszystkie metalowe czesci niezabezpieczone. Przewody
uziemiajgce na wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w glab gruntu - dwukrotne malowanie
lakierem asfaltowym. Miejsce spawdéw uziomow 1 przewodow uziemiajacych nalezy po
wykonaniu spawow oczysci¢ pomalowaé 2 krotnie lakierem asfaltowym i1 owing¢ 3 krotnie
tasma smolowg izolacyjna.
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4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUBOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie za zapisami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza
obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.) i ze wzgledu na swojg lokalizacje¢
| zakres nie bedzie negatywnie oddziatywac. Sie¢ nie wkracza na tereny 0 zwartym
drzewostanie, a takze obszary objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

Calo$¢ inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina
i Gielczyce w gm. Skoroszyce, ze wzgledu na zakres rzeczowy zaliczono do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, ztego wzgledu dla inwestycji uzyskano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach  inwestycji wydang przez Wojta Gminy Skoroszyce (znak:
RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 08.08.2011r.), bez obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkow uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Projektowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktérych
realizacja powoduje oddzialywanie na $rodowisko wzdhuz trasy jego lokalizacji. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej 1 tak jest
rowniez w omawianym przypadku. Ogoélnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi
w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako krotkotrwate, nieciagte,
0 niewielkim natezeniu, skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢
brak oddzialywania statego, wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wplywu na
odlegtosci przekraczajace kilkadziesigt metrow w czasie realizacji przedsiewzigcia.

Proponowany wariant ekologiczny, jest zgodny z zalozeniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Skoroszyce (teren Oczyszczalni
Sciekéw), Sidzina i Gietczyce, studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Skoroszyce, ktore
przewiduja uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez budowg systemu zbiorczej
kanalizacji Sciekowej z odprowadzeniem na oczyszczalnie $ciekow. Zaproponowany wariant
jest réwniez zgodny z Rozporzadzeniem nr 0151/P/10/07 Wojewody Opolskiego z dnia
16 lutego 2007r., Aglomeracja Oczyszczalni w Skoroszycach obejmuje miejscowosci Sidzina
I Gietczyce — inny sposob gospodarki $ciekowej wymagalby zmiany w/w Rozporzadzenia.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow:
Woda zuzywana bedzie do celow wlasnych na etapie realizacji inwestycji, za$
w okresie eksploatacji jedynie w momencie przeptukania i dezynfekcji sieci oraz
obiektow przepompowni. Nalezy zaznaczy¢, iz beda to iloci normatywne. Scieki
opadowe beda sptywaly do gruntu z placu budowy w sposob naturalny -
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego,
ujmowanie $ciekdéw opadowych z terenu bazy, w sposob zorganizowany i ich
podczyszczanie. Poziom zanieczyszczenia Sciekow opadowych zaleze¢ bedzie przede
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b)

d)

wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdow i maszyn budowlanych oraz
od ich sposobu eksploatacji.

Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajacych si¢ do gruntu w trakcie
prowadzenia robot nie bedzie zasadniczo odbiegat od poziomu zanieczyszczen wod
opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu
technicznego i czystosci sprzetu cigzkiego w trakcie robot. Scieki opadowe na placu
budowy nie bedg stwarzaty zagrozenia dla srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, plynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania):

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachow
stosowane beda biofiltry do studzienek kanalizacyjnych rozprgznych oraz studzienek
kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio blisko zabudowan, gdzie wystepuje
bezposrednie oddziatywanie kanalizacji.

W przepompowniach zabudowane zostang biofiltry kominkowe DN 150
z przeznaczeniem dla kominkéw wentylacyjnych/wywietrznikow przepompowni.

Przy przepompowniach tranzytowych PS-1, PS-7 i PG-2 w celu uniknig¢cia zagniwania
$ciekow 1 powstawaniu nieprzyjemnych zapachoéw zostaty zaprojektowane stacje do
przedmuchiwania rurociagoéw tlocznych.

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystny wptyw na $rodowisko charakteryzowaé
si¢ bedzie zwigkszeniem zapylenia oraz emisji spalin. Ogdlnie oddzialywanie na
srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac
jako krotkotrwate, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wylacznie
wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak oddzialywania stalego, wtornego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wpltywu na odleglo$ci przekraczajace
kilkadziesiagt metrow w czasie realizacji przedsigwzigcia.

Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne beda powstawaly na terenie baz magazynowo — sprzetowo —
socjalnych, w ilosci szacowanej na kilka m® za caty okres realizacji inwestycji.

[lo$¢ odpaddéw na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsiewziecia jest trudna do
oszacowania, zwykle przyjmuje sie, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych
materiatdw budowlanych. Ilo§¢ powstalych w trakcie realizacji przedsigwzigcia
odpadéw zalezy przede wszystkim od Wykonawcy, ktory moze poprzez wlasciwe
zarzadzanie, organizacj¢ pracy ijako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢
ich emisje do srodowiska.

Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gltoéwnie praca sprzetu
ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystgpienia
drgan podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi, pojazdami, faung
| obiektami. Prawidlowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Niekorzystny wptyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji,
a majacego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem
hatasu, wystgpieniem drgan podloza gruntowego, glownie na terenie realizacji
inwestycji. Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsigwziecia w fazie realizacji jest
krotkotrwale, nieciaggle i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.
Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne zadrzewienie, ktdre moze
kolidowac¢ z trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej i na wycinke ktorych uzyskano
zezwolenie.
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Rozpatrywany teren jest terenem 0 nieznacznym zréznicowaniu wysokosciowym. Nie
przewiduje si¢ zmian uksztaltowania terenu. Po realizacji przedsiewzigcia zostanie
przywrocone pierwotne uzytkowanie terenu.

Ryzyko szkoéd budowlanych nie istnieje ze wzgledu na znaczne oddalenie budynkdow.
Prowadzone prace na placu budowy nie beda zagrozeniem dla dobr materialnych
i zabytkow.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla Srodowiska na etapie realizacji

nalezy:

poprzedzi¢ realizacj¢ robot budowlanych szczegdétowym planem i1 harmonogramem
robot, uwzgledniajacym zabezpieczenia ekologiczne;

bezwzglednie przestrzega zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie
technicznym;

zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robdt, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialdow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w §rodowisku;

zapewni¢ dobra jako$¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie
czestotliwosci 1 zakresu poOzniejszych koniecznych remontdéw, stalego nadzoru nad
wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwos$ci dzialalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany

jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,
dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zaj¢tego dla potrzeb budowy;

dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby
przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.
prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzgtem w porze dziennej, w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

tankowanie sprz¢tu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegdlng ostrozno$¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢é w granicach
I W bezposrednim sgsiedztwie terendw zabudowanych,

powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposéb zgodny z Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstale w trakcie prowadzenia robot odpady w tym masy ziemne gromadzi¢
selektywnie poza terenem prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,
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nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego
sprzetu mechanicznego,

prace prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci poprzez prowadzenie dziatan
W sposob nie powodujacy ograniczenia szerokosci pasa technicznego do szerokosci
niezbednej do potozenia sieci,
tras¢ dojazdu maszyn 1 urzadzen zaplanowaé¢ po istniejagcych drogach oraz
wyznaczonym pasie technicznym,
przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpaddéw powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
Nie stwierdza si¢ konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Bioragc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,

w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja poprawi stan srodowiska. Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie
realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w kréotkim czasie po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — wg odregbnego

opracowania.

DECYZJE | UZGODNIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastgpujace decyzje i uzgodnienia:

[

. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta Gminy
Skoroszyce — Nr.RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 8.08.2011r.

. Decyzja Nr 2/11 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Skoroszyce - Nr.RGiR.6730.4.2011.KS z dnia 24.10.2011r.

Powiatowy Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Nysie - Opinia
Nr 229/2013 z dnia 25.04.2013r.

Zaktad Oczyszczania i Wodociaggow W Skoroszycach - Zapewnienie odbioru
$ciekow oraz warunki techniczne - Nr ZOiW 7030/3/2013 z dnia 28.02.2013r.

5. TAURON Dystrybucja S.A — Warunki techniczne przylaczenia do sieci
energetycznej:

N

.

e

- Nr 098944/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-1 w Sidzinie

- Nr 098946/2012/003R07/1973 z dnia 14.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-2 w Sidzinie

- Nr WP/098943/2012/003R07/3096 z dnia 22.02.2013 dla przepompowni
$ciekow PS-3 w Sidzinie

- Nr 098941/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-4 w Sidzinie

- Nr 098940/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-5 w Sidzinie

57



,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce w gminie Skoroszyce” —
Projekt architektoniczno- budowlany

- Nr 098939/2012/003R07/1983 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekéw
PS-6 w Sidzinie

- Nr 098947/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-7 w Sidzinie

- Nr 098950/2012/003R07/1983 z dnia 15.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-8 w Sidzinie

- Nr 098937/2012/003R07/1973 z dnia 09.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PG-1 w Gietczycach

- Nr 098932/2012/003R07/1973 z dnia 09.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PG-2 w Gietczycach

- Nr 098935/2012/003R07/1973 z dnia 09.11.2012 dla przepompowni $ciekow

PG-3 w Gietczycach

6. Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Opolu - Nr ZA.5152.15.2013.GM
z dnia 25.01.2013r.,

7. Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Opolu - Pozwolenie nr 12/A/2013
z dnia 13.02.2013 — Nr ZA.5161.10.2.2013.GM z dnia 13.02.2013r.,

8. Zarzadu Drog Powiatowych w Nysie — Decyzja Nr ZDP/545/2/2013 z dnia
14.02.2013 w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w pasie drogi powiatowej
nr 1537 O.

9. Zarzadu Drog Powiatowych w Nysie — Decyzja Nr ZDP/5548/5/2013 z dnia
14.02.2013r w sprawie lokalizacji projektowanych zjazdow indywidualnych
z drogi powiatowej nr 1537 O.

10. Starostwo Powiatowe w Nysie — Nr GG-11.6852.2.22013.KM z dnia 14.01.2013r —
w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w dzialce drogowej nr 293.

11. Wojt Gminy Skoroszyce — Postanowienie Nr RGiR.6853.6.2013.1BK z dnia
31.01.2013r — w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w obregbie dziatek
gminnych i w pasach drog gminnych.

12. Wojt Gminy Skoroszyce — Postanowienie Nr RGIiR.6853.3.1.2013.I1BK z dnia
04.04.2013r — w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w obrgbie dziatek
gminnych.

13. Wojt Gminy Skoroszyce — Nr RGiR.6131.47.2013.EZ z dnia 08.04.2013r —
w sprawie wycinki drzew ikrzewéw na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

14. Starosta Nyski - Decyzja w sprawie wycinki drzew, NrR0S.613.28.2013.MJ
z dnia 7.03.2012r.

15. TAURON - Uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej -
Nr RDE7/MG/148/5/2013 z dnia 17.01.2013r.

16. GAZ — SYSTEM Oddzial w Swierklanach - Uzgodnienie trasy projektowanej
kanalizacji  sanitarnej — NR OGP-SWI.404.24.2013.TTWN/267 z dnia
22.01.2013r.

17. WZMiUW Oddziat w Nysie - Uzgodnienie przejs¢ poprzecznych pod Mtynoéwka
Skoroszycka i Cielnicg — Nr KNY —4100.3.51.2013 z dnia 23.01.2013r.
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18. WZMiUW Oddziat w Brzegu — Uzgodnienie przej$cia poprzecznego pod rowem
szczegbtowym - Nr KBG-4100/15/2013 z dnia 14.01.2013r.

19.Gminna Spotka Wodna — Warunki techniczne i uzgodnienie przejscia
poprzecznego pod rowem szczegdétowym Nr GSW.6332.1.2011.EZ z dnia
24.28.2011r.

20. Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, nr ROS.6341.34.2011.MK z dnia
29.09.2011r.

Decyzje i uzgodnienia w zataczeniu (czgs¢ nr V).
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