10 cm | kostka granitowa ciosana Kasy 12 gr.10 cm
5 cm | podsypka piaskowo—cementowa 3.1
pospdfka o wskaZniku nosnoci CBR25%

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
1,00 m 350 m 1,00 m
pompownia

==

droga gminna — ul. Polna

10 cm | warstwa humusu pokryta trawq z rolki
pospdka o wskaZniku nosnosci CBR>25%

dw =22

K O K T I T A ST IS TSI TSI e

(" 8em

warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego

Jem

podsypka piaskowo—cementowa 4:1

15 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie wg PN-$-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20

@A 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 31,5/63

15 ¢cm

pospdika o wskaZniku nosnosci CBR>25%

60 cm

rura PP600mm N8

40 cm

posptka o wskaZniku nosnosci CBR>25%

podfoze: gliny pylasto—piaszczyste

tel./fax 077 433 41 12
PROJEKT Mirostaw Bartocha

tel.kom. 665 332 373 SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
projekt.nysa@op.pl NIP 753-144—-86-07  projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Giefczyce

w gminie Skoroszyce

Przedmiot rysunku:

Przekréj poprzeczny — zjazd do przepompowni PS—3

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko cw%mﬂﬁmho\n Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Sebastian Celary 0PL/0890/PWOD/12| kwiecieri 2013
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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