PROJEKT WYKOPU | POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Nr PS—1, PS—2, PS—3, PS—4, PS-7,
PG—1, PG-2, PG-3

PRZEPOMPOWNIA
WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA
PS—1 PS—2 PS-3 PS—4 PS—7 PG-1 PG-2 PG-3 ) B ,
2 3 4 5 6 7 10 12 13 14
PODSTAWOWE RZEDNE : WIDOK Z GORY
H m n.p.m. 166,77 | 170,20 | 168,10 168,46 | 168,60 | 168,32 | 167,83 | 168,50
Ho, 166,47 | 169,90 | 167,80 | 168,16 168,30 | 168,02 | 167,53 | 168,20
H 3 164,97 | 168,40 | 166,30 | 166,66 | 166,80 | 166,52 | 165,03 | 166,70
H, 163,47 | 166,25 | 166,00 | 165,66 | 168,30 | 165,27 | 165,33 | 166,20
H 5 162,47 | 165,25 | 16500 | 164,66 | 164,30 | 164,27 | 164,33 | 165,20
Hg 161,97 164,75 | 164,50 | 164,16 163,80 | 163,77 | 163,83 | 164,70
SREDNICA ZBIORNIKA
PRZEPOMP OWNI mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000
BRUK Z KOSTKI BETONOWEJ
GLEBOKOSCI : )
s, mm 4300 4950 3100 3800 4300 4050 3500 3300 TR
s, 900 3250 1000 2300 2000 800 600 600
o warstwa Scieraing z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego
podsypka piaskowo—cementowa 4 1
S3 2100 390 800 100 1000 2000 1600 1400 5 poabudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
_ H 3 M\ kuszmo sortowane: 16/31,5 | kruszywo niesortowane: 4/20
S 4 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
e M\ kuszpmo sortowane: 31,5/63
geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2
Ss 500 500 500 500 500 500 500 500 & 10 em | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35
200 o " e podioze: gliny pylasto-piaszczyste
- 200 200 2
KROCIEC WLOTOWY D — PVC mm 200 200 200 200 200 200 JASYP PIASKIEM
~__ Z UBICIEM
KROCIEC TLOCZNY Dpy — PE mm 90 90 90 90 140 90 140 30
_ PLASZCZ SZCZELNY Z KREGOW HEPNERA
PARAMETRY TECHNOLOGICZNE : | ZAKONCZONE NOZEM TNACYM
WYDANOSE Q dm3/h 150-15 | 127-6 91-21 98-5 127-6 | 126-23 | 127-6 98-5
54
WYSOKOSE PODNOSZENIA H P m H,0 1-27 1-21 1-12 1-10 1-21 1-15 1-21 1-10 DOCIAZENIE BETON C15,/20
POBO6R MOCY KW 7,70/6,60| 5,20/4,45| 2,60/2,10 | 1,80/1,40 | 5,20/4,45| 3,70/3,04| 5,20/4,45| 1,80/1,40 e
35
ILOSC POMP t. 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1+ 1
sz A KOREK BETONOWY C—20/25
BETONOWANY POD WODA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
wommm,w_mszmmw_mum owwN_mmnozuosz_ m 19,10 17,00 20,00 | 16,50 20,80 | 14,40 17,40 8,20 _ D4 _
A L 1000 _ Dy _ 1000
BRUK Z KOSTKI BETONOWEJ mZ 20,80 17,30 22,65 13,50 22,40 17,80 18,85 4,20 _ _
WYKOP | UMOCNIENIA :
SREDNICA PLASZCZA mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
SURD: RPN an
SZEROKOSE DNA WYKOPU b mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 48-504 Nysa @-.._Jl
ul. Mickiewicza 10 1: = -
tel. /fax 077 433 41 12 PROVEKT ,z‘ row Bortoch
Iros1taw bartocha
SZEROKOSC GORY WYKOPU B mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 telkom. 665 332 373 SEDZIBA: 43-304 Nyso. ul. Zwirki 1 Wigury 6,2
projekt.nysa@op.pl NIP 753-144-86-07  projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gietczyce

w gminie Skoroszyce

Przedmiot rysunku:
Schemat posadowienia przepompowni metodq studni zapuszczonej

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko cmm.nww ﬁﬁd Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p |kwiecieri 2013
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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