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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres calego
zamierzenia, kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiot inwestycji:

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje budowe grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej oraz przepompowni $ciekdOw wraz z rurociggami tlocznymi i zasilaniem
energetycznym dla obshugi budynkow mieszkalnych, uslugowo-handlowych oraz
oswiatowych, zlokalizowanych na terenie miejscowosci Sidzina i Gielczyce, gm. Skoroszyce
powiat nyski, wojewddztwo opolskie.

Lokalizacja obszaru obje¢tego przedmiotowym opracowaniem: wojewddztwo opolskie, powiat
nyski, gmina Skoroszyce, miejscowosci Sidzina i Gielczyce.
Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia
budowlanego na realizacj¢ zakresu przedmiotowego j.w.
Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce, zatwierdzony uchwata
Nr V111/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23.05.2011 r.;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gielczyce, zatwierdzony uchwata
nr XX1/111/04 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13.08.2004r.;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina, zatwierdzony uchwata
nr 1X/47/03 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30.06.2003r.;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Teren w cze$ci obejmujacej sie¢ tranzytowa do oczyszczalni $ciekow, dla ktorej gmina nie
posiada miejscowego planu

- decyzja ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Skoroszyce dnia 24.11.2011r.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

- decyzja wydana przez Wojta Gminy Skoroszyce dnia 08.08.2011r.

Zakres rzeczowy inwestycji podlegajacy pozwoleniu budowlanemu:

Etap |
- sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur
o PVC DN 160 o lacznej dlugosci — 281,5m
o PVC DN 200 0 tacznej dhugosci - 2585,5m
o PVC DN 600 o0 lacznej dlugosci - 40,0m

- przepompownie $ciekow szt. 8 o wydajnosci 0,02-5,0 I/s i mocach 0,5-7,7 kW oraz
wjazdy na teren przepompowni 1 zagospodarowanie przepompowni S$ciekow —
utwardzenie wokot przepompowni, ogrodzenie z bramg wjazdowa ,o$wietlenie, zielen
ochronna

- rurociagi ttoczne PEHD o $rednicy DN 63-140 o tacznej dtugosci 5119,5 mb

- zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow 8 kpl.
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Etap 11
- sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur

o PVC DN 160 0 tacznej dtugosci — 508,5 m
o PVC DN 200 o tacznej dlugosci — 3870,0 m
o PVC DN 600 o tacznej dlugosci — 30,0 m

- przepompownie $ciekéw szt. 6 o wydajnosci 0,02-5,0 I/s i mocach 0,5-7,7 KW oraz
wjazdy na teren przepompowni 1 zagospodarowanie przepompowni $ciekow —
utwardzenie wokot przepompowni, ogrodzenie z bramg wjazdowa ,o$wietlenie, zielen
ochronna

- rurociagi ttoczne PEHD o $rednicy DN 90 o tacznej dlugosci 1987,5 mb
- zasilanie energetyczne przepompowni sciekow 6 kpl.

Kolejno$¢ realizacji inwestycji: dwuetapowo.
- Etap | - rurociagi tloczne na trasie Oczyszczalnia $ciekow Skoroszyce —
Gielczyce — Sidzina do pompowni PS-7, sieci grawitacyjne i rurociagi ttoczne
I przepompownie zlewni przepompowni PS-8 oraz czg¢$ciowo zlewni
przepompowni PS-6. System kanalizacyjny dla miejscowos$ci Gielczyce.
- Etap Il - w etapie II proponuje si¢ pozostaty zakres miejscowosci Sidzina
Podzial na etapy zostal pokazany na zataczniku graficznym (rys. nr 02).

Uwarunkowania wtasnos$ciowe: Inwestycja realizowana jest gtdownie w pasach drogowych
drog gminnych, powiatowych i krajowych oraz czeSciowo na terenach nieruchomosci
gminnych, powiatowych i innych zgodnie z zataczonym wykazem dziatek oraz wiascicieli.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu
Z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek

Zabudowa, zagospodarowanie terenu: mieszkaniowa jedno i czeSciowo wielorodzinna,
mieszkaniowa z ustugami, ustugi publiczne.

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania robot,
nie przewiduje si¢ zmian docelowych. Dla obiektéw przepompowni Sciekéw — wydzielone
ogrodzone odrebne nieruchomosci z wjazdami, przepompownie podziemne.

Zroznicowanie wysoko$ciowe terenu: male, nie przewiduje si¢ zmian uksztaltowania terenu.
Istniejacy uktad komunikacji kotowej i pieszej: do zachowania, a w razie naruszenia do
odtworzenia.

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- sieci energetyczne eNN i eWN,
- sie¢ kanalizacji deszczowe],

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- oswietlenie uliczne.

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe 0 nawierzchni utwardzonej,
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Istniejaca zielen — do zachowania w przypadku konieczno$ci wyciecia — zgodnie z wydanymi
zezwoleniami.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow
budowy

Dokumentacja geotechniczna opracowana zostata przez USLUGI GEOLOGICZNE
Opole.

Wierceniami badawczymi rozpoznano dokumentowane ciggi do glebokosci od 2,0 —
5,0 m.p.p. terenu.

Podtoze, jak wykazaty badania jest nawodnione. Wodonosiec stanowig utwory
pochodzenia rzecznego wyksztalcone jako piaski $rednio — i gruboziarniste, lokalnie ze
zwirem i otoczakami, cz¢sto zaglinione.

Gleboko$¢ przemarzania podtoza wedlug normy PN-81/B-03020 dla terenu Sidziny
i Gietczyc wynosi h,=1,0 m.p.p. terenu. Przy pracach ziemnych wystgpiag gruntu I-1V
kategorii urabialno$ci (wedtug tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle i roboty ziemne”).

Szczegbdtowe opis warunkow gruntowo-wodnych zamieszczono w zataczeniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Ogolny opis

Obecna gospodarka $cieckowa na terenie wsi Sidzina 1 Gielczyce polega na
gromadzeniu $ciekow sanitarnych w zbiornikach wybieralnych oraz kilka posesji posiada
przydomowe oczyszczalnie $ciekoéw. Scieki ze zbiornikéw wybieralnych odwozone s3 na
oczyszczalni¢ sciekow w Skoroszycach. Zbiorniki wybieralne sag w ztym stanie technicznym,
nie gwarantujacym szczelnosci 1 czg$¢ Sciekow dostaje si¢ do srodowiska. Odwoz Sciekow
powoduje wysokie koszty ponoszone przez mieszkancow.

Ze wzgledu na te problemy wladze gminy podjety decyzje o budowie systemu
kanalizacyjnego dla przedmiotowych miejscowosci z odprowadzeniem Sciekow sanitarnych
do oczyszczalni w Skoroszycach.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze zurbanizowanym i poza obszarem
zabudowanym. Obszar inwestycji obejmuje istniejacy teren zabudowy zagrodowej
I mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkalnictwa zbiorowego zamieszkania
oraz terenow lokalnych ushug, zgodnie z zatoZeniami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym obszarze, oprocz budynkéw
mieszkalnych oraz ustugowych znajduja si¢ roéwniez budynki uzyteczno$ci oraz miejscowe
zaktady pracy. Planowany zakres inwestycji zgodny jest z ustaleniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana zostanie w liniach rozgraniczenia pasow drog
gminnych, powiatowych 1 krajowych oraz na obszarze terendw prywatnych, ktore
bezposrednio sasiadujg z tymi drogami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje
trwalej zmiany sposobu zagospodarowania terenu, z wyjatkiem obszardéw, gdzie wydzielone
zostang miejsca przewidziane dla lokalizacji przepompowni sciekow.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne zadrzewienie, ktore moze
kolidowa¢ z trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej. Na wycinke drzew i krzewow
uzyskano zezwolenie.

W oparciu o wizj¢ w terenie oraz materialy wyjSciowe w postaci map sytuacyjno—
wysokosciowych zaproponowano docelowy uklad sieci kanalizacji sanitarnej, nast¢pnie
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wykonano obliczenia przeptywu $ciekow w kanatach, okreslono $rednice kanatow, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Sidzina

Wies jest potozona w potudniowo — wschodniej czgéci gminy Skoroszyce. Przez jej
teren przebiega droga krajowa nr 46.

Uktad przestrzenny wsi — wie$ o uktadzie ,,wicloulicowki” z przewazajaca zabudowg
zagrodowa.

Gielczyce

Wies jest potozona jest we wschodniej czesci gminy Skoroszyce w poblizu
miejscowosci Sidzina.

Uktad przestrzenny wsi — wie$ o ukladzie ulicowki z przewazajaca zabudowa
zagrodowg.

Przedsiewzigcie planuje si¢ realizowa¢ w miejscowosciach Sidzina oraz Gietczyce
oraz na trasie Gietczyce — Skoroszyce (tranzyt do Oczyszczalni Sciekdéw w Skoroszycach).

Uksztaltowanie terenu w obrebie analizowanego obszaru jest zréznicowane, lecz
0 nieznacznych roznicach wysokos$ciowych. W obrgbie zagospodarowanego siedliska, ulice
posiadajg uzbrojenie w sieci wodociagowe, teletechniczne, energetyczne i sporadycznie sieci
deszczowe.

Drogi na rozpatrywanym obszarze posiadajg rozne nawierzchnie. Ciagi glowne posiadaja
nawierzchni¢ bitumiczng, natomiast ciggi wewngtrzne nawierzchni¢ betonowa lub stanowia drogi
gruntowe o nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej.

Zgodnie za zapisami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza
obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.) i ze wzgledu na swoja lokalizacje¢
i zakres nie bedzie negatywnie oddziatywac.

Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, a takze obszary objete ochrong
w ramach programu NATURA 2000.

4.2 Projektowane obiekty

Odbior sciekéw: urzadzenia gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
W Skoroszycach zgodnie z zapewnieniem odbioru §ciekdéw sanitarnych.
Wymiana sieci wodociagowej: nie.
Nowe przewody: tak
Kanalizacja sanitarna — rury PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicy DN 600,200 i 160
Rury przewodowe rurociaggow tlocznych — rury cisnieniowe DN 40-140.
Studnie rewizyjne — na terenie narazonym na obcigzenia ruchem kotowym - betonowe
DN 1000, dla sieci kanalizacji sanitarnej zabudowanej poza pasem drogowym - z tworzyw
sztucznych DN 1000, studnie rozprezne PP/PE DN 1000.

Przepompownie $cieckéw — sieciowe podziemne, prefabrykowane monolityczne
z polimerobetonu DN 1500, oraz przepompownie przydomowe z tworzyw sztucznych
DN700-800, z zasilaniem energetycznym, wjazdem do przepompowni i utwardzeniem terenu
przepompowni, ogrodzeniem z bramg wjazdowa, zielenig ochronna.

Obiekty szczegdtowo opisano w projekcie architektoniczno- budowlanym.
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5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej i przepompowni jest w pelni zautomatyzowana i nie
wymaga obstlugi. Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona
pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztaltowanie terenu

Rozpatrywany teren jest terenem 0 nieznacznym zréznicowaniu wysokosciowym. Nie
przewiduje si¢ zmian uksztattowania terenu.

7. Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow, dlugosci

sieci
Powierzchnia terenu przewidzianego do utwardzenia: ~ 809,3 m?
Powierzchnia prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci ~10,0 ha
Catkowita dtugos¢ sieci ~ 14,4 km

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nalezy zachowa¢ warunki zgodnie z opinia Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow znak: ZA.5152.15.2013.GM z dnia 25.01.2013r.

W przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych
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srodkow oraz miejsce jego odkrycia, jak rowniez niezwlocznie powiadomi¢ Wojta oraz
Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Staroste — stanowisko ds. Ochrony
Zabytkow.

Po zakonczeniu robo6t teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
| przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie za zapisami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza
obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.) i ze wzglgdu na swoja lokalizacje
I zakres nie bgdzie negatywnie oddziatywaé. Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym
drzewostanie, a takze obszary objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

Calo$¢ inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina
| Gietczyce w gm. Skoroszyce, ze wzgledu na zakres rzeczowy zaliczono do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, ztego wzgledu dla inwestycji uzyskano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji wydang przez Wojta Gminy Skoroszyce (znak:
RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 08.08.2011r.), bez obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkow uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne zadrzewienie, ktore moze
kolidowa¢ z trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej 1 na wycink¢ ktérych uzyskano
zezwolenie.

Projektowane przedsigwziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktorych
realizacja powoduje oddzialywanie na $rodowisko wzdhuz trasy jego lokalizacji. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej 1 tak jest
rowniez w omawianym przypadku. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi
w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako krotkotrwate, nieciagte,
0 niewielkim natg¢zeniu, skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢
brak oddzialywania statego, wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na
odlegtosci przekraczajace kilkadziesigt metrow w czasie realizacji przedsiewzigcia.
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Proponowany wariant ekologiczny, jest zgodny z zalozeniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Skoroszyce (teren Oczyszczalni
Sciekéw), Sidzina i Giefczyce, studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Skoroszyce, ktore
przewidujag uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez budowe systemu zbiorczej
kanalizacji $ciekowej z odprowadzeniem na oczyszczalnie $ciekow. Zaproponowany wariant
jest rowniez zgodny z Rozporzadzeniem nr 0151/P/10/07 Wojewody Opolskiego z dnia 16
lutego 2007r., Aglomeracja Oczyszczalni w Skoroszycach obejmuje miejscowosci Sidzina
i Gielczyce — inny sposob gospodarki $cickowej wymagatby zmiany w/w Rozporzadzenia.

Pod wzglgdem technologiczno-eksploatacyjnym, ze wzgledu na wysoki stan wod
gruntowych, rozwigzanie zaproponowane Ww wybranym wariancie jest najbardziej
optymalnym.

Woda zuzywana bedzie do celow wlasnych na etapie realizacji inwestycji, za$
w okresie eksploatacji jedynie w momencie przeplukania i dezynfekcji sieci oraz obiektow
przepompowni. Nalezy zaznaczy¢, iz beda to ilo§ci normatywne.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gtdownie praca sprzgtu
cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu halasu, emisji spalin, wystapienia drgan
podtoza gruntowego, a takze mozliwos$ci kolizji z pieszymi, pojazdami, faung i obiektami.
Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Niekorzystny wptyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacja inwestycji,
a majacego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, wystgpieniem drgan podloza gruntowego, gldéwnie na terenie
realizacji inwestycji.

Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsiewzigcia w fazie realizacji jest
krotkotrwate, nieciggle i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

Scieki opadowe beda splywaty do gruntu z placu budowy w sposob naturalny —
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego, ujmowanie
sciekéw opadowych z terenu bazy, w sposéb zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia $ciekow opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu
technicznego stosowanych pojazdow 1 maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajacych si¢ do gruntu w  trakcie
prowadzenia robdt nie bedzie zasadniczo odbiegat od poziomu zanieczyszczen wod
opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu technicznego
i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robot. Scieki opadowe na placu budowy nie beda
stwarzaty zagrozenia dla srodowiska.

Odpady komunalne beda powstawaly na terenie baz magazynowo — sprz¢towo —
socjalnych, w ilosci szacowanej na kilka m® za caty okres realizacji inwestycji.

Ilo$¢ odpaddéw na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsigwzigcia jest trudna do
oszacowania, zwykle przyjmuje si¢, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych materiatow
budowlanych. Ilos¢ powstatych w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpadow zalezy przede
wszystkim od Wykonawcy, ktéry moze poprzez wilasciwe zarzadzanie, organizacje¢ pracy
i jako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisj¢ do srodowiska.

Po realizacji przedsiewzigcia zostanie przywrdocone pierwotne uzytkowanie terenu.
Ryzyko szkod budowlanych nie istnieje ze wzgledu na znaczne oddalenie budynkow.
Prowadzone prace na placu budowy nie bedg zagrozeniem dla dobr materialnych 1 zabytkow.

Z uwagi na brak oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na srodowisko
nie ustala si¢ szczeg6lnych warunkoéw korzystania ze Srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewzigecia mogace wystapi¢ negatywne
oddzialywanie na srodowisko ma najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddzialywanie w tej fazie jest zalezne od Wykonawcy robot oraz Inspektora
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Nadzoru, ktérzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen srodowiska.
Ucigzliwosci 1 niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja
nie mogg by¢ calkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla §rodowiska na etapie realizaciji

nalezy:

poprzedzi¢ realizacj¢ robot budowlanych szczegétowym planem i1 harmonogramem
robot, uwzgledniajagcym zabezpieczenia ekologiczne;

bezwzglgdnie przestrzega zalecenia stosowania maszyn i sprzgtu w dobrym stanie
technicznym;

zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i1 zniszczen w srodowisku;

zapewni¢ dobrg jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie
czestotliwoscei 1 zakresu pdzniejszych koniecznych remontdéw, stalego nadzoru nad
wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwos$ci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany

jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne speiniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zaj¢tego dla potrzeb budowy;

dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby
przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emis;ji spalin,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczeg6lng ostroznos¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntdbw substancjami ropopochodnymi,

zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢ w granicach
I W bezposrednim sgsiedztwie terenow zabudowanych,

powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposéb zgodny z Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r.

0 odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstale w trakcie prowadzenia robot odpady w tym masy ziemne gromadzic¢
selektywnie poza terenem prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego,

prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci poprzez prowadzenie dziatan
W sposob nie powodujacy ograniczenia szerokosci pasa technicznego do szerokos$ci
niezbednej do potozenia sieci,
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- tras¢ dojazdu maszyn 1 urzadzen zaplanowa¢ po istniejacych drogach oraz
wyznaczonym pasie technicznym,

- przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
i eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
Nie stwierdza si¢ koniecznos$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Bioragc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzié, ze inwestycja poprawi stan srodowiska. Wszystkie niekorzystne wpltywy na etapie
realizacji zadania beda tymczasowe 1 ujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu
realizacji inwestycji.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:

» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania
i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — Kkategoria 1V,
wspotczynnik kategorii obiektu 5,0, wspotczynnik wielkos$ci obiektu 1,0;

» kategoria obiektow budowlanych XXVI: sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytlowe, o dlugosci 10-20 km, wspodtczynnik kategorii obiektu
8,0, wspotczynnik wielkos$ci obiektu 2,0.

Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
wilascicieli poszczegolnych sieci).

12. Sposob wykonania robadt
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia

na budowe, pod kierunkiem 1 nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
przestrzegajac norm i przepisow obowiazujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.
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13. Decyzje i uzgodnienia

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujace decyzje i uzgodnienia:

1. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta Gminy
Skoroszyce — Nr.RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 8.08.2011r.

2. Decyzja Nr 2/11 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Skoroszyce - Nr.RGiR.6730.4.2011.KS z dnia 24.10.2011

3. Powiatowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Nysie - Opinia
Nr 229/2013 z dnia 25.04.2013r.

4. Zaktad Oczyszczania i Wodociagow w Skoroszycach - Zapewnienie odbioru
$ciekow oraz warunki techniczne - Nr ZOiW 7030/3/2013 z dnia 28.02.2013r.

5. TAURON Dystrybucja S.A — Warunki techniczne przylgczenia do sieci
energetycznej

- Nr 098944/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-1 w Sidzinie

- Nr 098946/2012/003R07/1973 z dnia 14.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-2 w Sidzinie

- Nr WP/098943/2012/003R07/3096 z dnia 22.02.2013 dla przepompowni
$ciekow PS-3 w Sidzinie

- Nr 098941/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-4 w Sidzinie

- Nr 098940/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-5 w Sidzinie

- Nr 098939/2012/003R07/1983 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-6 w Sidzinie

- Nr 098947/2012/003R07/1973 z dnia 13.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-7 w Sidzinie

- Nr 098950/2012/003R07/1983 z dnia 15.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PS-8 w Sidzinie

- Nr 098937/2012/003R07/1973 z dnia 09.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PG-1 w Gietczycach

- Nr 098932/2012/003R07/1973 z dnia 09.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PG-2 w Gietczycach

- Nr 098935/2012/003R07/1973 z dnia 09.11.2012 dla przepompowni $ciekow
PG-3 w Gietczycach
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6. Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Opolu - Nr ZA.5152.15.2013.GM
z dnia 25.01.2013r.,

7. Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Opolu - Pozwolenie nr 12/A/2013
z dnia 13.02.2013 — Nr ZA.5161.10.2.2013.GM z dnia 13.02.2013r.,

8. Zarzadu Droég Powiatowych w Nysie — Decyzja Nr ZDP/545/2/2013 z dnia
14.02.2013 w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w pasie drogi powiatowej
nr 1537 O.

9. Zarzadu Drog Powiatowych w Nysie — Decyzja Nr ZDP/5548/5/2013 z dnia
14.02.2013r w sprawie lokalizacji projektowanych zjazdéw indywidualnych
z drogi powiatowej nr 1537 O.

10. Starostwo Powiatowe w Nysie — Nr GG-11.6852.2.22013.KM z dnia 14.01.2013r —
w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w dziatce drogowej nr 293

11. Wéjt Gminy Skoroszyce — Postanowienie Nr RGiR.6853.6.2013.IBK z dnia
31.01.2013r — w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w obregbie dziatek
gminnych i w pasach drog gminnych.

12. Wojt Gminy Skoroszyce — Postanowienie Nr RGIiR.6853.3.1.2013.I1BK z dnia
04.04.2013r — w sprawie lokalizacji projektowanych sieci w obrgbie dziatek
gminnych.

13. Wojt Gminy Skoroszyce — Nr RGiR.6131.47.2013.EZ z dnia 08.04.2013r —
w sprawie wycinki drzew ikrzewéw na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

14. Starosta Nyski - Decyzja w sprawie wycinki drzew, NrR0S.613.28.2013.MJ
z dnia 7.03.2012r.

15. TAURON - Uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej -
Nr RDE7/MG/148/5/2013 z dnia 17.01.2013r.

16. GAZ — SYSTEM Oddziat w Swierklanach - Uzgodnienie trasy projektowanej

kanalizacji  sanitarnej — NR OGP-SW1.404.24.2013. TTWN/267 z dnia
22.01.2013r.

17. WZMiUW Oddziat w Nysie - Uzgodnienie przej$¢ poprzecznych pod Mtynowka
Skoroszycka i Cielnicg — Nr KNY —4100.3.51.2013 z dnia 23.01.2013r.

18. WZMiUW Oddziat w Brzegu — Uzgodnienie przejscia poprzecznego pod rowem
szczegdtowym - Nr KBG-4100/15/2013 z dnia 14.01.2013r.

19. Gminna Spotka Wodna — Warunki techniczne i uzgodnienie przejscia
poprzecznego pod rowem szczegélowym Nr GSW.6332.1.2011.EZ z dnia
24.28.2011r.

20. Decyzja w sprawie pozwolenia wodno prawnego, nr ROS.6341.34.2011.MK
z dnia 29.09.2011r.

Decyzje i uzgodnienia zawarto w czgéci nr V.
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