OBUDOWA WYKOPU PEENA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI

FPrzejscie pod przeszkodqg wykonane metodq bezwykopowq
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OBUDOWA WYKOPU PEENA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI
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RURA PRZEWIERTOWA

LUB BELEK DREWNIANYCH gr.15cm ~ 500 | 100 | 100 KOMORA SPAWALNICZA RURA PRZEWODOWA

T A

~ 700

Podstawowe parametry przewiertu

1 — rzedna terenu komory przewiertowej

2 — rzedna poczqtkowa rury przewodowej

3 — rzedna dna komory przewiertowej (0,35m nizej od rzednej 2)

4 — rzedna wykopu pod komore przewiertowg (0,15m nizej od rzednej 3)
5 — rzedna dna kompry spawaliczej (0,80m ponizeh rzednej 4)

6 — rzedna terenu komory odbiorczej

7 — rzedna koricowa rury przewodowej

8 — rzedna dna komory odbiorczej (0,35m ponizej rzednej 7)
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O PRZYSTAPIENIU DO ROBOT POWIADOMIC ADMINISTRATOROW URZADZEN LINIOWYCH

ORAZ ZAPEWNIC NADZOR SPECJALISTYCZNY

W TERENIE POZA JEZDNIA, WYZNACZYC PRZEBIEG URZADZEN LINIOWYCH (TELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCZNE,
WODOCIAG, GAZ itp.) POPRZEZ RECZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH

ODWODNIENIE WYKOPU W SPOSOB CIAGLY IGLOFILTRAMI #1,5” DEUGOSC 5,0 m W ROZSTAWIE CO 1,0 m
OBNIZAJAC ZWIERCIADEO WODY max 0.3 m / dobe

RURY PRZEWODOWE PRZESUWAC W RURZE PRZEWIERTOWEJ STOSUJAC OPASKI

KONCE RURY PRZEWIERTOWEJ ZAMKNAC BETONEM LUB PIANKA POLIURETANOWA
RZEDNE @ / @ ODNOSZA SIE DO POWIERZCHNI TERENU

RZEDNE @ l @ ODNOSZA SIE DO DNA RURY PRZEWODOWEJ

WYMIARY KOMOR W RZUCIE POZIOMYM :
— PRZEWIERTOWA 7,0 m X 3,0 m
— ODBIORCZA 2,6 m X 2,6 m
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projekt.nysa@op.pl NIP 753—-144—-86—-07 projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Giefczyce

w gminie Skoroszyce

Przedmiot rysunku:

Schemat przejscia pod przeszkodq metodq bezwykopowq
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