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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, zakres catego zamierzenia, kolejnosé realizacji
obiektow

Inwestor: Gmina Skoroszyce, ul. Powstancow Slaskich 17, 48- 320 Skoroszyce .

Lokalizacja inwestycji: wie$ Sidzina gm. Skoroszyce pow. Nysa obszar pasa drogi krajowej nr 46
relacji Ktodzko - Ztoty Stok - Paczkéw - Nysa - Niemodlin - Opole - ... - Szczekociny - dziatki
nr 818, 328/1, 338/1, 183, ktorych zarzadcg jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
w Opolu. Przewidziane do budowy zjazdy indywidualne oraz przej$cia poprzeczne siecia
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w pdinocno-wschodniej czg$ci miejscowosci Sidzina.
Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia budowlanego
na realizacje ponizszego zakresu rzeczowego

Przedmiot i zakres inwestycji:

a) W omawianym zakresie przejscia poprzeczne przez droge krajowa rurociggami
PVC 200 o parametrach jak wyzej, zostang wykonane metoda przewiertu,
w rurach ochronnych @ 356/8,0 mm o dlugosciach 25,0 m oraz 18,5 m. Komory
przewiertowe zlokalizowane beda poza granicami pasa drogowego drogi
krajowej.

Laczny zakres rzeczowy: —43,5m.

b) zjazd indywidualny na drogi wewngtrzne stanowigce dojazd do projektowanych
pompowni $ciekow PS-4 i PS-5 zlokalizowanych w Sidzinie j.w. z kostki
betonowej z drogi krajowej, do przepompowni:

> PS-4 pow. zjazdu - 21,75 m?,

> PS-5 pow. zjazdu - 13,80 m?

Inwestycja jest czeScig skladowsg inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej dla

miejscowosci Sidzina 1 Gietczyce w gm. Skoroszyce.
Obowiagzujacy miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina zatwierdzony uchwatg nr 1X/47/03 przez Radg
Gminy Skoroszyce z dnia 30.06.2003r.
Kolejnos$¢ realizacji inwestycji dla w/w zakresu: jednoetapowo.
Kolejnos¢ realizacji catej inwestycji: dwuetapowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek

Przewidziane do budowy zjazdy indywidualne oraz przejscia poprzeczne siecig
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w poéinocno-wschodniej czgéci miejscowosci Sidzina.

Zabudowa, zagospodarowanie terenu: pas drogi krajowej z obustronng zabudows
mieszkaniowa jednorodzinng, mieszkaniowa z ustugami, ustugi publiczne.

Droga krajowa nr 46 w miejscu projektowanych zjazdéw posiada jezdni¢ o nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,40 m ograniczona:

- obustronnym $ciekiem przykraweznikowym szerokosci 0,3 m z kostki granitowej

gr. 10 cm,
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- kraweznikiem betonowym 30x20x100 cm (typu cigzkiego skala 1:500),

- obustronnym chodnikiem szerokosci 2,00 - 2,10 m z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru
szarego,

- obustronnym pasem zieleni szerokosci 1,60 - 4,20 m.

Jezdnia posiada przekroj poprzeczny daszkowy ze spadkami od osi w kierunku krawedzi,
natomiast chodniki posiadajg spadek jednostronny od obrzeza w kierunku krawedzi jezdni.

Teren przylegly wchodzacy w zakres opracowania stanowi glownie budynki
jednorodzinne i zagrodowe.

Wody opadowe splywaja powierzchniowo do istniejacych Sciekow przykraweznikowych
| nastepnie poprzez wpusty studzienek Sciekowych oraz przylacza do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- sieci energetyczne eNN i eWN,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ cieptownicza,
- o$wietlenie uliczne.
Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu:

— jezdnia drogi krajowej — bez zmian, zmiana dotyczy jedynie miejsc zjazdow w miejscu

obecnych fragmentoéw chodnikow 1 zieleni pasa drogowego,

— dlasieci tylko czasowa w trakcie trwania robot, nie przewiduje si¢ zmian docelowych.
Rozbiodrka: fragmentow kraweznikéw i1 nawierzchni chodnikéw w obrebie projektowanych
zjazdow.

Zréznicowanie wysoko$ciowe terenu: srednie, nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania terenu.
Teren nie jest zroznicowany wysoko$ciowo, rdznica pozioméw, pomigdzy miejscem
najwyzszym, a najnizszym wynosi nie wiecej niz 1,0 m.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zalgczonej ,,Dokumentacji
ustalajacej warunki gruntowo- wodne w podlozu budowlanym terenu lokalizacji planowanej
budowy kanalizacji sanitarnej ” (sierpien 2011 r.)- otwory nr 4, 13, 18.

W trakcie wykonywania prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej od
glebokosci 0,7 m.p.p.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle
I roboty ziemne” zalegaja grunty rodzime | — IV kategorii.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi
h,=1,0 m.p.p.t.
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4. Projektowane rozwigzania techniczne

4.1
1.

2.

o~

10.

4.2

Wymagania ogodlne

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy muszg spelnia¢ wymogi okreSlone w projekcie
wykonawczym 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub
aprobat technicznych. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna 1 materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen,
sieci czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w rezultacie realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego, wykonawczego wymagaja
zgody projektanta oraz inwestora lub jego przedstawiciela (inspektora nadzoru).

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy doktadnie przeptukac i podda¢
probie szczelnosci.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami uszczegoétowionymi
w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
docelow  projektowych. W  przypadku kolizji  istniejacego  uzbrojenia
z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania kolizji.

Przed rozpoczgciem robot demontazowych i1 ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknigé, rys itp.) potozonych
W odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje
fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Szczegotowe wymagania materiatowe i1 dotyczace wykonywania robdt zawarto
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Zjazdy

Zjazdy do pompowni zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nastepujacych
parametrach:
- szeroko$¢ zjazdu 5,5 (do pompowni PS-4) i 6,0 m (do pompowni PS-5), w tym jezdnia
odpowiednio 3,51 4,0 m,
- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni skosami 1:1 dtugosei 0,5 — 1,0 m,
- nawierzchnia zjazdu w obrebie pasa drogowego z kostki betonowej 20x10x8x cm koloru
CZEerwonego,
- pochylenie podtuzne zjazdu: na dtugosci 5,0 m od krawedzi jezdni 1,1 - 3,1%,
- spadek poprzeczny 2% jednostronny, o kierunku zgodnym z pochyleniem podiuznym
jezdni ulicy.
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali

1:500.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej lub ptyt
betonowych azurowych.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym nat¢zeniem i strukturg ruchu
kotowego =zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujac na warstwy
konstrukcyjne materiat taki jak kruszywo tamane, piasek gruboziarnisty ze zwirem, o warstwach
grubos$ci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy nawierzchni. W oparciu o opis
warunkow podloza gruntowego grunt rodzimy sklasyfikowano do grupy nosnosci G3.

Tabela 1 Konstrukcje i nawierzchnie drog dojazdowych do pompowni

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 warstwy
1, warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego 8cm
2/ podsypka piaskowo — cementowa (4:1) 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3] wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm i kruszywo niesortowane: 15cm
4/20 mm
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 15 om
1 06102 kruszywo sortowane: 31,5/63
5/ geotkanina o gramaturze min. 350 g/m*
6/ piasek $rednioziarnisty o WP>35 10cm
podtoze: gliny pylasto-piaszczyste
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych.

Projektowane jezdnie zjazdéw przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
30x15x100 cm (wzdluz drog wewnetrznych) oraz 22x20x100 cm (na polaczeniu z droga
krajowa) na tawie betonowej z oporem.

Potaczenie jezdni projektowanych zjazdow i drég dojazdowych do pompowni nalezy
wykona¢ w sposob plynny (tak jak na zjazdach sasiednich).

4.3 Odwodnienie drég

Wody opadowe pochodzace z powierzchni projektowanych drog wewnetrznych i zjazdow
zostang odprowadzone sptywem powierzchniowym na istniejaca zielen przylegla do tych drog
i dalej do istniejgcych ciekow. Z uwagi na zastosowanie ptyt betonowych azurowych, cze$¢ wod
odprowadzona zostanie do podloza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. nr 137 poz. 984
zp6zn. zm.) wody opadowe i roztopowe pochodzace z projektowanych zjazdéow 1 drog
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wewngtrznych mogg by¢ odprowadzone do wod i do ziemi bez uprzedniego podczyszczania.

4.4 Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Odbiodr Sciekow nastgpi na urzadzeniach gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekéw w Skoroszycach zgodnie z zapewnieniem odbioru Sciekéw sanitarnych.
Zaprojektowano:
Kanalizacja sanitarna — rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-
EN 1401-1 o $rednicy DN 200, spetniajagce wymagania:
v typu cigzkiego, klasy sztywno$ci SN 8 z lita $cianka, wydtluzonym kielichem wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy DN 200 mm.

Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 $rednicy
DN 200 i 160. Inne wymagania — jak dla rur.

Rury ostonowe zaprojektowano jako rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224 lub PN-
EN 10296-1 o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni, dopuszcza si¢ rOwniez zastosowanie jako rury ostonowe rur z PE.

W omawianym zakresie przej$cia poprzeczna przez droge krajowa rurociaggami PVC 200
o parametrach jak wyzej, zostang wykonane metodg przewiertu, w rurach ochronnych
9 356/8,0 mm o dtugosciach 25,0 m oraz 18,5 m. Komory przewiertowe zlokalizowane be¢da
poza granicami pasa drogowego drogi krajowej.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowac dzielone
wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE).

Przejscia rurociggu przez Sciany komor prowadzi¢ w tulei ochronnej.

Wilazy w obrebie pasow drogowych nalezy wykonaé¢ jako zeliwne klasy D 400,
Z wypelnieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez
uzycia kleju. W pozostatych terenach wtazy zeliwne z wypelnieniem betonowym.

Wymagania 1 uszczegOtowienia rozwigzan technicznych dotyczacych studni
przedstawiono w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢c do stanu pierwotnego
z odtworzeniem zniszczonej zieleni przydroznej i zaggszczeniem gruntu do wskaznika Is= 1,0-
chodnika, 1s= 0,97 — pas zieleni.

W przypadku ewentualnego naruszenia struktury istniejagcego chodnika, powinien on by¢
odbudowany na koszt Inwestora z ptytek w kolorze i wymiarach identycznych jak istniejace —
materiat uszkodzony nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia Is= 1,0.

4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg drog wewnetrznych 1 zjazdéw dotyczy¢ beda robot
korytowych — wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktore obliczono metods
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przekrojow poprzecznych. Szczegoty kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robot
oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowag sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nast¢pnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wiasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rowniez
uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren
i zdja¢ warstwe humusu na pelng grubo$¢ jego zalegania. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
| sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaly potrzebe stosowania odwodnienia
wykopoéw. Na terenie objetym zasiggiem projektowanych rob6t warunki gruntowo — wodne
w duzej mierze zaleze¢ beda od aktualnych warunkéw pogodowych. Wykopy dla obiektéw
sieciowych muszg by¢ doktadnie odwodnione.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych (poziomu wod gruntowych 1 ich naptywu)
Wykonawca zastosuje optymalng 1 bezpieczng technologie¢ odwadniania, gwarantujaca uktadanie
sieci w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia 1 termin rozpoczg¢cia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnosé
| postep robot oraz warunki pogodowe. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do
istniejagcych rowow odwadniajacych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z ich
wilascicielami oraz odpowiednimi wtadzami.

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

W przypadku wystgpienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Inwestora za te
czynno$ci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykonac jego zageszczenie.
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Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robodt lub przez personel Wykonawcy.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku Kkolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych
W odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje fotograficzng
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obslugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
nr 47, poz. 401).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji sanitarnej jest w peini zautomatyzowana i nie wymaga obshugi.
Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem
og6lnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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6. Informacje 1 dane o0 charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie za zapisami studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoroszyce przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie poza
obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z2009r. Nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) i ze wzglgdu na swojg lokalizacje i zakres nie
bedzie negatywnie oddziatywac. Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, a takze
obszary objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

Catlosé¢ inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sidzina i Gielczyce
w gm. Skoroszyce, ze wzgledu na zakres rzeczowy zaliczono do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
z tego wzgledu dla inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
wydana przez Wojta Gminy Skoroszyce (znak: RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 08.08.2011r.), bez
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania i zmniejszenie uciazliwosci
na Srodowisko.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne zadrzewienie, ktdére moze
kolidowa¢ z trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej i na wycinke ktorych uzyskano
zezwolenie. W_zakresie terytorialnym pozwolenia budowlanego przewidzianego do wydania
przez Wojewodg opolskiego nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Projektowane przedsigwziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktérych realizacja
powoduje oddziatywanie na srodowisko wzdtuz trasy jego lokalizacji. Zwykle oddziatywanie to
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest rOwniez w omawianym
przypadku. Ogodlnie oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako krotkotrwale, nieciagle, o niewielkim nat¢Zeniu,
skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak oddziatywania statego,
wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wplywu na odleglosci przekraczajace
Kilkadziesigt metrow w czasie realizacji przedsiewzigcia.

Proponowany wariant ekologiczny, jest zgodny z zaloZzeniami miejscowych plandéw
zagospodarowani przestrzennego dla miejscowosci Sidzina 1 Gietczyce, studium uwarunkowan
I kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce oraz Planem Rozwoju
Lokalnego Gminy Skoroszyce, ktore przewidujg uporzadkowanie gospodarki sciekowej poprzez
budowg systemu zbiorczej kanalizacji sciekowej z odprowadzeniem na oczyszczalnie $ciekow.
Zaproponowany wariant jest rowniez zgodny z Rozporzadzeniem nr 0151/P/10/07 Wojewody
Opolskiego z dnia 16 lutego 2007r., Aglomeracja Oczyszczalni w Skoroszycach obejmuje
miejscowosci Sidzina 1 Gietczyce — inny sposob gospodarki §ciekowej wymagatby zmiany w/w
Rozporzadzenia.

Pod wzgledem technologiczno-eksploatacyjnym, ze wzgledu na wysoki stan wod
gruntowych, rozwigzanie zaproponowane w wybranym wariancie jest najbardziej optymalnym.
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Woda zuzywana bedzie do celow wilasnych na etapie realizacji inwestycji, za§ w okresie
eksploatacji jedynie w momencie przeptukania i dezynfekcji sieci oraz obiektow przepompowni.
Nalezy zaznaczy¢, iz beda to ilosci normatywne.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gltownie praca sprzetu
cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystapienia drgan podtoza
gruntowego, a takze mozliwos$ci kolizji z pieszymi, pojazdami, faung i obiektami. Prawidiowa
organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Niekorzystny wplyw na S$rodowisko transportu zwigzanego z realizacja inwestycji,
a majacego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, wystgpieniem drgan podtoza gruntowego, gtdwnie na terenie realizacji
inwestycji.

Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsiewzigcia w fazie realizacji jest krotkotrwate,
nieciagle i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

Scieki opadowe beda sptywaty do gruntu z placu budowy w sposob naturalny —
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomiCznego, ujmowanie
sciekdw opadowych z terenu bazy, w sposdb zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia $ciekow opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu technicznego
stosowanych pojazdow i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajacych si¢ do gruntu w trakcie prowadzenia
robot nie bedzie zasadniczo odbiegat od poziomu zanieczyszczen wod opadowych na tym terenie
obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu technicznego i czystosci sprzetu cigzkiego
w trakcie robot. Scieki opadowe na placu budowy nie bedg stwarzaty zagrozenia dla §rodowiska.

Odpady komunalne beda powstawaly na terenie baz magazynowo — sprzgtowo —
socjalnych, w ilogci szacowanej na kilka m® za caty okres realizacji inwestycji.

[lo$¢ odpadéw na obecnym etapie zalozen do realizacji przedsiewzigcia jest trudna do
oszacowania, zwykle przyjmuje si¢, ze odpady stanowig okoto 1% ilo$ci zuzytych materialow
budowlanych. Ilo§¢ powstatych w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpadow zalezy przede
wszystkim od Wykonawcy, ktory moze poprzez wlasciwe zarzadzanie, organizacj¢ pracy i jakos¢
wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisj¢ do srodowiska.

Po realizacji przedsigwzigcia zostanie przywrdocone pierwotne uzytkowanie terenu.

Ryzyko szkdd budowlanych nie istnieje ze wzgledu na znaczne oddalenie budynkow.
Prowadzone prace na placu budowy nie beda zagrozeniem dla dobr materialnych i zabytkow.

Z uwagi na brak oddzialywania przedsigwzigcia w fazie eksploatacji na srodowisko nie
ustala si¢ szczegolnych warunkow korzystania ze Srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwziecia mogace wystapi¢ negatywne
oddziatywanie na $rodowisko ma najwigksze nat¢zenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddzialywanie w tej fazie jest zalezne od Wykonawcy robot oraz Inspektora Nadzoru,
ktérzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystapienia zagrozen srodowiska. Ucigzliwosci
1 niekorzystne oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja nie moga by¢
catkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji nalezy:

- poprzedzi¢ realizacj¢ robot budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem
robot, uwzgledniajagcym zabezpieczenia ekologiczne,

- bezwzglednie przestrzegac zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie
technicznym.
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zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszio do
skazen, zanieczyszczen i zniszczen w §rodowisku;
zapewni¢ dobrg jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie
czestotliwosci 1 zakresu pdzniejszych koniecznych remontdéw, statego nadzoru nad
wykonawstwem i pracownikami.
W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalno$ci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
- sprawdzenia czy materialty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniaja
ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstale w wyniku korzystania z terenu
Czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby przy
wykonywaniu robdt budowlanych przestrzegano wymagan ochrony §rodowiska.

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprz¢tem w porze dziennej, W taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegdlng ostroznos¢, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

- zaplecze budowy, Ww tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢ w granicach
i W bezposrednim sgsiedztwie terendw zabudowanych,

- powstajagce w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

- nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi

(ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposob zgodny z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

- powstate w trakcie prowadzenia robdt odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie
poza terenem prowadzenia prac,

- uzyte do budowy materiatly i montowane urzadzenia winny posiadac atesty techniczne badz
certyfikaty,

- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
mechanicznego,

- prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci poprzez prowadzenie dziatan
W sposdb nie powodujacy ograniczenia szerokosci pasa technicznego do szerokosci
niezbednej do potozenia sieci,

- tras¢ dojazdu maszyn i1 urzadzen zaplanowaé po istniejacych drogach oraz wyznaczonym
pasie technicznym,

- przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Nie stwierdza si¢ konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzié, ze inwestycja poprawi stan Srodowiska. Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie
realizacji zadania bedg tymczasowe iujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:
» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kategoria IV, wspotczynnik kategorii obiektu
5,0, wspotczynnik wielkos$ci obiektu 1,0;
» kategoria obiektow budowlanych XXVI: sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe, o dtugosci
do 1,0 km, wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0.
Lokalizacja obiektéw zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
wilascicieli poszczegolnych sieci, drog).

8. Sposdéb wykonania robét

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
przestrzegajac norm i przepisow obowiazujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.
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9.
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Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastgpujace decyzje 1 uzgodnienia:

. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta Gminy

Skoroszyce, znak: RGiR.6220.3.2011.EZ z dnia 8.08.2011r.,

. Opinia  Nr 229/2013 Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowych w Nysie z dnia 25.04.2013r.,

. Zapewnienie dostawy oraz warunki techniczne wydane przez Zaktad Oczyszczania

I Wodociagdéw, pismo nr ZOiW 7030/5/2013 z dnia 12.03.2013r.,
Uzgodnienie projektu  wydane przez GDDKIA, nr GDDKIA.O/Op.Z-

3ds.46.4251/172/2012/11 z dnia 4.02.2013r.
. Decyzja wydana przez GDDKiA zezwalajaca na lokalizacje zjazdow

indywidualnych z drogi krajowej nr 46, pismo nr GDDKIiA.O/Op.Z-
3ds.46.4251/172/2012 z dnia 7.01.2013r.,

Decyzja wydana przez GDDKiA zezwalajagca na przejScie poprzeczne siecig

kanalizacji sanitarnej, pismo nr GDDKIiA.O/Op.Z-3ds.46.435-5/13/2012 z dnia

24.12.2012r.,

. Opinia Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu, nr pisma

ZA.5152.15.2013.GM 7z dnia 25.01.2013r.,

. Pozwolenie nr 12/A/2013 wydane przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow, nr pisma ZA.5161.10.2.2013.GM z dnia 13.02.2013r.,
Uzgodnienie wydane przez Tauron, nr pisma RDE7/MG/148/5/2013 z dnia

17.01.2013r.

Decyzje i uzgodnienia w zatgczeniu (czes¢ nr V).

budowlany
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10. Spis tabel

Tabela 1 Konstrukcje 1 nawierzchnie drég dojazdowych do pompowni ........coccvvvviivieiinnnns 5
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