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Instrukcje obshugi obiektow

INSTRUKCJA OBSLUGI - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Zastosowane normy:

PN-EN 12050-1

»Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Czgs¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia.”

PN-EN 12050-2

»Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Czgs¢ 1: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.”

PN-EN 12050-4

»Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw bez fekaliow i z fekaliami.”
PN-EN 752-6

»Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe.”

Niniejsza instrukcja powinna zosta¢ zaktualizowana i dostosowana do wybudowanych

obiektow konkretnego producenta i przekazana koncowemu uzytkownikowi.

1. INFORMACJE OGOLNE.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe wskazoéwki jakie nalezy uwzgledni¢ przy instalowaniu, eksploatacji
i konserwacji przepompowni. Dlatego przed przystapieniem do uruchamiania przepompowni konieczne jest szczegdtowe
zapoznanie si¢ z jej trescia przez wykwalifikowany personel lub fachowe stuzby techniczne.

1.1. Zastosowanie

Wybudowane przepompownie $ciekéw sa kompletnymi, w peini zautomatyzowanymi urzadzeniami, nie wymagajacymi
statej obstugi, przeznaczonymi do przepompowywania $ciekow bytowo-gospodarczych w systemach kanalizacji
grawitacyjno — ci$nieniowe;j.

Wyposazenie elektryczne powinno byé wykonane jako przeciwwybuchowe.

1.2. Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe wskazowki, ktore nalezy przestrzega¢ przy montazu i eksploatacji. Dlatego
zaréwno monter, jak i odpowiedzialny uzytkownik powinni przeczyta¢ niniejsza instrukcje obshugi przed rozpoczeciem
montazu i eksploatacji.

Przepompownia $ciekOw spetnia obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas eksploatacji oraz w przypadku konserwacji i naprawy urzadzen nalezy stosowac¢ si¢ do wytycznych

okreslonych w dokumentacji obstugi oraz przestrzega¢ odpowiednich przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zawartych w instrukcji obstugi przepompowni $ciekow. Wszystkie zmiany wprowadzane do wyrobu wymagaja pisemnej
zgody producenta.

1.2.1. Kwalifikacje personelu

Personel wykonujacy montaz, obstuge musi posiada¢ niezbedne kwalifikacje wymagane do wykonywania tych prac.
Uzytkownik musi zadba¢é o to, aby wszystkie prace montazowe przeprowadzane byly przez autoryzowany
i wykwalifikowany personel fachowy. Prace w przepompowni moga by¢ przeprowadzane tylko przy jej bezruchu.
1.2.2.Samodzielne zmiany i zastosowanie czeSci zamiennych

Przebudowa lub zmiany konstrukcyjne w przepompowni dozwolone sa jedynie po wczesniejszych uzgodnieniach
z producentem. Nalezy uzywaé oryginalnych, autoryzowanych przez producenta czgsci zamiennych. Stosowanie innych
cze$ci moze zwolni¢ producenta od odpowiedzialnoSci za wynikajace z tego skutki jak rowniez moze nie zapewnic
poprawnej i bezpiecznej eksploatacji przepompowni.

1.2.3. Prace instalacyjne

Nalezy:

— przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa pracy,
— zabezpieczy¢ przed niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym,
— przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw, wymogoéw zakladu energetycznego zwigzanych z instalowaniem urzadzen

elektrycznych, — prace w komorze przepompowni moga by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, z ktorych tylko
jedna z nich moze znajdowa¢ si¢ w komorze. Druga osoba powinna pozostawa¢ na zewnatrz i asekurowaé pracownika
przebywajacego w pompowni,

— przed zejsciem do komory pompowni nalezy ja wywietrzy¢ przez 30 min przez otwarcie wiazu, nast¢pnie dokonaé
pomiaru niebezpiecznych gazow wybuchowych przy pomocy odpowiedniego sprzetu pomiarowego.

W czasie wietrzenia oraz prowadzenia robot przy otwartym wilazie nalezy wilasciwie zabezpieczy¢ otwér wilazowy przed
przypadkowym wpadnigciem pracownikow lub 0sob postronnych do komory pompowni,

— w czasie prowadzenia prac w komorze pompowni nalezy w szczegolny sposob dbac o przestrzeganie czystosci, stosowaé
rekawice i odziez ochronna, a wyjete zespoty pompowe lub inne elementy wyposazenia majace kontakt ze $ciekami powinny
by¢ wyptukane i zdezynfekowane,

— ponownie zamontowac lub zataczy¢ wszelkie urzadzenia ochronne i zabezpieczajace po zakonczeniu prac.
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- nie wolno wktadaé rak do kroc¢ca wlotowego 1 wylotowego zespotu pompowego!

- nie wolno wieszad i ciggna¢ zespotu pompowego za pradowy przewdd zasilajacy.

- nie wolno wchodzi¢ do przepompowni jezeli wystepuje atmosfera wybuchowa.

Z uwagi na bezpieczenstwo wszystkie prace w przepompowni musza by¢é nadzorowane przez osobg przebywajgca na
zewnatrz obiektu. Przepompownie mogg zawiera¢ $cieki z substancjami toksycznymi i szkodliwymi dla zdrowia. Dlatego
wszystkie osoby muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony osobistej do pracy w specyficznych warunkach.

2. ODBIOR W ZAKRESIE URUCHOMIENIA

2.1. Uruchomienie

Pierwszego uruchomienia przepompowni dokonuje zesp6t pracownikow przeszkolonych przez Dostawce. Po uruchomieniu
i probnym okresie pracy nastgpuje szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji przepompowni zakonczone spisaniem
stosownej notatki z oddania urzadzenia do eksploatacji.

Przed pierwszym uruchomieniem pompowni nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podiaczenia urzadzen w instalacji zasilajgco — sterujacej zgodnie z dostarczonym schematem
montazowym,

- sprawdzi¢ kierunek obrotow zespolu pompowego,

- sprawdzi¢ drozno$¢ rurociaggu odprowadzajacego $cieki,

- zabezpieczy¢ teren wokot przepompowni,

- upewnic¢ sie, czy zasilanie przepompowni jest prawidlowe co do warto$ci napigcia i nat¢zenia pradu zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej zespotu pompowego,

- nalezy zbiornik napetni¢ woda do wysokosci, przy ktorej nastgpuje zadziatanie czujnika poziomu (okoto 100+150mm
ponizej kroéca wlotowego) wowcezas zespot pompowy powinien si¢ wlaczy¢. Wylaczenie powinno nastapi¢ przy osiagnigciu
wymaganego minimalnego poziomu dla zespotu pompowego.

Przy niezachowaniu powyzszych warunkow nalezy dokona¢ regulacji uktadu poprzez:

- zmiang dtugosci ,,ramienia” czujnika poziomu

- zmian¢ wysokos$ci punktow mocowania regulatora do tancucha

- dokonaniu zmian nastaw sygnatéw z czujnikow poziomu

Po uruchomieniu przepompowni nalezy sprawdzi¢ jej parametry hydrauliczne:

- wydajnosé,

- ci$nienie ttoczenia.

2.2. Zatrzymanie

Wylaczenie sterowania nastgpuje po ustawieniu przetgcznika rodzaju pracy w pozycje ,,0”.

Odtaczenie napigcia zasilania od szafy sterowniczej uzyskuje si¢ po ustawieniu wyltacznika

réznicowo-pradowego w pozycje ,,wylacz” lub przez ustawienie wylacznika gldwnego w pozycje ,,0”.

3.DOZOR 1 OBSLUGA

Do uzytkownika nalezy upewnienie si¢, czy wszystkie czynnosci zwigzane z nadzorem, montazem i konserwacja sa
wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel, ktory uprzednio zapoznat si¢ z zaleceniami instrukcji obstugi
i wlasciwosciami technicznymi urzgdzenia.

Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na unikni¢cie niespodziewanego unieruchomienia urzagdzenia i jego
kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na osiggniecie poprawnego
i niezawodnego dziatania przepompowni.

Wszelkie prace nad zespolem pompowym mogg zosta¢ wszczete wylacznie po uprzednim odlgczeniu go od Ssieci.
Konserwacja i serwis zespotéw pompowych w wykonaniu przeciwwybuchowym muszg by¢ prowadzone przez serwis lub
autoryzowane zaktady naprawcze.

3.1 Obstuga

Przepompownie to urzadzenia, ktore podczas normalnej eksploatacji nie wymagaja czynnosci obslugowych. Zaleca sig
coroczne dokonywanie przegladu przepompowni w celu eliminacji potencjalnych nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu.
W tym celu nalezy:

- wylaczy¢ zasilanie poprzez wytacznik gtdwny umieszczony na szafie zasilajacej,

- zdja¢ pokrywe ze zbiornika i przewietrzy¢ przepompownia by usung¢ wystepujace tam gazy toksyczne,

- optuka¢ z osadoéw kolektor, rure ttoczng, drabinke (stopnie ztazowe) i pomost technologiczny,

- zamkna¢ zawory odcinajace badz zasuwy znajdujace si¢ na pionach ttocznych,

- odkreci¢ pokrywy kolanowych zawordéw zwrotnych, wyjaé kule i wyczy$ci¢ gniazda oraz kanat kazdego z zaworow, kula
nie powinna na calej swej powierzchni mie¢ wyraznych $ladow wspdtpracy z gniazdem, po oczyszczeniu zamontowaé
pokrywy,

- W przepompowniach z zestawem sprzegajacym, zdja¢ tanicuch z haka i unie$¢ zespot pompowy tak aby wysprzeglit sie
Z gniazda,

- optukacé i oczysci¢ zespot pompowy wraz z ptywakami,

- w razie konieczno$ci dokona¢ demontazu, wymiany oleju, ostrzenia noza (w zespotach pompowych z rozdrabniaczem),
konserwacji, ewentualnego usunigcia usterek - wskazéwki umieszczone sa w ,,Instrukcji obstugi danego producenta”,

- na zakonczenie czynnosci przegladowych montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, zwracajac szczegdlng uwaga na
poprawne utozenie uszczelek pomigdzy kotnierzami.

Zabrania si¢ powtornego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzen elementéw sterujacych.
Grozi to porazeniem pradem oraz uszkodzeniem zespotu pompowego i sterowania.
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INSTRUKCJA BHP W PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW
UWAGI OGOLNE

Pracownicy, ktorzy moga by¢ dopuszczeni do obstugi urzadzen przepompowni $ciekOw powinni posiadaé:
e dobra znajomo$¢  dziatania ukladu  technologicznego  przepompowni , umiejetno$¢  obstugi
i zasad eksploatacji pomp zastosowanych w przepompowni,
e -znajomos$¢ zagrozen wystgpujacych przy pracy i umiej¢tno$¢ udzielania pierwszej pomocy (porazenie pradem
elektrycznym),
e  dobry stan zdrowia potwierdzony $wiadectwem lekarskim,
e  ukonczone 18 lat
Podczas obstugi przepompowni pracownicy powinni by¢ trzezwi, w dobrej kondycji psychofizycznej, ubrani w odziez
i obuwie robocze.

CZYNNOSCI W CZASIE OBSLUGI PRZEPOMPOWNI

1. W czasie dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp lub innych urzadzen, napegdy ich powinny zostaé
wylaczone i skutecznie zabezpieczone przed wiaczeniem.

2. Przed wej$ciem pracownika do zbiornika czerpalnego nalezy :

a)przeprowadzi¢ badanie czystosci powietrza, zawarto$ci tlenu oraz st¢zen wybuchowych.

b)pracownik schodzacy powinien by¢ asekurowany co najmniej przez dwie osoby,

¢)pracownik schodzacy powinien by¢ wyposazony w aparat do wykrywania gazow niebezpiecznych i szelki bezpieczefstwa
z linka asekuracyjna.

d)pracownicy asekurujgcy powinni by¢ wyposazeni w aparat do oddychania czystym powietrzem , linki asekuracyjne oraz
urzadzenie do wydobywania poszkodowanego .

3. Pracownicy w czasie pracy powinni stale obserwowa¢ dziatanie urzadzen.

PRACOWNIKOM ZABRANIA SIE:

1. Samowolnego oddalania si¢ od stanowiska pracy.

2. Palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia w miejscach zagrozonych wybuchem lub pozarem.

3. Spozywania positkow bez starannego mycia rak i twarzy.

4. Demontowania oston urzadzen mechanicznych.

5. Opuszczania stanowiska pracy w przypadku pompowni ze stala obstugg przed przekazaniem stanowiska nastgpnej
zZmianie.

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1. Dokona¢ odpowiednich wpiséw w ksiazce pracy przepompowni .

2. Uprzatna¢ stanowisko pracy.

UWAGI KONCOWE

1. Kazdy wypadek przy pracy zglasza¢ przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie w jakim zdarzyt si¢

wypadek.
2. W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonania pracy, prace przerwaé i powiadomié¢ 0 tym zwierzchnika.
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INSTRUKCJA OBSLUGI — URZADZENIE DO PRZEDMUCHIWANIA

Wskazowki bezpieczenstwa dla uzytkownika/ obstugi

Spetni¢ nalezy wszystkie regulacje prawne, lokalne przepisy i wymagania bezpieczenstwa.

Wykluczy¢ nalezy mozliwo$¢ powstawania zagrozen elektrycznych.

Nieszczelnosei i wycieki substancji niebezpiecznych (np. wybuchowych, trujacych, goracych) musza by¢ tak skierowane
i kontrolowane, aby nie tworzyty zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Spetni¢ nalezy wszystkie wymagania ustawowe.
Ingerencje wlasne uzytkownika i cz¢sci zamienne

Wprowadzanie zmian i przebudéowek maszyny mozliwe jest wylacznie za zgoda i w porozumieniu z producentem.
Oryginalne czgéci zamienne i wyposazenie autoryzowane przez producenta zapewnia bezpieczenstwo dziatania.
Zastosowanie innych czg§ci moze oznacza¢ zwolnienie producenta z odpowiedzialnosci za produkt.

Wskazowki w zakresie unikania wypadkow

Prac nigdy nie wolno wykonywaé w pojedynke, zawsze nalezy korzysta¢ z hetmu ochronnego, okularow ochronnych
i rekawic ochronnych, oraz w razie konieczno$ci z odpowiednich pasoéw zabezpieczajacych.

Przed rozpoczgciem wykonywania prac spawalniczych lub uzyciem urzadzen elektrycznych nalezy skontrolowaé, czy
istnieje zagrozenie wybuchem.

Jesli prace wykonywane sg bezposrednio w instalacjach kanalizacyjnych to konieczne moze by¢ wykonanie szczepien
ochronnych na zarazki obecne w $Scickach. Poza tym zawsze nalezy poswigcaé szczeg6lng uwage zachowaniu czystosci, ze
wzgledu na zdrowie.

Nalezy si¢ upewnié, ze w obszarze roboczym nie wydzielaja si¢ zadne trujace gazy.

Zawsze stosowac si¢ do przepisow BHP. Zapewni¢ dostep do $rodkoéw pierwszej pomocy.

W niektorych przypadkach pompa i medium mogg by¢ gorace, oznacza to niebezpieczenstwo oparzenia.

W zakresie montazu w obszarach zagrozonych wybuchem obowiazuja przepisy specjalne!

Przylacze elektryczne

Prace elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez specjalist¢ elektryka.

Przed wykonaniem kazdej pracy nalezy odlaczy¢ urzadzenie od zrodla zasilania i upewni¢ si¢, ze nie ma mozliwosci
nieplanowanego zalaczenia urzadzenia przez inne, trzecie osoby.

Nalezy zawsze stosowaé sie do obowigzujacych norm (np. EN), przepiséw krajowych (np. VDE) oraz przepiséw i regulacji
lokalnych dostawcow pradu elektrycznego.

Instalacja alarmowa

Sygnalizacja usterek w formie optycznej oraz akustycznej. Montowana seryjnie, niezalezna od sieci instalacja alarmowa
sygnalizuje usterki silnika. Rownocze$nie generowany jest akustyczny sygnat alarmowy. Sygnal akustyczny mozna
potwierdzi¢ lub w ogole wytaczyc¢.

Jesli na miejscu montazu nie ma mozliwosci wykorzystania kontroli akustycznej to sygnat alarmowy moze by¢ prowadzony
przez styk o potencjale zerowym. Styk zestyku rozwiernego usterki zbiorczej moze by¢ obcigzany maks. 5A / 250V AC.

Akumulator instalacji alarmowej

Instalacja alarmowa jest zalezna od sieci, co oznacza, ze w przypadku braku zasilania sieciowego moze uruchomiony by¢
alarm zalewowy. Aby instalacja alarmowa zadziatata rowniez w przypadku braku zasilania zastosowa¢ nalezy odpowiedni
akumulator. Otworzy¢ drzwiczki wziernika. Podlaczy¢ akumulator do specjalnego klipsa i zamocowaé na przewidzianym
W tym celu miejscu na plytce za pomocg facznika kablowego. Akumulator moze zapewni¢ zasilanie instalacji alarmowej przy
cigglym zataczeniu przez okres ok. 1 godziny.

Po ponownym zalgczeniu napigcia sieciowego akumulator jest ponownie automatycznie wylaczany. Roztadowany
akumulator osigga gotowos$¢ robocza w przeciagu ok. 24 godzin a pelna moc osiaggana jest po ok. 100 godzinach.
Sprawdzanie poziomu oleju sprezarki i ustawianie kotek.

Nalezy regularnie kontrolowaé funkcje akumulatora! W tym celu nalezy wylaczy¢ zasilanie sieciowe i uruchomi¢ sygnat
zalania. Glosno$¢ alarmu akustycznego nie moze si¢ znacznie zmieni¢ przez kilkanascie minut. Okres uzytkowania
akumulatora wynosi ok. 5 lat. Zanotowaé date podiaczenia na akumulatorze i wymieni¢ go na wszelki wypadek po 5 latach.
Sprawdzanie poziomu oleju w sprezarce i ustawienie kota.

Automatyka

Tryb automatyczny jest normalnym trybem eksploatacji urzadzenia. Czas napowietrzania i cykle napowietrzania okreslane sa
w zaleznosci od $rednicy rury kanalizacyjnej i ciSnienia w uktadzie.

Poszczegblne wartosci zawarte sg w tabelach w zalaczniku i moga by¢ ustawiane w sterowniku.

Praca reczna

W gtéwnym menu sterownika wybra¢ mozna "Tryb re¢czny". Teraz mozna wilaczaé 1 wylaczaé wszystkie podzespoty
i funkcje.

Unieruchamianie

W trybie recznym wszystkie podzespoly moga by¢ przetaczone do trybu "nieaktywnego", w ktorym jednak znajduja si¢ one
wcigz pod napieciem.

W celu wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych nalezy koniecznie wylaczy¢ instalacje z sieci (gldwnym
wylacznikiem), nie wystarcza po prostu przetaczy¢ podzespoty do stanu "nieaktywnego".
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Inspekcja

W celu zapewnienia bezpieczenstwa funkcjonalnego urzadzenia koniecznie przewidzie¢ nalezy comiesigczne kontrole
wzrokowe obejmujace rowniez wszystkie polaczenia rur.

Stosowaé wytacznie akumulatory 9V! W przypadku stosowania akumulatoréw suchych zagrozenie wybuchem!

Dzialanie

Uzytkownik instalacji musi zapewni¢ spelnienie i przestrzeganie wszystkich odnosnych przepisow BHP dotyczacych
urzadzenia przez personel obstugowy i konserwacyjny.

Nalezy rowniez stosowac si¢ do waznych wskazoéwek dotyczacych eksploatacji sprezarki.

Przed uruchomieniem nalezy usuna¢ ze sprezarki zabezpieczenia transportowe.

Konserwacja

Instalacja musi by¢ konserwowana co roku. Uzytkownik moze zawrze¢ umowe serwisowa z producentem. Nalezy koniecznie
stosowac si¢ do okresow cyklicznych prac konserwacyjnych sprezarki (wg zataczonej instrukcji roboczej).

Przed wykonaniem kazdej pracy nalezy odlaczy¢ urzadzenie od zrodta zasilania (gtéwny wylacznik) i upewnic¢ sig, ze nie ma
mozliwosci nieplanowanego zalaczenia urzadzenia przez inne, trzecie osoby.

Skontrolowa¢ wtyczke i przewody sieciowe pod wzgledem uszkodzen mechanicznych i chemicznych. Przewody uszkodzone
lub ztamane musza by¢ wymienione.

Zawory zwrotne na jednostce sprezarki muszg by¢ wymieniane co dwa lata.

Aby zapewni¢ trwale bezpieczenstwo robocze instalacji zalecamy zawarcie odpowiedniej umowy serwisowe;.

Sygnalizacja mozliwych usterek

Nadcisnienie PSB. Napowietrzanie studzienki zbiorczej wylaczone ze wzgledow bezpieczenstwa przy cisnieniu wigkszym
niz 6 bar.

Nadci$nienie DRB. Napowietrzanie rurociagu tlocznego wylaczone ze wzgledow bezpieczenstwa przy cisnieniu wigkszym
niz 6 bar.

SiTh40. Temperatura w pomieszczeniu przekroczyta 40°C, instalacja wylaczona ze wzgledow bezpieczenstwa.

RSn. Czujnik deszczu wytacza instalacje przejsciowo przy silnych opadach deszczu, w wyniku wystarczajacego zasilania
woda.

OIiIDRS. Zbyt niski poziom oleju w sprezarce.

EEPROM. Nie mozna odczyta¢ lub zapisywac pamigci.

Brak zasilania. Brak zasilania sieciowego napigciem.

Data i czas. Nalezy na nowo wpisa¢ date i czas.

Th5. Temperatura w pomieszczeniu spadta ponizej 5 °C.

Pomiar pradu. Nie ma mozliwo$ci pomiaru wartosci pradu sprezarki.

Blad modutu. Brak komunikacji z modutem przemarzania. Temperatura w pomieszczeniu spadta ponizej 0 °C.

Skonczyl si¢ okres serwisowy.

Ochrona silnika. Uruchomiony wytacznik ochronny silnika sprezarki.

Usterka zbiorcza sprezarki.

Sterownik

Instalacja konfigurowana jest przez wyswietlacz sterownika.

"Strzalki" A V stuza zasadniczo do zmiany punktdéw menu, ustawien i wartosci, ktore nastepnie potwierdzane sa
przyciskiem OK. ESC shuizy do cofania sig.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu i po resecie systemy nalezy ustawi¢ date i zegar.

Zegar. Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca strzatki i potwierdzana za pomocg -OK-. Po przejsciu
przez wszystkie cyfry pojawia si¢ pytanie "Czy czas godzinowy jest ok?" Nalezy potwierdzi¢ ustawienie -OK- lub cofna¢ si¢
za pomocg -ESC-.

Data. Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca strzatki i potwierdzana za pomocg -OK-. Dzien tygodnia
ustawiany jest automatycznie. Po ustawieniu calej daty pojawia si¢ pytanie "Czy data jest ok?" Nalezy potwierdzi¢
ustawienie -OK- lub cofna¢ si¢ za pomoca -ESC-.

Ekran standardowy

DRSZ 20:50

Strl 40 06.04

DRS z czasem statym, 1 ciag, 40 minut do momentu startu

Ustawienia zakladowe

Warto$ci czasowe state: 10:00 i 21.30 - 5 minutowy czas pracy.

Aktualne dane

-OK- powoduje wyswietlanie wartosci aktualnych roboczogodzin DRS, roboczogodzin DRB, ostatniego uruchomienia,
temperatury, rodzaju pracy urzadzenia, oprogramowania.

Rodzaj pracy

Z menu glownego przechodzimy za pomocg strzatek do menu trybow pracy, gdzie ustawi¢ mozna dtugosci cykli roboczych
urzadzenia w zaleznosci od réznych parametrow.

Tryb reczny

W trybie recznym mamy mozliwo$¢ sterowania wszystkimi podzespotami, jak np. DRS, DRB, PSB, grzatka
i odpowietrzaniem oddzielnie, rgcznie.
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Ustawienia systemowe
Z menu gtéwnego przechodzimy za pomoca strzatek do menu systemu, gdzie mozna zmienia¢ ustawienia i wartosci.

Rejestr usterek

Z menu glownego przechodzimy za pomoca strzalek do menu rejestru usterek, gdzie zapisane sa wszystkie zgloszenia
usterkowe z podaniem daty i czasu. Najnowsze zgloszenie usterki pokazywane jest na wys$wietlaczu, za pomoca strzalek
przej$é mozna do zgloszen wezesniejszych.

Tryby robocze —-OK

Za pomocy strzatek A 'V przej$é i wybra¢ mozna odpowiednie podmenu.

Po wecisnigciu -OK- nalezy poda¢ hasto.

Ustawienie fabryczne wynosi "0000". Kazda z czterech cyfr potwierdzona musi by¢ -OK-, tzn. dla ustawien fabrycznych
nalezy cztery razy potwierdzi¢ -OK-. Dzigki temu przechodzimy do wymaganego podmenu.

A V Staly czas DRS -OK

W tym menu okresli¢ mozna state momenty i dtugosci cykli dla maks. czterech ciagdw ptukania. Dla kazdego ciagu ustawic
mozna 10 momentéw zataczeniowych. Poza tym wybra¢ mozna konkretne dni tygodnia:

pon. - wt. (WO), sob. - niedz. (WE), poniedz.- niedz. (ALL).

Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca strzalki i potwierdzana za pomoca -OK-.

Tlos¢ ciagdw ptukania (1-4) -OK-

Czas dla jednego ciagu x (1-4) -OK-
Ciag x czas y (1-10) -OK-
Czas rozpoczecia y -OK-
Dlugosé cyklu y -OK-
Dniy -OK-

A V DRS pompy -OK
W przypadku tej opcji rurociag cisnieniowy ptukany jest w zaleznosci od pracy pompy. Jesli ilos¢ wody jest na tyle duza, ze
dochodzi do pelnej wymiany zawarto$ci rurociagu tloczenia w czasie wymiany (z reguty 2 godziny) to nie ma koniecznosci
plukania, w innym przypadku zalaczane jest plukanie. Jesli roOwnoczesnie ustalone zostaly stale momenty zalaczenia
plukania, to mozna ustali¢ minimalny czas zalgczenia plukania do nastgpnego cyklu ptukania, dla ktérej zostanie
uruchomione urzadzenie.

Objetos¢ rurociggu DR -OK

Obliczanie tak / nie (warto$§¢ wprowadzana bezposrednio)
Ilo$¢ odcinkow x (1-5) -OK

Odcinek x dane -OK

Dlugos¢ odcinka 1 -OK

Srednica odcinka 1 -OK

Objetos¢ odcinka 1

Objetos¢ na pompe -OK

Cykl wymiany -OK

Min. odstep czasowy —OK.

A V¥V DRS-Ruch bezwladny -OK

W tym przypadku urzadzenie pracuje za lub przed pompa $ciekow.

Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomocg strzatki i potwierdzana za pomocg -OK-.

Ruch bezwtadny w sekundach (0-999)

Ruch wyprzedzajacy w sekundach (0-999)

Czas blokady w sekundach (0-999)

A V PSB -OK-

W celu wydtuzenia aerobowego stanu $ciekow mozna zainstalowaé uktad napowietrzenia studzienki. Menu ponizsze stuzy
do okreslania czasu zalaczenia i czasu przerwy w dziataniu. Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca
strzatki i potwierdzana za pomocg -OK-.

Czas zatagczenia AV -OK-

Czas przerwy AV -OK-

A V DRB -OK-

Dla tych komponentow mozna ustawi¢ czas napowietrzania i ilo$¢ cykli. Warto$ci powinny by¢ ustalane w zaleznosci od
rury tloczacej, jej dtugosci 1 wartosci cisnienia systemowego wg tabeli.

A 'V Czas zablokowania -OK-

W tym menu ustawiane sg czasy, w ktorych urzadzenie musi by¢ wylaczone.

AV W01, W02, WO3, WO4, WO5 (pon.-piat.) -OK-

AV WE1, WE2, WE3, WE4, WES5 (sob.-niedz.) -OK-

AV "Poczatek" , "Koniec" , "Aktywny" - OK-

Tryb reczny -OK-

V Reczne plukanie —-OK-

Ciagi 1- 4 -OK-

Czas cyklu w sekundach 0000 -OK-

Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca strzatki i potwierdzana za pomoca -OK-. Po ustawieniu czasu
potwierdzi¢ OK lub cofna¢ si¢ za pomoca -ESC- .

Jesli nie ma konieczno$ci dodawania nastgpnych ciagéw to nalezy ponownie jeszcze raz uruchomié¢ -ESC- co spowoduje
przejscie do menu "trybu recznego".
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V Agregaty reczne -OK-

DRS -Plukanie rury ttoczacej

PSB- Napowietrzanie studzienki pompy

DRB- Napowietrzanie rury ttoczacej

Hzg- Grzatka

Lft - wentylacja (wentylator)

Za pomoca A V zalagczamy i1 wylaczamy odpowiednie wybrane instalacje/ urzadzenia. OK jak zwykle shuzy do
zatwierdzania. Za pomoca ESC wychodzimy z menu i nie zapisujemy zmiany.

Ustawienia systemowe -OK

Za pomocy strzalek A ¥ wybieramy rézne podmenu. Po wcisnigciu -OK- nalezy poda¢ hasto.

Ustawienie fabryczne wynosi "0000". Kazda z czterech cyfr potwierdzona musi by¢ -OK-, tzn. dla ustawien fabrycznych
nalezy cztery razy potwierdzi¢ -OK-. Dzigki temu przechodzimy do wymaganego podmenu.

V Ustawienia daty -OK-

Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca strzalki i potwierdzana za pomoca -OK-. Dzien tygodnia
ustawiany jest automatycznie. Po ustawieniu calej daty pojawia si¢ pytanie "Czy data jest ok?" Nalezy potwierdzi¢
ustawienie -OK- lub cofna¢ si¢ za pomocg -ESC-.

V Ustawienia zegara -OK-

Kazda pojedyncza migajaca cyfra zmieniana jest za pomoca strzatki i potwierdzana za pomoca -OK-. Po przejsciu przez
wszystkie cyfry pojawia si¢ pytanie "Czy czas godzinowy jest ok?" Nalezy potwierdzi¢ ustawienie -OK- lub cofna¢ si¢ za
pomoca -ESC-.

V Ustawienie czasu letniego/ zimowego -OK-

Tutaj wylaczamy lub wiaczamy automatyczng zmiang i dopasowanie do czasu zimowego lub letniego.

V Zmiana hasta -OK- wszystkie 4 cyfry muszg by¢ potwierdzone -OK-. Na koniec pojawia si¢ jeszcze jedno zapytanie
zabezpieczajace. Mozna tutaj rowniez wprowadzi¢ nowe hasto:

V¥V Menu serwisowe -OK- Tylko do uzytku przez producenta

V Ustawienia cykli serwisowych -OK-

Tutaj mozna wyzerowac¢ licznik cykli serwisowych.

V Reset ustawien fabrycznych -OK-

Mozna wykonac¢ reset ustawien. Reset urzadzenia do wartosci fabrycznych i wykonanie ponownego uruchomienia.

V Syrena alarmowa -OK-

Mozna tutaj wiaczy¢ albo wylaczy¢ syren¢ alarmowa.

V Sygnalizacja diwiekowa przyciskow -OK- Wylaczenie lub zataczenie sygnalizacji dzwigkowej uruchomienia
przyciskow.



