
Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z  projektem 
budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót 
przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania 
w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce w gm. Skoroszyce - Etap 2

1 RUROCIĄGI TŁOCZNE, SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP
2 (ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS-2 W UL. RADZIECHOWSKIEJ)

1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

ST pkt
5.2.1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Krotność = 0,2

km

(poz.38 + poz.39 + poz.40 + poz.41) * 0,001 km 2,3073

RAZEM 2,3073

2
d.1.1

KNNR 1
0113-01

ST pkt
5.2.2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

1767,4 + 200,6 + 40,5 m2 2 008,50

RAZEM 2 008,50

2'
d.1.1

KNNR 1
0113-02

ST pkt
5.2.2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm

m2

poz.2 m2 2 008,50

RAZEM 2 008,50

3
d.1.1

KNR 2-21
0105-01
analogia

ST pkt 5.2 Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

4
d.1.1

KNR 2-21
0105-04
analogia

ST pkt 5.2 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową
o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

5
d.1.1

KNNR 1
0101-01
analogia

ST pkt 5.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
o średnicy <10 cm

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

6
d.1.1

KNNR 1
0102-05
analogia

ST pkt 5.2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć
średnich od 31% do 60% powierzchni.

ha

0,0098 ha 0,01

RAZEM 0,01

7
d.1.1

KNNR 1
0107-01
0107-04

ST pkt
5.2.3.

Wywożenie dłużyc na odległość 5 km mp

10-15cm 0,07 * poz.5 mp 0,21

16-25cm 0,20 * 0 mp 0,00

26-35cm 0,24 * 0 mp 0,00

36-45cm 0,30 * 0 mp 0,00

46-55cm 0,42 * 0 mp 0,00

RAZEM 0,21

8
d.1.1

KNNR 1
0107-02
0107-05

ST pkt
5.2.3.

Wywożenie karpiny na odległość 5 km mp

10-15cm 0,05 * poz.5 mp 0,15

16-25cm 0,07 * 0 mp 0,00

26-35cm 0,17 * 0 mp 0,00

36-45cm 0,28 * 0 mp 0,00

46-55cm 0,45 * 0 mp 0,00

RAZEM 0,15

9
d.1.1

KNNR 1
0107-03
0107-05

ST pkt
5.2.3.

Wywożenie gałęzi na odległość 5 km mp
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10-15cm 0,06 * poz.5 mp 0,18

16-25cm 0,17 * 0 mp 0,00

26-35cm 0,17 * 0 mp 0,00

36-45cm 0,77 * 0 mp 0,00

46-55cm 1,35 * 0 mp 0,00

zag.gęsty 429,00 * poz.6 mp 4,29

RAZEM 4,47

1.2 45111100-9 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI I OBIEKTÓW

10
d.1.2

KNNR 6
0802-04

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -
gr. 8 cm
Krotność = 2

m2

37,8 + 5,9 m2 43,70

RAZEM 43,70

11
d.1.2

KNNR 6
0803-07
analogia

ST pkt
5.2.3.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce piaskowej

m2

21 + 1,3 m2 22,30

RAZEM 22,30

12
d.1.2

KNR 4-04
0102-08
analogia

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o
wysokości do 9 m na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

2 m3 2,00

RAZEM 2,00

13
d.1.2

KNR 2-25
0307-03
analogia

ST pkt
5.2.3.

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie

m2

105,0 m2 105,00

RAZEM 105,00

14
d.1.2

KNNR 6
0802-02

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm
mechanicznie

m2

659,8 + 86,5 + 230,3 m2 976,60

RAZEM 976,60

15
d.1.2

KNNR 6
0801-02

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie - gr. 30 cm
Krotność = 2

m2

poz.10 m2 43,70

RAZEM 43,70

16
d.1.2

KNNR 6
0801-02

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie

m2

poz.11 m2 22,30

RAZEM 22,30

17
d.1.2

KNR AT-03
0102-01

ST pkt
5.2.3.; pkt
5.6.1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2

225,0 m2 225,00

RAZEM 225,00

18
d.1.2

KNNR 1
0206-02

ST pkt
5.2.3.;
pkt. 5.6.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.10 * 0,08 + poz.11 * 0,08 * 10% + poz.14 *
0,15 + poz.15 * 0,30 + poz.16 * 0,15

m3 166,62

RAZEM 166,62

18'
d.1.2

KNNR 1
0208-02

ST pkt
5.2.3.; pkt
5.6.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

poz.18 + poz.17 * 0,04 m3 175,62

RAZEM 175,62
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1.3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 WYKOPY

19
d.1.3.

1

KNNR 1
0210-03

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(4524,0 + 236,3 + 541,3) * 80% m3 4 241,28

RAZEM 4 241,28

20
d.1.3.

1

KNNR 1
0307-04

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV

m3

(4524,0 + 236,3 + 541,3) * 20% m3 1 060,32

RAZEM 1 060,32

21
d.1.3.

1

KNNR 1
0210-05

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20
- 2.50 m3 w gr.kat. III-IV

m3

199,6 * 80% m3 159,68

RAZEM 159,68

22
d.1.3.

1

KNNR 1
0307-06
uw.p.tab.

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

199,6 * 20% m3 39,92

RAZEM 39,92

23
d.1.3.

1

KNNR 1
0309-02
uw.p.tab.

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do
9 m i szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w
gruntach suchych kat.III (grunty nawodnione) -
roboty przy zapuszczaniu kręgów metodą
studniarską

m3

11,69 m3 11,69

RAZEM 11,69

24
d.1.3.

1

KNNR 1
0206-04

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 -
poz.37

m3 4 456,79

RAZEM 4 456,79

24'
d.1.3.

1

KNNR 1
0208-02

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

poz.24 m3 4 456,79

RAZEM 4 456,79

1.3.2 UMOCNIENIE WYKOPÓW

25
d.1.3.

2

KNNR 1
0313-01
analogia

ST pkt
5.3.2.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

40% * (6326,8 + 602,2 + 210,8) m2 2 855,92

RAZEM 2 855,92

26
d.1.3.

2

KNNR 1
0313-01
uw.p.tab.
analogia

ST pkt
5.3.2.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty
nawodnione)

m2

60% * (6326,8 + 602,2 + 210,8) m2 4 283,88

RAZEM 4 283,88

27
d.1.3.

2

KNNR 1
0315-04
analogia

ST pkt
5.3.2.

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

40% * (1632,3 + 7,6 + 28,4) m2 667,32

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3157

-4-



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 667,32

28
d.1.3.

2

KNNR 1
0315-04
uw.p.tab.
analogia

ST pkt
5.3.2.

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)

m2

60% * (1632,3 + 7,6 + 28,4) m2 1 000,98

RAZEM 1 000,98

29
d.1.3.

2

KNNR 1
0313-02

ST pkt
5.3.2.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

40% * (149,4) m2 59,76

RAZEM 59,76

30
d.1.3.

2

KNNR 1
0313-02
uw.p.tab.

ST pkt
5.3.2.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV (grunty
nawodnione)

m2

60% * (149,4) m2 89,64

RAZEM 89,64

31
d.1.3.

2

KNNR 1
0315-05
uw.p.tab.

ST pkt
5.3.2.

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)

m2

117,1 m2 117,10

RAZEM 117,10

1.3.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW

32
d.1.3.

3

KNNR 1
0610-01

z.sz.2.3.2.
9916

analogia

ST pkt
5.3.5.

Drenaż rurowy (w wykopie nawodnionym) -
sączki PVC o śr.nom. 100 mm. - grunt
nawodniony

m

275,0 m 275,00

RAZEM 275,00

33
d.1.3.

3

KNNR 1
0618-02

ST pkt
5.3.5.

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie
wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 600-800 mm

szt.

poz.32 / 30 szt. 9

RAZEM 9

34
d.1.3.

3
kalk. własna

ST pkt
5.3.5.

Pompowanie wody z wykopu m-g

150,0 m-g 150,00

RAZEM 150,00

1.3.4 PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPÓW

35
d.1.3.

4

KNNR 11
0501-05

ST pkt
2.1.6.;
pkt.5.3.4. i
pkt.5.3.5.

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych
podsypka pod rury kanalizacyjne i studnie 20 cm
obsypka gr 30 cm

m3

obj. podsypki 0,2 * (1934,6 + 144,4 + 316,3) m3 479,06

obj. obsypki 682,5 + 55,0 + 116,4 m3 853,90

RAZEM 1 332,96

36
d.1.3.

4

KNNR 1
0318-03

z.o.2.11.4.
9911-03
analogia

ST pkt
2.1.9. i
pkt.5.3.6.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp
pospółką

m3

2620,1 + 6,6 + 211,7 m3 2 838,40

RAZEM 2 838,40
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37

d.1.3.
4

KNNR 1
0318-03

z.o.2.11.4.
9911-03

ST pkt
5.3.6.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp
gruntem rodzimym

m3

783,3 + 131,9 + 140,9 m3 1 056,10

RAZEM 1 056,10

1.4 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE

38
d.1.4

KNNR 4
1308-08
z.sz.3.4.
9913-2

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
630 mm - wykopy umocnione

m

30,28 m 30,28

RAZEM 30,28

39
d.1.4

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione

m

1135,33 + 9,91 m 1 145,24

RAZEM 1 145,24

40
d.1.4

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm - wykopy umocnione

m

352,93 + 279,51 m 632,44

RAZEM 632,44

41
d.1.4

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9

analogia

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Rurociąg ciśnieniowy - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

m

499,34 m 499,34

RAZEM 499,34

42
d.1.4

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

analogia

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Rurociąg ciśnieniowy - połączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm -
wykopy umocnione

złąc
z.

poz.41 / 50 złąc
z.

9,99

RAZEM 9,99

43
d.1.4

KNNR 4
1413-03

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

12 stud. 12,00

RAZEM 12,00

44
d.1.4

KNNR 4
1413-04

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

6 [0.5
m]

stud.

6,00

RAZEM 6,00

45
d.1.4

KNNR 4
1413-01

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

36 stud. 36,00

RAZEM 36,00

46
d.1.4

KNNR 4
1413-02

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3157

-6-



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-34 [0.5

m]
stud.

-34,00

RAZEM -34,00

47
d.1.4 kalk. własna

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200-1000 mm w gotowym wykopie - dodatek za
podłączenia kaskadowe - kpl.

szt

22 szt 22,00

RAZEM 22,00

48
d.1.4 kalk. własna

ST pkt
2.1.2

Włazy kanałowe - biofiltry podwłazowe do
studzienek kanalizacyjnych

kpl.

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

49
d.1.4

KNNR 4
1413-01
analogia

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

12 stud. 12,00

RAZEM 12,00

50
d.1.4

KNNR 4
1413-02
analogia

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5
m]

stud.

-30 [0.5
m]

stud.

-30,00

RAZEM -30,00

51
d.1.4

KNR 9-20
0307-01
analogia

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych
głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą
trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na
pierścieniu odciążającym

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

52
d.1.4

KNNR 11
0406-03

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z
tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0
m

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

53
d.1.4

KNNR 4
1413-03
analogia

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studnie  z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie z zaworami do płukania na
rurociągach tłocznych (kalkulacja z armaturą i
wyposażeniem)

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

54
d.1.4

KNR 9-20
0201-03

ST pkt
2.1.4; pkt
5.4.3. i
pkt. 5.4.5.

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych
PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200
mm - trójnik kanalizacji zewnętrznej

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

55
d.1.4

KNNR 11
0505-02

z.sz.3.10.
analogia

ST pkt
2.1.4; pkt
5.4.3. i
pkt. 5.4.5.

Króćce dostudzienne dla rur z PCW o śr. nom.
150 mm

kpl.

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

56
d.1.4

KNNR 4
1207-01

ST pkt
2.1.1 i  pkt
5.3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do
wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.356/8,0
mm w gruntach kat.I-II

m

11,5 + 10,0 m 21,50

RAZEM 21,50
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57

d.1.4
KNNR 4
1207-03

ST pkt
2.1.1 i  pkt
5.3

Przewierty o długości do 30 m maszyną do
wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.365/8,0
mm w gruntach kat.I-II

m

20,5 m 20,50

RAZEM 20,50

58
d.1.4

KNNR 4
1206-01

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do
wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
śr.273/8,0mm w gruntach kat.I-II

m

10 + 11,5 + 11 + 11,5 + 11,5 + 11 + 12,5 + 12 +
12 + 11 + 10 + 9,5

m 133,50

RAZEM 133,50

59
d.1.4

KNNR 4
1206-04

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.3

Przewierty o długości do 30 m maszyną do
wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
śr.168/5,0mm w gruntach kat.I-II

m

20,5 m 20,50

RAZEM 20,50

60
d.1.4

KNNR 4
1209-01
analogia

ST pkt.
2.1.1.;
5.2.11.;
5.2.12. i
5.2.15.

Przeciąganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 80-300 mm w rurach ochronnych
(kalkulacja z płozami i manszetami)

m

poz.56 + poz.57 + poz.58 + poz.59 m 196,00

RAZEM 196,00

61
d.1.4

KNNR 4
1209-01

ST pkt.
2.1.1.;
5.2.11.;
5.2.12. i
5.2.15.

Przeciąganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
(kalkulacja z płozami i manszetami) - rury
ochronne istniejące

m

26 + 40,5 m 66,50

RAZEM 66,50

62
d.1.4

KNR-W 2-19
0306-05
z.sz.2.5.
9905-04

ST pkt
2.1.5. i pkt
5.4.10.

Zabezpieczenie istniejących kabli telkom i
energetycznych w wykopach otwartych - Rury
ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 110 mm - wykopy umocnione

m

długość RO
= 2,50m

2,5 * (1 + 1) m 5,00

długość RO
= 2,0m

2,0 * 0 m 0,00

długość RO
= 1,75m

1,75 * 0 m 0,00

długość RO
= 1,50m

1,50 * 0 m 0,00

długość RO
= 1,00m

1,0 * 0 m 0,00

długość RO
= 0,75m

0,75 * 0 m 0,00

RAZEM 5,00

63
d.1.4

KNR-W 2-19
0306-08
z.sz.2.5.
9905-04

ST pkt
2.1.5. i pkt
5.4.10.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 160 mm - wykopy umocnione

m

długość RO
= 2,50m

2,5 * 2 m 5,00

długość RO
= 2,0m

2,0 * 0 m 0,00

długość RO
= 1,75m

1,75 * 0 m 0,00

długość RO
= 1,50m

1,50 * 8 m 12,00

długość RO
= 1,00m

1,0 * 0 m 0,00
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długość RO

= 0,75m
0,75 * 0 m 0,00

RAZEM 17,00

64
d.1.4

KNNR 4
1610-07
analogia

ST pkt 6.1
i pkt 8.3

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 600 mm

odc.
-1

prób
.

3 odc.
-1

prób
.

3,00

RAZEM 3,00

65
d.1.4

KNNR 4
1610-02
analogia

ST pkt 6.1
i pkt 8.3

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc.
-1

prób
.

66 odc.
-1

prób
.

66,00

RAZEM 66,00

66
d.1.4

KNNR 4
1610-01
analogia

ST pkt 6.1
i pkt 8.3

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prób
.

44 odc.
-1

prób
.

44,00

RAZEM 44,00

67
d.1.4

KNNR 4
1606-01
analogia

ST pkt 6.1
i pkt 8.3

Próba wodna szczelności rurociągów
ciśnieniowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD o śr. do 110 mm

200
m -1
prób

.

poz.41 / 200 200
m -1
prób

.

2,50

RAZEM 2,50

1.5 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

1.5.1 PRZEPOMPOWNIA PS-2

68
d.1.5.

1
kalkulacja wg

cenników i
ofert

ST pkt
2.1.5 i pkt
5.4.4

PS-2: Przepompownia ścieków - dostawa (franco
plac budowy) kompletnej przepompowni -
obudowa z polimerobetonu śr.1500mm,
technologia, sterowanie, rozruch, ustawienie
wszelkich parametrów sterowania, włączenie w
ogólny system sterowania Użytkownika oraz
ułożenie kabli zasilających i sterujących w
gotowym wykopie

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

69
d.1.5.

1

KNNR 4
1416-05
analogia

ST pkt
2.1.5, pkt
5.3.3 i pkt
5.4.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i
żelbetowych o śr. 2500 mm wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

70
d.1.5.

1

KNNR 4
1416-06
analogia

ST pkt
2.1.5, pkt
5.3.3 i pkt
5.4.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i
żelbetowych o śr. 2500 mm wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat.III - dodatek za każde
0.5 m ponad 3 do 5 m

[0.5
m]
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-2 [0.5

m]
-2,00

RAZEM -2,00

71
d.1.5.

1

KNR 2-02
1923-05
analogia

ST pkt
2.1.5, pkt
5.3.3 i pkt
5.4.4

Prace pomocnicze - Mechaniczne opuszczanie
zbiorników żelbetowych - betonowanie korka pod
wodą przy użyciu urządzenia do betonowania pod
wodą

m3

2,45 m3 2,45

RAZEM 2,45

72
d.1.5.

1

KNNR 2
0106-02
analogia

ST pkt
2.1.5, pkt
5.3.3 i pkt
5.4.4

Prace pomocnicze - Dociążenie obudowy
przepompowni - betonowanie stóp i płyt
fundamentowych niezbrojonych

m3

3,14 m3 3,14

RAZEM 3,14

73
d.1.5.

1
analogia

ST pkt
2.1.5, pkt
5.3.3 i pkt
5.4.4

Montaż przepompowni sieciowej kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

74
d.1.5.

1

KNNR 6
0101-03

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników - gł. 61 cm
Krotność = 2,03

m2

44 m2 44,00

RAZEM 44,00

75
d.1.5.

1

KNR 9-11
0101-04

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i
geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - geotkanina o gramaturze
350 g/m2

m2

poz.74 + 18 m2 62,00

RAZEM 62,00

76
d.1.5.

1

KNNR 6
0104-01

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Warstwy odsączające zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm

m2

poz.74 m2 44,00

RAZEM 44,00

77
d.1.5.

1

KNNR 6
0113-01

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 15 cm

m2

poz.74 m2 44,00

RAZEM 44,00

78
d.1.5.

1

KNNR 6
0113-06

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 15 cm

m2

poz.74 + 18 m2 62,00

RAZEM 62,00

79
d.1.5.

1

KNNR 6
0502-04
analogia

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 3 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

poz.74 m2 44,00

RAZEM 44,00

80
d.1.5.

1

KNNR 6
0403-03

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

33,5 m 33,50

RAZEM 33,50
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81

d.1.5.
1

KNNR 6
0502-04
analogia

ST pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

18 m2 18,00

RAZEM 18,00

82
d.1.5.

1

KNR 2-02
1802-02
analogia

ST pkt
2.1.6, pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Ogrodzenia systemowe montowane do słupków m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

83
d.1.5.

1

KNR 2-02
1808-03
analogia

ST pkt
2.1.6, pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,5 m kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

84
d.1.5.

1

KNNR 11
0709-01

ST 5.6.3 Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy
dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m -
grunty kategorii III

szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

1.6 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

85
d.1.6

KNNR 1
0526-01

ST pkt
5.6.2

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)
spycharką na terenie płaskim

m3

poz.2 * 0,20 m3 401,70

RAZEM 401,70

86
d.1.6

KNR 2-21
0401-02

ST pkt
5.6.3

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia

m2

2262 + 200,6 + 40,5 m2 2 503,10

RAZEM 2 503,10

87
d.1.6

KNNR 11
0709-01
analogia

ST 5.6.3 Sadzenie drzew i krzewów bez zaprawy dołów w
terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m - grunty
kategorii III - drzewa i krzewy wykopane w celu
przesadzenia

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

88
d.1.6

KNR 2-02
1802-02
analogia

ST pkt
2.1.6, pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Ogrodzenie panelowe 1.5 m na słupkach
stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów

m

95 m 95,00

RAZEM 95,00

89
d.1.6

KNR 2-02
1802-02
analogia

ST pkt
2.1.6, pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach
stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m
obsadzonych w gniazdach cokołów

m

10,0 m 10,00

RAZEM 10,00

1.7 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

90
d.1.7

KNNR 6
0113-01

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 15 cm

m2

poz.10 m2 43,70

RAZEM 43,70

91
d.1.7

KNNR 6
0113-06

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 15 cm

m2

poz.10 m2 43,70

RAZEM 43,70
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92

d.1.7
KNNR 6
1005-07

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.10 m2 43,70

RAZEM 43,70

93
d.1.7

KNNR 6
0308-01

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.10 m2 43,70

RAZEM 43,70

94
d.1.7

KNNR 6
1005-07

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.10 + poz.17 m2 268,70

RAZEM 268,70

95
d.1.7

KNNR 6
0309-02

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.10 + poz.17 m2 268,70

RAZEM 268,70

96
d.1.7

KNNR 6
0502-03
analogia

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - 10% nowej kostki

m2

poz.11 m2 22,30

RAZEM 22,30

97
d.1.7

KNNR 6
0113-01

z.o.2.6. 9901
-02

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m - drogi tłuczniowe

m2

842,0 + 230,3 m2 1 072,30

RAZEM 1 072,30

98
d.1.7

KNNR 6
0113-06

z.o.2.6. 9901
-02

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m - drogi tłuczniowe

m2

842,0 + 230,3 m2 1 072,30

RAZEM 1 072,30

99
d.1.7

KNNR 6
0113-06
analogia

ST pkt
5.6.1 i pkt
2.1

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 15 cm - drogi gruntowe, wjazdy - gr. 5 cm
Krotność = 0,33

m2

82,6 m2 82,60

RAZEM 82,60

2 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 2 (PRZYŁĄCZA DO
BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA - UL.
RADZIECHOWSKA 3 i 38)

2.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100
d.2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

ST pkt
5.2.1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Krotność = 0,2

km

(poz.115 + poz.116) * 0,001 km 0,0624

RAZEM 0,0624

101
d.2.1

KNNR 1
0113-01

ST pkt
5.2.2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

205,7 m2 205,70

RAZEM 205,70

101'
d.2.1

KNNR 1
0113-02

ST pkt
5.2.2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm

m2

poz.101 m2 205,70

RAZEM 205,70
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2.2 45111100-9 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI I OBIEKTÓW

102
d.2.2

KNNR 5
0721-03
analogia

ST pkt
5.2.3.

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m

(0,6) * 2 + 1 m 2,20

RAZEM 2,20

102'
d.2.2

KNNR 5
0721-06
analogia

ST pkt
5.2.3.

Cięcie podbudowy z betonu - za każdy dalszy 1
cm głębokości
Krotność = 5 (gr. warstwy - 5cm)

m

poz.102 m 2,20

RAZEM 2,20

103
d.2.2

KNNR 6
0802-06
analogia

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm
mechanicznie
Krotność = 0,666667

m2

1,4 m2 1,40

RAZEM 1,40

104
d.2.2

KNNR 6
0805-06
analogia

ST pkt
5.2.3.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o
wymiarach 50x50x7 (100x50x7) cm na podsypce
piaskowej

m2

3,6 m2 3,60

RAZEM 3,60

105
d.2.2

KNR 4-05I
0409-01

ST pkt
5.2.3.

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

106
d.2.2

KNR 4-05I
0409-02

ST pkt
5.2.3.

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie -
za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m

-3 0.5m -3,00

RAZEM -3,00

107
d.2.2

KNNR 1
0206-02

ST pkt
5.2.3.;
pkt. 5.6.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.103 * 0,1 + poz.104 * 0,07 m3 0,39

RAZEM 0,39

107'
d.2.2

KNNR 1
0208-02

ST pkt
5.2.3.; pkt
5.6.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

poz.107 m3 0,39

RAZEM 0,39

2.3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

2.3.1 WYKOPY

108
d.2.3.

1

KNNR 1
0210-03

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(64,7) * 80% m3 51,76

RAZEM 51,76

109
d.2.3.

1

KNNR 1
0307-04

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV

m3

(64,7) * 20% m3 12,94

RAZEM 12,94

110
d.2.3.

1

KNNR 1
0206-04

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.108 + poz.109 - poz.114 m3 34,80

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3157
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 34,80

110'
d.2.3.

1

KNNR 1
0208-02

ST pkt
5.3.1. i pkt
5.3.4

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

poz.110 m3 34,80

RAZEM 34,80

2.3.2 UMOCNIENIE WYKOPÓW

111
d.2.3.

2

KNNR 1
0313-01

ST pkt
5.3.2.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

190,5 m2 190,50

RAZEM 190,50

112
d.2.3.

2

KNNR 1
0315-04

ST pkt
5.3.2.

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

40,0 m2 40,00

RAZEM 40,00

2.3.3 PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPÓW

113
d.2.3.

3

KNNR 11
0501-05

ST pkt
2.1.6.;
pkt.5.3.4. i
pkt.5.3.5.

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych
podsypka pod rury kanalizacyjne i studnie 20 cm
obsypka gr 30 cm

m3

obj. podsypki 0,2 * (61,3) m3 12,26

obj. obsypki 23,7 m3 23,70

RAZEM 35,96

114
d.2.3.

3

KNNR 1
0318-03

z.o.2.11.4.
9911-03

ST pkt
5.3.6.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp
gruntem rodzimym

m3

29,9 m3 29,90

RAZEM 29,90

2.4 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE

115
d.2.4

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione

m

12,35 m 12,35

RAZEM 12,35

116
d.2.4

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

ST pkt
2.1.1 i pkt
5.4.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm - wykopy umocnione

m

50,03 m 50,03

RAZEM 50,03

117
d.2.4

KNNR 11
0406-03

ST pkt
2.1.2 i pkt
5.4.5

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z
tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0
m

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

118
d.2.4

KNR 9-20
0201-03

ST pkt
2.1.4; pkt
5.4.3. i
pkt. 5.4.5.

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych
PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200
mm - trójnik kanalizacji zewnętrznej

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3157
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
119

d.2.4
KNNR 4
1610-02
analogia

ST pkt 6.1
i pkt 8.3

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc.
-1

prób
.

1 odc.
-1

prób
.

1,00

RAZEM 1,00

120
d.2.4

KNNR 4
1610-01
analogia

ST pkt 6.1
i pkt 8.3

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prób
.

7 odc.
-1

prób
.

7,00

RAZEM 7,00

2.5 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

121
d.2.5

KNNR 1
0526-01

ST pkt
5.6.2

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)
spycharką na terenie płaskim

m3

poz.101 * 0,20 m3 41,14

RAZEM 41,14

122
d.2.5

KNR 2-21
0401-02

ST pkt
5.6.3

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia

m2

205,7 m2 205,70

RAZEM 205,70

123
d.2.5

KNR 2-02
1802-02
analogia

ST pkt
2.1.6, pkt
2.1.7 i pkt
5.5.1

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na
słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie
3 m obsadzonych w gniazdach cokołow -
materiały z demontażu (15% nowego)

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

2.6 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

124
d.2.6

KNNR 6
0113-06

z.o.2.6. 9901
-05

analogia

ST pkt
2.1.9. i pkt
5.5.

Podbudowa z kruszywa o grubości po
zagęszczeniu 20 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m
Krotność = 1,33

m2

poz.103 m2 1,40

RAZEM 1,40

125
d.2.6

KNNR 6
0109-02

z.o.2.6. 9901
-01

analogia

ST pkt
2.1.9. i pkt
5.5.

Nawierzchnie betonowe o grubości po
zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.103 m2 1,40

RAZEM 1,40

126
d.2.6

KNNR 6
0503-06
analogia

ST pkt
2.1.9. i pkt
5.5.

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem

m2

poz.104 m2 3,60

RAZEM 3,60

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3157
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:RUROCIĄGI TŁOCZNE, SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 2 (ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS-2 W UL. RADZIECHOWSKIEJ)
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Krotność = 0,2
	(poz.38 + poz.39 + poz.40 + poz.41) * 0,001

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	1767,4 + 200,6 + 40,5

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
	poz.2

	Pozycja: Wykopanie krzewów w celu przesadzenia
	2

	Pozycja: Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia
	3

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 
	3

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.
	0,0098

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
	0,07 * poz.5
	0,20 * 0
	0,24 * 0
	0,30 * 0
	0,42 * 0

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość 5 km
	0,05 * poz.5
	0,07 * 0
	0,17 * 0
	0,28 * 0
	0,45 * 0

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
	0,06 * poz.5
	0,17 * 0
	0,77 * 0
	1,35 * 0
	429,00 * poz.6


	Dział:ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI I OBIEKTÓW
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - gr. 8 cm
Krotność = 2
	37,8 + 5,9

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
	21 + 1,3

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
	105,0

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	659,8 + 86,5 + 230,3

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm
Krotność = 2
	poz.10

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	poz.11

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	225,0

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	poz.10 * 0,08 + poz.11 * 0,08 * 10% + poz.14 * 0,15 + poz.15 * 0,30 + poz.16 * 0,15

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7
	poz.18 + poz.17 * 0,04


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	(4524,0 + 236,3 + 541,3) * 80%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	(4524,0 + 236,3 + 541,3) * 20%

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV
	199,6 * 80%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)
	199,6 * 20%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III (grunty nawodnione) - roboty przy zapuszczaniu kręgów metodą studniarską
	11,69

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 - poz.37

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7
	poz.24


	Dział:UMOCNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	40% * (6326,8 + 602,2 + 210,8)

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
	60% * (6326,8 + 602,2 + 210,8)

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	40% * (1632,3 + 7,6 + 28,4)

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)
	60% * (1632,3 + 7,6 + 28,4)

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	40% * (149,4)

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
	60% * (149,4)

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)
	117,1


	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Drenaż rurowy (w wykopie nawodnionym) - sączki PVC o śr.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
	275,0

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 600-800 mm
	poz.32 / 30

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu
	150,0


	Dział:PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPÓW
	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
podsypka pod rury kanalizacyjne i studnie 20 cm
obsypka gr 30 cm
	0,2 * (1934,6 + 144,4 + 316,3)
	682,5 + 55,0 + 116,4

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp pospółką
	2620,1 + 6,6 + 211,7

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp gruntem rodzimym
	783,3 + 131,9 + 140,9


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - wykopy umocnione
	30,28

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	1135,33 + 9,91

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	352,93 + 279,51

	Pozycja: Rurociąg ciśnieniowy - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	499,34

	Pozycja: Rurociąg ciśnieniowy - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
	poz.41 / 50

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	12

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	6

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	36

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-34

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200-1000 mm w gotowym wykopie - dodatek za podłączenia kaskadowe - kpl.
	22

	Pozycja: Włazy kanałowe - biofiltry podwłazowe do studzienek kanalizacyjnych
	5

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	12

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-30

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym
	1

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	2

	Pozycja: Studnie  z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z zaworami do płukania na rurociągach tłocznych (kalkulacja z armaturą i wyposażeniem)
	1

	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm - trójnik kanalizacji zewnętrznej
	4

	Pozycja: Króćce dostudzienne dla rur z PCW o śr. nom. 150 mm
	5

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.356/8,0 mm w gruntach kat.I-II
	11,5 + 10,0

	Pozycja: Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.365/8,0 mm w gruntach kat.I-II
	20,5

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273/8,0mm w gruntach kat.I-II
	10 + 11,5 + 11 + 11,5 + 11,5 + 11 + 12,5 + 12 + 12 + 11 + 10 + 9,5

	Pozycja: Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.168/5,0mm w gruntach kat.I-II
	20,5

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 80-300 mm w rurach ochronnych (kalkulacja z płozami i manszetami)
	poz.56 + poz.57 + poz.58 + poz.59

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych (kalkulacja z płozami i manszetami) - rury ochronne istniejące
	26 + 40,5

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli telkom i energetycznych w wykopach otwartych - Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - wykopy umocnione
	2,5 * (1 + 1)
	2,0 * 0
	1,75 * 0
	1,50 * 0
	1,0 * 0
	0,75 * 0

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm - wykopy umocnione
	2,5 * 2
	2,0 * 0
	1,75 * 0
	1,50 * 8
	1,0 * 0
	0,75 * 0

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm
	3

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	66

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	44

	Pozycja: Próba wodna szczelności rurociągów ciśnieniowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	poz.41 / 200


	Dział:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	Dział:PRZEPOMPOWNIA PS-2
	Pozycja: PS-2: Przepompownia ścieków - dostawa (franco plac budowy) kompletnej przepompowni - obudowa z polimerobetonu śr.1500mm, technologia, sterowanie, rozruch, ustawienie wszelkich parametrów sterowania, włączenie w ogólny system sterowania Użytkownika oraz ułożenie kabli zasilających i sterujących w gotowym wykopie
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m
	-2

	Pozycja: Prace pomocnicze - Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - betonowanie korka pod wodą przy użyciu urządzenia do betonowania pod wodą
	2,45

	Pozycja: Prace pomocnicze - Dociążenie obudowy przepompowni - betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych
	3,14

	Pozycja: Montaż przepompowni sieciowej
	1

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - gł. 61 cm
Krotność = 2,03
	44

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym - geotkanina o gramaturze 350 g/m2
	poz.74 + 18

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	poz.74

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	poz.74

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	poz.74 + 18

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	poz.74

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	33,5

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	18

	Pozycja: Ogrodzenia systemowe montowane do słupków
	17

	Pozycja: Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,5 m
	1

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m - grunty kategorii III
	11


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	poz.2 * 0,20

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	2262 + 200,6 + 40,5

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m - grunty kategorii III - drzewa i krzewy wykopane w celu przesadzenia
	5

	Pozycja: Ogrodzenie panelowe 1.5 m na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów
	95

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów
	10,0


	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	poz.10

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	poz.10

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	poz.10
	poz.10 + poz.17

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	poz.10

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	poz.10 + poz.17

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 10% nowej kostki
	poz.11

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - drogi tłuczniowe
	842,0 + 230,3

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - drogi tłuczniowe
	842,0 + 230,3

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - drogi gruntowe, wjazdy - gr. 5 cm
Krotność = 0,33
	82,6


	Dział:PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 2 (PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA - UL. RADZIECHOWSKA 3 i 38)
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Krotność = 0,2
	(poz.115 + poz.116) * 0,001

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	205,7

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
	poz.101


	Dział:ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI I OBIEKTÓW
	Pozycja: Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm
	(0,6) * 2 + 1

	Pozycja: Cięcie podbudowy z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości
Krotność = 5 (gr. warstwy - 5cm)
	poz.102

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm mechanicznie
Krotność = 0,666667
	1,4

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 (100x50x7) cm na podsypce piaskowej
	3,6

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	1

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-3

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	poz.103 * 0,1 + poz.104 * 0,07

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7
	poz.107


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	(64,7) * 80%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	(64,7) * 20%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	poz.108 + poz.109 - poz.114

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7
	poz.110


	Dział:UMOCNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	190,5

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	40,0


	Dział:PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPÓW
	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
podsypka pod rury kanalizacyjne i studnie 20 cm
obsypka gr 30 cm
	0,2 * (61,3)
	23,7

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp gruntem rodzimym
	29,9


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	12,35

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	50,03

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	5

	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm - trójnik kanalizacji zewnętrznej
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	7


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	poz.101 * 0,20

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	205,7

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołow - materiały z demontażu (15% nowego)
	3


	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
Krotność = 1,33
	poz.103

	Pozycja: Nawierzchnie betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.103

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	poz.104





