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Mapa jednostkowa do celow projektowych nr 11
( powstata przez powigkszenie | wektoryzacje
mapy zasadniczef oraz pomiar uzupetniagcy )

woj.opolskie °
powiat . Nyski

gming : Skoroszyce

m.SIDZINA

ident. jedn.ewigenc. : 160/09_2 Skoroszyce

ident.obrebu ewidenc. 0008 Sidzina

D7 2889/2012; KERG 588/2012:

m.zasadn.4/3.252.244

uktad xy : 1965 (strefa 4)
poziom odniesienia . Kronszta °

skala 1:500

Granice,uzytki | budynki wg.bazy Geoinfo.

Whkazane na tej mapie granice dziafek nie zostafy wyznaczone w lerenie
i nie zostaty okreslone z wymagang dokfadnoscig.

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow

sytuowanych w odl.wigkszef niz 4.0 m od granicy dziafek.

Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi
wg KW.gdyz nie ma to znaczenia dla projekt.inwestycji o
(RozporzMSWIA Dzl nr 263 poz.1577: paragraf 80, ust.4 [ 5 )

Mapa opracowana na podstawie map z zasobu geod—kart. spefniajgcych
warunek Sredniego bfedu pofoz.szczegofu na mapie nie wigkszego niz 0.5
mm w skali mapy. Niniejsza mapa spefnia ten warunek.
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LEGENDA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO MIEJSCOWOSCI
e - Kanaly sanitarne grawitacyjne SIDZINA | GIELCZYCE W GMINIE SKOROSZYCE - ETAP |

- przytgcza kanalizacyjne
——-— - rUrociggi ttoczne

() - przepompownie $ciekow

= - stacja ptuczaca

O o - studnie rewizyjne

é - studnie z zestawem ptuczacym
—&===—  -rury ochronne (przewiertowe/ostonowe)
N ZK+P z szafg sterowania i kablem zasil.

- MIEJSCOWOSC GIELCZYCE | SIDZINA (CZESC DRUGA)
WRAZ Z BUDOWA WODOCIAGU DO PRZYSIOLKA
SOLECTWA STARY GRODKOW

PLAN SYTUACYJNY DLA ZAKRESU ETAPU |
m.SIDZINA

SKALA 1:500
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