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Brzeg dnia20-11-2018r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku,
nr. 133, poz. 935)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Makowice gmina
Skoroszyce — dzialtki nr 275/3,265,292,408,400,403/1,401/1,377 i 313.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Ryszard Borecki
uprawnienia nr 7/96/0Op






WOJEWODA OPOLSKI Opole, dnia 18 pazdziernika 1996 r.
znak sprawy GP.VI-7342/22/06

DECYZJA Nr7/96/0p

Na podstawie art. 13| 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane /Dz.U. Nr 89 z dnia 25 08.1994 poz. 414{ w zwiazky z
art. 104 & 112 KPA po rozpatrzeniu wniosku Pana mgrinz. bud.lad.
Ryszarda BORECKIEGO z dnia 06.05.1996 . na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ziozonego przed powotang przeze mnie
komisjg

‘ nadaje :
Panu mgr in2.bud.lad. Ryszardowi BORECKIEMU
ur. dnia 26 czerwca 1954 r. w Sulecinie

UPRAWNIENIA BUDOWL ANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI _
KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE) BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng
powotang przez Wojewode Zarzgdzeniem z dnia 18.01.96 .
posiadania przez Pana Ryszarda BORECKIEGO wymaganego
prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w whw specjalnosci i po uzys-
Kaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane
Orzeczono jak w sentencii. .

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanegaow-terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji za posregrisiddn \Wolewody Opolskiego.

A,

¥

Otrzymuja; _
1. Pan mgrinz bud.lgd. R)
ul. Piwowarska 13/7 |2
43-300 BRZEG
2. Giowny Inspektor Nadzoru's
ul. Krucza 38/42
00-512 WARSZAWA
3. afa

Ooolglli 7

rgyhski






Sdijta Joc) praggtaiony

2= INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym; .

OPL-CPV-3C7-GH4 *

Pan RYSZARD BORECKI o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0131/01

adres zamieszkania ul. GRANICZNA nr 133 B , 49-314 PISARZOWICE - MICHALOWICE

Jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) ’

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe]j Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.






OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drog gminnych w m. Makowice gmina Skoroszyce,
/dz. nr 275/3 , 265, 292, 408,400, 403/1, 401/1 , 377,313/

1. Podstawa opracowania

mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa ( skala 1: 500 ),
inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

ustalenia uzyskane od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy i
zakresu tej przebudowy,

Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

badan geotechniczne podtoza gruntowego,

obowiazujacych normy i przepisy prawne

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane sa w migjscowodci Makowice , planowan e do
przebudowy wchodza w sktad uktadu obstugujacego przylegte tereny zabudowy zagrodowej
oraz budownictwa jednorodzinnego. Odwodnienie droég odbywa si¢ powierzchniowo za
pomoca spadkoéw poprzecznych i podiuznych z odprowadzeniem do rowéw przydroznych.
Projektowane do przebudowy drogi gminne zlokalizowane sa na dziatkach drogowych nx
275/3 , 265,292, 408, 400, 403/1, 401/1, 377 1 313 obreb Makowice.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drég gminnych , ktéry uwzglednia:

zaprojektowanie nawierzchni drogi do wymagan dla kategorii ruchu KR 1

poprawe geometrii korony drogi — uksztalttowanie wlasciwej niwelety drogi
wykonanie nawierzchni §cieralnej z masy mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,50 m
wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej ( typ starobruk
9x12, 12x12, 18x12)

formowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu oraz ich mechaniczne
zageszezenie






3.1 Statlis drég gminnych

» dz. nr 275/3 - droga wewnegtrzna , dtugoéé do przebudowy - 0,130 km

*dz. nr292 - droga gminna publiczna nr 1044510 , dlugosé do przebudowy 0,120 km

*dz.nr 313 - droga gminna publiczna nr 1044510 , dlugo$é do przebudowy 0,149 km

»dz. nor 265 - droga wewngtrzna , dtugo$é do przebudowy - 0,124 km

+dz.nr 400 - droga wewnetrzna , dtugo$¢ do przebudowy - 0,188 km

*dz.nr408 - droga gminna publiczna nr 1044500 , dtugosé do przebudowy 0,149 km

*dz. nr 403/1 - droga gminna publiczna nr 1044500 , dtugo$é¢ do przebudowy 0,040 km
* dz. nr 401/1 - droga gminna publiczna nr 1044510 , dtugos¢ do przebudowy 0,081 km

*dz.nr 377 - droga gminna publiczna nr 1044500 , dlugosé do przebudowy 0,109 km

4. Wlgczenie do drég gminnych

i

-przecigeie krawedzi nawierzchni drogi gminnej podlegajacej przebudowic i drogi
gminnej istniejacej wyokraglone lukami kotowymi o promieniu R=5.00 m

5. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukeja nawierzchni drogi

- 5 om warstwa $cieralna z betonu asfaltowego , asfalt D 50/70 wedtug PN — EN 13108-

1: A C 118, szeroko§¢ warstwy —4,50 m

~ 7 ¢m warstwa wigzaca z betonu asfaltowego , asfalt D 50/70 wedlug PN —EN 13108-
1. A C 16W, szerokod¢ warstwy 4,50 m

—20 cm podbudowy z mieszanki kr. lamanego o gr. 20 c¢cm , (po zageszczeniu) o
uziarnieniu - 0/31,50 mm wg PN — 8 — 06102 ( szeroko$¢ warstwy — 5,00)

— 15 em stabilizacja cementem z wytwoérmi C1,5/2,0

— opornik betonowy 15x25 na lawie z betonu C 12/15

Konstrukcja zjazdow

- warstwa $cieralna — kostka betonowa — kolor szary , typ starobruk o wymiarze 9x12 ,
12x12, 18x12 o grubosci h=8.00 cm
-4em - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm podbudowy z mieszanki kr. lamanego o gr. 20 cm , (po zageszczeniu)
o uziarnieniu -0/31,5 mm
-15 ecm stabilizacja cementem z wytworni C1,5/2,0
- opornik betonowy 15x25 na tawie z betonu C 12/15






6. Projektowane rozbiérkowe i przygotowawcze .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji drogi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajacego( Inspektora Nadzoru ) przebiegu niwelety drogi. Nalezy
réwniez zapewnié staty nadzér geodezyjny nad robotami.

Projektowane roboty rozbidrkowe to ;
- rozbiorka istniejacej nawierzchni thuczniowej , Zwirowej, bitumicznej, betonowej
- wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje jezdni
- wykonanie wykopu i przygotowanie podioza pod konstrukcje wjazdow

7. Uzbrojenie podziemne.
W pasie drogowym zlokalizowana jest :

- infrastruktura teletechniczna

- infrastruktura wodociggowa

- infrastruktura energetyczne
Uwaga:

1. Wykonaé przekopy prébne w celu okreslenia lokalizacji kabli nN. Prace
wykonywa¢é pod nadzorem dysponentéw sieci. W przypadku stwierdzenia braku
rur ostonowych pod konstrukeja drogi zaprojektowano rury ochronne
dwudzielne.

8. Profil podluzny

Niweleta projektowanej drogi pokrywa sie na calej dtugosci z osig istniejgcej drogi.

9.0dwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowe do isiniejacych rowow
przydroznych.

10.Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryta.

Przy wykonywaniu robot koparka nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia napotkania wzadzen
obcych, ktore nie zostaly zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Jezeli w czasie
odspajania gruntow napotka si¢ kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na
»Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy oraz
niezwlocznie powiadomié o tym zainteresowana jednostke i prowadzié roboty pod jej
nadzorem.






'~ 11.Stan prawny gruntow.

Roboty budowlane wykonywane bgda w pasie drogowym przedmiotowej drog gminnych.
Nie ma potrzeby wejscia na dzialki sasiednie.

12.Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana przebudowa drog nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan ,
glebe , wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren na ktérym jest projektowana przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz podlega czesSciowej ochronie ( strefa ,,B” ) na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

14.0bszar oddzialywania obiektu w odniesieniu do Art.20.pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art.3 pkt 20 ustawy prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu ,,.

Przyjeta w projekcie przebudowa drog nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu ,
w tym zabudowy, na terenach ( dziatkach ) sgsiednich.
W przypadku przebudowy drég obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ w zasadzie do terenu
dziatek, na ktérych drogi sa usytuowane.,ktore stanowig pas drogowy drég gminnych i nie
obejmuje dziatek sgsiadujgcych z przedsigwzigciem. Obszar oddzialywania zamyka si¢ wige w
pasie drogowym drég gminnych i nie ma wptywu na nieruchomosci potozone w poblizu.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

15.Zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy

16.Zaopatrzenie w energie elektryczng .

Nie dotyczy
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PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W m. MAKOWICE GMINA
SKOROSZYCE USYTUOWANYCH NA DZIAtKACH EWIDENCYJNYCH
Nr 275/3, 265, 292, 408, 400, 403/1, 401/1, 377 i 313.

PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA BIOZ

Inwestor zadania:

GMINA SKOROSZYCE
ul. Powstancow Slaskich 17
48-320 SKOROSZYCE

Autor opracowania: Ryszard Borecki

‘ Biuro Projektowo Ustugowe
PRO-BUD s.c. Grazyna i Ryszard Boreccy
ul. Legionistéw 3/1
49-300 Brzeg

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegoéinych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1  Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

*

rozbiorka nawierzchni betonowej, thuczniowej
» rozbiorka obrzezy, krawegznikow i opornikow drogowych

» rozbiorka zjazdow z bet. cementowego, betonowej kostki brukowej, bruku

lub betonu,

e oczyszczenie rowow z namulu i profilowanie skarp



AA

1.2 Gléwne roboty
¢ ustawienie krawegznikéw betonowych ulicznych na tawie betonowej,
» wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,
¢ wykonanie wjazdéw z kostki betonowej,

+ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

2. Wykaz istniejqcyéh obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to drogi gminne, zabudowa zagrodowa i

jednorodzinna. .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenfistwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robot drogowych wystepuje teren zabudowany wsi
Makowice ,skrzyzowanie drogi gminnej z drogg wojewodzka nr 410, uzbrojenie
podziemne i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych przewiduje
sie przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej polegajaca na regulacji
wysoko$ciowej zasuw wodociggowych . Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot
nawierzchniowych | odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegoInosci sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej badz kablowej sieci energetycznej

i teletechniczne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6ot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrécenia szczeg6lnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji rob6t w rejonie wystgpowania zagrozen wymienionych ponizej:

Informacja BIOZ



¢ Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie

jednostki administracyjne oraz policje.

s Prace w rejonie skrzyZzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i
wysokiego napigcia — scisle nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

o Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie prace mozna z pelni
zmechanizowac. Dotyczy to w szczegodlnosci robot ziemnych w rejonie
istniejacych przewodéw infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy
wykonywadé recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

* Prace budowlano—-montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zardwno mechanicznie jak i

recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegéinie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosé przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby peiniace nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz ze
| wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowacé okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwallifikacji, uprawnien czy umiejgtnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

Zzhajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Informacja BIOZ



Pracodawca jest zobowiazany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdiny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

. Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktoérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe ~ nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakohczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegolng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sig bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

techniczne;j.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu krawgznikow,
przy wykonywaniu wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz ukfadaniu

warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowad nastgpujace akty prawne i przepisy:

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

Informacja BIOZ
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¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844),

» Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pozniejszymi zmianami —
dziat X,

o Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekgcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r. ),

o Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych,

przepisy szczego6towe, normy itp.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie wlasciwych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robét w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub Zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci

umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osunigcia sig

ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi iub wszystkich

innych niebezpieczernstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu robdt drogowych pod

ruchem.

W tym celu konieczne sg:

e whasciwy instruktaz pracownikéw,

* rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sasiadujgce ulice),

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

Informacja BIOZ



rozmieszczenie | 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i

zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,
rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie rohét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j

organizacji ruchu.

Uwagi:

Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrgbnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1128).

Niniejsza ,Informacja BIOZ" stanowi integralng czgs¢ projektu
budowlanego dla przebudowy drogi gminnej MALUJOWICE — PSARY na

terenie Gminy Skarbimierz

Informacja BIOZ
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Pelnomocnik
Ryszard Borecki
Biuro Projektowo-Ustugowe
PRO-BUD s.c.
ul. Legionistow 3/1, 49-300 Brzeg

dot.: przebudowy drog gminnych w miejscowosci Makowice gmina Skoroszyce

W odpowiedzi na pismo pana Ryszarda Boreckiego z dnia 22.10.2018 . wplyw do tut. urzedu 24.10.2018 1., w sprawie
podania warunkow konserwatorskich 1 uzgodnienia zakresu robot budowlanych dotyczacych przebudowy drog gminnych w m.
Makowice. gm. Skoroszyce. usytuowanych na dz. nr ewid.: 275/3. 265, 292. 408. 400. 403/1. 401/1. 377, 313. w granicach wsi
ujete] jako uktad ruralistyczny w ewidencii zabytkow. podlegajacy ochronie konserwatorskiej. dzialajac na podstawie porozumienia
zdnia 10.06.2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewode Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektorych spraw
z zakresu administracji rzadowej. nalezacych do wlasciwosci Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu (Dz.U,
Woj. Op. 2018 1. Poz. 1504). po analizie wniosku i zataczone dokumentacii informuje. ze:

opiniuje pozytywnie

przedstawiony zakres prac dotyczacy przebudowy odcinkow drog gminnych w m. Makowice, gm. Skoroszyce,
dz. nr ewid. gruntow 275/3, 265, 292, 408, 400, 403/1, 401/1, 377, 313,
wg projektu przebudowy drog gminnych w migjscowosci Makowice gmina Skoroszyce
autorstwa mgr inz. Ryszarda Boreckiego. upr bud. nr ewid.: 7/96/0P

z uwzglednieniem warunkéw konserwatorskich: .
- fozwazenia uzycia karthiennej kostki brukowej oraz kamiennychogranicznikow, uwzgledniajgc zarowno uzycie
wlasciwego materialu - kamien naturalny (granit), atakze wiasciwe rozwigzania proekologiczne (nawierzchnie
przepuszczaine),

Uzasadnienie:

Wies Makowice stanowi zachowany przyklad wsi o czytelnych walorach historycznie uksztattowanego przestrzennego ukladu
zabudowy. Stad istotne jest realizowanie prac z poszanowaniem istniejacych elementow zabytkowych. jak rowniez wprowadzanie
nowych elementow w sposob estetycznie nawigzujacy do historycznego charakieru miejscowosci. Uktad ruralistyczny te. zgodnie
zar. 3 pkt 12) ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami. przestrzenne zalozenie wiejskie.
zawierajace zespoly budowlane. pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni: rozmieszczone w ukladzie historycznych
podzialow wiasnosciowych i funkcjonalnych. w tym ulic lub sieci drog. Ze wzgledu ochrong historycznego ukfadu przesirzennego
wsi. istnigje koniecznos¢ nawiazania co najmniej doborem materialu nawierzchni utwardzonych (formy. wielkosci i kolorystyki)
Oraz wlasciwej historycznie kompozycji w zabytkowej przestrzeni Przy przebudowie istniejacych odcinkow drog dojazdowych
padrzednych do glownej drogi powiatowej. wskazane jest uwzglednienie i odniesienie do wiasciwego historycznie ksziatowania
nawierzchni co najmnie) zjazdow. przez stosowanie - w miare mozliwosci — naturalnych materialow nawierzchniowych (kostka
kamienna. kamien polny) wcelu maksymalnego nawiazania do istnigjacych wobrebie wsi. historycznych. Zachowanych
nawierzchni (bruk kamienny. kocie thy. itp.). ‘Wobec powyzszego przedstawiany projekl przebudowy drog zasadniczo spelnia wskazane
wyze) wymogi. a przy uwzglednieniu podanych warunkow w peini przyczyni sig do uporzadkowania | zachowania wlasciwe] kompozycji
ukiadu przestrzennego wsi. uwzgledniajgc wymagania zachowania wlasciwego charakieru zainwestowania terenu w Jego historyczne
kompozycjl.

Pawel Sekieta

(el

Qtrzymuja . . ) i y
@xdresat. Powialowy

Dg wiadomosci.

1. OWKZ w Opolu. ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
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Biuro Projektowe-Usligowe
» PRO-BUD” s.c.

Grazyna i Ryszard Boreccy
Ul. Legionistéow 3/1

49-300 Brzeg

Dot. ,, Przebudowy drég gminnych w miejscowosci Makowice gmina Skoroszyce”.

Zaklad Oczyszczania i Wodociagéw w Skoroszycach uzgadnia pozytywnie projekt robét
budowlanych dotyczacych ,, Przebudowy drég gminnych w miejscowosci Makowice gmina

Skoroszyce? dz. nr 275/3, 265, 292, 408, 400, 403/1, 401/1, 377, 313.

KIEROWNIK

Zakladu Wﬂioﬁmmﬁw
mgr vt Mleata Szerszen

Zalgcznik: ‘
1. Projekt przebudowy drég gm1nnycthakow1cach dz. nr 275/3, 265 292, 408, 400, 403/1,
401/1, 377, 313 wraz z mapa.
Otrzymuje:
1. adresat
2. ala
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TAURON Dystrybucja S.A.

gggﬂgm D(\)ystrrybucja S.A ul. r'«muﬁ;’,(ﬂf(::‘l;;;(:,ﬂ.w]p:a‘\:. SR
Zlar w polu 'Vrl‘wz: ]‘fﬁ'»-(]b?f'l’“h‘ =
ul. rviski i ul. W.'.r_\,f”—’-““_j -~N- 230179216-00065 = TN i
- 485 6060 gre_ I 61107 020 ECO1 20 [AURCN
Adres do korespendencji: o 1 101 ‘ AR o
ul. Oleska 3, 45-052 Opole 2567981
info@tauron-dystrybucja.pl
Nysa, dnia 23-11-2018r *®
Biuro Projektowo-Ustugowe
»PRO-BUD” s. ¢.
Sygnatura: TD/IOOP/OMD/2018-11-23/0000001 Grazyna i Ryszard Boreccy
nr barcodu 1012567588/318 ul. Legionistéw 3/1

49-300 Brzeg

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dia potrzeb przebudowy drég gminnych, wykonanie :
nawierzchni z masy bitumicznej w miejscowosci Makowice 27513, 265, 292, 408, 400, 403/1,
401/1, 377, 313.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.11.2018r (data wplywu do Wydziatu Dokumentacji
w Nysie dnia 19.11.2018r) w sprawie jw. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z
urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli nN,
wraz_z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie

bezwzglednie stosowad.

Dostarczony zaigcznik mapowy rys Nr1 nie zawiera namiaru geodezyjnego istniejgcych
odcinkéw kablowych nN. relacji: ZK803506 — ZK803647 — ZK803648 (trase wrysowano

orientacyjnie).

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.

W zwigzku z wystepujaca kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole wniosek zostat przekazany do Wydziat Eksploatacii, tel. 77 8897313
w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Jednoczes$nie informujemy, Zze projektowana inwestycja krzyzuje sie z obcg linig o$wietlenia
ulicznego. Istniejaca linia nN jest wiasnoscia Urzedu Gminy w Skoroszycach.

Zatem o podanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia wiw linii nalezy wystapié do
Urzedu Gminy w Skoroszycach, 48-320 Skoroszyce ul. Powstaricéw Slaskich 17tel 77 431 80 82

Dodatkowo informujemy, ze projektowana inwestycja krzyzuje sig z obcymi liniami
kablowymi nN, (kable wrysowano kolorem fioletowym). Zatem o podanie warunkéw
przebudowy lub zabezpieczenia wiw linii kablowych nalezy wystapié¢ do ich wiascicieli.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng pocztg

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
) Kapital zakladowy (wptacony): 560,611 .250,96 z{
T;QL;RC{'JN Dystrybucja S.A. S53d Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron- dystrybucja pl
WWW . lauron- dys ucja pl
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Zatgcznik:
1) 6 egz. planéw z wrysowang siecig elektroenergetyczng

Z powazaniem

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319

Rozdzielnik:
Wydziat EksploatacjiOMES3,
Wydziat Dokumentacji OMD3,
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Przed przystapleniem do prac w odiéglodel minlelens] N o

= 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

— 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

— 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgeg sieg.

Odleglosci powyZsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczgc odleglodé

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow supdw finii w,
ermmmmmimmwmmm uszkodzenia,

Naniesione trasy urzadzer energetycznych | teletechnicznych sq orlentacyjne

i nie.gznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie. rabot Ziemnych.. 54 mi 0 TR

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyZoWaﬁ 4
z istniejacy siecig elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystgpieniem do
robot wskazane jest wystapié do Spétki ekspioatujacej sie¢ o odplatny nadzér branzo
oraz wykonac rgczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabli;

Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakrésje. '

Wagadnienie jest wazne 2 ata od daty wystawienih .

A

Uzgadnia sle z uwagg, e prace w poblizu v

urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nale2y wykonad recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A.
Qddziat w Opolu ¢ nadzeér braniewi

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowaé minimalng odleglod¢ projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentéw slupbw linii energetycznycht . -

= linfi nN - 1m,

~  linii SN - 2m,

= finll WN- 6m.

wy






