Makowice-dz nr 400,408,403_1,401_1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere-  |km
d.1|0119-01 nie réwninnym
<dz, nr 403/1,401/1> 124,64
< dz. nr 400 > 125,80
< dz. nr 408> 107,82
0.355 km 0.355
RAZEM 0.355
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.2|0202-02 w gr.kat. Il z transportemn urobku na odleglosé do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi- wykonanie korytavpod warstwy konstrukcyjne drogi ,
Zjazddw i utwardzonego pobocz
< droga > 121,64x5,5 + 125,80x5,5 + 107,82x5,5= 1953 x0,5=976,5
< zjazdy > 5x1+6x1,5 +3[6x1] = 32x0,5=16
< pobocza> 345x0,2= 69
1061.50 m3 1061.500
RAZEM 1061.500
3|KNR 2-01  |Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m?3
d.2(0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. 1-Il
Krotnosé = 4
1061.50 ma3 1061.500
RAZEM 1061.500
3 PRZYGOTOWANIE PODEOZA | STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM CPV 45233220-7
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane machanicznie w gruncie |m2
d.3/0103-03 kat. ll-1'V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1953.00 m?2 1853.000
RAZEM 1953.000
5 KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. - [m2
d.3(0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR AT-03 (Stabilizacja podioza cementem {materiat z wytwéri) o Rm=2,5 MPa, gru- |m2
d.3|0201-01 bosc warstwy po zageszezeniu 20 cm
Krotnosé = 0.75 :
1969.00 rm2 1869.000
RAZEM 1969.000
4 ELEMENTY ULIC CPV 452332221
7|KNNR 8 Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem {faw betonowych |m
d.4|0403-03 z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
710 +10 +5 +5
730.00 m 730.000
RAZEM 730.000
8(KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo-piasko-|m
d.4|0404-05 wej, spoiny wypeinione zaprawg cementowa,
36.00 36.000
RAZEM 36.000
8|KNR 2-31 |tawa podobrzeza z oporem z betonu C12/15 mé
d.4|0402-04 0,04x50
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
5 PODBUDOWY CPV 45233330-1
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych 0/31,5 o gru- |m?
d.5|0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
355x4,2=1491 +30=1521
4{5x1} +5x1,3=26,50
1547.50 m2 1547.500
RAZEM 1547.500
11|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszcze- |m2
d.5/01M13-06 niu 15 cm - dotyczy pobocza
345.00 m2 345.000
: RAZEM 345.000
6 NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7
12|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6|1004-07 Krotroscé = 2
1521.00 m? 1521.000
RAZEM 1521.000
13|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.6/0308-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa cieralna)
Krotnosé = 1.25
1521.00 m2 1521.000
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Makowice-dz nr 400,408,403_1,401_1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
. RAZEM 1521.000
14|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-hitumicznych asfaltowych o grubosci |m?
d.6/0308-01 4 ¢m (warstwa wigzaca)}
Krotnosé = 1.75
1521.00 m2 1521.000
' RAZEM 1521.000
15]KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboscl 8 cm na podsypce  |m?2
d.6{0511-03 cementowo-piaskowej
26.50 m2 26.500
RAZEM 26.500
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
16/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt,
d.7/0702-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informa-  |szt.
d.7(0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 - ! generagji
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
18|KNR 2-31 |Regulacja picnowa studzienek dla zawordw wodociagowych i gazowych szt.
d.8|1406-04
& szt 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowe] o gr. do 20 cm z wywozem |m?2
d.8|0105-03 rumoszu na od!. do 1 km
<dz. nr408>3x M
123.00 m?2 123.000
RAZEM 123.000
20\Ryczalt. Dostosowanie sie do warunkdw kontraktu ( koszty zwigzane z zajeciem kpl.
d.8|Kalkulacja |pasa drogowego , opracowanie | wprowadzenie tymczasowej organizaci
wiasna. ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi, opracowanie mapy powy-
kohawczej )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Makowice-dz nr 265 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere-  |km
d.1]0119-01 nie rowninnym
0.124 km 0.124
RAZEM 0.124
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3 m3
d.2|0202-02 w gr.kat. Il z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami sa-
mowyladowczymi- wykonanie korytavpod warstwy kanstrukeyjne drogi ,
zjazdow i utwardzonego pobocz
< droga > 124x5,5x 0,5 = 341
< ziazdy > {5x1}x 0,5=2,5
< pobocza> 2[124 x 0,5 [x0,2=24.8
368.3 m3 368.300
RAZEM 368.300
3[KNR 2-01  |Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 km transportu po- |m32
d.2(0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Il
368.3 m3 368.300
RAZEM 368.300
3 PRZYGOTQWANIE PODLOZA | STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM CPV 45233220-7
4|KNNR. 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.3|0103-03 kat. ll-1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
625.00 m2 625.000
RAZEM 625.000
5|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-|m2
d.3(0103-01 1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1%5
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR AT-03 |Stabilizacja podioZza cementem (materiat z wytworni} o Rm=2,5 MPa, gru- [m?2
d.3{0201-01 hosE warstwy po zageszezeniu 20 cm
Krotnosc = 0.75
640.00 m2 640.000
RAZEM 640.000
4 ELEMENTY ULIC CPV 4523322241
7| KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem taw betonowych [m
d.4{0403-03 Z betonu ©12/15 na podsypee cementowo-piaskowej
268.00 m 268.000
RAZEM 268.000
B|KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe cementowo-piasko-(m
d.4|0404-05 waj, spoiny wypelnione zaprawg cementows
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR 2-31 |tawa podobrzeza z oporem z betonu C12/15 m3
d.4(0402-04 0,04x50
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
5 PODBUDOWY CPV 45233330-1
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych granitowych 0/31,5 o gru- |m2
d.5|0113-02 bosci po zaggszezeniu 20 cm
124,5x4,2=522,9 +20=542,9
4,5x1=456
652.20 m2 652.200
RAZEM G52.200
11(KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszcze- |m2
d.5(0113-06 niu 15 ¢m - dotyczy pobocza
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
6 NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7
12|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6|1004-07 Krotnosé = 2
542.9 m2 542.900
RAZEM 542.900
13|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubodci |m2
d.6;0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) '
Krotnosé = 1.25 :
542.90 m2 542.900
RAZEM 542,900
14{KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralnc-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.6|0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotho$c = 1.75
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Makowice-dz nr 265 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
542.80 m2 542.900
RAZEM 542.900
15|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.6|0511-03 cementowo-piaskowej
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
16|KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.7|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 - Il generacji ’
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
18/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wadociagowych i gazowych  |s2t.
d.8|1408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych Typ AROT dwudzielnych o $rednicy do 140 mm |m
.8|0303-03 w wykopie - zabezpieczenie kabli energetycznych . Cena obejmuje koszt ;
lokalizacie , wykop , montaz z materiatem , zasypanie , nadzdr dysponenta
sieci i inne koszty zwigzane z zalozeniem rur ochronnych.
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
20| Ryczalt. Kal-| Dostoscwanie sig do warunkow kontraktu { koszty zwigzane z zajgciem kpl.
d.8|kulacja pasa drogowego , opracowanie | wprowadzenie tymczasowej organizacii
wlasna. ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi, opracowanie mapy powy-
konawczej )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Makowice-dz nr 292

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0

PR [

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa kolei w tere-
nie réGwninnym

<dz. nr292 > 0,121

< dz.nr 313 > 0,040

0.161

km

km

0.181

RAZEM

0.161

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

N NN

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3
w gr.kat. [l z transportem urobku na odiegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowyladowczymi- wykonanie korytavpod warstwy konstrukeyjne drogi ,
zjazddw i utwardzonego pobocz

< droga > 120,85x5,5x 0,5 = 332,33

< zZjazdy > {5,5x1,5 + 5,5x2}x 0,5= 9,63

< pobocza> 2[95 x 0,5 ]x0,2=19

< dz.313 > 40x5,5x0,5 = 110

470.96

m3

md

470.960

RAZEM

470.960

KNR 2-01
0214-03

Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. |-l

470.96

m3

m3

470.960

RAZEM

470.960

PRZYGOTOWANIE PODLOZA | STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM CPV 45233220-7

KNNR &
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni

< dz. nr 292 > 759,36

<dz. nr313 > 220

979.36

ma

m2

§79.360

RAZEM

979.360

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il
IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni- zjazdy
19.28

m2

m2

19.260

RAZEM

19.260

KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podioza cementemn {materiat z wytworni) o Rm=2,5 MPa, gru-
bo&¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Krotnosc = 0.75 :

979.36

m2

m2

979.360

RAZEM

979.360

ELEMENTY ULIC CPV 45233222-1

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem faw betonowych
Z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

< dz. nr 292> 125

<dz.nr313>55

180.00

m

180.000

RAZEM

180.000

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe wystajace najazdowe o wymiarach 15x22 cm 2z wy-
konaniem {aw betonowychz betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
kowej

115.00

m

115.000

RAZEM

115.000

KNNR &
0404-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypelnione zaprawg cementows,
20.00

m

20.000

RAZEM

20.000

10
d.4

KNR 2-31
0402-04

tawa podobrzeza z cporem z betonu C12/15
0,04x50
0.50

m3

m3

0.500

RAZEM

0.500

PODBUDOWY CPV 45233330-1

11
d.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych granitowych 0/31,5 o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm

120,85x4,3= 519,65 +20= 539,65

5% 1,30=6,50

5x1,5=7,50

< dz. nr 313 » 40x 4,5=180

733.65

m2

m2

733.650

RAZEM

733.650

12
d.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagqszcie-
niu 15 em - dotyczy pobocza
125.00

m2

m2

125.000

RAZEM

125.000

NAWIERZCHNIE CPVY 45233220-7
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Makowice-dz nr 292 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
13|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6|1004-07 < dz. nr292 > 553,60
< dz. nr 313> 180
Krotnosé = 2 :
733.65 m2 733.650
RAZEM 733.650
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscl |m2
d.6(0300-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cleralna)
< dz. nr 292 > 553,60
<dz. nr313 > 180
Krotnosé = 1.25
733.65 m2 733.650
RAZEM 733.650
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci |m2
d.5(0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
< dz. nr 292 » 553,65
<¢dz. nr313 > 180
Krotnosc = 1.75
733,65 m2 733.650
RAZEM 733.650
16|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.6(0511-03 cementowo-plaskoweg)
14.00 m2 14.000
: RAZEM 14.000
7 : OZNAKOWANIE PIONOWE
17|KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7|0702-M
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt
d.7|10702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 - |l generacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
19/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych | gazowych szt
d.8|1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20[KNR 5-10  |Ukiadanie rur ochronnych dwudzielnych tyu ARCT o $rednicy do 140 mm  |m
d.8(0303-03 w wykopie- zabezpieczenie kabli energetycznych ( koszt ustalenia lokaliza-
Kalkulacja |cji , wykop, montaz z materiatem , zasypanie , nadzor ze strony dysponen-
indywidual- |ta sieci }
na. 80
70
150.00 m 150.000
‘ RAZEM 150.000
21|RYCZALT K |Dostosowanie sie do warunkéw kontraku. Koszty zwigzane z zajeciem pa- |kpl.
d.8|alkulacja in- [sa drogowege , opracowaniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacii
dywidualna. |ruchu na czas przebudowy drogi , opracowanie mapy powykonawczej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Makowice-dz nr 313

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPY 45111200-0
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere- . |km
d.1{0119-01 nie réwninnym
0.149 km 0.148
RAZEM 0.149
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsigbiernymi o pojlyzki 0.15 m3 |m3
d.2|0202-02 w gr.kat. {ll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowyladowczymi- wykonanie korytavpod warstwy kenstrukeyjne drogi ,
zjazdow i utwardzonego pobocz
< droga > 149,44x5,5% 0,5 = 410,96
< pobocza> 2[140,44x 0,5 ]x0,2=29,88
440.84 m3 440.840
RAZEM 440.840
3|[KNR 2-01  |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m3
d.2|0214-03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. |-l
Krotnose = 4
440.84 m3 440.840
RAZEM 440.840
3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA | STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM CPV 45233220-7
4|KNNR & Profilowanie | zageszezanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie [m2
d.3(0103-03 kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
149,44 x5,5
821.92 m2 §21.920
RAZEM 821.920
5/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem (materiat z wytwémi) o Rm=2,5 MPa, gru- (m2
d.3/0201-01 bosc warstwy po zagegszczeniu 20 cm
Krotnosé =0.75
821.92 m2 821.920
RAZEM 821.920
4 ELEMENTY ULIC CPV 45233222-1
6|KNNR & Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem law betonowych [m
d.4(0403-03 Z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
2x 149,44
5
303.88 m 303.880
RAZEM 303.880
5 PODBUDOWY CPV 452333301
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych 0/31,5 o gru- |m2
d.5|0113-02 hoéci po zaggszczeniu 20 cm
149,44 % 4,30
642.59 m2 642.59¢
RAZEM 642.590
B8|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszeze- (m2
d.5|0113-06 niu 15 cm - dotyczy pobocza
149,44x0,5x2
148.44 m2 149.440
RAZEM 149.440
6 NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7
9|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6/1004-07 Krotnos¢ = 2
642.59 ma2 642.590
RAZEM 642.590
10| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych asfaltowych o grubosci jm?
d.6/0309-02 po zageszczeniu 4 om (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1.25
642.59 m2 642.590
RAZEM 642.590
11|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.6|0308-01 4 cm {warstwa wigzaca)
Krotnosé = 1.75
642.59 m2 §42.590
RAZEM 642.590
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
12[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt
d.7{0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 - Il generacji
2 szt 2,000
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Makowice-dz nr 313

OBMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
B ROBOTY TOWARZYSZACE
14|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych | gazowych | szt
d.8|1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15| Ryczatt. Kal- Dostoscwanie sie do warunkéw kontrakiu { koszty zwigzane z zajeciem kpl.
d.8|kulacja pasa drogowege , opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacii
wilasna. ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi, opracowanie mapy powy-
konawcze] )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Nerma PRO Wersja 4.48a Nr seryjny: 10629 Uzytkownik: Ryszard Borecki



Makowice-dz nr 276_3 OEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1/[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolel wtere-  |km
d.1|10119-01 nie réwninnym
0.16 km 0.160
RAZEM 0.160
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 jm3
d.2|0202-02 w gr.kat. Il z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi- wykonanie korytavpod warstwy konstrukcyjne drogi ,
zjazddw i utwardzonego pobocz
< droga > 130x5,5x 0,6 = 367,5
< zjazdy > {5x4+5x5=1x5=5x6,5}x 0,5=41,25
< pobocza> 2[120 x 0,5 [x0,2=24
422.75 m3 422.750
RAZEM 422.750
3[KNR 2-01  [Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km fransportu po-  [m3
d.2|0214-03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Il
422.75 m3 422.750
RAZEM 422.750
3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA | STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM CPV 45233220-7
4/KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.3|0103-03 kat. [I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
715.00 m2 715.000
RAZEM 715.000
5|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |I- [m2
d.3(0103-01 1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5x4+ Bx5+1x4+5x6,5
82.50 m2 82.500
RAZEM 82.500
6{KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem (material z wytwérni) o Rm=2,5 MPa, gru- |m2
d.3{0201-01 bosé warstwy po zaggszczeniu 20 cm
Krotnosé = 0.75
797.50 m? 797.500
‘ RAZEM 797.500
4 ELEMENTY ULIC CPV 452332221
7|KNNR, 6 Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.4|0403-03 z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
8/KNNR 6 Krawegzniki betonowe wystajace najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wy- {m
d.4(0403-03 konaniem law betonowychz betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
lkowej
130.00 m 130.000
RAZEM 130.000
21KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.4/0404-05 wej, spoiny wypelnione zaprawa cementows,
50.00 m 50.000
. RAZEM 50.000
10iKNR 2-31 |tawa podobrzeza z oporem z betonu C12/15 m3
d.4(0402-04 0,04x50
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
5 PODBUDOWY CPV 45233330-1
T1|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych 0/31,5 o gru- |m?2
d.5|0113-02 boscl po zageszezeniu 20 cm
130x4,3=559 + 26
4x3,7=14,8
4x%4,30=17,20
4x1=4
4x8,30=31,20
652.20 m?2 652.200
RAZEM 652.200
12| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tarmanych o gruboéci po zaggszcze- Im?2
d.5/0113-08 niu 15 cm - dotyczy pobocza
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6 NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7
13|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6]1004-07 Krotno$é = 2
600.00 m2 600.000
RAZEM 600.000

Nepma PRO Warsja 4.49a Nr seryjny: 10629 Uzytikownik: Ryszard Borecki



Makowice-dz nr 276_3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.6|0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosc = 1.25
600.00 m2 600.000
RAZEM 600.000
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosei m2
d.6(0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnosé = 1.75
600.00 m2 600.000
RAZEM 600.000
16|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  [m2
d.6|0511-03 cementowo-piaskowej
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7(0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR & Piohowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.7|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 - || generacji
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 ROBOTY TOWARZTSZACE
19|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.8(1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych typu AROT z PCW o Srednicy do 140 mm w wy- [m
d.8]0303-03 kopie -dotyczy zabezpieczenia kabli energetycznych. Pozycja obejmuje
wszystkie koszt zwigzane z zalozeniem rur ochronnych na kablach energe-
tycznych ( lokaizacja , odkopanie , koszt materiatu , zasypanie , nadzér
dysponenta sieci )
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
21|Ryczatt.Kal- i Dostosowanie sig do warunkéw kontraktu( koszty zwigzane z zajgciem pa- |kpl.
d.8|kulacia sa drogowego,opracowaniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacii
wlasna. ruchu na czas przebudowy drogi,opracowanie mapy powykonawczej J
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr sery|ny: 10629 Uzytkewnlk: Ryszard Boracki




Makowice dz. nr 377,400

CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 451 11200-0
1|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zZiemnych - frasa kolei w tere-  [km
d.1]011¢-01 nie rowninnym
<dz. nr 377 > 109
<dz.nr400 > 188
0.297 km 0.297
RAZEM 0.297
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkani podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3|m3
d.2/0202-02 w gr.kat. lll z transportem urobku na odleglodé do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi- wykonanie korytavpod warstwy konstrukcyjne drogi
zjazdéw i utwardzonego pobocz
= droga > [109,49x5,5 + 188 x 5,5= 602,2 +10341x0,5=1636,20 x0,5 =818,
1
< Zjazdy > [4.5%07+5,5x0,7+3(9x1} +5x1 +5,5%2] x 0,5= 50x0,5 = 25
< pobocza> {2(207 x0,5) - 42x0,5 }x0,2= 276 x0,2= 55,2
898.3 m? 898.300
RAZEM 898.300
31KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m@
d.210214-03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. |-l
Krotnosé = 4
898.3 m3 898.300
RAZEM 898.300
3 PRZYGOTQOWANIE PODEOZA | STABILIZAGJA GRUNTU CEMENTEM CPV 452332207
4/KNNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie jm2
d.3/0103-03 kat. 1I-V pod warstwy konstrukeyine nawierzchni
1636.00 m2 1636.000
RAZEM 1636.000
5|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykontywane rgcznie w gruncie kat. Ii-Im2
d.3/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR AT-03 |Stabilizacja podicza cementem {material z wytwdrni) o Rm=2,5 MPa, gru- |m2
d.3[0201-01 bos¢ warstwy po zageszezeniu 20 cm
Krotnosc = 0.75
1686.00 m2 16886.000
RAZEM 1686.000
4 ELEMENTY ULIC CPV 452332221
7|KNNR & Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 om z wykonaniem {aw betonowych |m
d.4/0403-03 z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
594 +10 + 2x5 + 3x2
620.00 m 620.000
RAZEM 620.000
8|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.4|0404-05 wej, spoiny wypelnione Zaprawg cementows,
G+6+9
21,00 m 21.000
RAZEM 21.000
9|KNR 2-31  |Lawa podobrzeza z oporem z betonu C12/15 m3
d.4/0402-04 0,025x21
0.5¢ m3 0.500
RAZEM 0.500
5 PODBUDOWY CPV 45233330-1
10|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych granitowych 0/31 ,5 0 gru- |m2
d.5/0113-02 bosci po zageszezeniu 20 em
287x4,2=1247,2 +15= 1262,4
0,8x4+0,5x5+3(0, 7x8)+0,8x4 +1,8x5 =30,7
12983.10 m2 1293.100
RAZEM 1293.100
11/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kiuszyw tamanych o grubosci po zageszcze- m2
d.5|0113-08 niu 15 em - dotyczy pobocza
276.00 m?2 276.000
RAZEM 276.000
6 NAWIERZCHNIE CPV 452332207
12|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ma2
d.6|1004-07 < droga >1262
< wjazdy > 3 (1x8) =24
Krotnosé = 2
1286.00 m2 1286.000
RAZEM 1286.000
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Makowice dz. nr 377,400 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
13|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosd |m2
d.6(0308-02 po zageszezeniu 4 om (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1.25
1286.00 m2 1286.000
RAZEM 1286.000
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.6{0308-1 4 e¢m {warstwa wiazgca)
Krotnosé =1.75
1286.00 m2 1286.000
RAZEM 1286.000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci § em na podsypce  |m?2
d.6|0511-03 cementowo-piaskowe]
0,6x4 +0,5x5 +0,9x4 +1,8x5=17 50
17.50 m? 17.500
RAZEM 17.500
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
16|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
@.7|0702-01
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 6 Picnowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informa-  |szt.
d.7(0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 - Il generacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
18/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych  [szt.
d.8/1406-04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
16[Ryczalt. Kal-| Dostosowanie sig do warunkéw kontrakiu ( koszty zwigzane z zajgciem kpl. ’
d.8|kulacja pasa drogowego , opracowanie | wprowadzenie tymezasowej organizacji
wiasna. ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi, opracowanie mapy powy-
konawczej )
1 kp. 1.000
RAZEM 1.000
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