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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202)
Ustalenia z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500.
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi transportu rolnego we wsi
Mroczkowa gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na dziatce drogowej nr
122 obreb Mroczkowa.

‘ 3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Mroczkowa, planowana do przebudowy droga
transportu rolnego stanowi dojazd do terendw zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz
terenow uzytkowanych rolniczo.

Droga posiadajg nawierzchnie gruntowg. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych do przylegtego terenu oraz istniejgcych rowow.

‘ 4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie przebudowy drog planuje sie wykonanie nastepujgcych robdt w zakresie ich
przebuddw drog:
e wykonanie jezdni o nawierzchni z kruszywa famanego,
e wykonanie zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kruszywa tamanego,
Proponowane zagospodarowanie terenu pokazano narys. 2.1.
4.1. Cze$¢ drogowa
Celem przebudowy jest poprawienie istniejgcego stanu drogi poprzez polepszenie stanu
nawierzchni. Zaprojektowano droge o szerokosci 2,50 - 3,50 m.
Drogi na odcinkach objetych zakresem opracowania bedg posiadaty nastepujgce
parametry techniczne:

- ilos¢ jezdni — jedna
- szerokos¢ jezdni — 250m- 3,50m
- spadki poprzeczne jednostronny 2,0%

Profil podtuzny:

Profil podtuzny projektowanych drog nalezy dostosowac do istniejgcego terenu z
ewentualnymi korektami tukow pionowych. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac
pomiary wysokosciowe istniejgcej drogi gruntowej w celu umozliwienia odtworzenia istniejgcej
niwelety z ewentualnymi korektami tukdw pionowych. Rozwigzania wysokosciowe nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Projektowane warstwy konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni i zjazdow

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (C go/3)

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowane | Podbudowa

Scieralna 10

. : 20
mechanicznie (C go/3) pomochicza
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa Wzmocnienie 29
podioza

Podtoze gruntowe

Uwagal
W przypadku konieczno$ci wykonania wzmochienia podtoza tam gdzie w konstrukcji zostata juz zawarta w-wa
technologiczna, nalezy do catkowitej grubosci wzmocnienia wliczy¢ powyzszg warstwe.
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Roboty ziemne:
Roboty ziemne polegaty bedg na odhumusowaniu terendw zielonych oraz wykorytowaniu
terenu pod projektowane drogi.
4.3. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych do przylegtych terenow zielonych

5. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

e wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje jezdni,

e wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje wjazdow,

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998. Przy

wykonywaniu konstrukcji nalezy usung¢ z istniejgcego podtoza grunt nienadajgcy sie do wykorzystania ze

wzgledow geotechnicznych (humus), az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyskac¢

wskaznik zageszczenia Is = 0.97 oraz wtdérny modut odksztatcenia E2 = 40 MPa. Uktad warstw i ich

parametrow w zalezno$ci od gteboko$ci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawiaé sie

nastepujgco:

= od 0.5 m+1.5 m pod konstrukcjg grunt powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00 modut wtérnego
odksztatcenia E2 = 100 MPa,

= od 1.5 m+2.0 mpod konstrukcjg grunt powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00 modut wtérnego
odksztatcenia E2 = 60 MPa,

= od 2.0 m do powierzchni korytowania pod konstrukcjg grunt powinien mie¢ wskaznik zageszczenia
Is = 0.97 modut wtémego odksztatcenia E2 = 40 MPa.

Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dlalS =1.0orazlo<2.5dla IS <1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia Is=1,00, i wtornego modutu odksztatcenia E2=120 MPa przy gtebokosci 0,2 m pod
konstrukcjg jezdni oraz 1s=1,00 i wtérny modut odksztatcenia E2=80 MPa - 0.5 m pod konstrukcjg jezdni.
Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz l0<2,2.

‘ 6. KOLIDUJCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ‘

W miejscach przejscia poprzecznego kabli elektroenergetycznych w przypadku stwierdzenia
braku rur ochronnych zaprojektowano rury ochronne dwudzielne.

| 7. STAN PRAWNY GRUNTOW |
Projektowana droga zlokalizowana jest na dziatkach drogowych:
e Dz. nr122 obreb Mroczkowa ( wtasno$¢ Gminy Skoroszyce)

[9. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA |

Inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko
wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.).

| 10. UWAGI OGOLNE

e Wykonaweca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegolnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

Powyzsze dotyczy pomiaréw pozwalajgcych na pozniejsze odtworzenie niwelety.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych

wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg



mapy opiniodawczej i mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentac;ji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegodlnosci nalezy
sprawdzi¢ pofozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci
zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p. poz) lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Jezeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur ostonowych lub innych
zabezpieczen na istniejgcej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonacé takie zabezpieczenie zgodnie
z warunkami wydanymi przez witasciciela sieci lub po uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robét nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktdw.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje przebudowe drog w catosci mieszczgca sie
w istniejgcym pasie drogowym.

W trakcie robot wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. wtazy kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociagowej ) nalezy wyregulowac¢ do rzednej projektowanych nawierzchni.

Opracowat:
Przemystaw Dtubata
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
nawierzchnia z kruszywa tamanego

jezdnia

2,50 - 3,50

Kruszywo o cigglym uziarnieniu 4/31,5 mm gr. 10 cm

Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 22 cm

Podioze gruntowe
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