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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : M08-DRO-WZR

Roboty drogowe 
Budowa :  Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Mroczkowa 

Obiekt :  Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Mroczkowa 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
Data : 2018-12-18  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe oraz pomiarowe

1.1 Roboty pomiarowe

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,302 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
długość drogi: 302.28 / 1000 = 0,302

Razem   =   0,302 km

2 Roboty ziemne

2.2 Odhumusowanie i roboty ziemne

2 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II
(wykonanie odhumusowania do gł. 0,5 m - z przeznaczeniem do wywozu  )
ilość humusu: 320 * 0.5 = 160,000

Razem   =   160,000 m3

3 KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 702,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV
(wykonanie koryta drogowego )
ilość robót ziemnych: 0.52 * 1350 = 702,000

Razem   =   702,000 m3

4 KNR 201-0214-04-10 862,000 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t
(calkowita odleglość wywozu 20 km - dodatkowe nakłady na 19 km)
ilość humusu do wywozu: 160 = 160,000

ilość gruntu do wywozu: 702 = 702,000

Razem   =   862,000 m3

5 KNR 201-0214-04-10 1 404,000 t

Opłata za składowanie
ilość gruntu do utylizacji: 702 * 2 = 1 404,000

Razem   =  1 404,000 t

3 Przygotowanie podłoża

3.3 Przygotowanie podłoża i jego wzmocnienie

6 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1 391,000 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV
jezdnia: 1370 = 1 370,000

wjazdy: 21 = 21,000

Razem   =  1 391,000 m2

7 kalk. własna 1 370,000 m2

Wykonanie wzmocnienie podłoża za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i gr. 22 cm
(wykonanie w-wy technologicznej, materiał z betoniarni)

4 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych

4.4 Wykonanie podbudów z kruszywa

8 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1 271,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
(kruszywo 0/63 - podbudowa w konstrukcji jezdni, calkowita gr. 20 cm)
powierzchnia podbudowy w jezdni: 1250 = 1 250,000

powierzchnia podbudowy na wjazdach: 21 = 21,000

Razem   =  1 271,000 m2
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Roboty drogowe 
4.  Roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych

4.4. Wykonanie podbudów z kruszywa
Data : 2018-12-18  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

9 KNR 231-0114-06-00 1 271,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm
(kruszywo 0/63 - podbudowa w konstrukcji jezdni KR1 i KR4, calkowita gr. 20 cm - dodatkowe nakłady na
brakujące 5 cm)

10 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1 171,000 m2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
(Nawierzchnia  - całkowita gr. 10 cm, kruszywo 4/31,5mm)
powierzchnia jezdni: 1150 = 1 150,000

powierzchnia wjazdów: 21 = 21,000

Razem   =  1 171,000 m2

11 KNR 231-0114-08-00 1 171,000 m2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm
(Nawierzchnia - całkowita gr. 10 cm, kruszywo 4/31,5mm - dodatkowe 2 cm)

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


