Archipolis - Biuro Projektow 45-709 Opole ul. ks. Piotra Sciegiennego 11, lok. 8

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej - INSTALACJE SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni Dziatka nr 205/2, k.m. 5, obreb: Skoroszyce
INWESTOR : Gmina Skoroszyce

ADRES INWESTORA @ ul. Powstancow Slgskich 17, 48 - 320 Skoroszyce

BRANZA :  Instalacje sanitarne - wewnetrzne i zewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Kaczmarek (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie instalacji sanitarnych dla obiektu przewiduje sie wykonanie:

- wykonanie wewnetrznej instalacji ¢.o0. wraz z kottownig gazows;

- wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej;

- wykonanie wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza;

- wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji;

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu;

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej wraz z przylgczami;
- wykonanie protokotéw pomiarowych;

- sporzadzenhe dokumentacji powykonawcze;j.

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Inwestor : Gmina Skoroszyce, 48 - 320 Skoroszyce, ul. Powstancéw Slaskich 17

Wykonawca opracowania: ARCHIPOLIS - Biuro Projektow

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres:Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej - INSTALACJE SANITARNE

1.2. Inwestor : Gmina Skoroszyce, 48 - 320 Skoroszyce, ul. Powstancéw Slaskich 17

1.3. Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajgce wartos¢ kosztorysowa robot :

ARCHIPOLIS - Biuro Projektow

1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora

1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartosci kosztorysowej robot: niniejszy protokdt danych wyjsciowych

1.7. Podstawowe parametry inwestyciji:

2. Dane wyjsciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

2. Ustawg z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).

3. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
4. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa PROMOCJA - " SEKOCENBUD "

- Biuletyn Cen Robot - Il kw. 2019r.

- Informator ocenach czynnikow produkgcji - 1l kw. 2019 r.

5. Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
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OSP _ IS _ aktualizacja _ przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 34
2|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 35 59
3|WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. 60 96
4| TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ 97 150
5|WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU 151 162
6|/INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA 163 167
7|INSTALACJA WENTYLACJI 168 174

7.1|WENTYLACJA MECHANICZNA 168 174
7.1.1|UKLAD ODCIAGU SPALIN 168 172
7.1.2|POZOSTALE ELEMENTY 173 174

8|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 175 203
9|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 204 246
10|PRACE BUDOWALNE 247 248
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OSP _ IS _ aktualizacja _ przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 16x2,0 m
d.1|/0112-01
analogia
170 m 170.000
RAZEM 170.000
2|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 20x2,0 m
d.1|/0112-01
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 26x3,0 m
d.1]0112-02
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 32x3,0 m
d.1]/0112-03
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 40x3,5 m
d.1|/0112-04
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podejscia prowadzone |m
d.1(0107-03 podtynkowo) na rury 16x2,0
72 m 72.000
RAZEM 72.000
7|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podejscia prowadzone |m
d.1(0107-03 podtynkowo) na rure 20x2,0
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podejscia prowadzone |m
d.1/0107-04 podtynkowo) na rure 32x3,0
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-03 towo-wapiennej
88 m 88.000
RAZEM 88.000
10/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach|m
d.1/0325-04 z cegiet
88 m 88.000
RAZEM 88.000
11/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=16mm m
d.1/0101-06
35 m 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=20mm m
d.1/0101-06
23 m 23.000
RAZEM 23.000
13/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=26mm m
d.1/0101-06
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=32mm m
d.1|/0101-07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=40mm m
d.1/0101-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm dz=16mm m
d.1/0101-18
63 m 63.000
RAZEM 63.000
17|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm dz=20mm m
d.1/0101-18
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm dz=26mm m
d.1/0101-18
9 m 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 35mm dz=32mm m
d.1|/0101-11
13 m 13.000
RAZEM 13.000
20|KNR-W 2-15 |Kurek podtgczeniowy odcinajgcy ¢wierc¢obrotowy DN15 z czopem kulowym (pod |szt.
d.1/0135-04 umywalki, zlewozmywaki, kompakt WC) katowy, PN10,
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1/0116-01 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
analogia wnetrznej 20 mm- uwzgledniono rowniez przewdd gietki, podtgczeniowy w oplo-
cie ze stali nierdzewnej dla zestawdw WC, zmywarek i baterii stojgcych o dtugos-
ci 50cm
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
22|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1|/0112-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1]0112-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1]0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1|/0112-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy EA, DN40 szt.
d.1/0130-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typu HA DN20 szt.
d.1)0112-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2-15 |Zawér do poboru zimnej wody ze ztgczkg do weza DN20 szt.
d.1|0135-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa (zgodnie z zestawieniem materiatow) szt.
d.1|/0137-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30{KNR-W 2-15 |Bateria stojgca zlewozmywakowa chromowana (zgodnie z zestawieniem materia- |szt.
d.1|/0137-02 tow)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych (zgodnie z zestawieniem materia-  |szt.
d.1|/0137-04 tow)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1)0128-02
290 m 290.000
RAZEM 290.000
33|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1(0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
290 m 290.000
RAZEM 290.000
34 Badanie prébek wody SANEPID kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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36|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
m 25.000
RAZEM 25.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
m 25.000
RAZEM 25.000
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.2|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
40|KNR-W 2-15 |Wpust kanlizacyjny pionowy DN100 szt.
d.2|0216-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-15 |Wpust kanalizacyjny DN50 szt.
d.2|0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach 20x20cm szt.
d.2|0142-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2|0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-15 |Ceramiczna umywalka posadzkowa (zgodnie z zestawieniem materiatow) kpl.
d.2|0230-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
47|KNR-W 2-15 |Ceramiczna umywalka dla niepetnosprawnych (zgodnie z zestawieniem materia- |kpl.
d.2|0230-01 tow)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |zlew kuchenny jednokomorowy (zgodnie z zestawieniem materiatow) szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Komora gospodarcza (zgodnie z zestawieniem materiatow) szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50{KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z przyciskiem sptukujgcym z syfonem podtynkowym i dopty- |kpl.
d.2|0234-02 wem z tylu + stelaz podtynkowy (zgodnie z zestawieniem materiatow)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa podwieszna + stelaz podtynkowy ze sptuczkg podtynkowg + me- |kpl.
d.2/0233-05 talowy przycisk+ deska sedesowa (zgodnie z zestawieniem materiatow)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa podwieszna dla niepetnosprawnych + stelaz podtynkowy ze kpl.
d.2|0233-05 sptuczka podtynkowg + metalowy przycisk+ deska sedesowa (zgodnie z zesta-
wieniem materiatow)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Porecz tukowa uchylna 70 cm dla os6b z niepetnosprawnosciami kpl
d.2|kalk. wtasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2|0211-03 wciskowych
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2|0211-01 wciskowych
9 podej. 9.000
RAZEM 9.000
57|KNR 2-31 Korytko odwodnienia liniowego z polimerbetonu o szerokosci wewnetrznej m
d.2|0606-01 150mm, a zewnetrznej 185mm z krawedziami z zeliwa o dtugosci 1 m o wyso-
kosci 120mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
58| KNR-W 2-15 |Separator ropopochodnych w zbiorniku polietylenowym o srednicy wewnetrznej |szt.
d.2|0228-01 600mm Qn=1,5dm3/s pojemnos$¢ separatora 270 dm3 wraz ze studzienkg rewi-
analogia zyjna o srednicy 600mm zwienczong wtazem w klasie D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
106 m 106.000
RAZEM 106.000
3 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
60|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 16x2,0 m
d.3|0404-01
analogia
295 m 295.000
RAZEM 295.000
61|KNR-W 2-15 [Rury z polietylenu sieciowanego 20x2,0 m
d.3|0404-01
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
62|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 26x3,0 m
d.3|0404-02
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
63|KNR-W 2-15 [Rury z polietylenu sieciowanego 32x3,0 m
d.3|0404-03
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16x2,0 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3|/0101-01
220 m 220.000
RAZEM 220.000
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20x2,0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3|/0101-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3|0336-03 towo-wapiennej
225 m 225.000
RAZEM 225.000
67|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach|m
d.3|0325-04 z cegiet
225 m 225.000
RAZEM 225.000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg 16x2,0 |m
d.3|/0101-10
75 m 75.000
RAZEM 75.000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm (S), rurocigg 20x2,0 |m
d.3|/0101-14
45 m 45.000
RAZEM 45.000
70|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm (S), rurocigg 26x3,0 |m
d.3|/0101-14
32 m 32.000
RAZEM 32.000
71|KNR 0-34 Izolacja z pianki polietylenowej o min. gr. 35mm (otulina o gr. 25mm + mata o gr. |m
d.3/0110-06 10mm) na przewody c.o. prowadzone natynkowo - przewod 32x3,0
45 m 45.000
RAZEM 45.000
72|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3/0418-03 korkiem i odpowietrznikiem (przed zaméwieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -11KV/600/600
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3/0418-03 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamowieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -11KV/600/800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3/0418-03 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamdwieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -11KV/600/920
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3/0418-03 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamowieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -11KV/600/1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3/0418-03 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamdwieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -11KV/600/1200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3|0418-07 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamowieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -21KV/600/1200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3/0418-07 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamdwieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -21KV/600/1320
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, |szt.
d.3|0418-07 korkiem i odpowietrznikiem (przed zamowieniem sprawdzi¢ strone zasilania
grzejnika) G/W/D: -22KV/600/1200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, bocznozasilany, kompaktowy wraz z kompletem za- szt.
d.3/0418-03 wiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem sprawdzi¢ strone zasila-
nia grzejnika) G/W/D: -11K/600/520
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, bocznozasilany, kompaktowy wraz z kompletem za-  |szt.
d.3/0418-03 wiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zaméwieniem sprawdzi¢ strone zasila-
nia grzejnika) G/W/D: -11K/600/920
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy, stalowy, bocznozasilany, kompaktowy wraz z kompletem za- szt.
d.3/0418-07 wiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem sprawdzi¢ strone zasila-
nia grzejnika) G/W/D: -22K/600/1600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy z podtagczeniem bocznym wraz z komp- |szt.
d.3|0425-01 letem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem sprawdzi¢ strone
analogia zasilania grzejnika):C_STD_1800/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy z podtgczeniem bocznym wraz z komp- |szt.
d.3|0425-01 letem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamdwieniem sprawdzi¢ strone
analogia zasilania grzejnika):C_STD_1800/500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-15 |Wktadkg zaworowa do grzejnikdéw dolnozasilanych zaworowych sktadajaca sie z |szt.
d.3|0412-02 zaworu zasilajgcego DN15 z ruchomg przestong i nastawg wstepng oraz zawory
powrotnego odcinajgcego z mozliwosci spustu wody
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
86|KNR-W 2-15 |Zawor grzejnikowy zasilajgcy kgtowy DN15 z ruchomg przestong i nastawg szt.
d.3|0412-02 wstepng
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR-W 2-15 |Zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy z mozliwoscig spustu wody szt.
d.3|0412-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna chromowana z blokadg nastawy temp. Od 16 do 28C szt.
d.3|0215-04 oraz z blokada zabezpieczajgcg przed demontazem
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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89|KNR-W 2-15 |Zawor podpionowy z nastawg reczng do rownowazenia przeptywu w instalacji szt.
d.3|0411-01 grzewczej - reczny z mozliwosciag spustu wody oraz recznego otwierania i zamy-
analogia kania wraz z kolorowym wskaznikiem otwarcia/zamknigcia DN15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-15 |Zawor podpionowy z nastawg reczng do rownowazenia przeptywu w instalacji szt.
d.3/0411-03 grzewczej - reczny z mozliwoscig spustu wody oraz recznego otwierania i zamy-
analogia kania wraz z kolorowym wskaznikiem otwarcia/zamknigcia DN25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 |Automatyczne odpowietrznik z zaworami stopowymi, odcinajgcymi DN15 szt.
d.3|0412-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN25, PN10, tmax = 110°C szt.
d.3|0408-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy odcinajacy gwintowany prosty PN100, tmax=100st.C DN32 szt.
d.3|0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3|0436-01
22 urz. 22.000
RAZEM 22.000
95|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
2 proba 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.3|0406-05 budynkach niemieszkalnych
430 m 430.000
RAZEM 430.000
4 TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
97|KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy, moc nominalna 12,0-50,0 kW, wraz z szt.
d.4(0503-02 kompletem automatyki + 1xBM, 2xUF6C, 2x EWMB + WW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 4 Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 200l kpl.
d.4|0143-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 7-07 Pompa obiegowa z elektroniczng regulacjg obrotéw 1x230V, 50Hz, tmax=110°C, |kpl.
d.4/0101-01 PN10 zgodnie z zestawieniem materiatow
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
100|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze typu o poj. 35 dm3, PN6, tmax=70°C, przytgcze |szt.
d.4/0511-03 3/4"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 8 dm3, PN10, tmax=70°C, przytgcze 3/4" |szt.
d.4|0511-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Zigcze podigczeniowe R 3/4", PN16, tmax=70°C, do podtgczenia w tréjniku o od-|szt.
d.4/0519-04 gatezieniu 3/4"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 4 Membranowy zawdr bezpieczenstwa typu 1915 DN20 szt.
d.4|0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 4 Membranowy zawdr bezpieczenstwa typu 1915 DN25 szt.
d.4|0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-20 Zawor bezpieczenstwa:TYP: 2115; 1", d=20mm, szt.
d.4|0413-02 ci$nienie poczatku otwarcia 6 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 100°C szt.
d.4|0408-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax = 100°C szt.
d.4|0408-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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108|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany, DN25, PN10, tmax = 100°C szt.
d.4|0408-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
109|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN32, PN10, tmax = 110°C szt.
d.4|0408-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
110|KNR 2-15 Zawor zwrotny o podtgczeniu gwintowanym dn 32 szt.
d.4|0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-15 Zawor zwrotny o podtgczeniu gwintowanym dn 25 szt.
d.4/0408-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-15 Zawor zwrotny o podtgczeniu gwintowanym dn 20 szt.
d.4|0408-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy, DN15, kvs=2,5, z sitownikiem szt.
d.4|0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNNR 4 Zawor tréjdrogowy, DN20, kvs=4,0 z sitownikiem szt.
d.4|0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-15 Czujnik niskiego poziomu wody SYR 933.1 szt.
d.4|0408-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany PN 10, DN20 szt.
d.4|0411-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.4|0216-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany PN 10, DN32 szt.
d.4|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNNR 4 Automatyczne odpowietrznik z zaworami stopowymi, odcinajgcymi DN15 szt.
d.4|0412-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typu EA, DN32, PN10, tmax = 65°C szt.
d.4|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej, typu JS-1,5, DN20, |kpl.
d.4|0140-02 tmax = 50°C, PN16, G3/4"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 4 Zawor uzupetniania ztadu c.o.wyposazony w zawor antyskazeniowy DN20 szt.
d.4|0411-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123 Filtr do wody typu 125-50 (50?m, R1", vmax = 2,8m3/h) szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 Stacja uzdatniania wody dla kottowni (vmax = 1,5m3/h, 230V, 50Hz) szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN15, PN16, ze ztaczka do weza, tmax = 100°C szt.
d.4|0408-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.4|0312-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
127|KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca 30-50 mm szt.
d.4|0312-02
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
128 Kurek manometryczny fig.528 szt.
d.4|kalk. wtasna
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
129 Presostat KPI 35, -0,2 -8,0 bar, PN16 szt.
d.4|kalk. wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
130 Czujnik temperatury (zgodnie z technologia kottowni) szt.
d.4|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm m
d.4|0402-02
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
132|KNR-W 2-15 [Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm m
d.4|0402-03
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm m
d.4|0402-04
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
134|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg DN 20 |m
d.4/0101-10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
135|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg DN25 |m
d.4/0101-10
5 m 5.000
RAZEM 5.000
136|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S), rurocigg DN32 m
d.4|0101-11
10 m 10.000
RAZEM 10.000
137 Uktad rozdzielaczy stalowych DN50, | = 1000 mm (w izolacji gr 40 mm) szt.
d.4|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
139|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.4|0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
25 m 25.000
RAZEM 25.000
140 Ptyta dachowa z kotnierzem SPUk 113 szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 Rura spalinowa o dt. 1m 110 szt.
d.4|kalk. wtasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
142 Rura spalinowa o dt. 0,5m 110 szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 Rura dwuscienna o dt. 0,5m 110/160 szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 Ostona 160 szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 Obejma dystansowa 110 szt.
d.4|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
146 Kolano 90 stopni z podstawg 110 szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147 Adapter/tréjnik z deklem 110/160 do podigczenia kotta szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 Kanat typu Z wraz z czerpnig $cienng oraz o powierzchni efektywnej min. szt.
d.4|kalk. wlasna |300cm2 - malowana na kolor elewacji zgodnie z wytycznymi architektury
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149 Kratka wentylacyjna na kanat nawiewny 20x30cm o powierzchni efektywnej min. |szt.
d.4|kalk. wtasna |300cm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 Kratka wentylacyjna na kanale wentylacji grawitacyjnej ,0 powierzchni efektywnej |szt.
d.4|kalk. wtasna |min. 200 cm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
151|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.5/0304-01 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
152|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. {m
d.5|0304-01 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
153|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.5/0304-01 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
154/ KNR 2-15 Filtr do gazu skosny dn 25 mm szt.
d.5/0310-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.5/0310-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.5|0310-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-15 Drzwiczki do szafki gazowej natynkowej szt.
d.5/0120-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.5(0307-02 $r.przytgcza 25 mm we wnekach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.5(0102-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
160|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.5|0105-04
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.i blaszanych o $r.do 50 mm |m
d.5/1512-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
162|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i dostaw- |m
d.5(0305-02 cy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
6 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
163|KNR 2-15 sprezarka srubowa ze zbiornikiem 270I; 5,5kW, ci$nienie robocze 10bar, wydaj- |kpl.
d.6|0124-01 nos¢ 700l/min (42m3/h)
analogia
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP-R PN20 20x3,4 m
d.6/0112-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
165|KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP-R PN20 25x4,2 m
d.6|0112-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
166|KNR 2-15 Zawor kulowy mosiezny niklowany do instalacji pneumatycznych DN15 PN25 szt.
d.6/0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.6/0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7 INSTALACJA WENTYLACJI
7.1 WENTYLACJA MECHANICZNA
711 UKLAD ODCIAGU SPALIN
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - |m?2
d.7.1/0123-03 udzial ksztattek do 55 %
A
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
169 Pojedynczy wyciag spalin do stacjonarnej obstugi wozéw strazackich kpl
d.7.1|kalk. wtasna |wyposazony w wentylator 0,75kW, waz odciggowy DN150 o dt. 7,5m + ssawka
A wyciggowa aluminiowa z kluczem mocujgcym
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o sr.do 315 mm szt.
d.7.1/0147-01
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171 Proby i uruchomienia istalacji wentylaciji kpl
d.7.1|kalk. wtasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
172 Przebicia w konstrukcji pod prowadzenie instalacji sanitarnych wraz z wykoncze- |kpl.
d.7.1|kalk. wtasna |niem
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.1.2 POZOSTALE ELEMENTY
173 Osuszacz powietrza kondensacyjny kpl
d.7.1|kalk. wiasna |przeptyw powietrza sterowany higrostatem elektroniczny 510m3//h, 0,4kW, 230V,
2 50Hz,
czynnik chtodniczy R134A
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wyposazona w wentylator wyciggowy szt.
d.7.1/0201-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
175|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8/0111-01
(18.7)/1000 km 0.0187
RAZEM 0.0187
176|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m2
d.8(0803-03 grubos¢ nawierzchni 3 cm (droga)
25 m?2 25
RAZEM 25
177|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, do- |m?2
d.8(0803-04 datek za kazdy dalszy 1 cm (droga)
Krotnos¢ = 9
25 m?2 2.5
RAZEM 2.5
178/ KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbu- |m2
d.8/0802-03 dowy 10 cm (droga)
25 m?2 2.5
RAZEM 2.5
179|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kaz- |m2
d.8/0802-04 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy (droga)
Krotnos¢ = 25
25 m?2 25
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RAZEM 2.5
180|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |[m3
d.8/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
analogia
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
181|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-  |m?2
d.8/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
68 m?2 68.0
RAZEM 68.0
182|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8|1411-04
3 m3 3.0
RAZEM 3.0
183|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30cm m3
d.8|1411-04
5 m3 5.0
RAZEM 5.0
184|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; gte- |[m3
d.8/0320-0801 bokos$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
analogia
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
185|KNR-W 2-18 [Rury kanalizacyjne udarowe PVC-U, z wydtuzonym kielichem, o litych sciankach |m
d.8/0408-02 dn160x4,7
analogia
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
186|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna tworzywowa, 425mm, z wyprofilowana kinetg (zgodnie z ~ |szt.
d.8/0517-02 profilem i planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny DN425 D400, wysokos¢ studni -
analogia zgodnie z profilem, osadzone kré¢ce do rur PVC-U z uszczelkami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna betonowa Dn 1000 mm, z wyprofilowang kinetg (zgodnie z |stud.
d.8(0514-05 profilem i planem sytuacyjnym), kregi taczone na uszczelke. Beton klasy C35/45,
analogia wiaz zeliwny DN600, klasy D400, wysokos$¢ studni zgodnie z profilem
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-20 Przejscie szczelne - wigczenie do istniejacej studni 1000mm szt.prz
d.8/0113-03 ejsc
analogia
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
189 KNNRW 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m
d.8|0814-01 PVC, do Fi 110 mm - AROT 110 PS
2.0 m 2
RAZEM 2
190{15 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.8 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
191|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.8/0104-06 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnos¢ = 5
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
192|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.8(0114-07 niu 8 cm (droga)
25 m?2 25
RAZEM 25
193|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0114-08 grubosci (droga)
Krotnos¢ = 27
25 m?2 2.5
RAZEM 2.5
194 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa |m2
d.8/0311-01 asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm (droga)
25 m?2 2.5
RAZEM 2.5
195/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.8/0311-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
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196|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa |m2
d.8/0311-05 asfaltowa scieralna, grubosci 3 cm (droga)
25 m?2 2.5
RAZEM 2.5
197|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa |m2
d.8/0311-06 asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (droga)
25 m?2 2.5
RAZEM 2.5
198/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI m3
d.8/0108-02
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
199|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8/0108-04 Krotnos¢ = 14
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
200|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |[m3
d.8/0108-11 tos$¢ do 1 km - nadmiar ziemi
1 m3 1.0
RAZEM 1.0
201|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.8/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.8/0804-02
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
203 kamerowanie kanalizacji m
d.8|kalk. wtasna
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
9 PRZYt.ACZE WODOCIAGOWE
204 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.9|0111-01
(24)/1000 km 0.0240
RAZEM 0.0240
205|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m2
d.9/0803-03 grubos¢ nawierzchni 3 cm (droga)
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
206 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, do- |m2
d.9/0803-04 datek za kazdy dalszy 1 cm (droga)
Krotnos¢ = 9
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
207|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbu- |m?2
d.9(0802-03 dowy 10 cm (droga)
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
208|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kaz- |m?2
d.9(0802-04 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy (droga)
Krotnos¢ = 25
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
209|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |[m3
d.9/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
analogia
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
210{KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-  |m?2
d.9/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
76 m?2 76.0
RAZEM 76.0
211/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9|1411-04
4 m3 4.0
RAZEM 4.0
212|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30cm m3
d.9|1411-04
5 m3 5.0
RAZEM 5.0
213|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; gte- |[m3
d.9/0320-0801 bokos$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
analogia
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
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214|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI m3
d.9|0108-02
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
215|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.9|0108-04 Krotnos¢ = 14
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
216/KNR 2-18 Rura wodociggowa PE-LD PN6 32x2,3 m
d.9|0109-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
217|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) tgczone me- |m
d.9(/0109-02 todg zgrzewania o $r.zewn. 90 mm - Rura wodociggowa PE-HD PE100 lite
analogia SDR17 PN10 90 x 5,4
1 m 1.000
RAZEM 1.000
218|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone m
d.9/0109-03 metoda zgrzewania o sr.zewn. 110 mm - Rura wodociggowa PE-HD PE100 lite
analogia SDR17 PN10 110 x 6,6
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
219|KNR 2-18 Troéjnik kotnierzowy rownoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego 90° DN100 szt.
d.9/0111-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alumi- |kpl.
d.9/0301-03 niowg o $r. 100 mm montowane sprzetem recznym - Zasuwa kotnierzowa z miek-
analogia kim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego DN100 wraz z przediuzaczem telesko-
powym trzpienia zasuwy + skrzynka uliczna zeliwna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 2-18 tacznik kotnierzowo-mufowy z Zeliwa sferoidalnego do rur z PE DN100/110 szt.
d.9/0111-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE110 + kotnierz stalowy DN100 szt.
d.9|0111-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - Hydrant nadziemny zeliwny DN80 z | kpl.
d.9/0315-03 podwojnym zamknieciem i samoczynnym odwodnieniem wraz z otuling czesci
analogia podziemnej hydrantu
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224/KNR 2-18 Frezonawiertka przytgczeniowa OPF z zeliwa sferoidalnego z odejsciem 1 ?" kpl.
d.9/0301-01 wraz z przediuzaczem teleskopowym trzpienia zasuwy
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR 2-15 Redukcja mosiezna 1 1/4" / 1" szt.
d.9|0112-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 2-15 Przejscie gwintowane stal 1" / PE DN25 szt.
d.9|0112-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN25 + Przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy |kpl.
d.9/0301-01 + skrzynka uliczna zeliwna
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
228 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.9|0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy DN20 szt.
d.9|0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 2-15 |Wodomierz klasy R160 JS-4,0 Q3=4,0m3/h DN20 (Q4=5,0m3/h) (dostawa po kpl.
d.9/0140-02 stronie ZOiW w Skoroszycach)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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231|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.9|0219-01
analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
232 Systemowe przejscie wodo i gazoszczelne na rure PE32mm przez posadzke bu- |kpl
d.9lkalk. wtasna |dynku
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
233 Rura ostonowa DN50 PE lub stal L=2,5m kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234 KNNRW 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m
d.9|0814-01 PVC, do Fi 110 mm - AROT 110 PS
2 m 2
RAZEM 2
235|15 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.9 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
236|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.9/0104-06 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnos¢ = 5
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
237|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.9/0114-07 niu 8 cm (droga)
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
238|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9/0114-08 grubosci (droga)
Krotnos¢ = 27
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
239|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa |m?2
d.9/0311-01 asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm (droga)
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
240|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.9(0311-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
241|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa |m2
d.9/0311-05 asfaltowa scieralna, grubosci 3 cm (droga)
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
242|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa |m2
d.9/0311-06 asfaltowa sScieralna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (droga)
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
243|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |[m3
d.9/0108-11 tos$¢ do 1 km - nadmiar ziemi
5 m3 5.0
RAZEM 5.0
244 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.9/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
245/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.9|0803-01 Om
analogia
0.13 odc.20 0.130
Om
RAZEM 0.130
246|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.9|0802-01 $r.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
10 PRACE BUDOWALNE
247 Przebicia w konstrukcji pod prowadzenie instalacji sanitarnych wraz z wykoncze- |kpl.
d.10|kalk. wlasna |niem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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248 Zabezpieczenie ogniochronne przebi¢ instalacyjnych kpl.
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

-

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIA-
GOWA

N

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZA-
CJI SANITARNEJ

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

TECHNOLOGIA KOTEOWNI GAZOWEJ

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

INSTALACJA WENTYLACJI

WENTYLACJA MECHANICZNA

UKt AD ODCIAGU SPALIN

NN
[N NP

POZOSTALE ELEMENTY

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

olw|m|h || |N|o o |w

-

PRACE BUDOWALNE

RAZEM

Stownie:
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Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartos¢
1 2 3 4
1 1-34 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
2 35-59 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3 60 - 96 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
4 97 - 150 TECHNOLOGIA KOTEOWNI GAZOWEJ
5 151 - 162 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
6 163 - 167 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
7 168 - 174 INSTALACJA WENTYLACJI
7.1 168 - 174 WENTYLACJA MECHANICZNA
7.1.1 168 - 172 UKEAD ODCIAGU SPALIN
7.1.2 173 - 174 POZOSTALE ELEMENTY
8 175 - 203 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
9 204 - 246 PRZYtACZE WODOCIAGOWE
10 247 - 248 PRACE BUDOWALNE
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
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