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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrécie STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nowych
ogrodzen betonowych, oraz przestawienia, regulacji i wymiany bram wjazdowych
w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach
(dziatka nr 376)".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robdt, ktore
zostang wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem ogrodzen.
1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty lub ich czesci sktadowe (dot. zapraw, tynkéw) powinny
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajagce Wyrdob do stosowania w robotach
budowlanych.

2.2. Rodzaje ogrodzen
Niniejsza STWiIORB dotyczy ogrodzen:
e Ogrodzen drewnianych wraz z brama i furtkg stalowg
e Ogrodzen metalowych, stupkéw betonowych wraz z brama i furtkg stalowg
e Ogrodzen betonowych, wraz z bramg i furtkg stalowg
e Ogrodzen z siatki, wraz z brama i furtkg stalowg
e Istniejacych - regulacja istniejacych bram i furtek stalowych
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Elementy betonowe

Betonowe ogrodzenia systemowe z paneli betonowych powinny byc¢

zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12839 Prefabrykaty betonowe, Elementy ogrodzen

lub Aprobaty Technicznej (jezeli takowa posiada). Dla ogrodzen betonowych Wykonawca
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dostarczy do biura Inzyniera dokumenty jakoSciowe oraz badania w zakresie
fizykomechanicznym dla wszystkich elementéow systemu ogrodzeniowego. Wyrdb
powinien posiada¢ oznakowanie B lub CE.

Elementy ogrodzenia powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez rakéw, rys otwartych
i peknie¢, krawedzie ostre, a ptaszczyzny wzajemnie prostopadte. Dopuszczalne sg
drobne wagtebienia na powierzchniach jako pozostatosci po pecherzykach powietrza
wydobywajgcego sie podczas wibrowania betonu. Dopuszcza sie wystepowanie
na krawedziach elementéw obi¢ o gtebokosci do 5 mm i tacznej dtugosci
nie przekraczajacej 200 mm dla jednego elementu. Dopuszczalna wichrowatos¢ deski
ogrodzeniowej nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla kazdej partii dostarczanych elementéw producent zobowigzany jest wystawic
zaswiadczenie zawierajace: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres zaktadu
produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badang ilos¢ elementéow, date produkcji,
wyniki badan, podpisy osob obecnych przy przeprowadzeniu badania.

Przy sktadowaniu, deski zelbetowe powinny by¢ ukifadane rebem na diuzszym boku
warstwami, na doktadnie wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Desek nie nalezy uktadac
na ptask. Deski o wysokosci do 60 cm mogg by¢ uktadane w trzech warstwach, a deski
o wysokosci 90 cm nalezy uktadac¢ nie wiecej niz w dwdch warstwach. Kazdg warstwe
desek zelbetowych nalezy uktada¢ na dwdéch drewnianych podktadkach.

2.3.1.1. Elementy stalowe

Stupki metalowe ogrodzen nalezy wykonywac z ocynkowanych rur okragtych,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIiORB lub wskazaniami Inzyniera. Zaleca sie
stosowanie rur powleczonych tworzywem sztucznym.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci
tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i
prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o: - dtugosciach
doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm, - diugosciach
wielokrotnych w stosunku do zamodwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne
miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. Rury
powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajagcym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
(dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na

przywieszkach metalowych (dotyczy s$rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze
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lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali i numer
wytopu. Dopuszcza sie inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub
prostokatnym wzglednie z ksztattownikow (kgtownikéow, ceownikow, dwuteownikéw) pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
2.3.1.2. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadac
wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna
zZ wymaganiami podanymi ponizej, a pomiar tej grubosci powinien odpowiadac
zaleceniom PN-H-04623.

Tablica 1. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na
dziatanie korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02

Minimalna grubos¢ powloki, mm, przy wymaganej
Agresywnos¢ korozyjna

atmosfery wg PN-H-04651

trwatosci w latach

10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160M 200M

M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszq liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci.
Nie moze ona wykazywac widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie

powtoki od podioza.

2.3.2. Ogrodzen metalowych wraz z brama i furtka stalowa

Ogrodzenia metalowe z elementow stalowych bedg zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN 10244-2:2003 z gruboscig warstwy cynku
min. 200 um. Powitoka cynkowa powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz
99,5%. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywac¢ widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie
powioki od podtoza. Wszystkie elementy stalowe ogrodzen posiada¢ beda wazne
dokumenty dopuszczajagce Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych. Kolorystyka
i wymiary uzgodni¢ z Inzynierem w porozumieniu z wiascicielami poses;ji.
2.3.2.1. Wymagania dla ksztaltownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady
przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, Ze obrobiona powierzchnia powinna miec

tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie
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poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny

by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3wW
lub St4W oraz miec wiasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - lub innej uzgodnionej

stali i normy pomiedzy sktadajagcym zamdwienie a dostawca.

Tablica 1. Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw, wg PN-H-84020

Wytrzymatos¢ na

) L rozcigganie MPa,
Granica plastycznosci, MPa, .
o ) L , ] dla wyrobow o
Minimum dla wyrobéw o grubosci lub srednicy, mm

Stal grubosci lub
$rednicy, mm
0Od 41 Od 64 Od 81 Od 101 Od 151 od 101
Do 40 do 100
do 63 do 80 do 100 do 150 do 200 do 200
od 360 od 340
St3w 225 215 205 205 195 185
do 490 do 490
od 420 od 400
St4w 265 255 245 235 225 215
do 550 do 550
Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem Ilub w wigzkach, z tym, ze

ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.
2.3.3. Materiat do wykonania fundamentéw betonowych

Mocowanie wszystkich elementéw ogrodzenia wykonujemy wytacznie w formie
fundamentéw betonowych.

Do wykonania fundamentu pod ogrodzenie betonowe i murowane nalezy
zastosowa¢ mieszanke betonowg wg PN-EN 206-1:2003 o klasie wytrzymatosci na
éciskanie C16/20. Sktadniki betonu (cement, kruszywo, woda, domieszki i dodatki)
powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm lub Aprobat Technicznych.

Do betonu mozna stosowa¢ cementy powszechnego uzytku CEM I, CEM II lun CEM
III klasy 32,5 zgodnie z PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego, kruszywo tamane) powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. Woda do betonu powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta
woda pitna wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzaca ze zrodet watpliwych

nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania pozytywnych wynikéw badan. Jako domieszki
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nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na
tyle matych, ze nie muszg byc¢ traktowane jako sktadnik objetosciowy betonu. Natomiast
dodatki wystepujace w postaci materiatu drobnoziarnistego muszg by¢, ze wzgledu na
stosowang wiekszg ilo$¢ doliczone do masy cementu jako dodatkowy sktadnik
objetosciowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy do biura Inzyniera recepta

dla mieszanki betonowej w celu jej zatwierdzenia do stosowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki, wiertnice
do wykonywania dotéw pod stupki, mtoty pneumatyczne stuzgce do wbijania kotew, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp. Montaz elementéw stalowych dowolnymi
urzadzeniami montazowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru montowanych
elementow.

Niezaleznie Wykonawca moze zastosowac inny sprzet ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB lub PZ].

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu beda gwarantowac¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci

przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
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robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy
4.2. Transport materiatow

Elementy betonowe, stalowe oraz ceramiczne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportu, zabezpieczajacymi jq przed przemieszczeniem w czasie transportu,
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Stupki i kotwy przewozi¢c mozna dowolnymi $rodkami transportu, nalezy
zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ odpowiednim sprzetem (betonowozy) w sposdb
zabezpieczajacy go przed rozsegregowaniem mieszanki, utratg urabialnosci i wptywem

warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWIiORB
DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p.5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu.

Przed wykonaniem wifasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase
ogrodzenia w terenie na podstawie Dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza STWioRB, przy wznoszeniu
ogrodzen naleza:

e wykonanie dotéw pod stupki,

¢ wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i cokoty
e ustawienia stupkéw betonowych i stalowych

e wykonanie wtasciwego ogrodzenia

e regulacja istniejgcych bram i furtek.

Gdy okaze sie, ze jaki$ typ ogrodzenia odbiega od wytycznych niniejszej ST,
temat wykonania nalezy potraktowa¢ indywidualnie w uzgodnieniu z inspektorem
Nadzoru. Obowigzkowe i niezbedne jest zapoznanie sie z terenem, lokalizacja
i charakterystyka ogrodzen istniejacych oraz tych przewidzianych do przebudowy przy

wycenie robot na etapie postepowania przetargowego w celu doktadnej i rzetelnej
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wyceny. Wszystkie istniejgce ogrodzenia, kolidujgce lub przeznaczone do rozbidrki

i przebudowy lub tylko regulacji nalezy odbudowac¢ w stanie sprzed przebudowy drogi.
Zaleca sie, aby nowe odcinki ogrodzen, o ile jest to mozliwe, byly wykonywane

przed rozebraniem ogrodzen istniejacych i kolidujagcych, w celu zabezpieczenia

uzytkowanego terenu przed dewastacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe ze stosownymi dokumentami
producenta dopuszczajacymi Wyréb do stosowania w budownictwie, powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw oraz posiada¢ wazne
dokumenty dopuszczajace Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z Dokumentacja projektowg (lokalizacja,
wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
e prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki
e poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e poprawnos$c¢ ustawienia stupkdw,
e prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia z paneli betonowych
e prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia murowanego z cegly klinkierowej
z wypetnieniem paneli stalowych
e poprawno$c¢ wykonania regulacji istniejacych bram i furtek
e parametry fizykomechaniczne takich materiatéw jak cegta, zaprawa, beton
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach STWiORB zostang przez Inspektora odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
STWIORB lub wczesniejszych uzgodnien z Inspektorem zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Jednostkg obmiarowg regulacji dla bram i furtki jest kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

o. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania nowego ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia
oraz materiatdw pomocniczych i sprzetu,
e wykonanie wykopu pod fundamenty ogrodzenia,
e wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,
e dostarczenie, montaz i rozebranie deskowan dla elementéw wykonywanych
~nha mokro”,
e wykonanie podsypki pod podmuréwke i fundamenty,
e wykonanie fundamentéw pod stupki i cokoty
e ustawienie i montaz stupkéw na fundamencie betonowym,
e roboty murarskie
e regulacja, montaz i ustawienie ogrodzen,
e uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych,

e wykonanie pozostatych czynnosci opisanych w projekcie.
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10.

10.1. Normy

1. PN-EN 206

2 PN-B-06250
3 PN-EN 12620
4 PN-EN 197-1
5 PN-8-02205
6 PN-B-27617

PRZEPISY ZWIAZANE

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Beton zwykty

Kruszywa do betonu

Cement Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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