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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem betonowych
obrzezy chodnikowych w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa przepustu pod droga

gminna w Makowicach (dziatka nr 376)".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robét, ktoére
zostang wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB

DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych

w p. 1.1. i obejmujg ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciqgi komunikacyjne od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania

dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
e oObrzeza 8x30x100 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004,

e mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206 na tawe betonowg z oporem.
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
e Obrzeza powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa D,I,T.
e nasigkliwos¢ - klasa 2 (B), wartosc¢ srednia < 6 %.
2.4. Materialy na podsypke cementowgq 1:4
Zgodnie z zapisami STWIORB 08.01.01 pkt. 2.4.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w niniejszej STWIiORB. Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

e pity do ciecia obrzezy

e sprzet reczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% zalozonej
wytrzymatos$ci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materiatéw

Przewidziano transport materiatdow dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15, w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem nasypowym lub
rodzimym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 0,5 cm. Spoin

nie nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.
e ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone w pkt.2
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie Robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié
+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza,

ktére moze wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - jest metr (m).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonane koryto,

e wykonanie tawy betonowej z oporem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,
e wykonanie koryta i przygotowanie podifoza,
e wykonanie ftawy betonowej z oporem,
e ustawienie obrzeza,
e oObsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
e wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,
e wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robét na czas wykonywania prac,
e oznakowanie miejsca Roboét i jego utrzymanie,
e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg

STWIORB zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206 Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.
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PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkciji.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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