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Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 1.



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

przebudowy przepustu pod drogg gminng w m. Makowice potozonej w Gminie

Skoroszyce.

1.2.

Podstawa opracowania.

Umowa z Zamawiajgcym,

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Analiza przepustowosci ciekédw wodnych przy dz. gminnej nr 376
w m. Makowice, zlecona przez Gmine Skoroszyce (autorstwa Pana
Krzysztofa Jakubowskiego),

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu Makowice
(Uchwata nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia
2017 r.),

Inwentaryzacja istniejacych obiektéw inzynierskich,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U.
z 2019 r. poz. 1643),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r.
poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858,
z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 . poz. 1642),

Katalog ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw
prefabrykowanych” wydany przez Biuro Projektowo - Badawcze Drég
i Mostéw Transprojekt — Warszawa sp. z 0.0., Warszawa 2007,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Warszawa 1979 r. i 1982 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),



— opracowania Swiatla mostéow i przepustéw. Zasady obliczen
z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Wroctaw
- Zmigréd 2000,

— PN-83/B-03010:Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

— PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogdlne,

- zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potszytywnych
(zat. do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

— Obowigzujace normy i przepisy techniczne oraz zasady wiedzy i praktyki

inzynierskiej.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego przepustu @1000
na @ 1200 w rejonie dziatki nr 376 (droga gminna). Konieczno$¢ przebudowy
przepustu podyktowana jest zaleceniami wynikajgcymi analizy przepustowosci
ciekédw wodnych CL-2 - Potok Trzeciak oraz rowu CL-2-30 (wg dokumentacji
technicznej autorstwa p. Krzysztofa Jakubowskiego). Zakresem objete zostaty
dziatki o nr 239 (grunty pod wodami pow. ptynacymi), 376 (droga gminna) i 684

(droga gminna), zlokalizowane w m. Makowice, Gmina Skoroszyce.

2. Stan istniejacy.

Istniejacy przepust posiada $rednice @1000, dtugos¢ 12 m i kat skrzyzowania
z osig jezdni drogi gminnej ok. 51,3° Przewdd wykonany jest z betonowych
prefabrykatéw, ktdre sg sklawiszowane, posiadajg miejscowe raki i szczeliny miedzy
elementami. Ze wzgledu na duza rdéznice wysokosci pomiedzy krawedzig jezdni
a dnem rowu CL-2-30 (ok. 2,5 m) S$cianka czotowa od strony zachodniej (wlot)
wykonana zostata monolitycznie w deskowaniu razem ze Scianka oporowa.
Od strony wylotu Scianka czotowa wykonana jest z elementéw drobnowymiarowych
(cegty, pustaki) otynkowanych zaprawa. Scianka monolityczna posiada liczne
spekania, wyposazona jest w skorodowane porecze natomiast od strony wylotu

na przewazajacej dlugosci Scianki brakuje poreczy. Wlot tworzy rozlewisko



(o gt. ok 1,50 m) na skrzyzowaniu Potoku Trzeciak oraz rowu CL-2-30. Brzegi
rozlewiska umocnione zostaty narzutem kamiennym. W obrebie wylotu do Potoku
Trzeciak witaczone sg rowy drogowe odprowadzajace wode z jezdni drogi gminnej,
ktore majg nieregularny ksztatt i czesciowo umocnione skarpy oraz dno
(betonowymi elementami prefabrykowanymi typu ,Trylinka”)

Podczas inwentaryzacji w obrebie posesji nr 53 zlokalizowano betonowy przepust
@400, ktory nie widnieje na podktadach mapowych. Wspomniany przepust witgczony
jest do istniejacego przepustu @1000 i odprowadza wody z rowu przydroznego
odprowadzajgcego wody opadowe z jezdni drogi gminnej.

Droga gminna w obrebie istniejagcego przepustu posiada bitumiczng
nawierzchnie o szerokosci 4.50 + 4.60 m, gruntowe pobocza o zmiennej szerokosci
oraz drogowe rowy odwadniajgce, ktére zabudowane sg licznymi przepustami pod
wjazdami do posesji. Jezdnia posiada liczne taty oraz nieliczne ubytki. Niweleta
istniejgcej drogi gminnej w osi istn. przepustu posiada najnizszy punkt.

Pas drogowy w obrebie prowadzonych prac wyposazony jest w napowietrzne
sieci energetyczne, napowietrzne sieci telekomunikacyjne oraz wodociag.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym przepustéw oraz zaleceniami
zawartymi w analizie przepustowosci ciekdw wodnych niezbedne jest wykonanie
rozbiorki istniejacych przepustéow i budowa nowych konstrukcji. Podczas rozbiorki
szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejacg sie¢ wodociggowg (w110), ktora
zlokalizowana jest od strony wylotu w poboczu drogi gminnej. W celu precyzyjnego
ustalenia lokalizacji wodociggu, prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem gestora sieci.

Wykonawca prac rozbiérkowych zobowigzany bedzie do opracowania
szczegOtowego projektu rozbidrki przepustdw ze szczegdlnym wskazaniem

na zastosowanie srodkéw zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na drodze gminnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Aby odtworzy¢ stan istniejacy i umozliwi¢ przeprowadzenie wod Potoku Trzeciak,
wod ptynacych rowem CL-2-30 oraz wéd z rowu drogowego pod jezdnig drogi
gminnej, nalezy zaprojektowac przepust @1200 wykonany z prefabrykowanych rur
o diugosci elementu 2,50 m, przepust @600 z rur PP oraz betonowej studni
szczelnej @2000, ktéra umozliwi potaczenie przebudowywanych przepustéow. Oprocz
powyzszych elementéw konieczne bedzie odtworzenie $cianki oporowej, ktdrg
zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,L”, szerokosci

1.0 m, wysokosci 3.80 m i dtugosci podstawy 2.05 m.



Po wykonaniu powyzszych elementéw nalezy odtworzy¢ jezdnie na dlugosci
55,3 m.
Lokalizacje elementdéw przeznaczonych do przebudowy pokazano na rysunku

planu sytuacyjnego nr 1.
3.1. Projektowany przekroj drogowy.

Droga gminna klasy - D

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m

Szerokos¢ jezdni - 2 x 2,50=5,0 m

Szerokos$¢ pobocza utwardzonego kruszywem - 0,75 m

Kategoria ruchu - KR1,

Grupa nosnosci podtoza - G4

Na podstawie archiwalnych opracowan geologicznych w obrebie projektowanego
zamierzenia stwierdzono wystepowanie w podtozu piaskow, zwirdw i namutéw
rzecznych. W zwigzku z wystepowaniem w podfozu namutéw czyli gruntéw bardzo
wysadzinowych zakwalifikowano podfoze gruntowe do grupy nosnosci G4. Zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétszytywnych,
przyjeto nastepujacy przekroj konstrukcyjny dla odtwarzanego odcinka jezdni:

- warstwa $cieralna z AC 85 50/70 - gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 - gr. 5 cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

0/31,5 Coo/3 — gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci,52<4,0 MPa -

gr. 30 cm.

W obrebie odtwarzanej nawierzchni jezdni konieczne bedzie przetozenie
nawierzchni istniejgcych zjazdéw do posesji nr 37 i 53. Nawierzchnie stanowi
granitowa kostka brukowa o wymiarach 15/17 cm, ktdéra nalezy rozebra¢ wraz
z podsypka, nastepnie uzupetni¢ istniejacq podbudowe z kruszywa 0/31,5
do odpowiedniej wysokosci, wyprofilowaé do zadanych spadkéw a nastepnie
odtworzy¢ nawierzchnie zjazdéw z tego samego materiatu.

Przyjeto nastepujacy przekrdj konstrukcyjny dla odtwarzanych zjazdow:

— kostka granitowa 15/17

— podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

0/31,5 Coo/3 — gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z pospotki zageszczonej do Is=1,00 - gr. 15 cm.



3.2. Konstrukcja przepustow.

Projektowane przepusty powinny zapewni¢ nos$nos¢ lasy A wg PN-85/510030
i zostaty dostosowane do rozwigzan konstrukcyjnych zamieszczonych w katalogu
,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych” wydanego
przez Biuro Projektowo - Badawcze Drdég i Mostéw Transprojekt - Warszawa
sp. z 0.0.,, Warszawa 2007, uwzgledniajagc zaréwno obcigzenie ruchem jak
i specyfike ciekdw oraz istniejgcych warunkéw gruntowych. Obliczenia hydrauliczne
znajdujq sie w ,Analizie przepustowosci ciekdw wodnych”, ktéra byta zatgcznikiem
do dokumentacji przetargowej dot. przebudowy przepustu.

Konstrukcje nos$ng przepustu @1200 stanowig prefabrykowane rury zelbetowe
kielichowe z gumowg uszczelkg o dlugosci segmentu 2,5 m i klasie ekspozycji
betonu XA1l. Grubos¢ Scianki prefabrykatow dla elementu o $rednicy @1200 wynosi
160 mm, na powierzchniach czotowych prefabrykatu powinien by¢ wyksztattowany
zamek o wysokosci 30 mm. Zbrojenie elementéw Zzelbetowych powinno byc¢
wykonane ze stali zebrowanej A-IIIN dopuszczonej do zbrojenia betonowych
konstrukcji mostowych. Prefabrykaty nalezy wykonac z betonu klasy C35/45, wloty
i wyloty bedg wykonywane na miejscu w deskowaniu z betonu klasy C25/30.

Przepust @600 nalezy wykonac z rury karbowanej dwusciennej PP SN 8.

W osi przepustu @1200 nalezy wykona¢ betonowg studnie szczelng o S$rednicy
wewnetrznej @2000, ktéra potaczy projektowany przepust @600 z @1200.
Prefabrykowane elementy studni powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy nie

nizszej niz C35/45, nasigkliwos¢ <5%, wodoszczelnos¢ betonu W8.

3.3. Fundamenty przepustow.

Przepust przeprowadzajacy wody Potoku Trzeciak (@81200) posadowiony zostanie
na fundamencie z kruszywa naturalnego (pospotka) o grubosci 60 cm
zageszczonego do Is=1,0. Przy ukfadaniu rur na fundamencie nalezy wykonad
wgtebienia pod kielichy, tak aby prefabrykat opierat sie réwno na fundamencie catg
linig boczna.

Grubos$¢ tawy z kruszywa naturalnego dla przepustu @600 wyniesie 40 cm

i zostanie zageszczona do Is=1,0.



3.4. Studnie.

W celu potaczenia przepustow nalezy wykonaé studnie szczelng o $rednicy
wewnetrznej @2000, wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
nasigkliwosci < 5%, klasie ekspozycji XAl i wodoszczelno$¢ betonu W8. Studnia
DN 1500 zostata zaprojektowana jako studnia wpadowa faczgca przepust @600
z przepustem @1200. Elementy betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem
nalezy zaizolowa¢ przez dwukrotne smarowanie roztworem powiokami
bitumicznymi.

Studnia @2000 powinna zosta¢ posadowiona na fundamencie z kruszywa
0 grubosci 50 cm, zageszczonym do Is=0,98, natomiast element o $rednicy @1500
nalezy posadowi¢ na fundamencie o grubosci 30 cm, rdéwniez zageszczonym
do Is=0,98.

3.5. Scianka oporowa.

Istniejaca Scianke oporowa nalezy przebudowad stosujgc konstrukcje, ktérg
zaprojektowano z prefabrykowanych elementéow zelbetowych typu ,L”, szerokosci
1.0 m, wysokosci 3.80 m i dtugosci podstawy 2.05 m. Elementy prefabrykowane
nalezy uktadaé¢ na warstwie wyréwnujacej z betonu C12/15 o grubosci 5 cm, ktéra
zostanie wykonana na betonowym podkiadzie grubosci 15 cm, wykonanym
z betonu C12/15. Konstrukcje nalezy posadowi¢ na warstwie mrozoodpornego
materiatu (kruszywa) az do poziomu przemarzania. Wzdtuz pionowej ptyty Sciany
oporowej nalezy wykonac¢ warstwe filtrujgca z pospotki, zwiru, tlucznia lub piasku
grubego. Jako zasypke nalezy stosowac piaski Srednie i grube o parametrach:

— kohezja c = 0 kPa

— kat tarcia wewnetrznego f > 40,0°

- ciezar objetosciowy y>19,0 kN/m3

Prefabrykaty nalezy ustawia¢ jeden obok drugiego z zachowaniem 0,5 cm
dylatacji. Od wewnatrz pionowe przerwy nalezy izolowa¢é pasami papy
termozgrzewalnej ok. 30 cm szerokosci. Powierzchnie stykajace sie bezposrednio
z gruntem i wodq nalezy izolowac¢ przez trzykrotne smarowanie roztworem

bitumicznym.



3.6. Zasypki przepustow.

Wykonywanie obiektéw bedzie przed wznoszeniem nasypéw drogowych. Rozkop
gruntu w celu umieszczenia prefabrykatéw w nachyleniu skarp 1:1.5. Po wykonaniu
podbudowy z kruszywa i umieszczeniu konstrukcji przepustéw zageszczanie bedzie
wykonywane warstwami po ok. 20 cm po obu stronach przepustu. Zasyp przepustu
nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych, przepuszczalnych, przydatnych bez
zastrzezen do budowy gdérnych warstw nasypu w strefie przemarzania,
o parametrach nie gorszych niz:

— kohezja c = 0 kPa

— kat tarcia wewnetrznego f > 36°

Zasypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0.

3.7. Izolacja przepustow.

Elementy betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem nalezy zaizolowad
przez dwukrotne smarowanie roztworem powifokami bitumicznymi. Poszczegdlne
prefabrykowane  segmenty przepustow kotowych zostang  wyposazone

w zintegrowang uszczelke na catym obwodzie.

3.8. Odwodnienie drogi w rejonie przepustow.

Odpowiednie uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni drogi

gminnej pozwoli na odprowadzenie wod opadowych poza przebudowywany obiekt.

3.9. Umocnienie koryta ciekow.

W obrebie wlotu do projektowanego przepustu nalezy oczysci¢ dno i skarpy
istniejacego rozlewiska, prawostronny réw drogowy wraz z umocnieniami w postaci
ptyt azurowych (patrzac zgodnie z lokalnym kilometrazem remontowanej drogi
gminnej) nalezy rozebra¢ na czas wykonania wykopu pod $cianke oporowq
a nastepnie odtworzy¢ niwelete rowu wraz z umocnieniami. Réw w obrebie wylotu
przepustu wraz z potaczonymi z nim rowami drogowymi nalezy réwniez umocnic
ptytami azurowymi 40x60x8 cm ukfadanymi na podsypce cementowo-piaskowej
o0 gr. 5 cm, uprzednio nadajac regularny ksztait i regulujgc ich niwelety. Zakres

umocnien zostat pokazany na planie sytuacyjnym - rys. nr 1.1.



3.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Ze wzgledu na gtebokie rowy drogowe oraz rdéznice wysokosci pomiedzy
projektowang $ciankg szczelng a dnem rowow lub rozlewiska w obrebie wlotu
zaprojektowano bariere energochtonng N2W2, ktéra powinna spetnia¢ zapisy normy
nr PN-EN 1317-5:2012. Oprécz projektowanej bariery energochtonnej wzdtuz
krawedzi $cianki oporowej zaprojektowano balustrade U-11a. Wysokos$¢, ksztatt
i pozostate cechy balustrady powinny odpowiada¢ parametrom podanym
w Szczego6towych Warunkach Technicznych dla Znakéw Drogowych Pionowych
i Warunkach ich Umieszczania na Drogach (zat. do Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

Usytuowanie pokazano na rysunku planu - rys. nr 1.

3.11. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw korytowych pod nawierzchnie,
$cianke oporowg oraz projektowane przepusty. Wysokosciowo jezdnie posadowiono
na powierzchni terenu minimalizujac gtebokos¢ wykopu korytowego pod
nawierzchnig. Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzadzi¢ projekt
technologiczny wykonania projektowanych elementéw z uwzglednieniem
umozliwienia jednoczesnego prowadzenia prac i przeptywu wéd ptynacych Potokiem
Trzeciak.

W trakcie realizacji wykopu korytowego nalezy zapewni¢ jego odwodnienie
w catym okresie trwania robot. Dno wykopu korytowego nalezy chroni¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. W przypadku nie sprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, roboty ziemne nalezy wstrzymac.

Podtoze pod nawierzchnie drogi nalezy dokfadnie wyréwnac¢ i wyprofilowac
do zadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym, spetniajac
szczegbtowe warunki podane w normie PN-S-02205:1998.

Wykonawstwo robdét ziemnych nalezy poprzedzi¢ dokfadnym rozpoznaniem
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Dla ustalenia faktycznego przebiegu
sytuacyjno - wysokosciowego sieci podziemnych, konieczne bedzie wykonanie

przekopdéw kontrolnych sposobem recznym.



3.12. Schemat trasowania.

Trasowanie osi drogi gminnej oraz przepustdw na terenie wyznaczonych dziatek
nalezy dokona¢ wedtug odlegtosci wspdirzednych podanego punktu roboczego.
Odpowiednie odlegtosci i wymiary zostaty podane na planie sytuacyjnym -

rys. nr 1.

3.13. Wytyczne realizacji robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy doktadnie zapoznaé sie z przebiegiem
podziemnych sieci uzbrojenia terenu podanych na planie zbiorczej planszy
uzbrojenia - rys. nr 1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic
poszczegolne stuzby zarzadzajace sieciami o rozpoczeciu robot. W przypadkach
awarii lub kolizji nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen dysponenta sieci.

Spetnienie wymogdéw ochrony s$rodowiska wymaga odwozu nadmiaru urobku
z koryta drogowego oraz odpaddéw i gruzu budowlanego powstatego w trakcie
budowy na wysypisko. Grunty i odpady zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi nalezy utylizowac i neutralizowaé na biezaco zgodnie z zasadami

ustawy o odpadach.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia odtworzenia drogi:

- Nawierzchnia jezdni - 273,40 m?
- Nawierzchnia zjazdow - 91,00 m?
- Nawierzchnia poboczy - 65,50 m?
Suma powierzchni - 429,90 m?

5. Inne informacje i dane.

5.1. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany jest wpisany
do rejestru zabytkéw , oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, znajduje sie w granicy strefy
.B” ochrony konserwatorskiej, obejmujacej obszary intensywnego rozwoju XIX

wieku wsi, zgodnie z rysunkiem planu. W obrebie strefy ,B” ochrony



konserwatorskiej obejmuje sie ochrong zachowane elementy zabytkowe wsi
Makowice, w tym uktad urbanistyczny oraz ustala sie m. in:
1) zachowanie historycznego przebiegu ulic z mozliwoscig ograniczonej
modyfikacji ich przekroju.
5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
na terenie zamierzenia budowlanego znajdujqcego sie

w granicach terenu goérniczego.
Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie gérniczym.

5.3. Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
5.3.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposob

odprowadzenia sciekow.
— Zapotrzebowanie na wode - nie zmienia sie
— Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzone
tak jak dotychczas do istniejgcych rowéw drogowych.
5.3.2.Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow, pylowych
i pltynnych, 2z podaniem ich rodzajow, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Przedsiewziecie nie jest zrodtem emisji substancji do powietrza.
Nie projektuje sie urzadzen ochrony atmosfery. Ewentualnym zrédtem
emisji sq uzytkownicy drogi.

5.3.3.Rodzaj wytwarzanych odpadow.

W czasie realizacji inwestycji beda produkowane odpady z grupy
17- odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektéow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych).

Realizacja inwestycji polega na przebudowie przepustu w miejscu
istniejacych urzadzen (przepust wraz z drogq). Przewiduje sie rozbidrke
istniejgcych nawierzchni drogowych oraz elementéw konstrukcyjnych
przepustu.

Zaktada sie, ze prace budowlane beda prowadzone sprawnym

sprzetem i nie bedzie powstawania odpadéw ropopochodnych



wynikajacych z jego wadliwego dziatania. Odpady powstate w wyniku
rozbiorki nawierzchni zostang odwiezione i zutylizowane przez wytworce
odpadu czyli Wykonawce prac. Materiaty powstate w wyniku rozbidrki
betonowych elementéw takich jak przepusty, Scianki czotowe, Scianka
oporowa réwniez nalezy zutylizowa¢ i odwiez¢ na wysypisko. Urobek
powstaty w wyniku prowadzonych prac ziemnych nalezy w catosci
zutylizowac¢ i odwiez¢ na wysypisko.

W czasie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie produkcji
odpaddéw. Mozliwe jest jedynie powstawanie odpadéw z grupy 20 -
odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w postaci $ciekow komunalnych i deszczowych. Ich powstawanie jest
uzaleznione od uzytkownikdéw drogi, i terenéw przylegtych, a nie od
samego obiektu i bedzie to proces spowodowany np. prowadzonymi
pracami budowlanymi i zanieczyszczaniem drogi sprzetem budowlanym
oraz $rodkami transportu rolnego

5.3.4.Emisja hatasow i wibracji, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W czasie budowy mozliwa jest krotkotrwata emisja hatasu (do 80-
90 dB), spowodowana przez urzadzenia budowlane i transportowe;
ucigzliwa w godzinach 8-16. Hatas wytworzony w czasie uzytkowania
drogi zalezny bedzie od parametréw i ilosSci poruszajacych sie po drodze
pojazdow. Nawierzchnie projektuje sie z betonu asfaltowego- cichg. Brak
zagrozen promieniowaniem, toksycznoscig pozarem i wybuchem.

5.3.5.Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa przepustu nie wptynie ujemnie na Srodowisko
naturalne, a zasieg oddziatywania na S$rodowisko ogranicza sie
do obszaru zainwestowanych dziatek. W obrebie prowadzonych prac brak

jest istniejacych drzew.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.



7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu analizowano uwarunkowania

wynikajace z przepiséw zawartych w nastepujacych aktach prawnych:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz.
1643),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r poz 1422 z 18 wrzes$nia 2015r.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r.
poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858,
z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 . poz. 1642),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624,
784.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U.
z 2018 . poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 . poz. 710).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza dziatki drogi

gminnej oznaczonej na rysunku.

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, w szczegdlnosci

nie pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw, nie pozbawia mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tacznosci, mozliwosci

dojazdéw do posesji znajdujacych sie w obrebie w/w inwestycji, nie ogranicza

dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen w istniejacych budynkach sasiednich,

a takze nie powoduje utrudnienia w prawidtowej zabudowie dziatek sasiednich,



poniewaz zostata dostosowana do zapisdw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje

negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Jaskiewicz



