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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej czesci szczegotowej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sq
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem

i ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa

przepustu pod drogg gminng w Makowicach (dziatka nr 376)".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robdt, ktore

zostang wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB

DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w klasie N2 - W2 - A

z elementami odblaskowymi U-1c. Lokalizacje barier wyszczegdlniono w Dokumentacji

Projektowej. Stosowana lokalizacja, rodzaje i typ barier powinny by¢ zgodne z audytem

BRD przeprowadzonym przez Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem
jest prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowej.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony
drogi lub obiektu mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom
zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.4.3. Bariera dzielagca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajgca przejechaniu
pojazdu na drugq jezdnie.

1.4.4. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktoérej prowadnica zamocowana jest
do stupkéw za posrednictwem wysiegnikédw zapewniajacych odstep miedzy
stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm.

1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest
do stupkédw za posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy
prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej
tasmy stalowej, majacy za =zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego
przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna

odksztatcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny.
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1.4.7. Przekiadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej)
lub ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci
100 x 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktorego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych witasciwosci kolizyjnych (niz w
barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej
fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dotu lecz
unoszona ku gorze.

1.4.8. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy
stalowej lub z ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg
a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej
odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 x 0,4 m, co zapewnia duzg podatnosc
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dos¢ tagodnie obcigza stupki
sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.

1.4.9. Punktowy element odblaskowy prowadzacy - umieszcza sie na barierze
ochronnej w zagtebieniu tasmy profilowanej. Elementy barwy czerwonej
umieszcza sie po prawej stronie jezdni a barwy biatej po lewej stronie jezdni.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujagcymi aktami prawnymi

i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 1.5. W trakcie mocowania stupkdw barier w gruncie Wykonawca

ma obowigzek chronienia uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia z Inzynierem technologii

tych robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowag nalezy wykonac¢ bariery ochronne stalowe

ocynkowane w klasie N2 - W2 - A z elementami odblaskowymi U-1c.

Poziomy powstrzymywania: N2 - Powstrzymywanie normalne
(zgodnie z PN-EN 1317)
Poziomy szerokosci pracujacej: Klasa W2: W=<0,8m

Kryterium dopuszczalnego pola odbicia: Klasa A
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Tablica 1. Kryterium dopuszczalnego pola odbicia

Typ Pojazdu A[m] B [m]
Samochdéd osobowy 2,2 10,0
Inny pojazd 4,4 20,0

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie. Na zyczenie odbiorcy na
dostarczone materiaty Dostawca zobowigzany jest przedstawi¢ niezbedne atesty
i certyfikaty zgodnosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, wedtug
zasad niniejszej STWiIORB w zaleznosci od typu zastosowanej bariery sq:

e prowadnica (profilowana tasma stalowa),

e stupek,

e wysiegnik,

e przektadka,

e wspornik,

e pas profilowy,

e elementy odblaskowe U-1c.

e przekfadki, wsporniki, sruby, podktadki, $wiatta odblaskowe,

e taczniki ukosne,

e obejmy stupka, itp.

Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu barier i ich profile Wykonawca

uzgodni z Inzynierem.
2.2.1. Prowadnica

Profilowana tasma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna
odpowiada¢ normie PN-87/H-93461.15.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

e dla diugosci catkowitej 5 mm,
e dla dlugosci czynnej 2 mm
e dla szerokosci 4 mm,
o dla gtebokosci ttoczen 3 mm.

Powierzchnia prowadnic powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkoéw powtoki antykorozyjnej.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z oferta producenta. Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem

lub w wigzkach.

Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach (dziatka nr 376)

Strona 423



WWIiIORB D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

2.2.2. Stupki barier ochronnych
Jako stupki do barier mozna stosowac:
e dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-H-93419:1997/Ap1:2002,
e ceownik giety na zimno, 100 i 140 wg normy PN-73/H-93460.03, w zaleznosci
od rodzaju bariery.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W Iub St4W oraz mie¢ wilasnosci
mechaniczne wg PN-EN 10025:2002 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania
i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
peknie¢ i $ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne

wedtug PN-H-84020 - tablica 2 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 2. Podstawowe wiasnosci ksztattownikéw wg PN-EN 10025:2002

Stal Granica plastycznosci, minimum Wytrzymatos¢ na rozcigganie
a

dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3W 195 340 - 490
Staw 225 400 - 550

2.2.3. Elementy montazowe i potaczeniowe

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, taczniki ukosne, Sruby,
nakretki itp. powinny by¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiarow,
odchylek wymiarow, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatdw i powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.
2.2.4. Elementy koncowe barier stalowych

Odcinki poczatkowe i koncowe barier powinny by¢ wykonane zgodnie

z Dokumentacjg Projektowq oraz ,Katalogiem drogowych barier ochronnych”.
2.2.5. Materialy odblaskowe

Zastosowane materiaty odblaskowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng

wydang przez uprawniong jednostke i by¢ uzgodnione z Inzynierem.
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2.3. Ochrona antykorozyjna
Sposéb zabezpieczenia metalowych elementéw bariery przed korozjg ustala
producent w taki sposdb, aby zapewnié trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do
10 lat w warunkach normalnych lub 3 - 5 lat w warunkach $rodowiskowych o zwiekszonej
korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubos¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.
2.4. Skladowanie materiatow
Elementy diuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym, przy czym elementy
poszczegdllnych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach

handlowych producenta.

3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIiORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu barier
Montaz barier wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
e zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
e wibratoréw do pograzania stupkéw w grunt,
e wiertnic do wykonywania otwordw pod stupki,
e drobne narzedzia do montazu.

Sprzet uzyty przez Wykonawce do robdt winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dla transportu podano w STWIiORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport barier

Przewdz elementéw konstrukcji barier stalowych moze sie odbywac¢ dowolnymi
$srodkami transportu. Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawaé poza gabaryt
érodka transportu. Elementy Sliskie (szczegdlnie pasy profilowane) przewozi¢ nalezy w
opakowaniach tj. na paletach w wigzkach Ilub opakowaniach specjalnych. Elementy

montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdélne zasady wykonania robét podano w STWIiORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania roboét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych robdét nalezy wykonaé nastepujgce roboty
przygotowawcze:
e wytyczy¢ trase bariery,
e ustali¢ lokalizacje stupkow,
e okresli¢c wysokos¢ prowadnicy bariery,
e okresli¢c miejsca odcinkdéw poczatkowych i koncowych bariery,
e ustali¢ miejsca przerw, przejazdéw w barierze, itp.
5.2.2. Osadzanie stupkéw
Sposdéb osadzania stupkdéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzyniera.

Stupki moga by¢:

e wbijane w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,
e osadzane w fundamentach betonowych,
e osadzane w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszczalne odchyitki osadzonych stupkdédw wynosza:

e odchylenie od pionu - 1%,

e odchytka w wysokosci stupka - 2 cm,

e odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni - 2 cm,
e odchytka w odlegtosci miedzy stupkami - 11 mm.

Gdy stupki znajdujg sie w odlegtosci do 50 cm od skraju rowu odwadniajacego,
kanatu czy rury, powinny by¢ osadzone w fundamencie $rednicy ok. 350 mm i dtugosci
1-2 m (beton klasy C8/10).

5.2.3. Montaz bariery

Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzynierowi. Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowq
opracowang przez Wykonawce robét lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig
otworéow w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej

linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest
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wykonywanie jakichkolwiek otworéw Iub cie¢, naruszajgcych powioke cynkowg
poszczegdlnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej,
naktadajqc nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki tasmy
sg faczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na
kazde potaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢
wykonany Scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do
tego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wtasciwych $rub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie,
(zgodne z Dokumentacjq Projektowg i wytycznymi producenta barier):

e odcinkédw poczatkowych i koncowych bariery, o wiasciwej dtugosci odcinka
(np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tacznikow ukosnych w miejscach
niezbednych przy pofaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem
nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualng kotwa betonowg w przypadkach przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej,

e odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego
do obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukos$nego poczatkowego, d)
ukosnego koncowego, €) wzmocnionego,

e odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym
m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem wlasciwej dtugosci odcinka
ukosnego w planie, jak réwniez potaczenia z barierami betonowymi petnymi i ew.
poreczami betonowymi,

e przerw, przejsc i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych
lub innych urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na
chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejécia przez pas dzielacy,
przejazdu poprzecznego przez pas dzielgcy,

e dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkow
bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi podano w tablicy 3.
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Elementy odblaskowe nalezy umocowac¢ do bariery w sposéb trwaty, zgodny z

wytycznymi producenta barier.

Tablica 3. Rozmieszczenie elementéw odblaskowych

6.
6.1.

Miejsce umieszczenia elementu odblaskowego Maksymalna odlegtosc miedzy
elementami odblaskowymi

Odcinki proste i tuki o promieniach R > 1500 m 100 m
501 - 1500 50
301 - 500 33
tuki o promieniach R 201 - 300 20
151 - 200 15

< 150 0,1 R

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00

~Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
Dokumenty jakosciowe (Deklaracje wtasciwosci uzytkowych) na konstrukcje
drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,
zaswiadczenia o jakosci (atesty, certyfikaty, deklaracje, swiadectwa odbioru itp.)
na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe 2z zaswiadczeniem o jakosci

(dokumentacja jakosciowa) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni

wyrobu i jego wymiardw.

6.3.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja,
wymiary, wysokos$¢ prowadnicy nad terenem),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i katalogiem
(informacjq) producenta barier,

poprawnos¢ ustawienia stupkdéw, zgodnie z pkt. 5.2.2.,

prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt. 5.2.3.,

poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z pkt. 5.2.3.

Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach (dziatka nr 376)

Strona 428



WWIiIORB D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Rozliczenie kontraktu bedzie realizowane ryczaltowo. Jednostka obmiarowg jest

m (metr) zamontowanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa montazu bariery ochronnej stalowej obejmuje:

e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e zakup i dostarczenie materiatow,

e o0sadzenie stupkdéw bariery (z ew. wykonaniem dotdéw i fundamentow betonowych
lub bezposrednie wbicie wzglednie wwibrowanie w grunt),

e montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikdéw, przektadek, obejm, wspornikow itp.
za pomocg wtasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw
poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych
pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazddw w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen
wymaganych
w STWIiORB,

e uporzadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajace droge -- Czes$¢ 2: Klasy dziatania,
kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
barier ochronnych i balustrad

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

4, PN-H-93419 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane
na gorgco. Wymiary.

5. PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o Rm do
490 MPa.

6. PN-78/H-93461.28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

7. PN-87/H-93461.15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki na porecz drogowgq, typ B.

8. PN-87/H-93461.18 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego

przeznaczenia. Ceowniki pétzamkniete prostokatne.

10.2. Inne dokumenty

1.

Zarzadzenie nr 31 ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych”, GDDKIiA, kwiecien 2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi techniczne i ich
usytuowanie. Dz. U. nr 43 poz. 430.

~Wytyczne projektowania dréog I i II klasy technicznej (autostrady i drogi
ekspresowe), WPD-1, GDDP, 1995.

L. Mikotajkéw: ,Drogowe bariery ochronne”, WKit, 1983.

Katalog urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa,
grudzien 1995 r. (PROFIL).

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach Dz. U. 2019 poz. 2311).
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