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M.15.01.02 HYDROIZOLACJA ZGRZEWALNA

1. WSTEP
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wpykonania i Odbioru Robét
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji zgrzewalnej, w zwigzku z ,Przebudowg
przepustu pod droga gminng w Makowicach (dz. nr 376)".

1.3. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze
robét wymienionych w D.M.U.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem
Wykonawczym przewidziano zakres robot objety niniejszg STWiORB.

1.4. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych
i majacych na celu wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem
hydroizolacji zgrzewalnej na potaczeniach prefabrykatow betonowych =z ktorych
wykonana zostanie Scianka oporowa zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w D.M.U.00.00.00.

Papa termozgrzewalna - Papa polimeroasfaltowa na osnowie z witdkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy sq zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng
o odpowiedniej granulacji albo foliag z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,ha goraco” po nadtopieniu jej
dolnej powierzchni.

Srodek gruntujacy - Preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie
budowli przed natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepnosc
izolacji do podtoza.

Polimeroasfalt (asfalt modyfikowany polimerem) - Asfalt, ktérego witasciwosci
reologiczne zostaty zmodyfikowane w procesie produkcji poprzez dodanie jednego lub
kilku polimeréw organicznych.

Beton dojrzaly - Beton ktérego wiek jest wiekszy od czasu réwnowaznego zgodnie
z PN-EN 206 w ktérym nalezy wykonywa¢ badania potwierdzajace spetnienie wymagan.
Betony wykonane na cemencie CEM I uwaza sie za dojrzate po 28 dniach od betonowania
natomiast betony wyprodukowane na cemencie CEM III uwaza sie za dojrzate po 90

dniach od betonowania.
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Beton $§wiezy - Beton w okresie od betonowania do czasu pozwalajacego zakwalifikowac
go jako jako beton dojrzaty
1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodnosc
z dokumentacjq projektowg, STWiIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie
stosowania wtasciwych materiatéw i wyrobow, nieprzekraczania dopuszczalnych odchytek
i tolerancji oraz przestrzegania szczegotowych wymagan technicznych podanych
w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robdét do uzytku powinno by¢

poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2. MATERIALY
2.2. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Nalezy stosowac firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do
hydroizolacji obiektéw inzynierskich, sktadajace sie z materiatlu do gruntowania, papy
termozgrzewalnej oraz - jezeli wchodzi w sktad systemu - odpowiedniej warstwy
nawierzchni spetniajacej role warstwy doszczelniajqcej.

Dopuszcza sie réwniez wykonanie hydroizolacji w postacie izolacji natryskowej.
Wymaga sie aby stosowane systemy izolacyjne posiadaty aprobate techniczng/ocene
techniczng lub europejskg aprobate/ocene techniczna.

Dla produkcji wyrobu producent powinien prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji
w systemie oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych 2+. System ten powinien zostac
potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke. Przewidziany do
zastosowania system izolacyjny wymaga uzgodnienia Inzyniera Kontraktu.

2.3. Wymagania szczegotowe
2.3.1. Papa zgrzewalna

Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozong powtoke i posypke, réwne
krawedzie. Niedopuszczalne sgq zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia papy w rolce. Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

i . Wymagana
Lp. Wiasciwosc Jednostka . Metoda wg
wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad U PN-B 04615
2 Dtugosc¢ arkusza cm L+1%L? PN-B 04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S3 | PN-B 04615
s Procedura IBDiM
4 Grubosc¢ arkusza mm > 5,0
nr PB/TM-1/1
Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod Procedura IBDIM
5 Mm >2,0
0osnowaq, nr PB/TM-1/2
6 Gietko$¢ na watku @ 30 mm °C <-5 PN-B 04615
Przesigkliwos¢ 4 PN-B 04615
7 - wedtug PN MPa > 0,5 Procedura IBDiM
- wedtug IBDiM MPa > 0,5 nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwosé % <0,5 PN-B 04615
Sita zrywajgca przy rozciaganiu®)
ywajaca przy 9 PN-B 04615 lub
9 - wzdtuz arkusza N > 800
PN-EN 12311-1
- w poprzek arkusza > 800
Wydtuzenie wzgledne przy
10 zerwaniu®) PN-B 04615 lub
- wzdtuz arkusza % > 30 PN-EN 12311-1
- w poprzek arkusza > 30
Sita zrywajgca przy rozdzieraniu®
11 - wzdtuz arkusza > 150 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza > 150 nr PB/TM-1/4
Wytrzymatos$¢ na $cinanie stykow
15 arkuszy papy
- wzdtuz arkusza N > 500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N > 500 nr PB/TM-1/9
L, Procedura IBDiM
Przyczepnos$¢ do podtoza 4) 5)
nr PB/TM-1/5
13 - metoda ,pull off” MPa >04
. Procedura IBDiM
- metoda ,Scinania” N > 500
nr PB/TM-1/7
Odpornos¢ na dziatanie
14 °C > 100 PN-B 04615
podwyzszonej temperatury, 2h
1) Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozong powtoke i posypke oraz réwne
krawedzie. Niedopuszczalne sa zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia papy w rolce
2) L - dtugos¢ arkusza papy wg producenta
3) S - szerokos¢ arkusza papy wg producenta
4) Badanie nalezy wykonac jedng z metod
5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C
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Polimeroasfalt wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania
wedtug Tablicy 2. Polimeroasfalty nalezy wytapia¢ z pap zgrzewalnych w suszarce
w temperaturze nie wyzszej niz (20 £5)°C od temperatury mieknienia polimeroasfaltu,
okreslonej przez Producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien przekroczyc¢ 4

godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltow wytopionych z pap
zgrzewalnych.

Lp. | Wtasciwosc¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos¢
1 Temperatura mieknienia wg PN-EN 1427
metody PiK: °C > 90
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 120

- plastomeroasfalt (APP)

2 Temperatura tamliwosci wedtug PN-EN 12593
Fraassa °C < -15
- elastomeroasfalt (SBS) °C <10

- plastomeroasfalt (APP)

3 Analiza w podczerwienil) - Badanie PN-EN 1767
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi by¢ odporna na temperature uktadanej

warstwy wigzacej z asfaltu lanego (190+200°C).
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2.3.2. Materialy do gruntowania betonu

Zgodnie z zaleceniami Producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy
stosowa¢ asfaltowy lub zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien byé
dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez Producenta papy.
a) Asfaltowe srodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych $rodkéw gruntujacych podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do roztworow asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wtasciwosc¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos¢

1 Wyglad zewnetrzny - Spetnia V PN-B-24620

2 Konsystencja robocza - Spetnia 2 PN-B-24620

3 Zdolno$¢ wysychania h <12 Procedura IBDiM nr
PB/TM-1/10

4 Zawartos¢ wody % <0,5 PN-EN ISO 9029

5 Lepkos$¢, czas wyptywu kubek Nr4 | s n £5% n PN-EN ISO 2431

1 Srodek gruntujacy powinien byé jednorodna ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i
zanieczyszczen mechanicznych.
2) Srodek gruntujacy w temperaturze (20+ 2)°C powinien sie fatwo rozprowadzaé i tworzy¢ cienka

réowng btonke bez pecherzy.
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b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujace stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic
chemoutwardzalnych. Stosujac zywiczny $rodek gruntujacy Wykonawca musi sprawdzic,
na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotnosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych $rodkéw gruntujacych zostaty podane w Tablicy 4.

Tabela 4. Wymagania wobec zywicznego $rodka gruntujacego

. L Wymagana
Lp. | Wtasciwosc Jednostka . Metoda badania wg
wartosc

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza

Badanie
1 Analiza w podczerwieni - PN-EN 1767
identyfikacyjne
2 Gestosc g/cm3 p £5%p?) PN-87/C-89085.03
Lepkos¢3) PN-86/C-89085.06
3 - lepko$¢ dynamiczna MPa s n £5%n? Procedura IBDiM nr TN-
- lepkos$¢ dynamiczna KU n £5%n3? 3/4/2000
- lepkos¢, czas wyptywu S n £5%n32 PN-EN ISO 2431
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas  zachowania  wilasciwosci Procedura IBDiM nr
roboczych w temp. 20°C Min > 20 PB/TWm-24/97
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
Przyczepnosc do podfoza
betonowego®
MPa >1,5
5 - po utwardzeniu zywicy Procedura IBDIiM nr
MPa >1,2
- po 150 cyklach zamrazania i PB/TM-1/6
odmrazania

1) p — gestos$¢ okreslona przez producenta
2) n - lepkos¢ okreslona przez producenta
3) nalezy wybrac jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo ufozone warstwy zywicy nalezy posypa¢ piaskiem kwarcowym
o odpowiedniej granulacji, w ilosci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie swiezej
zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktérej bedzie klejona
izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca sie
stosowanie piaskow konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych
workach z folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
co do wilgotnosci piasku, konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany
jako posypka powinien mieé temperature otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac

goracym piaskiem.
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3. SPRZET
3.2. 0Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.3. Sprzet uzywany do wykonania robét
3.3.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego
Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podtozem
z powierzchni ptyt betonowych Wykonawca moze zastosowac:
e piaskownice
Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez piaskowanie nalezy usunac z niej piasek i odpyli¢
jej powierzchnie.
e Srutownice
Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera érut i pyt
powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze byé uzywany
ponownie
e hydromonitor lub lance wodng
Czyszczenie betonu nalezy wykonywaé wodg pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do
czyszczenia nie nalezy stosowaé wyzszych cisnien, gdyz woda pod wysokim ci$nieniem
mozna usung¢ zbyt duzo materiatu z czyszczonej powierzchni. Wadg metody jest
koniecznos$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie ptyty. Po
oczyszczeniu ptyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystgpieniem do gruntowania.
3.3.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
e sprezarke z filtrem olejowym,
e odkurzacz przemystowy.
3.3.3. Sprzet do gruntowania podtoza betonowego
Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
e watki malarskie lub szczotki dekarskie.
Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowac:
e watki malarskie lub gumowe grace.
3.3.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej
zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
e odkurzacz przemystowy,
e sprezarke z filtrem olejowym,
e miotte ze sztywnym witosiem.
Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziaren. Nie wolno przy tej

czynnosci zabrudzi¢ ani zattusci¢ powierzchni podtoza.
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3.3.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej
Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:

e palniki gazowe wodzkowe wieloptomieniowe. Palnik powinien porusza¢ sie na
kétkach oraz by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegtos¢ palnika od
rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej
predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem
prawidtowego przyklejania izolacji.
e palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe przeznaczone do przyklejania izolacji
na krawedziach i wszedzie tam, gdzie zastosowanie duzego palnika jest
niemozliwe lub utrudnione. W przypadku doswiadczonych pracownikéw firm
specjalizujacych sie w uktadaniu pap termozgrzewalnych dopuszczalne jest reczne
uktadanie papy przy wykorzystaniu palnikéw recznych jedno Ilub dwu
ptomieniowych.
e laski metalowe o dfugosci ok. 80 cm , wykonane z rurki metalowej o Srednicy ok.
10 do 12 mm z koncem wygietym w ksztatcie raczki. Laska jest przeznaczona do
podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.
e butle z gazem (ok. 20 kg) do zasilania palnikéw. Zaleca sie stosowa¢ butan, a nie
mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej
kalorycznosci) zapewniajg wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikéw,
zwlaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.
3.3.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robét w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy
stosowa¢ namioty oraz urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci,
pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury

powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wD.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
4.2.1. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstegq papieru lub folii
o szerokosci co najmniej 60 cm. Rolki papy nalezy ustawiaé w pozycji stojacej w jednej
warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowg

folig termokurczliwg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢
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okreslona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami
transportowymi.
4.2.2. Transport srodka gruntujacego
Asfaltowy srodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny
metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od Zzrddet ognia
i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem
i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze
by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Bebny ze s$rodkiem gruntujgcym nalezy ustawiaé w pozycji stojacej, Scisle jeden obok
drugiego najwyzej w dwdéch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujgcego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca

nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e date produkdii,

e numer partii wyrobu,

e mase netto,

e termin przydatnosci do uzycia,

e znak CE lub B,

e informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),

e napis ,Ostroznie z ogniem”.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wD.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres robot objetych STWIORB
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e przygotowanie podtoza betonowego,
e zagruntowanie podtoza betonowego,
e ulozenie izolacji termozgrzewalnej,
e roboty wykonczeniowe.
Utozenie warstwy ochronnej izolacji z papy zwyktej, tam gdzie przewiduje projekt,

wchodzi w zakres tych prac.
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5.3. 0godlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pytu.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza
od +5°C dla materiatéw bitumicznych i +8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym Iub brezentowym stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji
tylko na ostonietej powierzchni. W poblizu wykonywanych robét nie mogg by¢ sktadane
zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnie, na ktérej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
wejsciem o0sob oraz wjazdem wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy
wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga porusza¢ sie po wykonanej izolacji jadac
z predkoscig nie przekraczajacg 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost.
Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na izolacji oraz skrecanie két w stojagcym
pojezdzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledéw technologicznych muszg
sta¢ na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy
podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych mégtby kapa¢ olej z silnikéw. Oczyszczonej
ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno
sktadowaé zadnych materiatéw ani parkowa¢ samochoddéw i maszyn budowlanych. Nie
wolno dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych
przedmiotow (np. gryséw) ani do trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni.

5.4. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom
i zakwalifikowana do utozenia izolacji.

5.4.1. Przygotowanie podtoza ze $wiezego betonu

Powierzchnie ptyty po betonowaniu nalezy zatrze¢ na gtadko zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SWiORB M.13.01.01.

Gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykonac¢ zywicq odpowiednig do wieku
Swiezego betonu.

Roboty zwigzane z gruntowaniem $wiezego betonu nalezy prowadzi¢ scisle wg
instrukcji producenta zywicy w zakresie:

e temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,
e sposobu oczyszczenia podtoza,
e proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,

e sposobu nanoszenia zywicy,
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e czasu przydatnosci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,

e zuzycia materiatéw.

Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robét
oraz na biedy technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas
wykonywania robot moze doprowadzi¢ do niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej
warstwy.

Do gruntowania betonu mozna stosowal zywice, ktdore przeznaczone sg do
naktadania na:

e suchy beton (w wieku co najmniej 14 dni)

e mitody beton ( w wieku od 3 do 14 dni)

e wilgotny beton ( w ktérym pory sg wypetnione woda, a jego powierzchnia jest
ciemna i matowa)

e Swiezy beton 4 do 8 godz. (od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed
ukonczeniem pierwszej fazy wigzania)

Ptyte betonowg w zaleznosci od wieku betonu nalezy odpowiednio (Scisle wg
zalecenn Producenta) przygotowaé do utozenia gruntujacego $rodka zywicznego. Srodek
zywiczny nalezy przygotowaé mieszajac zywice z utwardzaczem w proporcjach
okreslonych przez Producenta. Po naniesieniu $srodka na powierzchnie betonu nalezy
swiezo wykonang warstwe zywicy posypac¢ piaskiem kwarcowym o odpowiedniej
granulacji. Jezeli instrukcja Producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujacej w dwdch
warstwach, drugg warstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwykle
po 24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy nalezy usung¢ ziarna posypki
piaskowej, ktorg posypano pierwszg warstwe.

Nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno by¢ ono
wykonane 4 - 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed
ukoniczeniem pierwszej fazy wigzania betonu.

5.4.2. Przygotowanie podtoza z dojrzatego betonu

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

e podtoze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty, a fatg
dtugosci 3 m przytozong na statym spadku nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm
przy spadku powyzej 1,5% lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1,5%,

e izolacje mozna uktadac na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C, chyba ze
Producent dopuszcza inaczej,

e podioze nie moze miec¢ lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 7 mm i wgtebien
gtebszych niz 7 mm przy czym nieréwnosci nie moga miec ostrych krawedzi,

e mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunac przez

jej groszkowanie lub piaskowanie,
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e wypukte nieréwnosci nalezy skuc lub zeszlifowac szlifierkg do lastriko tak aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia,

e podioze powinno by¢ suche, bez widocznych $ladéw wilgoci i zaciemnien
spowodowanych wilgocia.

Czyszczenie podtoza nalezy wykona¢ przez hydromonitoring, $rutowanie,
piaskowanie. Przy stosowaniu hydromonitoringu nalezy pamieta¢ o doktadnym
wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
usung¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy dokfadnie oczysci¢ z
mleczka cementowego. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna
by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac¢ zawsze w kierunku
zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robdt.

5.4.3. Naprawy powierzchni betonowych dojrzatych
Naprawy powierzchni nalezy wykonac¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:
e lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy
wypetni¢ bezskurczowg zaprawg lub zywicg z pisakiem,
e powierzchnie z nierédwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac
szlifierka.
5.4.4. Gruntowanie za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym s$rodkiem gruntujgcym mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, chyba Zze Producent dopuszcza
inaczej. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni
roztworem asfaltowym w iloéci zalecanej przez producenta . Zuzycie jest zalezne od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za
pomocg watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego
jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikdw oraz od warunkéw pogodowych.
Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna
mie$ jednolita barwe, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajqg w miejscach,
gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto
zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skdry reki oraz nie zostawia¢ zadnych $ladow na skorze.
Gruntowanie nalezy wykonac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu nie powinna by¢
zbyt gruba. Do przyklejenia papy termozgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu $rodka gruntujacego.

Materiat gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez
producenta. Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych zuzycia materiatu gruntujgcego
na m? powierzchni betonu, czasu schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienia go

od temperatury otoczenia. Nalezy przestrzegac¢ terminu przydatnosci do uzycia, sposobu
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przygotowania podtoza i jego wilgotnosci. Srodek gruntujacy nalezy doktadnie wetrzeé
w powierzchnie ptyty, tak aby nie tworzyty sie zastoiny w zagtebieniach. Gruntowanie
nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie.

Najpierw nalezy pokry¢ sSrodkiem gruntujacym narozniki - wkleste i wypukte,
powierzchnie w poblizu wpustéw, sgczkéw, stupdw barier i dylatacji. Przed utozeniem
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego ani kotowego po zagruntowanych
powierzchniach.

5.5. Wykonanie izolacji

5.5.1. Ukladanie izolacji

Zakres utozenia izolacji grubej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Uktadanie izolacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie pod nawierzchnie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu
posuwajac sie w gore. Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy
catos¢ dtugosci rolki na przemian z potowa jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za
pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.
Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poreczowej) nalezy
wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm. (potowa szerokosci rolki). Nalezy
szczegollnie doktadnie wklejac izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie
naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie
przylega¢ do podtoza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

Systemy hydroizolacyjne nalezy uktadac zgodnie z ksztattem podtoza betonowego.
Zaktady, grzbiety, sfalowania arkuszy hydroizolacji, jak réwniez nieréwnosci przy
potaczeniach arkuszy papy na styk nie powinny mie¢ wysokosci (grubosci) wiekszej niz
15 mm. tychze warstw.

Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwing¢ rolke, i zwing¢ ponownie na
sztywny watek. Nastepnie nalezy stopniowo rozwijac¢ pape z rolki ogrzewajac jq palnikiem
gazowym do nadtopienia asfaltu z rownoczesnym doklejaniem do podioza przez
dociskanie gumowym lub stalowym watkiem o szerokosci 30+50 cm. Podgrzewanie
i temperatura warstw hydroizolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami Producenta.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia temperatury podczas wykonywania
hydroizolacji.

O ile metoda wykonania robdt opracowana przez Wykonawce nie okresla inaczej,
styki arkuszy nalezy wykonywa¢ na zaktad o szerokosci 150 mm w poprzek arkusza i 80
mm wzdtuz arkusza. Potgczenia powinny miec¢ taki uktad, aby woda mogta swobodnie

sptywac z odstonietych brzegow.
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5.5.2. Usuwanie uszkodzen i bledow utozenia izolacji
Podczas uktadania izolacji mogg wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

e przebicie lub przeciecie,

e zamkniete pecherze powietrza,

e zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

e zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:
e w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy
miejsce uszkodzone odkurzyé, i naklei¢ faty z tego samego materiatu. tata
powinna przykrywac¢ uszkodzenie z 8 centymetrowym zapasem. tate, a zwtaszcza
jej krawedzie nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem.
e w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jq
ostrym narzedziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate
w sposoéb jak wyzej,
e w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleié tate,
e w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy ja przecigc
i rozprostowac lub wycigé, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,
e inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdow samoprzylepnych nalezy
usuwac wg indywidualnych rozwigzan.
e miejsca po pull-off nalezy naprawi¢ poprzez naklejenie taty z tego samego
materiatu.
5.5.3. Warstwa ochronna izolacji

Na izolacji w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy utozy¢
pape zgrzewalng zwyklg bezposrednio przed rozpoczeciem tych roboét. Zadaniem tej
warstwy jest ochrona izolacji przed uszkodzeniem podczas uktadania zbrojenia

i ustawania kraweznikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci okreslono w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 6.2
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania

Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach (dziatka nr 376)

Strona 693



WWIiORB M-15.01.02 HYDROIZOLACIA ZGRZEWALNA

materiatow wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatéw
z wymaganiami pkt-u 2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Przed zastosowaniem materiatdow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien
ocenic jego wyglad.
6.2.2. Badania w czasie robét
Kontrola wykonania robot obejmuje:

e sprawdzenie przygotowania podtoza,

e kontrole wykonania warstwy gruntujacej,

e kontrole wykonania izolacji wiasciwej.

6.2.3. Kontrola przygotowania podtoza
Dojrzate podtoze betonowe powinno mie¢ wytrzymatosc:
na sciskanie, okreslong zgodnie z Polskg Norma, nie mniejszg niz:

e wytrzymatos$¢é gwarantowang wynikajaca z przyjetej klasy betonu

na odrywanie:
e nie mniejszg niz 1,5 MPa, chyba ze wymagania Producenta wyrobu sg inne.
Sprawdzenie wytrzymatosci dojrzatego podtoza na odrywanie wykonywane
metoda ,pull-off” wykona¢ minimum w 5 pkt. na elemencie o powierzchni do 250 m? oraz
dodatkowo jedno oznaczenie na kazde 50m?
6.2.4. Kontrola zagruntowania podtoza

Po zagruntowaniu podfoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

e przy stosowaniu asfaltowych s$rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa, po dotknieciu
reka nie powinna brudzic¢ skory,

e przy zastosowaniu zywicznych srodkéw gruntujacych: prawidiowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko btyszczaca, po dotknieciu reka nie
powinna brudzi¢ skéry, posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do
zywicy i czesciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana
na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych skfadnikéw,

czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkdéw gruntujacych).
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6.2.5. Kontrola utozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

e rownosc¢ uktadania arkuszy i szerokos¢ zaktadow,

e wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji - ocena wizualna: prawidtowo wykonana
izolacja z papy zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe,
niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia, pecherze, pekniecia, fatdy i inne
uszkodzenia,

e prawidtowos¢ sklejenia krawedzi arkuszy - ocena wizualna: spod przyklejonego
arkusza powinny by¢ wyptywy masy asfaltowej okoto 2 do 6 cm,

e stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodq opukiwania: metoda polega
na delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktére dajg
gtuchy dzwiek, w tych miejscach jest pusta przestrzen pod izolacjg, czyli izolacja
jest niedoklejona do podtoza,

e przyczepnosc izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza.
Badanie przyczepnosci izolacji do podifoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo
wybranych przez Inspektora polach na badanym elemencie.

Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu
badawczym nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach
o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 1 pole badawcze. Na obiektach
wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m?
izolowanej powierzchni.

Do sprawdzenia przyczepnosci izolacji do podtoza nalezy zastosowaé metode
~pull-off”. Pomiary nalezy wykonywac przy temperaturze nie wyzszej niz 26°C, w cieniu.
Miejsca po badaniach ,pull-off” na papie nalezy naprawi¢. Srednia warto$¢ przyczepnoéci

do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza
w réznych temperaturach otoczenia

Minimalna przyczepnosc
Lp. Temperatura otoczenia, °C
izolacji do podtoza, MPa
1 6-10 0,7
2 10 - 14 0,6
3 14 - 18 0,5
4 18 - 22 0,4
5 22 - 26 0,3
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6.3. Pobieranie probek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania probek okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 6.3

Dla robdét zwigzanych z ufozeniem hydroizolacji nie przewiduje sie pobierania
zadnych prébek.

6.4. Badania i pomiary
Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 6.4.
6.4.4. Badania
Badania dla robdét zwigzanych z uktadaniem hydroizolacji obejmuja:
e Badania wytrzymatosci podtoza dojrzatego betonu zgodnie z pkt. 6.2.3
e Badania przyczepnosci hydroizolacji do podfoza zgodnie z punktem 6.2.5
6.4.5. Pomiary.

Pomiary obejmujg pomiar temperatury powietrza i podioza w czasie ukfadania
hydroizolacji oraz w trakcie przeprowadzania badan przyczepnosci hydroizolacji. Pomiary
nalezy prowadzi¢ z doktadnosci do 1°C
6.5. Raporty z badan

Ogolne wymagania dotyczace raportdow z badan okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

Nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

e Protokot z kontroli przygotowania podtoza betonowego,
e Protokét z kontroli jakosci zagruntowanego podtoza,
e Protokét z kontroli jakosci wykonania izolacji.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano
w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogodlne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢
wykonywane wg tej samej metody jakag byto okreslone przez Wykonawce.

6.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe

Ogdlne =zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych okreslono
w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

Badania rozjemcze i arbitrazowe mogg by¢ prowadzone dowolna metoda
niezaleznie od sposoby wykonywania badan przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatéw i deklaracji okreslono w D.M.U.00.00.00

“Wymagania ogdlne” pkt 6.8
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6.9. Dziennik budowy
Ogdlne zasady dokonywania wpisow w dzienniku budowy oraz oséb
upowaznianych do wykonywani wpisow okreslono w D.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 6.9.
Wpisem do dziennik budowy nalezy zgtosi¢:
e Przygotowanie powierzchni $wiezego betonu po gruntowaniu zywicg lub
e Przygotowanie powierzchni dojrzatego betonu przed gruntowaniem na podstawie
badan,
e Zagruntowanie powierzchni gruntem bitumicznym,
e Badania przczepnosci podfoza
e Utozenie hydroizolacji jako roboty zanikajacej przed zakrycie na podstawie

wynikéw badan przyczepnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajq rozliczeniu obmiarowym
obejmujacemu wykonanie wszystkich robdt sktadowych okreslonych w punkcie 1.3.
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg dla wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem

hydroizolacji jest 1 m? zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dokonywania odbioréw robdt z podziatem na ich rodzaje okreslono
w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek
badanie lub préba data wynik negatywny nalezy usungé zaistniatqg wade i przedstawic
roboty do ponownego odbioru.

8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
e zagruntowane podtoze betonowe,

e utozona izolacja wtasciwa.
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8.3. Zgloszenie gotowych rob6t do obmiaru na potrzeby platnosci
miesiecznych
Na potrzeby ptatnosci miesiecznych zgtaszane do odbioru beda:
e materiaty izolacyjne oraz $rodki gruntujgce dostarczone na budowe;
e powierzchnie zaizolowane, dla ktérych wykonano pomiary zgodnie
z postanowieniami niniejszej STWiORB.
8.4. Dokumenty do odbioru roboét zanikajacych lub zgtaszanych do obmiaru
Dokumenty stanowigce podstawe do odbioru prac zanikajacych lub zgtaszanych
do obmiaru robdét gotowych na potrzeby pfatnosci przejsciowych sa:
e deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatéw izolacyjnych oraz gruntujacych,
e protokoty kontroli zgodnie z pkt 6.5

e obmiar robot lub inwentaryzacja geodezyjna.

o. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegolnionej w ZPRS jednostki obmiarowej
obejmuje:
e zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikow produkciji,
e przystosowanie robét do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie
namiotow),
e przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
e zagruntowanie powierzchni betonu,
e utozenie izolacji zgodnie z niniejszg STWiORB i dokumentacjg projektowa,

e wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne
Obowigzujq przepisy prawa wymienione w punkcie 3.1 PFU w szczegdlnosci
dotyczace bezposrednio zakresu robot objetych niniejszg STWiIORB :
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogoélnych przepiséw BHP ( tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm:. Dz. U. 2019 poz. 1642; Dz.
U. 2015 poz. 331; Dz. U. 2014 poz. 858; Dz. U. 2013 poz. 528 ; Dz. U. 2012 poz.
608 ; Dz. U. 2010 nr 65 poz. 408 );

10.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Brak zwigzanych zarzadzen

10.3. Normy

1. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mieknienia -
- Metoda Pierscien i Kula

2. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci
metodg Fraassa

3. PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu

4. PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

6. PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkdéw
wyptywowych

7. PN-EN ISO 9029 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna

8. Polskie Normy - wycofane lub zastgpione

9. PN-B 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

10. PN-C-04523 Oznaczanie zawartos$ci wody metodg destylacyjng

11. PN-C-89085-03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wiasciwej)

10.4. Opracowania inne

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na

drogowych obiektach mostowych - Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski - Zeszyt 68

IBDiM Warszawa 2005 r.

Procedury badawcze IBDiM.
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