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1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych WWiORB
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem przepustéw zelbetowych dla zadania pn: ,Przebudowa
przepustu pod droga gminng w Makowicach (dz. nr 376)".
Zakres obejmuje:
e wykopy koparkami z transportem urobku samochodami,
e ufozenie przepustu zelbetowego o Srednicach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
e wykonanie Scianek czotowych wlotu i wylotu,
e zasypanie przewodu.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej WWIiORB oraz z okresleniami podanymi
w WWIiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne”. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, WWIORB i poleceniami Inzyniera.
1.4. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w WWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania

Ogoélne”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w WWiORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Stosowane materiaty powinny
posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie
drogowym.
2.1. Materialy do wykonania przepustu:

e cement portlandzki ,min. 32,5” do zapraw,

e rury zelbetowe $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

e kruszywo do wykonania podsypek i zasypek.
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Prefabrykaty, beton, cement, rury, uszczelki i materiaty izolacyjne powinny
posiada¢ atest producenta potwierdzajacy ich zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiednich
Polskich Norm.

Pozostate materiaty powinny posiadac¢ aktualne badania pozwalajace na ocene ich
witasciwosci i stwierdzenie ich przydatnosci do wbudowania.

2.2. Wymagania dla betonu do wykonania rur prefabrykowanych:
e beton prefabrykatu min. B45, (C35/45)
e nasigkliwos¢ < 5%,
e mrozoodpornosc > F150
e wodoszczelnos¢ > W8

Elementy prefabrykowane nalezy wykonac¢ stosujac materiaty odpowiadajace
rowniez wymaganiom podanym w odpowiadajgcych specyfikacjach: ,beton
konstrukcyjny” i ,stal zbrojeniowa”.

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypki i zasypki powinno skifada¢ sie z materiatéw spetniajacych
wymagania normy: PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

2.4. tawa z kruszywa naturalnego zageszczanego mechanicznie
e wskaznik zageszczenia Is> 1,0;

e wskaznik réznoziarnistosci U> 5,0;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DM.00.00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét, zardwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Dobdr sprzetu budowlanego
pod wzgledem typdw i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ],
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca usunie na wiasny koszt z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, oraz

wskazaniach Inzyniera.
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3.1. Sprzet do wykonania przepustow
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego,

zaakceptowanego przez Inzyniera:

e dowolny samowytadowczy $rodek transportu,

e zuraw samochodowy,

e sprzet zageszczajacy (ptyta wibracyjna, ubijaki),

e pompy spalinowe,

e agregat pradotworczy,

e wibromtoty,

e zawiesia.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DM.00.00.00.00.
~Wymagani Ogdélne”.

Odwdz gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny. Srodki transportu dla
jego wykonania zostalty podane w p.3. Grunt nalezy odwiez¢é na sktadowisko
i zutylizowac.

Do transportu rur nalezy uzywac¢ samochodow skrzyniowych. Przewozone rury
nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem i spadaniem.

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach ponad 1,5 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w WWiORB DM.00.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca przed przystapieniem do Robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.

5.1. Wykopy
Wykopy nalezy wykonywa¢ z bezposrednim zatadunkiem gruntu na S$rodki

transportowe i odwozem poza miejsce Robot. Ksztatt i spadek dna wykopu oraz materiat
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uzyty do jego wykonania musza by¢ zgodne z dokumentacjg technicznag. Podtoze
naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. W sytuacji gdy
no$nos$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak
piasek, zwir, tawa betonowa lub konstrukcja specjalna. Wykop otwarty powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot. Dno wykopu podczas mrozéw powinno by¢ chronione przed
zamarznieciem.
5.2. Montaz przepustéw
Kregi zelbetowe nalezy utozy¢ na podsypce o grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowg. Mieszanke nalezy zagescic do osiggniecia stopnia zageszczenia nie
mniejszego niz 1,0. Rzedne posadowienia elementéw przyjaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dostarczone rury nalezy roztadowywac przy uzyciu wiasciwych urzadzen
dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sg wyposazone w tagodny podnosnik
i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
naktadaniu elementéw zgodnie z zaleceniami producenta Nie nalezy przekracza¢ nosnosci
wybranego urzadzenia dzwigowego. Do roztadunku rur nalezy korzysta¢ wytacznie
z atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur
lub stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby bylo zachowane zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy
przekracza¢ nosnosci wybranego rodzaju zawiesia. W oparciu o norme PN-EN 1610
montaz rurociggu powinien rozpoczyna¢ sie na dolnym koncu odcinka a kielich rury
powinien by¢ skierowany ku gérnemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do przeptywu.
Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod
katem ich czystosci i przystgpi¢ do montazu. Nastepnie w zaleznosci od typu rur oraz
rodzaju uszczelki nalezy:
e wykona¢ zagtebienie w dnie wykopu pod kielichem rury (nie dotyczy
posadowienia na fawach betonowych)
e na powierzchnie ztqczy rur nanie$¢ $rodek poslizgowy dostarczonej przez
producenta
e wprowadzi¢ rure do kielicha wczesniej utozonej rury, wzglednie do mufy
przytaczeniowej dolnej czesci studni, do momentu, az bedzie ona swobodnie
i centrycznie wprowadzona w skos mufy uszczelki,
e docisng¢ rure do uprzednio utozonej lub do mufy przytgczeniowej dolnej czesci
studni z zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej 5 mm,
e przytrzymac docisk rury przez okoto 15 sekund w celu petnego nasuniecia sie

i odprezenia uszczelki.
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W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur, nalezy
stosowa¢ przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.), ktore sg
wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie. Zsuwanie rur, uderzanie,
dobijanie kielicha wzglednie ewentualne pdzniejsze korekty potozenia za pomoca tyzki
koparki sg niedozwolone. Przy montazu rur nalezy zachowaé¢ minimalny 5 mm odstep
pomiedzy rurami na spoine zderzeniowa. W celu zagwarantowania szczelnosci potaczenia,
maksymalna szeroko$¢ spoiny zderzeniowej nie powinna przekracza¢ przy rurach
< DN600 - 20 mm, a przy rurach DN 700 < DN 1200 - 25 mm. Prace montazowe mogq
by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do -5°C ze wzgledu na konieczng
elastycznos¢ zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcjg
montazu producenta uszczelek. Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i Srodek
poslizgowy powinny by¢ przechowywane w temperaturze dodatniej +10°C.

Prefabrykaty rurowe nalezy zabezpieczy¢ od strony gruntu trzema warstwami
izolacji zgodnie z odpowiadajaca specyfikacjq ,izolacja bitumiczna cienka”.

5.3. Zasypanie wykopu

Przed wykonaniem obsypki nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ ustawienie rur pod katem
ich utozenia zgodnie z planem i prawidtowym przytgczeniem rur. Po utozeniu rur, nalezy
zagwarantowaé rownomierny rozktad nacisku pod rurg poprzez staranne ubicie obsypki
za pomocyg lekkich mechanicznych urzadzen zageszczajacych np. przy uzyciu waskiego
recznego ubijaka do wymaganego stopnia zageszczenia. Szerokos$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Uzyskane stopnie
zageszczenia obsypki nalezy porowna¢ z zatozeniami projektowymi i obliczeniami
statycznymi rur oraz je udokumentowacé. Nieprawidtowe zageszczenie obsypki jest
jednym z gtéwnych powodow wystepowania szkdd w rurociggach. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Niedopuszczalne jest
gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu w jednym ciqgu. Minimalna grubosc¢ zasypki
wstepnej, tj. gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 150 mm. Do zageszczania
w tym obszarze nalezy uzywacé odpowiedniego, lekkiego urzadzenia zageszczajacego.
Zasypke do wysokosci 1,0 m ponad goérng linig kielicha mozna zageszczac¢ tylko przy
uzyciu lekkich urzadzen zageszczajacych. Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami,
tadowarkami, walcami przez nie w petni zasypany i zageszczony wykop, jak réwniez

sktadowanie dodatkowego gruntu nad kanatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB DM.00.00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi atesty

i niezbedne badania wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania przepustow.
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Do oceny jakosci uzytych materiatdw oraz wykonanych Robdt nalezy stosowac

ustalenia Polskich Norm.
Kontrola jakosci Robét polega na:

e sprawdzeniu jakosci materiatéw,

e kontroli spadkéw podtuznych dna rury, rownosci ich utozenia i izolacji stykdw,

e sprawdzeniu uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt,

e kontroli jakosci wykonania przez sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét
Odchyiki ustawiania prefabrykatéw wzgledem osi obiektu:

e w planie £20mm

e W pionie £20mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m utozonych prefabrykatow w obrebie danego
przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér Robét polega na:
e kontroli jakosci materiatow,
e sprawdzeniu poprawnosci utozenia i wykonania przepustu

e sprawdzeniu zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne  zasady  ptatnosci robot podano w ST  DM.00.00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.
9.1. Cena jednostkowa

Cena za wykonanie robot obejmuje:

e oOpracowanie wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

e wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej ST

e wytyczenie Robot w terenie,

e wykonanie wykopow,

e zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw,

e zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

o profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

e wykonanie podsypki ,

e utozenie kregéw betonowych,

e wykonanie izolacji na zimno,

Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach (dziatka nr 376)

Strona 664



WWIiORB M-13.03.01 PREFABRYKATY ZBROJONE

10.

A W N

10.
11.

12.

13.

wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,
wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

Katalog ,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych” wyd. Transprojekt

Warszawa Sp. z 0.0. 2007 r;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia - Czes$¢ 1: wymagania ogdlne,

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — obcigzenia
ruchome mostéw,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogdlne,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witoknem stalowym i zelbetowe,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania,

AT/2007-03-2188/1 Rury i scianki czotowe, betonowe, Zzelbetowe do przepustow
drogowych - Rury Wipro.
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