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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robo6t zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem

naturalnym o grubosci 15 cm w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa przepustu pod droga

gminng w Makowicach (dziatka nr 376)".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére

zostang wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB

DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIiORB
Roboty zawarte w specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza i zjazdéw indywidualnych za pomocg

destruktu bitumicznego o nastepujacych parametrach:

e pobocza pobocza z kruszywa tamanego o gr. 15 cm 0/31,5 mm
Po zageszczeniu poboczy wtérny modut odksztatcenia powinien wynosié

E> = 120 MPa (Wnos=60%). Pobocze wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze - cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku
no$nos$¢ wystarczajacg do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochoddw,
dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.3. Utwardzenie podbudowy destruktem - proces technologiczny, polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu i powigzaniu destruktu bitumicznego, pozyskanego
z istniejacej nawierzchni

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i =z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogdélne  wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB  DM.00.00.00

~Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robd6t i ich zgodnosc

z Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWiORB.
2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza i zjazdu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza jest:

e kruszywo tamane 0/31,5

Materiat przed zastosowaniem zostanie ztozony do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne  wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

e rowniarki albo uktadarki do rozktadania kruszywa
e skrapiarki

e walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

e koparki do wykonania koryta,

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami
do warunkow pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego
pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien

by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00

~Wymagania ogolne” p.4.
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4.2. Transport materiatow
Materiaty moggq by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi Srodkami
transportu w sposéb, nie powodujacy rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej

wilgotnosci. Materiat powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p.5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robot powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWiIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie nawierzchni jezdni wraz z oznakowaniem poziomym,

wykonanie koryta wraz z zageszczeniem i wyprofilowaniem poboczy.

A w o=

utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza o grubosci warstwy 15 cm
(0/31,5mm).

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB:
e ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
e usungc przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatrawienie itd.,
e ew. splantowac pobocze istniejace,
e zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWiIiORB D-01.01.01 w zakresie niezbednym do
wykonania robét przygotowawczych oraz z ustalen STWIORB D-02.00.00 przy
wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Wpykonanie koryta i przygotowanie podtoza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania istniejgcego gruntowego podtoza.
Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala

na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc
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nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajqg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonac¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci
koryta. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania,
ktére nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu
powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier moze dopusci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na

miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu
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5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Przekruszony destrukt bitumiczny powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych.

Zaleca sie, aby grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm po
zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja materiatu, nalezy przed

zageszczeniem wymieni¢ go na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnosci i zagtebienia
powstajgce w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezgco przez spulchnienie
warstwy materiatu i dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek
ptytowych) o szerokosci dostosowanej do zakresu prowadzonych robot. Przy
wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki nalezy zwrdéci¢ szczegdolng uwage na witasciwe
jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styki powinny by¢ rowne i szczelne Zageszczenie
nalezy kontynuowac do osiggniecia zageszczenia na poziomie Io < 2,2. Wymagany modut
wtorny powinien wynosi¢ E2 = 120 MPa, stosunek modutéw wtérnego i pierwotnego
E>/E:1 < 2,20

Wilgotno$¢ mieszanki podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg * 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk
jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
i STWIORB. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych roboét do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

e wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i zjazdéw
e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB DM.00.00.00

~Wymagania ogolne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
e ew. wykona¢ wtasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania roboét, okreslone przez Inzyniera,
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacdii.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét

Czestotliwos¢
Lp. Wyszczegodlnienie robdt , Wartosci dopuszczalne
badan
. . L2 . Wg pktu 5 i
Lokalizacja i zgodnosc¢ granic terenu
1 , 1raz dokumentacji
robdt z dokumentacja projektowag ) )
projektowej
2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3
Wykonanie koryta i otowanie
3 y ! ryta I przygotowan Biezaco Wg pktu 5.4
podtoza
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
Wbudowanie i zageszczanie mieszanki
5 9¢ Iw. Wg pktu 5.6
kruszywa
6 Wykonanie robdét wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.7
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6.4. Badania po zakonczeniu robot

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e szeroko$¢ moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz
+10cmi-5cm,

e nieréwnosci mierzone 4-metrowa tatg nie moga przekracza¢: 10 mm,

e spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjq:
+ 0,5%,

e rdznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac:
+1cm; -2 cm,

e grubosé nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o: £ 10%.

e badanie nosnosci i zageszczenia

e o0ocena wizualna

Zaleca sie bada¢ grubos¢ w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz nal000 m?
a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi. Badanie nosnosci i zageszczenia ptytg
statyczng - 1 badanie na 1000 m?2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowaq jest metr kwadratowy (m?) .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” p.8.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Uwagi ogdlne

Odbidr Robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia. Wszystkie
uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostac spisane i potwierdzone
przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilosci i technologii mogg zostac

uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego.
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WWIORB D.06.03.01 POBOCZA UMOCNIONE KRUSZYWEM

9.
9.1.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét ocenia Inzynier na podstawie:
wynikow badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,
protokotow badan Wykonawcy,

wynikéw obmiardow.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00

~Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania utwardzonego pobocza i zjazdu obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e zabezpieczenie nawierzchni i oznakowania poziomego
e oznakowanie robdt,
e przygotowanie podioza,
e dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
e przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,
e utozenie warstwy 15 cm z zageszczeniem,
e wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wediug wymagan dokumentacji
projektowej, STWIORB,
e odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
1. PN-EN 13242  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(patrz: poz. 7i 8)
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
4. PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
5. Normy ujete w WT-2, WT-3 i WT-4

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

WT - 2 : 2014 cze$¢ I - MMA - wymagania techniczne
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