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M.15.01.01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w zwigzku z ,,Przebudowa
przepustu pod droga gminna w Makowicach (dz. nr 376)".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze
robét wymienionych w DM.U.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktoérych zgodnie z Projektem
Wykonawczym przewidziano zakres robdt objety niniejszg STWiORB.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych
i majacych na celu wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem izolacji na
zimno czesci konstrukcji obiektdw inzynieryjnych stykajacych sie z gruntem zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w D.M.U.00.00.00.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegajg nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie
stosowania wtasciwych materiatéw i wyrobéw, nieprzekraczania dopuszczalnych odchytek
i tolerancji oraz przestrzegania szczegotowych wymagan technicznych podanych
w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych roboét do uzytku powinno by¢

poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Materialy do gruntowania i izolacji wlasciwej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementow
betonowych wedtug zasad niniejszych STWiORB sg nastepujgce materiaty izolacyjne:

e roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni Scian

- przeznaczone do stosowania na powierzchnie suche,

e emulsje bitumiczne do gruntowania oraz izolowania powierzchni $cian -
przeznaczone do stosowania na powierzchnie suche i wilgotne.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie zastosowanie izolacji na bazie zywic.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdét muszg spetnia¢c wymagania
opisane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r (wraz z pdzniejszymi zmianami) o wyrobach
budowlanych oraz by¢ dopuszczone do stosowania na obiektach inzynierskich.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot (izolacji) winien

przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢
przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z instrukcjg aplikacji okreslonej w Karcie

Techniczne wyrobu lub systemu.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wD.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
umiescic réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano wD.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zakres robot objetych STWIORB
5.2.1. Podtoze pod izolacje

Z podtoza nalezy usung¢ mleczko cementowe. Po usunieciu mleczka cementowego
powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Powierzchnie izolowane
powinny by¢ réwne i czyste. Gladko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem
lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, a takze brakiem wystajacych ziaren
kruszywa itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone,
a wystajace czesci skute i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg
naprawczga. Nie wymaga sie szpachlowania drobnych pecherzykow.
5.2.2. Warunki ukladania izolacji

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami Producenta na
podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim i wolnym od plam olejowych i pytu.
Dopuszcza sie uktadanie materiatu hydroizolacyjnego na wilgotnym podtozu, jesli
Producent materiatu przewidziat takg mozliwos¢.
Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonac¢ jako kilkuwarstwowg
zgodnie
z instrukcjg stosowania. Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub
mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. Naktadanie warstwy izolacji moze
odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Naktadanie kolejnej warstwy izolacji -

po wyschnieciu poprzedniej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w DM.U.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci okreslono w DM.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 6.2.
W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli
zwracajac szczegdlng uwage na:
e sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
e kontrola stosowanych materiatow,
e sprawdzenie poprawnosci ukfadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolitg, czysta powioke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego
podtoza,

e kontrole ilosci utozonych warstw.
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6.3. Pobieranie probek
Ogdlne zasady dotyczace pobierania prébek okreslono w DM.U.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.3
Dla robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nie wymaga sie
pobierania probek.
6.4. Badania i pomiary
Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréow okreslono w DM.U.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Raporty z badan
Ogolne wymagania dotyczace raportéw z badan okreslono w DM.U.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Ogoélne wymagania dotyczgace badan prowadzonych przez Inzyniera podano
w DM.U.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢
wykonywane wg tej samej metody jakg byto okreslone przez Wykonawce.
6.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe
Ogolne =zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych okreslono
w DM.U.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.
Badania rozjemcze i arbitrazowe moga by¢ prowadzone dowolna metoda
niezaleznie od sposoby wykonywania badan przez Wykonawce.
6.8. Certyfikaty i deklaracje
Ogdlne zasady dotyczace certyfikatow i deklaracji okreslono w DM.U.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 6.8
6.9. Dziennik budowy
Ogodlne zasady dokonywania wpisow w dzienniku budowy oraz oséb
upowaznianych do wykonywani wpisow okreslono w D.M.U.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.9.
Odrebnym wpisem do Dziennika budowy nalezy zgtosi¢ wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej:
e na pionowych $cianach fundamentéw, przed zasypka fundamentow
e na poziomych powierzchniach fundamentéw i pionowych powierzchniach podpér,
przed rozpoczeciem zasypek podpor,
e na pionowych powierzchniach $cian oporowych i gzymsow stykajacych sie
Z gruntem,

e na powierzchni ptyt przejsciowych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg rozliczeniu ryczattowemu
obejmujacemu wykonanie wszystkich robdt sktadowych okreslonych w punkcie 1.3.
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa ma charakter pomocniczy i zwigzana jest z wykonaniem
kompletnej izolacji na elemencie zelbetowym podlegajacym odbiorowi. Jednostka
obmiarowa to komplet wykonanych izolacji pozwalajacych na zakonczenie danego etapu

robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dokonywania odbioréw roboét z podziatem na ich rodzaje okreslono
w DM.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktdérekolwiek
badanie lub préba data wynik negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawic
roboty do ponownego odbioru.

8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

8.3. Zgloszenie gotowych robét do obmiaru na potrzeby ptlatnosci
miesiecznych

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o kopie dokumentow jakosciowych
DWU dla zastosowanych materiatdow i wpisow do Dziennika Budowy lub na podstawie
odrebnych Protokotéw spisanych z Inspektorem.

8.4. Dokumenty do odbioru robot zanikajacych
Dla odbioru koncowego wymagane sg: oryginaty dokumentdéw opisanych

w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.
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Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej w ZPRS jednostki obmiarowej
obejmuje:
e wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz
wynikajacych z opracowan wykonanych przez Wykonawce;
e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
e usuniecie mleczka cementowego,
e oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
e ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen
poszczegdlnych warstw miedzy sobg,
e wykonanie badan i pomiaréw.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nie podlega osobnej zaptacie, a wartosc
wykonanych robdét powinna zosta¢ uwzgledniona w wartosci ryczattowej elementéw

konstrukcji na ktérych wymagane jest wykonanie izolacji przed ich zasypaniem gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne
Obowigzujg przepisy prawa wymienione w szczegdlnosci dotyczace bezposrednio
zakresu robot objetych niniejszg STWIORB :
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogdélnych przepiséw BHP ( tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735, z pézn. zm:. Dz.U. 2019 poz. 1642;
Dz.U. 2015 poz. 331; Dz.U. 2014 poz. 858; Dz.U. 2013 poz. 528 ; Dz.U. 2012 poz.
608 ; Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408 );

10.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Brak zwigzanych zarzadzen
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10.3. Normy
1. PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
2. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
4. Polskie Normy - wycofane lub zastgpione
5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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