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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienie skarp w ramach
inwestycji pt: ,,Przebudowa przepustu pod drogg gminng w Makowicach
(dziatka nr 376)".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére
zostang wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB
DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét
wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem umocnienie skarp ptytami azurowymi
o wymiarach 60x40x8 cm oraz kostkg kamienng grubosci 18 cm na tawie z betonu
gr. 20 cm w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.1.4.
RoOow - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
Humus (ziemia urodzajna) - ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2%
czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
Nasiona traw - Wybor gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym gestym ukorzenieniu,
spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN -B - 12074: 1998.
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB DM.00.00.00.

~Wymagania ogoélne” p.1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiatly
Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego sq:
a) podsypka cementowo - piaskowa gr. 15 cm,
b) zaprawa cementowa - piaskowa,
c) ptyty azurowe betonowe 60x40x8,

d) humus i nasiona traw.

2.3. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna
od zanieczyszczen obcych.
2.4. Nasiona traw

Wybdér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym gestym ukorzenieniu,
spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN -B - 12074: 1998.
2.5. Materiaty na tawe, podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, z piasku naturalnego
nieprzekruszonego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu
portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R spetniajacego wymagania
PN-EN 197- 1:2002 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg pitng. Podsypka powinna
mie¢ wilgotno$¢ optymalng, a konsystencja zaprawy powinna by¢ gestoplastyczna
lub plastyczna. Wytrzymatos¢ podsypki/zaprawy na sciskanie co najmniej 14 MPa.

Zaprawe cementowo-piaskowg z materiatdw jw. o wytrzymatosci zaprawy
na Sciskanie co najmniej 30 MPa, Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego
do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.6. Prefabrykowane elementy betonowe sciekéw

Ptyty azurowe betonowe 60x40x8. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw
betonowych, uzytych do wykonania s$ciekéw, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowg. Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton klasy min. C25/30 wg
PN-EN 206.
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Powierzchnia prefabrykatéow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéow betonu,
o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réowne i proste. Wklestos¢ lub
wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
e na dtugosci £ 10 mm,

e na wysokosci i szerokosci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skfadowane w pozycji wbudowania,
na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym. W przypadku powotania sie producenta
na norme PN-EN 1340:2004 dot. kraweznikow, prefabrykaty powinny spetni¢ ponizsze
wymagania.

Prerabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa
betonu powinna pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:

e nasigkliwos¢ - klasa 2 (B), wartos¢ srednia < 6 %,
e odporno$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych -
klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania - wartos$¢ $rednia

< 1,0 kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?.

Do umacniania ptytami azurowymi skarp znacznych wysokosci, nalezy zastosowacd

kotki do zabezpieczenia ptyt przed zsunieciem.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogdlne", pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robét nalezy stosowac:
e réwniarki,
e koparki
e ew. walce gtadkie, zebrowane lub ryflowane,
e ubijaki o recznym prowadzeniu,
e wibratory samobiezne,
e ptyty ubijajace,
e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz weze do podlewania
(miejsc trudnodostepnych).
e sprzet reczny
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4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport materialow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdéb zgodny z instrukcjg producenta
i w stanie zabezpieczonym przez producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci wykonywanych Robét. Liczba sSrodkow
transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Transport materiatdw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym
érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem oraz
spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadad
w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie
materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym
przez biezgce usuwanie zanieczyszczen naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych

w trakcie prowadzenia Robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedgq wykonywane
wykopy.
5.2. Wykonanie umocnhienia

Dno oraz skarpy umacniamy ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach
60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w stanie wilgotnosci optymalnej
grubosci 15 cm zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
Prefabrykaty ukfada sie recznie na podsypce w ten sposdb aby nie uszkodzi¢ ich brzegéw.
Prefabrykaty mogg by¢ uktadane na tzw. styk. W przypadku pojawienia sie spoin nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowa. Szczeliny poprzeczne pomiedzy prefabrykatami
nie powinny by¢ wieksze niz 0,5cm.

Wypetnienie otwordw ptyt azurowych wykonuje sie poprzez zasypanie ich warstwg

humusu zmieszanego z nasionami traw.
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5.3. Umocnienie skarp ptytami azurowymi

Przed zabudowg prefabrykatéw w formie ptyt azurowych skarpy nalezy profilowac

i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
Na tak przygotowanej skarpie rozktadamy podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci
15 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozéciela na uprzednio wyprofilowanym, dogeszczonym i zwilzonym podfozu gruntowym
skarpy. Wytrzymatos$¢ posypki na s$ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz R7 = 10 MPa,
R28 = 14 MPa. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie ptyt maksymalnie do 2 m tak aby nie przesuszyc¢ roztozonej podsypki.

Ptyty azurowe 60x40x8 cm ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy ptytami byly jak najmniejsze. Plyty nalezy uktadaé¢ na
takiej wysokosci aby po dobiciu w podsypke wystawata na okoto 5 cm powyzej
sgsiadujgcego umocnienia.

Pltyty nalezy ukfada¢ tak by wypetni¢ szczelnie powierzchnie przewidziana
do umocnienia. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary, nalezy je przycigé

na wymiar. Otwory w ptytach wypetni¢ humusem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWiIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.6.
6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Badania materiatdw stosowanych do wykonania umocnien skarp
(prefabrykaty itp.) powinny obejmowac wszystkie witasciwosci, okreslone w normach
podanych dla materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie wykonania umocnienia skarp ptytami azurowymi

Nieréwnosci umocnionej powierzchni badane tata 4 m i klinem nie powinny by¢
wieksze niz 2 cm. Powierzchnia ptyt po utozeniu powinna by¢ na jednakowej wysokosci
wzgledem sasiadujgcych piyt. Dopuszczalne obnizenie/wyniesienie ptyty wzgledem
sgsiedniej to 1 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w
punktach 5 i 6 niniejszej STWiIiORB, podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce

i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonanego umocnienia powierzchniowego skarp jest metr

kwadratowy (m?2) .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p.8.
8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjgq
Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na koszt
i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos$¢ Robot jest

niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego skarp,
rowow i $ciekdbw w rozbiciu na jego rodzaj. Cena jednostkowa jest ceng usredniong
dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
9.2.1. Cena dla umocnienia skarp plytami azurowymi
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw,
e biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robdt,
e profilowanie i dogeszczenie podfoza skarp,
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
e utozenie ptyt azurowych w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
e kotwienie ptyt azurowych w niezbednym zakresie - kiedy wymagane,

e oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
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10.
10.1.

> W N

10.

11.

12.

13.

14,
10.2.

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg

STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-02205
PN-B-06050
PN-EN 206
PN-EN 12620

PN-EN 13242

PN-EN 13139

BN-77/8931-12

PN-86/B-02480
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

BN-80/6775-
03/01

PN-EN 1340

PN-58/S5-96026

PN-88/B-04481

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kruszywo do betonu.

hydraulicznie

niezwigzanych i zwigzanych

obiektach

Kruszywa do

materiatdbw  stosowanych w budowlanych i

budownictwie drogowym
Kruszywa do zaprawy

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Cement.

Woda zarobowa do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie =z kostki kamiennej
nieregularnej.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

1979.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
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