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M.13.01.02 BETONY NIEKONSTRUKCYIJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej
C20/25 w obiektach inzynieryjnych na zadaniu pn: “Przebudowa przepustu pod drogag
gminng w Makowicach (dz. nr 376)".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze
robét wymienionych w D.M.U.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem
Wykonawczym przewidziano zakres robot objety niniejszg STWiORB.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych
i majacych na celu wykonanie betonu zwyktego klasy ponizej C 20/25 zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
e betondw wyréownawczych pod $cianki oporowe wykonane z prefabrykatow

betonowych typu L,

e podbudowy betonowej pod Scianki oporowe wykonane z prefabrykatéw

betonowych typu L.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s zgodne 2z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w D.M.U.00.00.00.

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny

Beton w elementach obiektu mostowego ustalonych w dokumentacji projektowej

o wytrzymatosci ponizej klasy C 20/25.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot i ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie
stosowania wtasciwych materiatéw i wyrobow, nieprzekraczania dopuszczalnych odchytek
i tolerancji oraz przestrzegania szczegdtowych wymagan technicznych podanych
w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych roboét do uzytku powinno byc¢

poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Beton

Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 oraz STWIiORB
M 13.01.01 tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Sktad mieszanki betonu powinien by¢ ustalony laboratoryjnie. Recepte mieszanki

nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany do wykonania robét

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M.13.01.01.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano wD.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres robot objetych STWIORB
Zakres robot obejmuje:
e Roboty przygotowawcze
e Roboty szalunkowe
e Roboty betonowe
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza oraz

przygotowanie stanowiska i drog dojazdowych dla pomp do betonu i betonowozdw.
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5.2.2. Roboty szalunkowe

W przypadku betondw niekonstrukcyjnych uktadanych w wykopach jako szalunek
mogq stuzy¢ skarpy wykopu. W przypadku koniecznosci ograniczenia powierzchni
warstwy wyrownawczej jako szalunek mozna uzywac desek lub ptyt szalunkowych.

W przypadku betonéw podktadowych pod elementy konstrukcyjne wymiary
gabarytowe warstwy podktadowej powinny by¢ wieksze o min 10 cm od wymiaréow
gabarytowych elementu konstrukcyjnego.

5.2.3. Roboty betonowe

Sposéb wbudowania betonu niekonstrukcyjnego nalezy dostosowaé do wymiardw
i grubosci uktadanej warstw.

W przypadku warstw o grubosci powyzej 0,6m zalecane jest uktadanie betonu
w dwoch etapach. W drugim etapie po zwigzaniu warstwy utozonej w pierwszym etapie
nalezy wykonac¢ zasadniczg warstwe wyrownawcza.

Podziat betonowania na etapy niezaleznie od grubosci jest wskazany
w szczegdllnosci przy betonowaniu podwodnym metodg kontraktorowa, gdy warstwa
betonu stuzy do =zbalastowania cisnienia wody gruntowej. Nie nalezy zageszczad
mechanicznie warstw betonu niekonstrukcyjnego uktadanego pod woda lub stanowigcego
wymiane materiat do wymiany gruntu. W tym przypadku warstwe zasadnicza nalezy
wykonac i zagesci¢ po zwigzaniu warstwy balastowej i odpompowaniu wody.

W przypadku gdy szerokos$¢ warstwy jest wieksza niz 4m lub warstwa betonu jest
ograniczona skarpami wykopu lub ptytami szalunkowymi wyzszymi od grubosci warstwy,
nalezy na powierzchni pod warstwg wyréwnawczg stabilizowaé wskazniki w rozstawie co
ok 2-3 m z oznaczong gruboscig warstwy. Nie zachodzi konieczno$¢ usuwania kotkédw po
utozeniu warstwy wyréwnawczej. Jako wskaznikéw mozna uzywaé palikow drewnianych
lub pretow stalowych.

Gorna powierzchnia warstw wyréwnawczych, w szczegdlnosci zlokalizowanych pod
fundamentami nie powinna by¢ zacierana na gtadko za pomoca zacieraczek.

W przypadku warstw wyrownawczych uktadanych pod przepustami dopuszcza sie
ksztattowanie podniesienia wykonawczego poprzez zmiane grubosci warstwy, réwnej

strzatce podniesienia wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogdlne” pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci okreslono w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 6.2
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Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubos$¢ uktadanej warstwy betonu oraz
rzedne wierzchu betonu oraz wytrzymatos¢ betonu.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.

6.3. Pobieranie probek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania probek okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

Probki do badania wytrzymatosci na S$ciskanie betonu wykonuje sie zgodnie
z planem pobierania i badania probek. Na stanowisku betonowania nalezy wykonywac
probki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 6 probek parami
(prébka i $wiadek) z tej samej probki mieszanki betonowej z jednego elementu lub grupy
elementédw betonowanych tego samego dnia.

W przypadku gdy mieszanka betonowa jest produkowana w wytwérni posiadajacej
wdrozong Zaktadowa Kontrole Produkcji potwierdzong aktualnym certyfikatem ZKP,
czestotliwos$¢ pobierania probek mozna ograniczy¢ do dwdch serii w odniesieniu
do jednego obiektu.

Przez certyfikowang kontrole produkcji nalezy rozumieé¢ posiadanie przez
Producenta betonu Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji obejmujacego wszystkie
wymagania zatacznika C normy PN-EN 206.

6.4. Badania i pomiary

Ogolne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

Badania wytrzymatosci betonu niekonstrukcyjnego i ocene wynikéw wykonuje sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w M.13.01.01, jak dla betonéw konstrukcyjnych
Z zastrzezeniem ograniczenia zakresu badan do badan wytrzymatosci na prébkach
pobranych podczas betonowania.

6.4.1. Pomiar grubosci warstwy

Pomiaru grubosci warstwy dokonuje geodeta i okresla sie jako réznice sredniego
poziomu podtoza i $redniego poziomu goérnego poziomu powierzchni warstwy. Pomiaru
grubosci dokonuje sie z doktadnoscig do 1cm.

Pomiaréw nalezy wykona¢ w kazdym narozu, co 4m na krawedzi oraz w $rodku
kazdego pola o boku wiekszym niz 4m.

Sredni poziom gérnej powierzchni nie powinien byé wyzszy niz rzedng projektowa
+/- 1cm, przy czym rzedne w dowolnym punkcie nie powinny roéznic sie
o wiecej +/- 2cm.

Srednia gruboé¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od 90% wartosci
projektowanej oraz nie limituje sie zwiekszenia grubosci warstwy przy zachowaniu

wymagan odnosnie sredniego poziomu gornej powierzchni.
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6.5. Raporty z badan

Ogdlne wymagania dotyczace raportéw z badan okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

Raport z badan sporzadza Laboratorium Wykonawcy.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano
w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢
wykonywane wg tej samej metody jakg byto okreslone przez Wykonawce.
6.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe

Ogodlne =zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych okreslono
w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.7.

Badania rozjemcze i arbitrazowe moga by¢ prowadzone dowolna metoda
niezaleznie od sposoby wykonywania badan przez Wykonawce.
6.8. Certyfikaty i deklaracje

Ogolne zasady dotyczace certyfikatow i deklaracji okreslono w D.M.U.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 6.8 oraz PN-EN 206
6.9. Dziennik budowy

Ogolne zasady dokonywania wpisdbw w dzienniku budowy oraz oséb
upowaznianych do wykonywani wpisow okreslono w D.M.U.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 6.9.
Wpisem do dziennika budowy nalezy zgtosi¢:

e przygotowanie podtoza przed utozeniem mieszanki betonowej,

¢ wykonana warstwe betonowa.

OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w STWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacjq podlegaja rozliczeniu ryczattowemu
obejmujacemu wykonanie wszystkich robot sktadowych okreslonych w punkcie 1.3.
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg jest 1 element utozonej warstwy betonu przynaleznej do 1

elementu konstrukcyjnego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dokonywania odbioréw robdt z podziatem na ich rodzaje okreslono
w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek
badanie lub préba data wynik negatywny nalezy usuna¢ zaistniatg wade i przedstawic
roboty do ponownego odbioru.

8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

8.3. Zgloszenie gotowych rob6t do obmiaru na potrzeby platnosci
miesiecznych

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o kopie nastepujacych dokumentéw:

e geodezyjnych operaty inwentaryzacyjne;
e protokotéw pobrania probek do badan stwardniatego betonu,
e deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla betonu

8.4. Zgloszenie gotowych elementow do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ oryginaty dokumentéw lub potwierdzone
za zgodnos$¢ z oryginatem dokumenty wymienione w puncie 8.3 oraz dodatkowo
oryginaty:

e wyniki badan betonéw,
Odbiory czesciowe i koncowe powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika

Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej w ZPRS jednostki obmiarowej
obejmuje:
e opracowanie recept i ich zatwierdzenie,
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
e zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,
e wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
e oczyszczenie podioza,

e wykonanie deskowania,
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10.

e dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
e rozebranie deskowania,

e wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w STWiORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne

Obowigzujg przepisy prawa wymienione w punkcie 3.1 PFU w szczegdlnosci

dotyczace bezposrednio zakresu robét objetych niniejszg STWIORB :

1.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogoélnych przepiséw BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735, z pézn. zm:. Dz. U. 2019 poz. 1642; Dz.
U. 2015 poz. 331; Dz. U. 2014 poz. 858; Dz. U. 2013 poz. 528 ; Dz. U. 2012 poz.
608; Dz. U. 2010 nr 65 poz. 408 )

10.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Brak zwigzanych zarzadzen

10.3. Normy
1. PN-EN 206 Beton—Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Czes¢ 1: Pobieranie probek

3.

PN-EN 12390-3 Badania betonu—Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do

badan

10.4. Zwiazane STWIiIORB
10.4.1. DM-00 00 00 Wymagania ogdlne
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