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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej (humusowanie 15 cm)

i towarzyszacej w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa przepustu pod drogg gminng w

Makowicach (dziatka nr 376)".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére

zostang wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB

DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robédt

zwigzanych z:

e zakladaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach poprzez
humusowanie gr. 15 cm po zawatowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoéj.

1.4.2. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi
z przerastajacymi jg korzeniami.

1.4.3. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2 %
czesci organicznych.

1.4.4. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie
ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot

podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do wykonania zieleni nalezy zastosowac¢ ziemie urodzajng. Przewiduje sie
wykorzystanie do tego celu humusu pozyskanego z terenu budowy nadajacego sie
do zaktadania zieleni oraz zakupionej ziemi urodzajnej. Humus do wykorzystania przy
zaktadaniu zieleni powinien by¢ zdjety z pasa robot przed rozpoczeciem robédt
budowlanych, zmagazynowany w pryzmach i zabezpieczony przed zachwaszczeniem
(wg STWIORB D-01.02.02).

Przed przystgpieniem do wykonania zieleni nalezy pobra¢ prébki humusu z pryzm
w celu potwierdzenia w laboratorium jego przydatnosci do zatozenia trawnikow oraz
sadzenia drzew i krzewow, a takze uzyskania zalecen dotyczacych jego ewentualnego
nawozenia. Zakupiona ziemia urodzajna powinna posiada¢ aktualne badania przydatnosci
do uprawy roslin.

Humus i zakupiona ziemia urodzajna powinny zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych, by¢ wilgotne oraz wolne od zanieczyszczen obcych. Nie mogg by¢
przerosniete korzeniami i chwastami, zasolone lub zanieczyszczone chemicznie. Powinny
spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:
. frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
e frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%,
e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ azotu 50 - 100 mg/dm3,
c) zawartos¢ fosforu 40 - 80 mg/dm3,
d) zawartos¢ potasu 125 - 200 mg/dm?3,
e) zawartos$¢ magnezu 60 - 120 mg/dm3
f) zawartos¢ wapnia <2000 mg/ dm3,
g) zawartos¢ chloru <100 mg/dm3,
h) kwasowos¢ pH 6,0 - 7,5,

i) zasolenie <1 g/dm3.
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Wyzej podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot ogrodniczych.
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
roznych gatunkdédw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie
nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. Ilo$¢, termin oraz
mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajnej

i powinny zostac zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

3. SPRZET
3.1. 0Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagana ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
e cysterny z wodg pod cisnieniem oraz weze do podlewania,
e drobny sprzet reczny
e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni.
4, TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.4.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Sposdb
transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendow

Zieleni.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w STWIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw i zywoptotu

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku kraweznikéw i innych elementéw w taki sposéb aby wykonac

humusowanie na grubos¢ 15 cm

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac

sie 2 do 3 cm nad terenem

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana
Z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy

ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem kolczatka lub zagrabi¢

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
e okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie

stosowac watu gtadkiego

W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych, na powierzchni obrysu koron,
gdzie humus zostat adaptowany, glebe nalezy przekopac recznie w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia korzeni drzew.

W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych, na powierzchni obrysu koron,

watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum.

mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg skfadu podanego
w Dokumentacji.
5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢

okoto 10 cm
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e nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢  wykonane
z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjga¢ pierwszg potowe pazdziernika)
e koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokosé ciecia
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy — min. 2 razy w ciggu roku
e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobodjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdblnych porach roku:
e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu
e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez caty okres gwarancji.
5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placéw, parkingdw oraz sieci
w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych,
co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy
dostosowac sie do nastepujacych zalecen:
e w trakcie odkrywania korzeni zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i stratg wody
nie dopuszczajac do przesuszenia warstwy gleby w ktorej sie znajdujg
e prace ziemne w rejonie drzew wykonywac tylko recznie, w formie wykopow
waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedng szeroko$¢. Dotyczy to przede
wszystkim $cian wykopu od strony pni drzew,
e w sytuacji gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ poza
okresem spoczynku zimowego (od pazdziernika do marca) nalezy pamietac
o takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu aby do minimum
ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonac przez przykrycie ptaszczyzny $ciany
wykopu od strony drzewa warstwa torfu i juty albo zrobi¢ oszalowanie z desek.
Nalezy pamieta¢ o statym utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym.
Najkorzystniej jest tak zorganizowaé roboty ziemne aby je zakonczy¢

w przeciggu kilku dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB. D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”, pkt.6.
6.2. Trawnikii zywoplot
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
e oOczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e grubosci i jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,
e prawidltowego uwatowania terenu,
e daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwfaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikéow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy, trawniki bez tzw. ,tysin”,
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni
trawnikow, ktdére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt witasny. Sprawdzenie
jakosci trawnikow nastgpi po uptywie dwoch zim w maju. Na roboty poprawkowe

wykonane w okresie gwarancyjnym rowniez obowigzuje w/w gwarancja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw, m?
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, jezeli

okazaty sie zgodne z wymaganiami.
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9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIiORB D-M.00.00.00

~Wymagania ogdélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t nasadzeniowych obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej,
e oznakowanie robdt
e Czyszczenie terenu z zanieczyszczen wraz z zatadunkiem i odwozem poza teren
budowy
e zaktadanie trawnikdéw - rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm,
wyréwnanie i watowanie powierzchni, rozpylenie mieszankg traw w ilosci
okreslonej w niniejszej ST
e dosiewanie nasion traw na pfaszczyznach trawnikéw o zbyt matej gestosci
wykietkowanych zdziebet trawy,
e pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie
e uzupetnienie wytysien
e koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB i usuniecie
ewentualnych niezgodnosci.
UWAGA:
Pielegnacja obejmuje okres trwania robdt, gwarancji i rekojmi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog naktadow rzeczowych - Tereny Zieleni, Nr 2-21 — MBGPiK
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