OPERAT WODNOPRAWNY Przepusty — droga gminna w m. Makowice

1. Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 ze zm.);

e Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne;

e Edel R., Odwodnienie drég”. Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci Warszawa 2010;

e Dotega J., Rogala R. ,Materialy pomocnicze do obliczenn z hydrologii”. Skrypt Politechniki
Wroctawskiej 1973;

e Atlas klimatu Polski pod redakcjg Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2005;

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;

e Mapy topograficzne;

e Wizja lokalna w terenie.

2. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Gmina Skoroszyce

ul. Powstancéw Slaskich 17
48-320 Skoroszyce
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3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wdd oraz cel i rodzaj planowanych do
wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod oraz cel i rodzaj planowanych do wykonania
urzadzen wodnych zwigzany jest z przebudowg istniejgcych przepustéw zlokalizowanych pod

drogg gminng i pod zjazdem z drogi gminnej w m. Makowice.

Niniejszy operat wodnoprawny obejmuje dane niezbedne do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego na:

e Przebudowe Potoku Trzeciak polegajgcg na likwidacji istniejgcego przepustu kotowego
o srednicy 1000 mm i budowy w jego miejscu nowego przepustu kotowego o S$rednicy
1200 mm;

e Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej polegajgcg na likwidacji istniejgcego
przepustu kotowego o srednicy 400 mm i budowy w jego miejscu nowego przepustu
kotowego o srednicy 600 mm.

Zakres zamierzenia odnosi sie do pasa drogowego drogi gminnej, w miejscu
zlokalizowanego na Potoku Trzeciak przepustu drogowego w m. Makowice (Gmina Skoroszyce,

powiat nyski, wojewddztwo opolskie).

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze objetym Uchwatg
nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Makowice.

Zgodnie z powyzszym planem droga gmina zlokalizowana jest na terenie oznaczonym
symbolem KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej, natomiast Potok Trzeciak
zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem WS — tereny wdd powierzchniowych
srodlagdowych.

Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg zapiséw ww. planu zagospodarowania

przestrzennego ustalonego dla m. Makowice.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
przebudowa przepustéw drogowych nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywacé na srodowisko.
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4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Przebudowywane cieki i rowy (likwidacja istniejgcych i budowa nowych przepustéw)

wraz z zasiegiem oddziatywania obejmowac bedg nastepujgce dziatki:

Nr dziatki Obreb Ark. Wihasciciel
Gmina Skoroszyce
684 Makowice 2 ul. Powstaricéw Slaskich 17

48-320 Skoroszyce

Gmina Skoroszyce
376 Makowice 2 ul. Powstaricéw Slaskich 17
48-320 Skoroszyce

Gmina Skoroszyce
239 Makowice 2 ul. Powstaricéw Slaskich 17
48-320 Skoroszyce

Zainteresowanymi stronami sg wiasciciele ww. dziatek oraz Inwestor zamierzenia.

5. Opis urzadzen wodnych.

Celem zamierzenia jest rozbidrka istniejgcych przepustéw drogowych z uwagi na ich zty
stan techniczny i budowa nowych o zwiekszonym Swietle.

Po przeprowadzone]j wizji terenowej nie odnotowano problemoéw z przeptywem waéd
przez przeznaczone do przebudowy przepusty drogowe co $wiadczy o ich wystarczajacej
przepustowosci. Jednakze z uwagi na wzgledy utrzymaniowe, projektowane przepustu beda
posiadaty zwiekszone srednice przewodow.

Podstawowe parametry przebudowywanego przepustu na Potoku Trzeciak:

e usytuowanie — pod drogg gminng

e lokalizacja przepustu — dziatki wskazane w pkt. 4

o ksztatt przekroju przed przebudowg — kotowy

e ksztatt przekroju po przebudowie — kotowy

o ilos¢ przewodow przed przebudowg — 1

o ilos¢ przewoddw po przebudowie — 1

e materiat istniejgcego przepustu — beton

e materiat projektowanego przepustu — beton

e Srednica przed przebudowg — 1,0 m

e Srednica po przebudowie — 1,2 m

e dtugosc przepustu przed przebudowg — 12,0 m

e dtugosc¢ przepustu po przebudowie — 11,75 m

e rzedna dna wlotu przepustu (projektowanego) — 183,88 m n.p.m.
e rzedna dna wylotu przepustu (projektowanego) — 183,80 m n.p.m.
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e wspotrzedne wlotu przepustu (projektowanego) — X: 5602876.31 Y:6456299.71
e wspotrzedne wylotu przepustu (projektowanego) — X: 5602885.55 Y: 6456309.49

Podstawowe parametry przebudowywanego przepustu na rowie przydroznym:

e usytuowanie — pod zjazdem z drogi gminnej

o lokalizacja przepustu — dziatki wskazane w pkt. 4

e ksztatt przekroju przed przebudowg — kotowy

e ksztatt przekroju po przebudowie — kotowy

o ilos¢ przewododw przed przebudowg — 1

o jlo$¢ przewoddw po przebudowie — 1

e materiat istniejgcego przepustu — beton

e materiat projektowanego przepustu — beton

e Srednica przed przebudowg — 0,4 m

e Srednica po przebudowie — 0,6 m

e dtugosc przepustu przed przebudowg — 13,0 m

e dtugosc przepustu po przebudowie — 10,65 m

e rzedna dna wlotu przepustu (projektowanego) — 183,93 m n.p.m.

e rzedna dna wylotu przepustu (projektowanego) — 183,86 m n.p.m.

e wspotrzedne wlotu przepustu (projektowanego) — X: 5602891.33 Y: 6456300.25
o wspotrzedne wylotu przepustu (projektowanego) — X: 5602880.75 Y: 6456300.83

6. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzagdzen wodnych.

Zasieg oddziatywania przebudowywanych urzadzen wodnych zwigzany jest

z powierzchnig obszaru na jakim beda prowadzone prace.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Whnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie obejmuje zamierzonego

korzystania z wéd.

8. Charakterystyka odbiornika sciekow (wéd opadowych) objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Whnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy odprowadzania Sciekdw

czy tez wéd opadowych.
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10.

11.

12.

Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego.

W przypadku budowy przepustéw na rowie przydroznym i cieku nie mozna mowic
o rozruchu, a jedynie o oddaniu do uzytkowania. Planuje sie realizacje rob6t w najkrotszym
mozliwym czasie.

Obiekty objete niniejszym opracowaniem bedg zdolne do funkcjonowania zaraz po
wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania. Dlatego nie ma procedur dotyczacych rozruchu.

W przypadku wystgpienia awarii, bedg one natychmiastowo usuwane. Prawidtowe
funkcjonowanie przepustow jest wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi

gminne;.

Okreslenie wpltywu planowanych do wykonania urzagdzen wodnych Ilub
korzystania z woéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych
dla nich okreslonych.

Przebudowa cieku i rowu przydroinego polegajaca na wykonaniu przepustow nie

wptynie w istotny sposdb na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Sposob zagospodarowania osadow Sciekowych.

Whnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy odprowadzania sciekéw

czy tez wéd opadowych z ktérych powstawatyby osady sciekowe.

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

W obrebie przedmiotowego zamierzenia nie wystepujg urzadzenia pomiarowe oraz

znaki zeglugowe i nie ma potrzeby ich instalowania.

Przepusty — droga gminna w m. Makowice



OPERAT WODNOPRAWNY Przepusty — droga gminna w m. Makowice

13. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie:
e wykonanie przepustow zgodnie z dokumentacjg projektows,
e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym przepustéw, ich regularne czyszczenie
i konserwacja,

e przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.

14. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat ogtoszony w Monitorze
Polskim (M.P. 2011 Nr 40, poz. 451). Rozporzadzeniem z dnia 18.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1967) Rada Ministrow przyjeta aktualizacje Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest dokumentem
planistycznym stuzgcym programowaniu i koordynowaniu dziatan majacych na celu:
e osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wodd oraz ekosystemow
od wody zaleznych,
e poprawe stanu zasobdw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod,
e zmniejszenie ilo$ci wprowadzanych do wdd lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywac na wody,

e poprawe ochrony przeciwpowodziowe;j.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wdd i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji
dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:

szczegétowe wymagania w zakresie stanu wodd wynikajgce z ustalonych celéw
srodowiskowych,

e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wéd w obszarze regionu wodnego lub jego czesci,

e wprowadzenia substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wdd, do ziemi

lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Obszar przedmiotowego zamierzenia nalezy do zlewni:
e jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) RW60001912749
e jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) GW6000109
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Monitor
Polski nr 40):
a) dla JCWP RW60001912749 okreslono:
= nazwa — Cielnica od Korzkwi do Nysy Ktodzkiej
= typJCWP-19
= JCW monitorowana
= status JCWP - SZCW
= aktualny stan JCWP —zty
= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych — zagrozona
= stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
= stan chemiczny — dobry stan chemiczny
= odstepstwo —tak
= typ odstepstwa — przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego
= termin osiggniecia dobrego stanu — 2021
= uzasadnienie odstepstwa — brak mozliwosci technicznych na zidentyfikowani presji
mogacej byé przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikow jakosci (konieczne jest
dokonanie szczegétowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania
dziatan naprawczych).
b) dla JCWPd GW6000109 okreslono:
= dorzecze —Odra
= zlewnia bilansowa — Nysa Ktodzka, Przyodrze
= JCW monitorowana
= stan chemiczny — dobry
= stan ilosciowy — dobry

= ocena ryzyka nieosiggniecia celow sSrodowiskowych — niezagrozona

Celem s$rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wadd
powierzchniowych jest ochrona tych wdod oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggnaé co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Przedmiotowe cele Srodowiskowe realizuje sie poprzez podejmowanie
dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w szczegélnosci:

e stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego,
e zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych substancji

priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:
e zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
e zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
e ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi miedzy

poborem a zasilaniem tych waéd, tak aby osiggnac ich dobry stan.
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Cele srodowiskowe realizuje sie poprzez podejmowanie dziatan zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, polegajacych w szczegdlnosci na stopniowym
redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujgcych
sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalnosci cztowieka.
Znaczaca i utrzymujaca sie tendencja wzrostowa oznacza znaczacy statystycznie i pod wzgledem
Srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajacej, grupy tych substancji lub

substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej cze$ci wéd podziemnych.

Przedmiotowe zamierzenie, dla ktérej uzyskuje sie pozwolenie wodnoprawne, nie jest
sprzeczna z ustaleniami wynikajgcymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry.

15. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.

Warunki korzystania z wéd regionu Srodkowej Odry zostaty ustalone Rozporzadzeniem
nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca
2016 r. (Poz. 1621).

Przedmiotowe warunki okredlaja:

e szczegétowe wymagania w zakresie stanu wadd,
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
e ograniczenia w korzystaniu z wéd.

Szczegbtowymi wymaganiami, stuzgcymi osiggnieciu celdw srodowiskowych jednolitych
czesci wod poprzez ochrone, poprawe oraz niepogarszanie stanu czesci woéd sg nastepujace
warunki:

a) dla jednolitych czesci wod powierzchniowych:
= zachowanie przeptywu nienaruszalnego,
= zachowanie ciggtosci morfologicznej dla elementéw biotycznych w ciekach,
= zachowanie ciggtosci morfologicznej dla elementéw abiotycznych przy wykonywaniu
nowych urzadzen wodnych mogacych przyczynié sie do trwatej degradacji koryta cieku,
= nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujgcych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu stabego,
b) dla jednolitych czesci wod podziemnych:
= nieprzekraczanie maksymalnej wielkosci zasobow eksploatacyjnych ustalonych
w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody, odrebnie dla kazdego z wystepujacych
pieter wodonosnych,
= nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,

powodujgcych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu stabego.

W zakresie wykonania urzadzen wodnych priorytetem jest zachowanie lub osiggniecie

ciggtosci morfologicznej cieku.
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Odnosnie ograniczen w korzystaniu z wéd, ustala sie nastepujgce warunki w zakresie
wprowadzania sciekow i substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wdd
lub do ziemi:

= wprowadzenie Sciekdw i substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod lub do ziemi, nie moze powodowac przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod
do stanu stabego,

= fadunek zanieczyszczen zawartych w sciekach wprowadzanych do wdd nie moze
powodowac¢ przekroczenia wartosci granicznych wskaznikdw jakosci elementdéw

fizykochemicznych okreslonych w przepisach odrebnych.

Przedmiotowe zamierzenie, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, zlokalizowane jest na
obszarze Zlewni Nysy Ktodzkiej i spetnia warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowe;j
Odry nie naruszajac okreslonych w nich zakazéw i ograniczen. Planowane zamierzenie nie bedzie
oddziatywaé negatywnie na realizacje celdw srodowiskowych oraz zostanie zachowana ciggtos¢
morfologiczna dla elementdéw biotycznych w ciekach.

16. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez
Rade Ministréw w formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 paZzdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty oraz
Pregoty.

PZRP obejmujg wszystkie elementy zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziatan stuzgcych zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzig oraz
informacji na temat stanu nalezytego przygotowania w przypadku wystgpienia powodzi. Zgodnie
z ustawg - Prawo wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie z uwzglednieniem PZRP,
a ustalenia tych dokumentéw uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, strategii rozwoju wojewddztwa, planach zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztwa, studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawa - Prawo
wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie w sposdb zapewniajgcy koordynacje z dziataniami
stuzgcymi osiggnieciu celéw srodowiskowych i ochronie woéd, w zwigzku z tym dla potrzeb PZRP
zostata przeprowadzona analiza srodowiskowa przedsiewzie¢ i dziatan, majgca bezposrednie
przetozenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planow
gospodarowania wodami.

Gtéwnym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi
dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej,
poprzez realizacje dziatan stuzgcych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te
prowadzi¢ beda m.in. do obnizenia strat powodziowych. Opracowane projekty Plandw
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych tworzg

podstawe skutecznego zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

T 11



OPERAT WODNOPRAWNY Przepusty — droga gminna w m. Makowice

W ramach przedmiotowego planu zostaty zdefiniowane trzy gtéwne cele zarzadzania
ryzykiem powodziowym:
e zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
— utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
— wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig,
— okreslenie  warunkéw  mozliwego zagospodarowania  obszaréw  chronionych
obwatowaniami,
— unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o niskim
prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi,
e obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
— ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
— ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,
— ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci na zagrozenie powodziowe,
e poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
— doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych,
— doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powddz,
— doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodszi,
— wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,
— budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub skfaniajgcych do
okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe,
— budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc i wiedze na temat zrédet
nadmiernego ryzyka powodziowego, ktére w danym obszarze i danym momencie s3

najistotniejsze.

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Odry zostat wykonany w biezgcym
cyklu planistycznym dla 8000 km rzek, potozonych na terenie 4 regionéw wodnych i obejmuje po
raz pierwszy pakiet dziatan nietechnicznych, technicznych oraz identyfikacje potrzeb
utrzymaniowych obecnej, jak i przysztej, infrastruktury przeciwpowodziowe;j.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP) zostata opracowana zgodnie z ustawg
Prawo wodne, implementujgcy zapisy Dyrektywy Powodziowej. Celem opracowania WORP byto
oszacowanie skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka powodziowego na
obszarze dorzecza. Obszary, na ktorych stwierdzono istnienie znaczgcego ryzyka powodziowego,
zdefiniowano jako obszary narazone na niebezpieczeristwo powodzi (ONNP).

W obszarze dorzecza Odry wyznaczono 101 ONNP o tjcznej powierzchni ponad
8000 km?. Obszary narazone na niebezpieczeristwo powodzi stanowig blisko 7% powierzchni
obszaru dorzecza Odry, czyli ponad 2,5% powierzchni Polski. Diugosé rzek objetych tymi
obszarami wynosi ok. 6600 km, natomiast dtugosé¢ rzek rozpatrywanych w WORP ponad
8000 km. Wg klasyfikacji Komisji Europejskiej najczesciej wystepujgcymi powodziami w obszarze
dorzecza Odry sg powodzie rzeczne oraz powodzie od strony morza, natomiast wg klasyfikacji

krajowej sg to powodzie opadowe, sztormowe i roztopowe.
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Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) sporzadzone zostaty dla obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego
(WORP). Gtéwnym celem opracowania map zagrozenia powodziowego byto wskazanie obszarow
zagrozenia o okreslonym prawdopodobieistwie wystgpienia powodzi. Mapy zagrozenia
powodziowego, oprdcz granic obszaréw zagrozonych, zawierajg rowniez informacje na temat
gtebokosci oraz predkosci i kierunkdéw przeptywu wody, okreslajgcych stopien zagrozenia dla
ludzi i sposéb oddziatywania wody na obiekty budowlane.

Zgodnie z w/w mapami przedmiotowe zamierzenie:

e nie znajduje sie na terenach na ktéorych prawdopodobienistwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

e nie znajduje sie na terenach na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
srednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),

e nie znajduje sie na terenach na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest

wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

17. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest obecnie w trakcie opracowywania. Bedzie to
pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowien
dyrektyw i wytycznych unijnych, a takze przepisow prawa krajowego (Prawo wodne). Plan
przeciwdziatania skutkom suszy bedzie miat range rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw
gospodarki wodnej.

18. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich.

Planowany zakres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy wod morskich.

19. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych.

Planowany zakres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy Sciekow

komunalnych.
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20. Ustalenia wynikajagce z planu lub programu rozwoju $rdédladowych drog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

21.

T]

Planowany zakres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy drég wodnych

o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

Informacja o formach ochrony przyrody.

Zaprojektowane obiekty nie kwalifikujg sie do obiektdw o zwiekszonym lub duzym

ryzyku wystgpienia awarii, nie stanowig nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska oraz nie

beda negatywnie wptywad na srodowisko.

Tereny objete operatem nie nalezg do obszaréw objetych ochrong ze wzgledu na

wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk.

Formy ochrony przyrody okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zlokalizowane w zasiegu oddziatywania

przedmiotowego zamierzenia:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

j)

Parki Narodowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Najblizszy ,,Park Narodowy Gdr Stotowych” — oddalony o ok. 64 km.

Rezerwaty przyrody — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Najblizszy rezerwat ,, Debina” — oddalony o ok. 14 km.

Parki Krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Najblizszy ,Park Krajobrazowy Géry Opawskie” — oddalony o ok. 26 km.

Obszary Chronionego Krajobrazu — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy obszar ,Bory Niemodlifiskie” — oddalony o ok. 7 km.

Obszary Natura 2000 — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Najblizszy obszar , Forty Nyskie” — oddalony o ok. 9 km.

Stanowiska dokumentacyjne — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizsze stanowisko ,Koniak” — oddalone o ok. 28 km.

Uzytki ekologiczne — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Najblizszy uzytek ,, Doty Goszczowickie” — oddalony o ok. 14 km.

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy zespoét , Lipno” — oddalony o ok. 15 km.

Pomniki przyrody — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Najblizsze drzewo nr GID 90924 — oddalone o ok. 3 km.

Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow — poza zasiegiem oddziatywania

przedsiewziecia.
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22. Sprecyzowanie wnioskowanych uprawnien.

W oparciu o Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310
ze zm.) sktada sie wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

e Przebudowe Potoku Trzeciak polegajacg na likwidacji istniejgcego przepustu kotowego
o srednicy 1000 mm i budowy w jego miejscu nowego przepustu kotowego o sSrednicy
1200 mm;

e Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej polegajacg na likwidacji istniejgcego
przepustu kotowego o srednicy 400 mm i budowy w jego miejscu nowego przepustu

kotowego o srednicy 600 mm.
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Opis niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcych przepustéw zlokalizowanych: pod droga
gminng na Potoku Trzeciak oraz pod zjazdem z drogi gminnej na rowie przydroznym, niezbedna
jest ich rozbidrka i budowa nowych obiektow.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze
zaréwno roboty budowlane jak i pdzniejsza eksploatacja nie beda wywieraty ujemnego wptywu
na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest na gruntach miejscowosci Makowice,
w Gminie Skoroszyce, w powiecie nyskim, w wojewddztwie opolskim.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:

e Przebudowe Potoku Trzeciak polegajgcq na likwidacji istniejgcego przepustu kotowego
o S$rednicy 1000 mm i budowy w jego miejscu nowego przepustu kotowego o sSrednicy
1200 mm;

e Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej polegajgcg na likwidacji istniejgcego
przepustu kotowego o srednicy 400 mm i budowy w jego miejscu nowego przepustu

kotowego o srednicy 600 mm.
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