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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  

i ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa 

przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376)”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które 

zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB  

DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w klasie N2 – W2 – A  

z elementami odblaskowymi U-1c. Lokalizację barier wyszczególniono w Dokumentacji 

Projektowej. Stosowana lokalizacja, rodzaje i typ barier powinny być zgodne z audytem 

BRD przeprowadzonym przez Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem 

jest prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej.  

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony 

drogi lub obiektu mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom 

zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

1.4.3. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi 

dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu 

pojazdu na drugą jezdnię. 

1.4.4. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest  

do słupków za pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między 

słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm. 

1.4.5. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest  

do słupków za pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między 

prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm. 

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej 

taśmy stalowej, mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego 

przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna 

odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 
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1.4.7. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) 

lub kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości  

100 x 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego 

zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w 

barierze bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej 

fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu lecz 

unoszona ku górze. 

1.4.8. Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy 

stalowej  lub z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą  

a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej 

odległości od słupka, zwykle około 0,3 x 0,4 m, co zapewnia dużą podatność 

prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki 

siłami od nadjeżdżającego pojazdu.  

1.4.9. Punktowy element odblaskowy prowadzący - umieszcza się na barierze 

ochronnej  w zagłębieniu taśmy profilowanej. Elementy barwy czerwonej 

umieszcza się po prawej stronie jezdni a barwy białej po lewej stronie jezdni.  

Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi  

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. W trakcie mocowania słupków barier w gruncie Wykonawca 

ma obowiązek chronienia uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia z Inżynierem technologii 

tych robót. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB  D-.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

2.2. Materiały do wykonania barier 

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać bariery ochronne stalowe 

ocynkowane w klasie N2 – W2 – A z elementami odblaskowymi U-1c. 

Poziomy powstrzymywania:        N2 – Powstrzymywanie normalne  

      (zgodnie z PN-EN 1317) 

Poziomy szerokości pracującej:   Klasa W2: W ≤ 0,8 m 

Kryterium dopuszczalnego pola odbicia:  Klasa A 
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Tablica 1. Kryterium dopuszczalnego pola odbicia 

 

Typ Pojazdu A [m] B [m] 

Samochód osobowy 2,2 10,0 

Inny pojazd 4,4 20,0 

 

 Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na życzenie odbiorcy na 

dostarczone materiały Dostawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne atesty  

i certyfikaty zgodności. 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, według 

zasad niniejszej STWiORB w zależności od typu zastosowanej bariery są: 

• prowadnica (profilowana taśma stalowa), 

• słupek, 

• wysięgnik, 

• przekładka, 

• wspornik, 

• pas profilowy, 

• elementy odblaskowe U-1c. 

• przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 

• łączniki ukośne, 

• obejmy słupka, itp. 

 Materiały do zastosowania przy wykonywaniu barier i ich profile Wykonawca 

uzgodni z Inżynierem. 

2.2.1. Prowadnica 

 Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna 

odpowiadać normie PN-87/H-93461.15. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic: 

• dla długości całkowitej  5 mm, 

• dla długości czynnej  2 mm 

• dla szerokości   4 mm, 

• dla głębokości tłoczeń  3 mm. 

 Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez 

ubytków powłoki antykorozyjnej. 

 Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny 

być zgodne z ofertą producenta. Prowadnice mogą być dostarczane luzem  

lub w wiązkach. 
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2.2.2. Słupki barier ochronnych 

 Jako słupki do barier można stosować: 

• dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-H-93419:1997/Ap1:2002, 

• ceownik gięty na zimno, 100 i 140 wg normy PN-73/H-93460.03, w zależności  

od rodzaju bariery. 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności 

mechaniczne  wg PN-EN 10025:2002 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

 Powierzchnia kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla 

procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania  

i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że 

obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość 

kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 

kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 

Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 

pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 

według PN-H-84020 - tablica 2 lub innej uzgodnionej stali i normy.  

 

Tablica 2.   Podstawowe własności kształtowników wg PN-EN 10025:2002 
 

Stal 
Granica plastyczności, minimum             

dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 

dla słupków, MPa 

St3W 195 340 - 490 

St4W 225 400 - 550 

 

2.2.3. Elementy montażowe i połączeniowe 

 Elementy montażowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, 

nakrętki itp. powinny  być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, 

odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów i powinny być 

zabezpieczone przed korozją. 

2.2.4. Elementy końcowe barier stalowych 

 Odcinki początkowe i końcowe barier powinny być wykonane zgodnie  

z Dokumentacją Projektową oraz „Katalogiem drogowych barier ochronnych”. 

2.2.5. Materiały odblaskowe 

 Zastosowane materiały odblaskowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę i być uzgodnione z Inżynierem. 
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2.3. Ochrona antykorozyjna 

 Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala 

producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 

10 lat w warunkach normalnych lub 3 - 5 lat w warunkach środowiskowych o zwiększonej 

korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

2.4. Składowanie materiałów 

 Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej 

przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy 

poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem 

podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach 

handlowych producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do montażu barier  

 Montaż barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego  sprzętu: 

• zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 

• wibratorów do pogrążania słupków w grunt, 

• wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 

• drobne narzędzia do montażu. 

 Sprzęt użyty przez Wykonawcę do robót winien uzyskać akceptację Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport barier 

 Przewóz elementów konstrukcji barier stalowych może się odbywać dowolnymi 

środkami transportu. Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt 

środka transportu. Elementy śliskie (szczególnie pasy profilowane) przewozić należy w 

opakowaniach tj. na paletach w wiązkach  lub opakowaniach specjalnych. Elementy 

montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  

„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem właściwych robót należy wykonać następujące roboty 

przygotowawcze: 

• wytyczyć trasę bariery, 

• ustalić lokalizację słupków, 

• określić wysokość prowadnicy bariery, 

• określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 

• ustalić miejsca przerw, przejazdów w barierze, itp. 

5.2.2. Osadzanie słupków 

 Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji 

Inżyniera. 

 Słupki mogą być: 

• wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami, 

• osadzane w fundamentach betonowych, 

• osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

• odchylenie od pionu - 1%, 

• odchyłka w wysokości słupka - 2 cm, 

• odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni - 2 cm, 

• odchyłka w odległości między słupkami - 11 mm. 

 Gdy słupki znajdują się w odległości do 50 cm od skraju rowu odwadniającego, 

kanału czy rury, powinny być osadzone w fundamencie średnicy ok. 350 mm i długości  

1-2 m (beton klasy C8/10). 

5.2.3. Montaż bariery 

 Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji 

Inżynierowi. Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową 

opracowaną przez Wykonawcę robót lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi 

przez producenta bariery. 

 Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością 

otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej 

linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest 
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wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę cynkową 

poszczególnych elementów bariery. 

 Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, 

nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem 

ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd 

przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy 

są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na 

każde połączenie. 

 Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być 

wykonany ściśle według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do 

tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 

 Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie,  

(zgodne z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta barier): 

• odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka  

(np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach 

niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem 

nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla 

barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych  

w Dokumentacji Projektowej, 

• odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego 

do obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) 

ukośnego końcowego, e) wzmocnionego, 

• odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym 

m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka 

ukośnego w planie, jak również połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. 

poręczami betonowymi, 

• przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych 

lub innych urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na 

chodnik mostu, na skrzyżowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, 

przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 

• dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków 

bariery, itp. 

 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

a) czerwone – po prawej stronie jezdni, 

b) białe – po lewej stronie jezdni. 

 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi podano w tablicy 3. 
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 Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z 

wytycznymi producenta barier. 

 

Tablica 3.  Rozmieszczenie elementów odblaskowych 

 

Miejsce umieszczenia elementu odblaskowego 
Maksymalna odległość między 

elementami odblaskowymi 

Odcinki proste i łuki o promieniach R > 1500 m 100 m 

Łuki o promieniach R 

501 – 1500 50 

301 – 500 33 

201 – 300 20 

151 – 200 15 

< 150 0,1 R 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

• Dokumenty jakościowe (Deklaracje właściwości użytkowych) na konstrukcję 

drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inżyniera, 

• zaświadczenia o jakości (atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa odbioru itp.) 

na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani. 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 

(dokumentacja jakościowa) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 

wyrobu i jego wymiarów. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

• zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i katalogiem 

(informacją) producenta barier, 

• poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt. 5.2.2., 

• prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt. 5.2.3., 

• poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt. 5.2.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Rozliczenie kontraktu będzie realizowane ryczałtowo. Jednostką obmiarową jest  

m (metr) zamontowanej bariery ochronnej stalowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostkowa montażu bariery ochronnej stalowej obejmuje:  

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych  

lub bezpośrednie wbicie względnie wwibrowanie w grunt), 

• montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp.  

za pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków 

początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych 

pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, 

umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 

wymaganych  

w STWiORB, 

• uporządkowanie terenu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczające drogę -- Część 2: Klasy działania, 

    kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań 

    barier ochronnych i balustrad 

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

    konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

3. PN-91/H-93010 Stal.  Kształtowniki walcowane na gorąco. 

4. PN-H-93419  Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane  

    na gorąco. Wymiary. 

5. PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki  

    równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 

    490 MPa. 

6. PN-78/H-93461.28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 

    przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne. 

7. PN-87/H-93461.15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 

    przeznaczenia. Kształtowniki na poręcz drogową, typ B. 

8. PN-87/H-93461.18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 

    przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte prostokątne. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Zarządzenie nr 31 „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych”, GDDKiA, kwiecień 2010 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi techniczne i ich 

usytuowanie. Dz. U. nr 43 poz. 430. 

3. „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi 

ekspresowe), WPD-1, GDDP, 1995.  

4. L. Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne”, WKiŁ, 1983.  

5. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, 

grudzień 1995 r. (PROFIL). 

6. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach Dz. U. 2019 poz. 2311). 

 


