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SPRAWDZAJĄCY

NR UPR. PROJ.

A3

BILANS POWIERZCHNI

wg normy ISO PN 9836:1997

PIĘTRO

NR

POM.

NAZWA

POMIESZCZENIA

RODZ.

POSADZKI

POW.

NETTO[m²]

1.1

1.2

Klatka schodowa

1.3

1.4

1.6

PIĘTRO - POW. NETTO - RAZEM 693,05
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,

fasad, okładzin  elewacyjnych, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać i wykonywać /montować na

podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (atestowanych) pod warunkiem,  że posiadają one cechy nie

gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

5. Wymiary okien/drzwi podano w świetle muru

bloczki silikatowe 24/12 cm

warstwa termoizolacyjna /

styropian lub wełna

Hp/Hb

OZNACZENIA NA RYSUNKU

elementy konstrukcyjne - żelbetowe

wysokość parapetu /wysokość balustrady

Rs

rury spustowe - zewnętrzne

P.P.T

P.P.P

Projektowany Poziom Posadzki Parteru

Projektowany Poziom Terenu

elementy wydzielenia stref pożarowych

EIS-60

REI-120


