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SPRAWDZAJĄCY

NR.UPR.PROJ.

AUTOR

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

WSPÓŁPRACA

NR.UPR.PROJ.

NR.UPR.PROJ.

UMOWA
FAZA    P.B.
DATA 2021

-

OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIAŁOWE
LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ
INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE

LEWE/PRAWE

ILOŚĆ WYROBÓW

Drzwi wewnętrzne metalowe 1 i
1/3 skrzydłowe płaszczowe

- ocieplone
- do pom. chłodziarni
- prowadzące do przedsionka
schodów EI 30

15

- jak poz. Dw21

Okno piwniczne stalowe
ocynkowane (PCV)

7

- doświetlacz np. MEA S/G/W
200/100/60 Multinorm
- otwory O1.1 wypełn. pustakami
szklanymi 19x19x8
EIS 60
U = 1.4

RAL 7035 

Okno stałe
- profile aluminiowe
- kwatery uchylne

RAL 3031
- okno w przedsionku nr 2 parter
- U=0.9

Okno rozwierno - uchylne
- profile aluminiowe

RAL 3031
- okno do portierni
- szklenie pojedyncze
- U=0.9

Okno stałe z kwaterą uchylną
- profile aluminiowe

- okno do pom. 13
- izolatka
- U=0.9

Okno rozwierno - uchylne
- profile alum.

-

- w pom. nr 26 i 37 okno EI120
- osadzenie w ściance
oddzielenia poż. REI 120
- U= 0.9
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Okno uchylne
- profile alum.

- w klatce schodowej nr 52
- okno EI 120
- U = 0.9
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Okno stałe z kwaterą rozwierną
- profile alum.
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Okno stałe z kwaterami
uchylnymi
- profile alum.

- okna do pom. 38 i 41
- U = 0.9
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Okno stałe
- profile alum.
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RAL 7035RAL 7035 wg producenta RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 

Drzwi wewnętrzne metalowe
płaszczowe

Drzwi wewnętrzne metalowe
płaszczowe 1 i 1/2

Okno piwniczne stalowe
ocynkowane

Okno piwniczne stalowe
ocynkowane

- doświetlacz 150x120x60
- otwory O2.1 wypełn. pustakami
szklanymi 19x19x8
U = 1.4

- doświetlacz 125x120x60 z
poliestru
- ruszt pokrywający stalowy
ocynkowany
- podłączenie odwadniające
wg SITA
U = 1.4

- okna do pom. 38 i 41
- U = 0.9
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