WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ cz.5

POZYCJA 54 55 56 ia 1100 58 59 60 61 62 63 64
Okno rozwierno - uchylne Okno kurtyna do klatki schodowej Okno kurtyna do klatki Okno state z kwaterami Okno z kwaterami uchylnymi Okno z kwaterami uchylnymi Okno z kwaterami uchylnymi Okno rozwierno - uchylne Ogrod zimowy Swietlik dachowy Swietlik dachowy
RODZAJ - profile alum. nr 50 schodowej nr 50 uchylnymi - profile alum. - profile alum. - profile alum. - profile aluminiowe - Ip. dla oddziatu V - aluminium
- hp =90cm - profile alum. - profile alum. - profile alum. - szkfo akrylowe
WYROBU wykonanie wg Saint Gobain lub ‘ yw
ALUPROF lub PILKINGTON
(SZKLO SUNCOOL BRILLIANT
66/33)
SYMBOL 012 013 014 015 016 Oo17 018 019 0oz Sdil Sd2
skala 1:100 skala 1:200 skala 1:100 skala 1:100 skala 1:200 skala 1:100 skala 1:200 skala 1:50 | skala 1:200 skala 1:100 ¥ skala 1:100
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hp =90 hp=10cm hp=10cm hp=30cm hp=10cm w  hpgz10cm hp=10cm hp =90 cm I L 70
—— 2 A R
WYMIARY ] So 1800 5560 2320 2600 2320 1820 3620 1280 So x Lo =2860x 7140 | So x Lo = 2500 x 2500 | So x Lo = 2400 x 1200
mm
W MURZE Ho 1500 2900 2900 2500 2700 2700 2700 1500 Ho = 2500 x 4100 Ho =1270+1000=2270 | Ho = 1250+300=1550
LEWE/PRAWE - - - - - - - - - - -
PIWNICE - - - - - - - - - - -
- PARTER 4 1 1 - - - - - - - -
8]
<2 | PIETRO - 1 6 1 1 1 1 1 - -
£0
2 Il PIETRO - - - - - - - - - - -
O
=% PODDASZE - - - - - - - - - 1 1
ILOSC WYROBOW 4 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1
KOLOR RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 3031 czerwony RAL 3031 RAL 3031 RAL 7035 RAL 6010 zielony RAL 9005 grafitowy RAL 9005
UWAGI - okna do pomieszczen 20, 20a, |- szkto warstwowe np. firmy - wykonanie jak poz. 55 -U=0.9 - NAD OKNEM SZKtO - NAD OKNEM SZKtO - NAD OKNEM SZKtO - okno w korytarzu technicznym - szkto Thermo Roof 200 - DOSWIETLENIE JADALNI W -DOSWIETLENIE KORYTARZA
20b Saint-Gobain, Building glass - ostona wienca i attyki - szktem BARWIONE NIEPRZEZIERNE BARWIONE LACZNIE Z BARWIONE £ACZNIE Z nr pom. 70 -wykonanie wg systemu PARTERZE NR 22 TECHNICZNEGO POM. NR 67
u=09 - kwatery state barwionym LACZNIE Z ATTYKA ATTYKA ATTYKA -U=0.9 Raynaars - 1 kwatera 0,70 x 1,30 - PROFILE ALUMINIOWE
So - - obudowy stupéw - szkto NAD OKNEM Ip. SZKLO - wg poz. 55 - wg poz. 55 -U=09 Aluminium uchylna jako odpowietrzenie - SZKLO AKRYLOWE 8mm
szerokosé w warstwowe BARWIONE tACZNIE Z -U=0.9 -U=0.9 - kwatery dachowe uchylne - Ho = nad poziom + 3,90 = 1270
L NAD OKNEM Ip. - SZKLO ATTYKA 3x0,40 m? - Ho cato$ci podstawy
Swietle BARWIONE (LACZNIE Z -U=09 =1270 + 1000 = 2270
osciezy ATTYKA) w profilach alum.
- Barwy: RAL 1003 - zétta
(muru) 5012 - niebieska
3016 - pomaranczowa
Ho- 3011 - czerwona
2 A - szkfo kurtyny refleksyjne
YVy_SOKOSC w twardopowtokowe
Swietle U=0.9
osciezy
(muru)

"ARPLAN" Sp. z o.0.

BIURO URBANISTYCZNO—ARCHITEKTONICZNE

48—304 NYSA, ul

22 Stycznia 14, tel.77 433 33 81

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIALOWE UMOWA
LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOLU SZKOL FAZA P.B.
INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE DATA 2021
AUTOR mgr inz.arch. Jakub Tomiczek
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