
1' 1 2 2' 3 3' 4 4' 5 5' 6 76' 8 9 10

1,0% ±0,00

-0,02

-0,47

+3,18

+2,96

+3,30

+2,80

+6,40

+6,10

1,0% -0,02

±0,00

-0,47

+6,60

+7,60

+2,66

+6,97

+6,10

+6,97

+6,40

+6,60

+6,40

+6,60

+6,97

+6,10

+3,18

+2,96

+3,30

+2,80

+3,30

+1,35

+1,95

9x15x30

4x15x30

9x15x30

1' 1 2 2' 3 3' 4 4' 5 5' 6 76' 8 9 10

+7,60

+6,10

+6,97

+6,10

+3,18

+2,96

+3,30

+2,80

-1,40

-2,95

+1,65

+3,30

2%

+6,97

±0,00

-0,23

-0,41

±0,00

-0,23

-0,41

±0,00

-0,23

-0,41

±0,00

-0,23

-0,41

+5,30+5,30

-0,47-0,47

+3,75

+4,35

2%

2,4%

-2,95

+4,15

doświetlenie kuchni

na parterze

120x630cm

2,4%
+4,30

+7,03

+6,37

+3,30

±0,00

+7,60 +7,60 +7,60

+3,18

+2,96

-0,23

-0,41

+6,40

+6,60

+3,30

±0,00

+7,60

+3,18

+2,96

-0,23

-0,41

+6,40

+6,60

-2,95

+3,30 +3,30

+3,52

+3,30

+3,52

+7,60

+7,03

+5,30

±0,00

-2,95

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

+2,66

+7,34

+2,66

+3,30

+7,60

+2,66

±0,00

P2

P2

P2

P1

P1
P1

P1

D1

D1

D1

D1

D1 D1

D2

D2

D2

P2

P2P2

dach płaski nad piętrem

STROPODACH NA POZIOMIE +7,60mD1

• papa termozgrzewalna x1
• Membrana EPDM lub PCV PROTAN SE

• Folia PE - paroprzepuszczalna
• Płyta XPS  np. TERMO ORGANIKA- XPS PRIMA S30

• Podłoże betonowe C16/20, zbrojone siatką Ø4-15x15 ze
spadkiem 2% w kierunku do zewnętrznych spustów
dachowych

• Papa podkładowa x1 klejona do podłoża betonowego

• Folia PE - paroprzepuszczalna
• Wylewka wyrównawcza cementowa
• Strop żelbetowy - wylewany
• Sufit podwieszany
- pustka powietrzna
- wełna mineralna STROPROCK
- ruszt pojedynczy jednopoziomowy
- folia paroszczelna
- płyta FARMACEL 2x1,25

Uc≤0,15
[W/(m²·K)]

2

100
-180

250

---------
---------

---------

---------
20
200

50-80
2x60
27

-------
25

parametry
[mm]

dach płaski - zielony

STROPODACH NA POZIOMIE +4,30mD2
Uc≤0,15
[W/(m²·K)]

• Warstwa ziemi - substrat
• Warstwa wegetacyjna - zieleń ekstensywna 150

• Folia PE Hydrofobowa - paroprzepuszczalna
• Termoizolacja- polisteren ekstrudowany XPS N-III,N-V
URSA lub ROOFMATE SL

• Warstwa drenażowa- żwir płukany 8/16 mm,
  alternatywnie- mata drenażowa VEDFLOR SD 20 100

200

• Geowłóknina filtracyjna ---------

---------

• Folia PE - paroprzepuszczalna ---------
220

• Sufit podwieszany
- pustka powietrzna
- wełna mineralna STROPROCK
- ruszt pojedynczy jednopoziomowy
- folia paroszczelna
- płyta FARMACEL 2x1,25

parametry
[mm]

200

• Geowłóknina filtracyjna ---------

50-80
2x60
27

-------
25

• Warstwa spadkowa betonowa 2% -  beton C16/20

• Folia PE - poślizgowa ---------
• Hydroizolacja I- papa termozgrzewalna,
np. VEDATECT PVE PV 200 S5T lub EUROFLEX
Hydroizolacja II- VEDAFLOR WS-1

4
4

• Papa podkładowa Vedatect pye g 200
• Zagruntowane podłoże betonowe- preparat bitumiczny

4
---------

100-180

• Strop żelbetowy - wylewany

strop międzykondygnacyjny pomiędzy piwnicą a parterem

STROP NAD PIWNICĄ POZIOM ±0,00mP2
Uc≤1,00
[W/(m²·K)]
parametry

[mm]

• Posadzka
- płytki ceramiczne terakotowe
- panele podłogowe
- deska barliniecka na macie dystansowej
- wykładzina dywanowa

20
15
20
15

• Wylewka cementowa z zatopioną siatką 60
• Wełna mineralna STROPROCK 150
• Wylewka wyrównawcza cementowa 20

180• Strop żelbetowy - wylewany
• Folia PE - paroszczelna ---------

• Tynk cementowo-wapienny 15

ściana dwuwarstwowa + elementy ozdobne

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU I PIĘTRAS1
• Bloczki SILKA 333x240x199 E24 S- kl.25

Uc≤0,20
[W/(m²·K)]

240

parametry
[mm]

• Folia PE - paroprzepuszczalna ---------
• Wełna mineralna FASTROCK 180-200
• Warstwy wykończeniowe
-na części ścian- tynk cienkowarstwowy w systemie lekko mokrym
-na osi ścian deski Cedral z włókno-cementu mocowane na
systemowych łącznikach aluminiowych
-(w strefach wejściowych podcień, przedsionek) wyjścia
zewnętrzne okładzina na pełną wysokość z płyt
włókno-cementowych„EURONIT” na systemowych łącznikach
aluminiowych lub płyty akrylowo- kwarcowe typu GREINPLAST
-przeszklenia kurtynowe- szkło refleksyjne twardopowłokowe
przezierne oraz fragmenty barwione (strefa wieńca oraz attyki) na
profilach aluminiowych, np. ALUPROF lub ALSECO

5-10
50

15-35

70

ściana zewnętrzna piwnicy - na wysokości cokołu

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY - COKÓŁS2
• bloczki betonowe gr. 24 cm klasy C12/15,0 MPa na zaprawie

Uc≤0,20
[W/(m²·K)]

240

parametry
[mm]

• Izolacja przeciwwilgociowa dwukrotna warstwa
  dysperbitu na włókninie 2-3

• Izolacja termiczna ze styropianu np
Termo Organika Termonium plus fasada 120

• Folia kubełkowa do poziomu bloczka cokołowego 20
• Okładzina kamienna z płyt granitowych na systemowych
łącznikach - nad terenem 30

ściana wewnętrzna piwnicy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA PIWNICYS3
• bloczki betonowe gr. 24 cm klasy C12/15,0 MPa na zaprawie

Uc≤0,70
[W/(m²·K)]

240

parametry
[mm]

• Obustronne tynki cementowe 2-3

• Obustronna folia kubełkowa od górnego poziomu płyty
fundamentowej do izolacji poziomej posadzki na gruncie oraz
poziomej izolacji ścian przeciwwilgociowej.

• Obustronne smarowanie masą asfaltową Dysperbitem 2-3

---------

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S2

S3

S2

S1

S2

S2

S1

S3

S3

S1

S1

S2

strop międzykondygnacyjny pomiędzy parterem a piętrem

STROP NAD PARTEREM POZIOM +3,30mP1
Uc≤1,00
[W/(m²·K)]
parametry

[mm]

• Posadzka
- płytki ceramiczne terakotowe
- panele podłogowe
- deska barliniecka na macie dystansowej
- wykładzina dywanowa

20
15
20
15

• Wylewka cementowa 50
• Wełna mineralna STROPROCK
  lub mata akustyczna AKU-MATA 50

• Wylewka wyrównawcza cementowa 20
220• Strop żelbetowy - wylewany

• Sufit podwieszany
- pustka powietrzna
- wełna mineralna STROPROCK
- ruszt pojedynczy jednopoziomowy
- folia paroszczelna
- płyta FARMACEL 2x1,25

50-80
2x60
27

-------
25

• UWAGA: w miejscach podciągów i przewodów wentylacji
mechanicznej:
-płyty GKB 2x1,25 cm podwiesieć na ruszcie krzyżowym
jednopoziomowym CD 60x27
-zawieście mocować do profili IPE 120 co 1,20 m wtopione w
warstwie wełny, poz.7- i mocowane  do stropu poz.5

---------

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności

elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, fasad, okładzin

elewacyjnych, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać i

wykonywać /montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (atestowanych) pod

warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od

wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według

projektów branżowych.

5. Wymiary okien/drzwi podano w świetle muru

• UWAGA
Od strony budynku szkoły ściany parteru i piętra obłożyć wełną
mineralną celem zabepieczenia PPOŻ - wg Opisu Technicznego

bloczki silikatowe 24/12 cm

warstwa termoizolacyjna /

styropian lub wełna

Hp/Hb

OZNACZENIA NA RYSUNKU

elementy konstrukcyjne - żelbetowe

wysokość parapetu /wysokość balustrady

Rs

rury spustowe - zewnętrzne

P.P.T

P.P.P

Projektowany Poziom Posadzki Parteru

Projektowany Poziom Terenu

strop nad parterem między osiami 1I-1, 9-10, H-HI

STROP NAD PARTEREMP3
Uc≤1,00
[W/(m²·K)]
parametry

[mm]

• Strop w osiach 1I-1
-strop nad wejściem głównym oraz przedsionkiem:
-wykonać wg stropu „P1” lecz warstwę termoizolacyjną od spodu
(strony zewnętrznej) zwiększyć do 180mm
-folia paroszczelna
-wykończenie płytami GKF wodoodpornymi 2x1,25 lub płytami
OSB-3 na ruszcie jednopoziomowym CD 60x27 -z tynkiem
jednowarstwowy systemowy na siatce

• Strop nad deszczochronem w osi 9-10
-wykonać wg stropu „P1” z warstwą termoizolacyjną gr. 180÷200
oraz wykończeniem jak w osi  lecz płytami OSB3- 18 oraz tynkiem
cienkowarstwowym na siatce

180-200

30

• Strop nadwieszonych części pomieszczeń Ip
-wykonać jak strop w osi 9-10 wg „P1” z warstwą ocieplającą z
wełny FASROCK gr.  180÷200 mm oraz warstwą wykończenia z
płyt OSB 3-18 oraz tynkiem cienkowarstwowym na siatce

180-200
30

180-200
30

elementy wydzielenia stref pożarowych

EIS-60

REI-120

warstwy dachu zielonego

wg systemu wybranego producenta

proponowana lokalizacja paneli

fotowoltaicznych - wym 100x160
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