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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE-
podstawa sporzadzenia dokumentacji

Zatacznik nr 1 do O.T.

Lp.

Nazwa dokumentu Nr l.dz.

Zarzadzenie MEN w sprawie szczegdtowej
organizacji publicznych szkét i publicznych
przedszkoli

Data wydania

28.02.2019 .

Rozporzadzenie Min. E.N. W sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego,
warunkéw tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich dziatania

28.08.2017 r.

Rozporzadzenie MEN i Sportu w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placdwkach

Art. 100 art. 117 ustawy Prawo Oswiatowe

Rozporzadzenie Min Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i LeSnictwa w sprawie
zasad ustanawiania stref ochronnych zrédet i
ujeé¢ wody § 4 dot. uzytkowania stref ochrony
posredniej

Zaswiadczenie Projektantow i Sprawdzajgcych o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Zawodowej

31.12.2002 r.

14.12.2016 .

05.11.1991r.

01.10.2001 r.
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2.3.5.2. Warunki obstugi komunikacyjnej 11

PT rozbudowy Zespotu Szkét w Skoroszycach o przedszkole pieciooddziatowe

Wies$ Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni, dz. nr ewid. 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17




2.3.5.3. Obiekty i urzadzenia sgsiadujace z terenem Zespotu Szkét 12
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Zatacznik nr 2

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa przedszkola 5-cio oddziatowego dwukondygnacyjnego oraz podpiwniczenia (33%) dla 115 dzieci w
oddziatach 4x25 dzieci oraz 1x15 dzieci wymagajgcych specjalnej troski.

2.2. TEREN LOKALIZACJI OBIEKTU

Budynek usytuowany zostat na czesci dziatki nr ew. 209/13 ktéra stanowi integralng czes¢ terenu Zespotu
Szkét w Skoroszycach przy ul. Braterstwa Broni nr 9

2.3. ISTNIERJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESPOtU SZKOt

W chwili obecnej teren Zespotu Szkét obejmuje dziatki nr ew. 208/13,209/7, 209/13 o tacznej powierzchni
13293 m? (1,33ha) stanowigce wtasnos$¢ Gminy Skoroszyce.

Istniejgce obiekty, tj. budynek szkolny z zapleczem oraz hale sportowg z zapleczem adaptuje sie bez zmian.

2.3.1. ROZBIORKI

Nie przewiduje sie rozbidrek za wyjgtkiem nawierzchni z kostki betonowej w miejsca usytuowania
projektowanego budynku przedszkola (ok. 350m?).

Réwniez z uwagi na kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wewnetrznym szkoty, zachodzi potrzeba przetozenia
instalacji wodociggowej Wo0100 (0k.40,0 m);

kanalizacji deszczowej kd 160, kd 250 (ok.65,0 m);

gazu ziemnego gn 63 i gn 90 (ok. 48,0 m).

Zasilanie energetyczne kablowe zespotu odbywa sie w chwili obecnej poza terenem usytuowania budynku
przedszkola.

2.3.2. ZIELEN

W miejscu projektowanego usytuowania budynku przedszkola nie wystepujg zadne formy zieleni, zaréwno
niskiej jak i wysokiej.
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Zielen wysoka w postaci drzew iglastych wystepuje na wygrodzonym terenie dz. nr ew. 208/16 na ktérej
znajduje sie nieuzytkowany obiekt gospodarczy o wymiarach 8,0 x19,0 m i wysokosci 1 kondygnacji z
dachem ptaskim (wysokosé ok 4,0 m).

Konstrukcja murowa.

2.3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE ZESPOtU SZKOt

Dla okreslenia warunkdéw oparto sie na dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej na potrzebe budowy
hali sportowej, wybudowanej stycznie do terenu usytuowania przedszkola.

Dokumentacje sporzadzono w roku 2009 przez firme GEO-2000 Wroctaw.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty spoiste i niespoiste o dobrych parametrach fizyko-
mechanicznych.

Grunty te wystepuja na gtebokosci od 1,50 do 6,0 m p.p.t. o stopniu zageszczenia id=0,59+0,63 sg to grunty
nosne, lecz w czeséci wysadzinowe.

Nieznaczne sgczenia wody gruntowej stwierdzono na gt. 3,90m.

Warunki gruntowo- wodne zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, tzn. proste.

2.3.4.1. ISTNIEJACA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Powierzchnia terenu uzytkowana przez Zespét Szkét wynosi 13 293m2.

2.3.4.2. Teren zabudowany Zespotu Szkdt wynosi 3121 m? oraz zajety przez zespét garazy 125 m2,

tacznie pow. zabudowana wynosi 3240 m2,

2.3.4.3. Utwardzone nawierzchnie placéw, dojazdéw i doj$é wynosza tacznie 2710 m?2.

2.3.4.4. Teren zielenie w postaci trawnikéw i niskiej zieleni ozdobnej

Gtéwne partie zieleni niskiej znajdujg sie w czesci frontowej dziatki szkolnej i pétnocnej, graniczace z ul.
Braterstwa Broni oraz w czesci potudniowej w rejonie budynku Hali Sportowej, tj. stacji wodociggowej.

2.3.4.5. BILANS UZYTKOWANIA DZIAtKI SZKOLNEJ ZESPOtU SZKOt W STANIE ISTNIEJACYM

— Teren zabudowany Pz =3240 m?
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— Nawierzchnie utwardzone palcéw, dojazdow i dojsé¢ =2710 m?
— Nawierzchnie zielone i nieurzgdzone =7343 m?
taczna powierzchnia terenu dziatki Zespotu Szkot = 13293 m?

2.3.4.6. W sktad terenu Zespotu Szkét wechodzg nastepujace dziatki- wydzielone ogrodzenie statym

Lp. Nr ew. dziatki Powierzchnia m? Klasa

1 209/13 6693 Bi

2 208/23 2500 Bi, RV

3 209/7 4100 Bi, RV
RAZEM m? 13293

2.3.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIAtKI SZKOLNEJ

Zespol Szkét posiada petne uzbrojenie sieciowe i instalacyjne w zakresie wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej oraz energetycznej zasilajgcej i oswietleniowej, jak i
grzewczej zasilanej z wtasnej zaktadowej kottowni- opalana gazem sieciowym wysokometanowym.

Warunki zaopatrzenia w wode zimng, energie elektryczng i gaz jak rowniez odprowadzenie Sciekdw
komunalnych i opadowych oraz zaopatrzenie zespotu w ciepto i cieptg wode uzytkowa podane zostaty przez
dysponentéw tych sieci i instalacji. Na dostawe mediéw inwestor, tj. Gmina Skoroszyce dysponuje
stosownymi umowami na dostawe i odbior sciekdw i wéd opadowych.

2.3.5.2. Warunki obstugi komunikacyjnej

Teren szkoty obstugiwany jest w chwili obecnej dwoma zjazdami z drég gminnych, tj. od strony pétnocnej z
ul. Braterstwa Broni, dz. nr ew. 671 oraz od strony wschodniej, tj. drogi wewnetrznej dz. nr ew. 670.

Zjazdy posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz szerokos¢ pozwalajgcg na manewrowanie samochodéw
ciezarowych do 3,5 t.

Stycznie do granicy zachodniej terenu szkoty przebiega droga gminna wewnetrzna szerokosci ok. 5,0 m o
nawierzchni nieutwardzonej- dz. nr ew. 208/4 z ktdrej nie urzadzono zjazdu na teren dziatki szkolnej.
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Szkota posiada miejsca parkowania samochoddéw osobowych w postaci utwardzonych wewnetrznych
placéw o pow. ok. 500m?, pozwalajace na parkowanie ok 30 samochoddw.

2.3.5.3. Obiekty i urzgdzenia sgsiadujgce z terenem Zespotu Szkot.

Od strony pétnocnej- teren szkoty graniczy z ulicg Braterstwa Broni dz. nr ew. 671, klasa dr KDL o szerokoSci

w liniach rozgraniczajgcych 15 m oraz z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, dz. nr ew. 209/12- kI. B.

Od strony wschodniej z drogg gminng dz. nr ew. 670 klasa KDW oraz zespotem garazy na samochody
osobowe i dostawcze na dziatkach o numerach ewidencyjnych 209/14, 209/15,209/16,209/17 oraz 209/18-
kl. B (nie stanowigce wtasnos¢ szkoty).

Od strony potudniowej- z uzytkiem rolnym kl. RV oraz strefg posrednia stacji wodociggowej (ujecia wody)
na dz. nr ew. 208/17- kl. B oraz dojazdem- dz. nr ew.208/16- dr.

Od strony zachodniej- z drogg wewnetrzng gminng dz. nr ew. 208/4- kl.KDW, obstugujacy stacje

wodociggows, budynki mieszkalne jednorodzinne (dwie dziatki) oraz stanowi dojazd do uzytkéw rolnych w
czesci potudniowej wsi Skoroszyce.

2. 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOLU SZKOt

2.4.1. Ograniczenia wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
(Uchwata Nr VI11/42/11 z dnia 23 maja 2011 r. Rady Gminy Skoroszyce).

- Teren oznaczony symbolem O1 UO/NM o podstawowym przeznaczeniu: obiekty o$wiaty;
nieprzekraczalne linie zabudowy od granicy dziatki szkoty;

- pétnocnej- 5,0 m

- wschodniej- 5,0 m

- zachodniej- 5,0 m

- wysokos¢ zabudowy max. 3 kondygnacje, tj. 14,0 m

- obszar zabudowy max 60% powierzchni dziatki

- udziat procentowy zieleni min 25% powierzchni dziatki (min 20% powierzchni biologicznie czynnej)

-1 m. p. na 30 m2 pow. uzytkowej obiektu.

2.4.2. Istniejgce budynki i urzgdzenia podlegajgce adaptacji bez zmian

- Budynek szkoty podstawowej Ill kond. z dachem ptaskim,
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- facznik budynku szkoty z salg gimnastyczng i gabinetami oraz kottownia,

- parterowy tacznik z halg sportowg, wykorzystany jako szatnie, dojscie oraz przedszkole dwuoddziatowe,
- hala sportowa wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym oraz matg gastronomia,

- zjazdy, dojazdy, place manewrowe i miejsca postojowe,

- ogrodzenia frontowe i zaplecza,

- garaze boksowe na samochody osobowe (obiekty i dziatki wydzielone z terenu Zespotu Szkot)

- ostona na odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz biodegradowalne

- kottownia zaktadowa opalana gazem ziemnym

- uzbrojenie sieciowe i instalacyjne nie kolidujgce z projektowanym budynkiem przedszkola 5-cio
oddziatowego

nawierzchnie utwardzone nie kolidujgce z projektowanym budynkiem przedszkola.

2.4.3. Istniejgce budynki i urzadzenia podlegajace rozbidrce z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem
przedszkola.

- Budynek sktadowy nieuzytkowany Pz= 152,0 m?, K=610 m3

- Ogrodzenia azurowe H=1,50m z siatki na stupach metalowych L=108,0 m
- Zbiornik $ciekdw (nieczynny) podziemny Pz= 24,0 m?

- Nawierzchnia placéw z kostki betonowej P=650 m?

- Instalacja (sie¢ wewnetrzna) gazu gn 90, L=50 mb

- Instalacja (sie¢ wewnetrzna) kanalizacji deszczowej Kd 250, L=54,0 mb
Instalacja kanalizacji deszczowej KdD, L=52,0 mb (sie¢ wewnetrzna)

Instalacja wody WOD 100-n, L=46,0 mb (sie¢ wewnetrzna)

2.4.4. Budynek przedszkola 5-cio oddziatowego wraz z urzgdzeniami

Projektowany budynek o wymiarach zewnetrznych (wraz z zapleczem)
- Dtugos¢ skrajna L-47,30 m (w tym przedsionek oraz wyjscie na plac zabaw)

- Szerokos$¢ S=23,78 m
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- Wysokos$¢ max od poziomu terenu do gérnej krawedzi attyki H=8,07 m
- llos¢ kondygnacji max.= Il

- Podpiwniczenie = 33,28 %

2.4.4.1. Plac zabaw

- Powierzchnia P= 733,89 m?
- Dtugos¢ L=25,50 m

- Szerokos¢ L=28,78 m

2.4.4.2. Usytuowanie budynku przedszkola

Usytuowanie budynku zdeterminowane zostato istniejgcg zabudowaq oraz trwatymi elementami jak i
urzadzeniami na terenie Zespotu Szkét.

O wyborze miejsca usytuowania przedszkola zadecydowaty kryteria funkcjonalno- przestrzenne, sposrod
trzech, ktérych wariant oznaczono jako drugi (,,2”) w duzym stopniu spetniat warunki i kryteria realizacji
przedsiewziecia.

Lp. Kryteria i warunki Spetnione warunki

1 |Wymogi mpzp:
- zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy- NLZ |- warunek spetniony

- udziat % obszaru zabudowy (max. 60%)

- udziat % zieleni min. 25% - 29%< 60% warunek spetniony
- ilo$¢ miejsc parkingowych- 1/30 m? powierzchni -47,83%> 25% warunek spetniony
uzytkowej

- istniejgca ilos¢ mp =30
- brak rezerw terenowych

- projektowane na sgsiednich drogach
- wysokos¢ zabudowy max. 3 kondygnacje, tj. 14,0 m | wewnetrznych nie stanowigce...pozarowych

- wysokos¢ zabudowy Il kondygnacje max.
8,07 m< 14,0 m warunek spetniony
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Wymogi ochrony pozarowej

- odlegtosé potnocnej szczytowej Sciany z otworami
okiennymi budynku przedszkola od $ciany budynku
szkoty z oknami

- odlegto$é wschodniej sciany budynku przedszkola
od parterowej czesci bytej sali gimnastycznej z
otworami

- droga pozarowe wzdtuz dtuzszego boku budynku
przedszkola

- hydranty p. poz zewnetrzne naziemne Hn= 80

- 8,0 m warunek spetniony

- warunek spetniony:
-3,0m

- zastosowano $ciane oddzielenia pozarowego
REI-120

- 3 okna o odpornosci Ei- 120
- 10% sciany z profili szklanych
-VITROUT Ei-120

- do wykorzystania istniejgca droga
wewnetrzna nr ew. 208/4 warunek spetniony

-istniejgce w ciggu ul. Braterstwa Broni w
odlegtosci od terenu szkoty ok. 99 m

- istniejgce w ciggu ul. Braterstwa Broni w
odlegtosci ok.27 m od budynku przedszkola
warunek spefniony

Potaczenie terenu przedszkola z droga publiczng

- droga gminna nr ew.671 ul. Braterstwa Broni
- droga wewnetrzna nr ew. 208/4 -gminna

- droga wewnetrzna nr ew. 670 ul. Sportowa- gminna

- gtéwne dojscie piesze do budynku przedszkola

- wejscie dla oséb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich

- uktad wewnetrzny komunikacyjny Zespotu Szkot
dostepny z ul. Braterstwa Broni i ul. Sportowej

- zjazd na zaplecze przedszkola

- ewakuacja i dojazd oséb NPS
- zjazd na zaplecze szkoty oraz hali sportowej
- bezkolizyjne z uktadem wewn. Zespotu Szkot

-bezkolizyjne z gtéwnym dojsciem pieszym do
budynku przedszkola

- istniejgce, nie wymagajgce zmian.
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Dwustronne pofaczenie komunikacyjne
Zespotu Szkét z uktadem komunikacyjnym
zewnetrznym oraz dodatkowo urzadzenie
zjazdu dla potrzeb przedszkola spetnia
wymogi i warunki obstugi komunikacyjne
przedsiewziecia.

2.4.4.3. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie projektowanego obiektu przedszkola w podstawowe media nastgpi z wewnetrznych,
zaktadowych sieci i instalacji- wod.-kan., kan deszczowej, gazu, co i energetyczne;j.

2.4.4.3.1. Sied i instalacja wody zimnej

Zapotrzebowanie wody wynosi Qmax d= 8,10 m3/d
Zapotrzebowanie wody cieptej- c.w.u. = 100dm?3//uz.d.

Podfaczenie wody zimnej nastgpi przewodem @ 40/63 PE na odcinku L=8,0 m do wodomierza, dla
ktérego przewiduje sie wneke przy scianie zewnetrznej wschodniej w poziomie piwnic (pom. nr 112). W
pomieszczeniu nr 1.22 istnieje mozliwos$¢ wydzielenia powierzchni celem montazu hydroforu.

2.4.4.3.2. Siec i instalacja kanalizacji sanitarnej

Przyjmuje sie, ze ilo$¢ $ciekdw sanitarnych wynosi¢ bedzie 100% zapotrzebowania widy.

Podtaczenie instalacji Ks z budynku nastgpi do kanalizacji sanitarnej gminnej Ks 300- utozona w ciggu ul.
Braterstwa Broni.

Przytacz z rur PCV Dn 160 o dtugosci 40,0 m.

2.4.4.3.3. Siec i instalacja gazu wysokometanowego ziemnego

Zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi:
- dla celéw bytowych (kuchnia) m3/h 19,0

Podtgczenie budynku przedszkola nastgpi z sieci wewnetrznej gazowej gn 90 oraz gn 63 zasilajaca kottownie
zaktadowa.

Z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem przedszkola, zachodzi koniecznosc¢ przetozenia sieci
wewnetrznej na odcinku o dtugosci 45,0 m.
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Z nowego, przetozonego odcinka sieci podtgczona zostanie szafka gtdwnego kurka gazowego, umieszczona
na zewnetrznej scianie schoddéw piwnicznych. Dtugos¢ odcinka sieci gazowe]j od przetozonej sieci do szafki
kurka wynosi 5,0 m.

2.4.4.3.4. Zasilanie energetyczne

W miejscu usytuowania budynku przedszkola nie wystepuja kable podziemne energetyczne.

Projektuje sie zasilenie budynku przedszkola wewnetrzng linig zasilajagcg wg warunkéw TAURON
DYSTRYBUCIA.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi:
Pz=69 KW

Pszcz.=62 KW

2.4.4.3.5. Zapotrzebowanie w ciepto i ciepta wode uzytkowa:

Zapotrzebowanie energii dla celéw grzewczych i wentylacji wynosi 130 KW.
Zapotrzebowanie energii dla celéw przygotowania c.w.n. wynosi 100dm?3/uz.d.
Czynnikiem grzewczym w istniejgcej kottowni zaktadowej jest gaz ziemny wysokometanowy.

Budynek przedszkola podtgczony zostanie do tej kottowni kanalikiem o dtugosci 9,0 m do wymiennikowni
usytuowanej w poziomie piwnic (pom. nr 105), natomiast c.w.u. gromadzona bedzie w zasobnikach o
pojemnosci 2x160 | (w pomieszczeniu nr 1.24).

W pomieszczeniu wymiennikowni i zasobnikow c.w.u. przewidziano dla urzagdzen odnawialnych zrédet w
postaci paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu.

Odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych.

2.4.4.3.6. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych nastgpi do istniejacej w rejonie usytuowania budynku
przedszkola

— sieci kanalizacji deszczowej kD 200, kd 250- do sieci kd 750 utozonej w ciggu drogi gminnej nr ew.
208. przyjmujgc miarodajne natezenie deszczu 300I/s/ha
Z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem przedszkola istniejgc sie¢ kd 250 (L=7,0m) oraz sie¢ kd 160

(L=34,0 m) nalezy przetozy¢ poza obrys projektowanego budynku.
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UWAGA: szczegétowe dane n/t uzbrojenia i instalacji wod- kan, gaz, co i wentylacji oraz
elektroenergetycznych zawarto w projektach branzowych.

2.4.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

2.4.5.1. Teren w miejscu usytuowania obiektu przedszkola posiada nawierzchnie utwardzong w postaci
kostki betonowej.

Poziom nawierzchni w stanie obecnym wynosi PT= 186,10 mnpm.

Nie projektuje sie odmiennego uksztattowania w stosunku do stanu obecnego.

2.4.5.2. Uktad zieleni

Na terenie Zespotu Szkét zielen wysoka reprezentowana jest w matym stopniu, gtéwnie czesci frontowe;j
budynku szkolnego oraz w sasiedztwie garazy boksowych.

Skupisko drzew wysokich gtdwnie iglastych znajduje sie na terenie stacji wodociggowej, ktéra bezposrednio
graniczy z terenem usytuowania projektowanego budynku przedszkola.

Wolne partie dziatki terenu Zespotu Szkét wykorzystane sg jako trawniki oraz zielen niska ozdobna.

Projekt zagospodarowania terenu przedszkola zaktada wykorzystanie dla potrzeb placu zabaw
nieuzytkowanego budynku gospodarczego o pow. zab. 152 m2- wraz zielenig towarzyszaca, stanowiaca
pétnocng czesé stacji wodociggowej (pow. 950m?2) terenu.

Nowe nasadzenia zieli izolacyjnej w postaci drzew lisciastych przewiduje sie wzdtuz zachodniej granicy
projektowanego przedszkola, tj. graniczacej z drogg gminng nr ew. 208/8.

Na projektowanym placu zabaw zakfada sie usuniecie drzew od strony nastonecznionej, tj. potudniowej
pozostawiajgc drzewa wzdtuz granicy wschodniej i zachodniej.

2.4.6. Ogrodzenia terenu przedszkola

Z uwagi na bezpieczenstwo, gtéwnie dzieci, projektuje sie wydzielenie terenu Zespotu Szkdét czesé
przeznaczong wytacznie dla potrzeb projektowanego przedszkola 5-cio oddziatowego.

Wydzielenie tereny przedszkola ogrodzeniem statym o wysokosci 1,50 +1,80m projektuje sie:

- od strony pétnocnej, tj. budynku szkoty z wykorzystaniem istniejgcego ogrodzenia z bramg i bramkg od
strony ulicy Braterstwa Broni,

- od strony wschodniej, tj. wzdtuz Hali Sportowej z pozostawieniem przejazdu o

szer.3,0m,
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- od strony potudniowej, ktore stanowic bedzie jednoczesnie wygrodzenie placu zabaw,

- adaptacja ogrodzenia od strony zachodniej, tj. wzdtuz drogi gminnej nr ew. 208/8.

2.4.6.1. Ogrodzenie H=1,50 m zaplecza

Systemowe z paneli ocynkowanych pionowych, azurowe- kratowych.
L=76,0 m, w tym:

bram L= 2x3,50m rozwierana automatycznie

bramki L= 3x1,0 m rozwierane

Barwa: RAL 1021- z6tty kadmowy.

2.4.6.2. Ogrodzenie placu zabaw H= 1,80 m

Systemowe, metalowe, petne kratowe z paneli metalowych poziomych do wysokosci
80 cm- opierzenie petne drewniane z desek struganych, barwa naturalna.

L=95,16 m, w tym:

brama L= 3,50 m- rozwierana automatycznie

bramki L= 3x1,0 m rozwierane.

Barwa: RAL 1021- z6tty kadmowy, cz. matowe].

2.4.6.3. Nawierzchnie projektowane dojazdéw, dojs¢ i placéw

Na terenie wygrodzonego terenu przedszkola przewiduje sie utrzymanie istniejagcego gtéwnego dojazdu od
strony ul. Braterstwa Broni, jak rowniez gtéwnego wejscia.

Dojazd o szerokosci 3,50 m na zaplecze magazynowo- techniczne potozone, zaréwno
w poziomie parteru jak i piwnic- projektuje

sie o nawierzchni z kostki betonowej gr 10 cm (np. POLBRUK) barwy bordowej.
Rowniez gtdwne dojscie piesze, plac przedwejsciowy, dojscie do pochylni dla oséb

z dysfunkcjg ruchu, poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich projektuje sie z kostki betonowej gr.8 cm-
barwy bordowe;j.
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2.4.6.3.1. Powierzchnia dojazdéw

Z kostki betonowej gr. 10,0 cm

P1=190,0m?

2.4.6.3.2. Powierzchnia dojs¢ i placéw strefy pieszej

Z kostki betonowej gr. 8,0 cm

P,=180,0 m?

2.4.6.3.3. Nawierzchnia placu zabaw

P3= 800,0 m?
Z ptyt gumowych typ SBR 30x30 cm, barwa ceglasta, obrzeza gumowe, pas szer. 1,50 m barwa zielona.

Podtoze nawierzchni wg systemu, np. POLFLEX- przepuszczalne, z odprowadzaniem wod opadowych do
systemu zaktadowej sieci kanalizacji deszczowe;.

Bezwzglednie z uwagi na sgsiedztwo ujscia wody.
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2.4.7. BILANS TERENU | WSKAZNIKI URBANISTYCZNE

Zespotu Szkét wraz z projektowanym budynkiem przedszkola 5-cio oddziatowego

LOKALIZACJA: wies Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni nr 9

Lp. Element Powierzchnia [m?] Wskazniki
zagospodarowania
Terenu Zabudowane Nawierzchnie Zielen Obszar | Wykorzy
utwardzonych i | biologicz  zabudow stanie
ulepszonych nie any terenu
czynna
Poz.4: Poz.
Poz. 3- (4+5):
(4+5) poz.3
poz.3
1 Teren Zespotu Szkét, Istniejace: Istniejgce na 6909,0 0,29 0,53
w tym terenie Zespotu
projektowane ) Budynek, Szkét 2710-
przedszkole. ZespotuSzkol | 390-7320,0
Dziatki nr: -Hala Projektowane=37
2500,0 S _
portowa=
y 0,0
ew. 208/23
4100,0 3121,0
Plac zabaw o
ew. 209/7 6693,0 _projektowane nawierzchni z pt.
ew. 209/13 2020 gumowych
! przedszkole
=734,0
ew. 208/16- dr. ’
950,0 =991,0
Czes¢ dz. nr
ew.208/17
RAZEM 14.445,0 4.112,0 3.423,0 47,83% 29,00% 53,00%
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2.4.8. OGOLNE INFORMACIJE | DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

2.4.8.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce.

- Ograniczenia i nakazy okreslono w tabeli w pkt. 2.4.4.2- , Usytuowanie budynku przedszkola”.

- Z uwagi na ograniczenia terenowe Zespotu Szkét jak i mozliwosci urzgdzenia miejsc postojowych na
wydzielonej dziatce przedszkola w iloéci 1mp/30m2 powierzchni uzytkowej, parkowanie samochodéw
osobowych mozliwe jest wytgcznie wzdtuz kraweznika ul. Braterstwa Broni. Wyklucz sie parkowanie na
drodze gminnej nr 208/8 kwalifikowanej m.in. jako dojazd pozarowy wzdtuz dtuzszego boku budynku
przedszkola.

- Z uwagi na sasiedztwo gminnych urzgdzen zaopatrzenia w wode, zakazuje sie w sgsiedztwie strefy
bezposredniej, tj. na terenie placu zabaw:

— odprowadzania wdéd opadowych do gruntu,
— Sciekdw z urzadzen sanitarnych do gruntu.
- Nakazuje sie ogrodzenie placu zabaw na ktérym nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach tablice

informacyjne n/t stref sanitarnych ujecia.

- Zachowa¢ w maksymalny sposéb istniejgca zielen wysoka.

2.4.8.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Teren Zespotu Szkét, w sktad ktdrego wchodzi projektowane przedszkole nie jest objety obszarowg ochrong
konserwatora, a tym samym nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie obiekty i urzadzenia takie jak:
— stadion sportowy oraz budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. nr ew 207/3, 207/7, 17/1 oraz

209/12- nie sg objete Ewidencjg Gminng obiektéw badZ obszarowg ochrong konserwatorska.
Istniejacy, otaczajacy Zespot Szkoét uktad urbanistyczny drég i ulic zachowuje sie bez zmian.

2.4.8.3. Wptyw eksploatacji goérniczej nha projektowane przedsiewziecie

Teren Zespotu Szkét nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej, jak rowniez nie znajduje sie w granicach i
sgsiedztwie

terenu gorniczego i obszaru gérniczego.

Teren Zespotu Szkét nie znajduje sie na terenie osuwiskowym jak i zalewowym.
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2.4.8.4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny z zdrowia uzytkownikéw przedszkola.

Obiekty oswiaty, tj. w rozumieniu §3 ust.1 pkt 55 m.in. placowki edukacyjne.

Rozp. R.M. z 9 listopada 2010 W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko- nie
zaliczono do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Lokalizacja obiektu projektowanego przedszkola objeta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce, a ponadto jego powierzchnia zabudowy nie przekracza
4,0 ha (powierzchnia terenu Zespotu Szkoét wynosi 1,44 ha) w zwigzku z czym nie zachodzi sytuacja
zagrozenia dla $Srodowiska w rozumieniu w. cytowanego rozporzadzenia, jak réwniez mie¢ na sSrodowisko
negatywny wptyw.

2.4.8.4.1. Scieki bytowe i komunalne

odprowadzone zostang w catosci do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, tj. sieci ks300 w ciggu ul.
Braterstwa Broni, a nastepnie do gminnej oczyszczalni Sciekow

Scieki zmywne z kuchni odprowadzone zostang do gminnej oczyszczalni $ciekdw poprzez projektowany
separator ttuszczow usytuowany w poziomie piwnic (pom. 95P) oraz system zaktadowy kanalizacji
sanitarne;.

2.4.8.4. 2. Scieki opadowe z dachdw oraz nawierzchni utwardzonych i ulepszonych

2.4.8.4.2.1. Powierzchnia dachow

Dach zielony na poziomie +3,90 m

Pd zielony=35,0 m? w systemie TOUNDRA- dywan z rozchodnika wg systemu SOPREMA.
Stropodach na poziomie +7,0 m

Pdstrop= 156,0 m?

Razem powierzchnia dachéw Pd=191,0 m?

Pokrycie z membrany EDDM (Broor(T1)).

Miarodajne natezenie deszczu przyjeto 300l/s/ha (norma sptywu PN-EN 12056-3)

System odwodnienia

Przyjmuje sie odwodnienia dachéw wg np. systemu ,,SITA”, tj. odwodnienie przez attyke i rury spustowe
oraz odwodnienie burzowe wpustem attykowym z wolnym wyrzutem na poziom terenu.
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Utrzymuje sie istniejacy system gromadzenia wdéd opadowych w bytym, nieuzytkowanym zbiorniku
podziemnym Sciekdw (szambie) potozonym w rejonie garazy boksowych i Smietnika szkolnego.

2.4.8.4.2.2. Odwodnienie z projektowanych nawierzchni utwardzonych przedszkola.

Nawierzchnia kostki betonowej pow.350,0m?.
Nawierzchnia placu zabaw bezpieczna, elastyczna, przepuszczalna, pow.734,0 m2.

Odprowadzenie wdd opadowych nastgpi do istniejgcego na terenie Zespotu Szkédt systemu kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe nie bedg wymagaty separacji zdomieszek ropopodobnych.

2.4.8.5. Emisja gazéw

W projektowanym przedszkolu nie przewiduje sie montazu urzadzen emitujgcych do atmosfery gazéw o
negatywnym oddziatywaniu.

Kottownia zaktadowa, do ktdrej wigczone zostanie przedszkole zasilane jest gazem ziemnym
wysokometanowym o uregulowanym $rodowiskowym statusie.

2.4.8.6. Odpadki bytowe i gospodarcze.

Odpadki bytowe pochodzace gtéwnie z dziatu zywnosciowego, tj. procesu przygotowawczego oraz
pokonsumpcyjnego, gromadzone zostang w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu zmywalni naczyn,
obieralniach warzyw oraz kuchni, a nastepnie odbierane przez okolicznych rolnikéw prowadzacych
gospodarstwa ekologiczne jako karme dla trzody i bydta oraz drobiu.

Pojemniki opréznione poddane zostang myciu ciepta wodg oraz dezynfekcji w pomieszczeniu nr 1.18-
piwnica.

Powyzsze dotyczy réwniez pojemnikéw, ktdrymi dostarczane bedg positki z kuchni przedszkola do stotowki
szkolnej(opcja).

Odpady gospodarcze, w tym pochodzace z codziennych czynnosci; sprzatania pomieszczen pobytowych
dzieci oraz sanitarnych jak i ogdlnych, a nie stanowigce odpady niebezpieczne- gromadzone bedg w
istniejgcym na terenie szkoty zorganizowanym miejscu czasowego przechowywania odpaddéw (Smietnika).
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2.4.8.7. Odpady niebezpieczne

W wyniku eksploatacji obiektu mogg powstac¢ odpady zawierajgce zwigzki badz sktadniki mogace

spowodowac zagrozenie powietrza, wody, gleby roslin oraz spowodowac¢ ponadnormatywny hafas i

powstanie zapachéw ztowonnych.

Klasyfikacja odpaddéw niebezpiecznych, sposéb przechowywania i gromadzenia jak i wywozu zawiera

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” wraz z zatgcznikami, w tym z zatgcznikiem nr 2ai 4.

Umowe na wywdz odpaddéw niebezpiecznych uzytkownik winien zawrzec ze specjalistyczng firma przed

oddaniem obiektu do uzytku.

2.4.8.7.1. Odpady niebezpieczne ktére moga powstacé w trakcie realizacji i uzytkowania przedszkola.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Orientacyjna ilos¢
1 |Szlam z separatora ttuszczéw 1305002 1,0 m3/miesigc
2 Olejei koncentraty z separacji 190207 50l/rok
3 Azbest 1600212 100kg/rok
4  Baterie akumulatory 160601 10 szt/rok

200134
5 | Odpady drewna nasgczonego, szkto, tworzywa sztuczne 170204 3 m3/rok
6 | Odpady z remontéw, np. szkliwa, wyktadziny podtogowe 170902 5m3/rok
zawierajgce zywice, zespoty okienne
7  Rozpuszczalniki 200113 51/rok
8 Farby, tusze, kleje 200127 5 kg/rok
9  Lampy fluorescencyjne/swietlowki 200121 50szt/rok
10 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 200135 50 szt./rok
(komputery, telefony, kopiarki itp)
11  Srodki ochrony roslin 200129 50kg/rok
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2.4.8.8. Zastosowane do budowy materiaty budowlane

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do robét budowlanych stanu surowego jak i wykonczeniowego winny
posiadac certyfikaty (atesty) dopuszczajgce ich do zastosowania.

Niezaleznie od powyzszego, materiaty uzyte do robét wykonczeniowych wewnetrznych, szczegdlnie w
salach pobytowych dla dzieci oraz pomieszczenia przygotowania i dystrybucji positkdw- winny posiadac
certyfikaty Instytutu Higieny.

2.4.8.9. Oswietlenie naturalne.

Wszystkie pomieszczenia zaliczone do grupy pomieszczen przeznaczonych do uzytkowania w czasie
dtuzszym niz 2 godziny otrzymujg o$wietlenie naturalne.

Oswietlenie naturalne zapewnia sie poprzez okna w $cianach zewnetrznych, jak
i doswietlenie w postaci Swietlikdw dachowych.

Stosunek powierzchni okien w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi n/w Pomieszczeniach
przedstawia sie nastepujgco:

- pomieszczenia biurowe (04, 05) -1/5
- pomieszczenia pedagogow i wychowawcow (019, 020) -1/4
- pomieszczenia socjalne pracownikow (018) -1/4

pomieszczenia pobytowe dzieci (sale):

(039) Oddziat | -1/4
(041) Oddziat Il -1/4
(1.16) Oddziat Il -1/4
(1.18) Oddziat IV -1/4
(1.30) Oddziat VvV -1/3

pomieszczenia wielofunkcyjne -1/5

Ponadto w godzinach od 8:00 do g.16:00 czas nastonecznienia sale dla dzieci bedg posiadaty czas
nastonecznienia:

Oddziat I, 11, Il, IV- 6 godzin
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Oddziat V- 5 godzin

(Odczyty wg linijek storica MT).

2.4.8.10.Pomieszczenia socjalne i pomieszczenia personelu.

Przewidywane zatrudnienie:
- personel biurowy, dozoru -3 (K-2, M-1)
- personel kuchni i przygotowalni -4 (K-4)
- personel pralni, konserwator i warsztatu podrecznego oraz porzagdkowy — 3 (K-2, M-1)
- personel opiekuniczy oraz pedagogiczny dla 5-ciu oddziatéw przedszkola — 12 (K-12)
Razem 22 osoby
Wskazniki powierzchniowe przypadajace dla poszczegdlnych grup zatrudnionego personelu:
ilo$¢ m? powierzchni na 1 zatrudnionego:
- personel biurowy - 7,30m?/1osobe
- pomieszczenia socjalne personelu kuchni (10,14m2) —2,54m?/10sobe

kuchnia wtasciwa:

- przygotowalnia i zmywanie naczyn —12,67m?/10sobg
- portier —7,46m?/1osobe
- izolatka - 6,98m?/1o0sobe
- personel pralni, konserwator warsztatu podrecznego -12,76m?/10sobe
- personel opiekunczy i pedagogiczny- pokoje -1,76m?/1osobe

- pomieszczenie socjalne (10,54m?) — rotacja 2,0 —1,76m?/1osobe

2.4.8.11. Czynniki uciagzliwe i szkodliwe dla zdrowia

Wszystkie urzgdzenia powodujgce hatas i wibracje umieszczone zostang w wydzielonych
pomieszczeniach- poza strefami pobytowymi dla dzieci oraz personelu opiekurczego

i biurowego.

Dotyczg one gtownie:
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- kuchni

- urzadzen wentylacyjnych i rekuperacji

- dzwigu osobowego oraz towarowego

- pomieszczen grzewczych i przygotowania cieptej wody
- pomieszczen warsztatowo- technicznych i pralni.

Urzadzenia zostang umieszczone badz w poziomie piwnic, badz na poziomie | p, tj. dachu nad
czescig zywieniowa.

Zastosowane urzadzenia nie spowodujg powstania jonizujgcych pél elektromechanicznych.

Urzadzenia kuchni i zaplecza kuchennego stanowiag wydzielony dziat w poziomie parteru i piwnic, a
dotyczg magazynow, przygotowalni, dostaw towaréw i ekspedycji odpadkow.

Jadalnia umozliwiajgca spozywanie positkdw w systemie rotacji:

— personel-1/0 (100%) - 23 osoby
— dzieci 2/0 (50%) - 2x50 osdb
— dla dzieci z oddziatu V positki dostarczane zostang do sali pobytowe;j.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przedszkola znajdujg sie obiekty oswiaty (szkota

podstawowa), sportu (hala sportowa) oraz urzadzenia ujecia wodociggu wiejskiego, jak rowniez budynki
mieszkalne jednorodzinne.

Funkcje i charakter obiektow nie wskazujg na mozliwosci wystgpienia zagrozenia dla Srodowiska jak
i higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego przedszkola i jego otoczenia.

2.4.8.12. Zewnetrzne warunki ochrony pozarowej projektowanego przedszkola.

Dojazdy dla jednostki strazy pozarnej.

Droga pozarowa oraz dojazdy w rejon projektowanego przedszkola stanowia:

- droga gminna, tj. ul. Braterstwa Broni o nawierzchni asfaltowej z mozliwoscig obcigzenia >100Kn/0$ i
szerokosci jezdni 5,0 m.

- droga gminna dz. nr ew 208/8 przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku projektowanego przedszkola w
odlegtosci 5,0 m i nawierzchni ulepszonej, szer. 3,0+3,50m,

- zewnetrzna wiejska siec hydrantowa z hydrantami naziemnymi pozarowymi z zasuwg

@ 80, potozony w odlegtosci 30,0 m od budynku projektowanego przedszkola oraz w odlegtosci 1,50m w
czesci drogi gminnej, tj. ul. Braterstwa Broni.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki przedszkola znajduje sie ujecie wody gminnego wodociagu.
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Ponadto ochrona pozarowa projektowanego budynku stanowi¢ bedg zgodnie z wymogami-
przegrody, okna i drzwi oraz drogi ewakuacyjne, jak i wyposazenie w hydranty p. poz. instalacje
sygnalizacyjng, samoczynne urzadzenia gasnicze wodne i samoczynne urzadzenia oddymiajgce.

2.4.8.13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, z uwagi na jego charakter, funkcje

i urzadzenie- przeznaczone na cele wychowawczo- edukacyjne, nie bedzie w sposéb istotny oddziatywac na
sgsiednie dziatki budowlane.

W rozumieniu ,Prawa budowlanego” obszar oddziatywania, to teren, ktéry po zrealizowaniu
przedsiewziecia moze by¢ narazony na niedogodnosci np. ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza,
zapachy ztowonne, hatas ograniczenie doptywu swiatta dziennego, w tym w szczegélnosci do pomieszczen
statego pobytu ludzi, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
terendw sasiadujgcych.

Budowa przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, z jej podtaczeniem do istniejgcych
na terenie lokalizacji obiektu sieci i instalacji zaktadowych, jak réwniez wykorzystanie na potrzeby
przedsiewziecia istniejgcego wewnetrznego uktadu komunikacyjnego wraz z zjazdami z istniejgcych drég
gminnych- ogranicza w zatozeniu obszar oddziatywania przedsiewziecia w granicach bedacych w prawnej

dyspozycji inwestora, tj. Gminy Skoroszyce, a obejmujacej dziatki nr ew. 209/13,, 209/7, 208/23, 208/16
oraz czesci dz. nr ew. 208/17.

Projektowany obiekt zlokalizowany zostat na terenie zamknietym Zespotu Szkét.

W zwigzku z wymogami Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz.
zmianami), tj. § 12, 13, 18, 23,45,46 oraz 57.1 i 58.1- obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na obiekty i
tereny sasiednie.

Terenami bezposrednio sgsiadujgcymi z terenem Zespotu Szkéf sa:
- droga gminna nr ew.671- ul. Braterstwa Broni
- droga gminna nr ew 670 — ul. Sportowa
- droga gminna nr ew. 208/4- droga wewnetrzna
- uzytki rolne kl. V- dz. nr ew. 209/9
- budynek mieszkalny istniejgcy jednorodzinny prywatny- dz. nr ew. 209/12
- garaze boksowe na samochody osobowe prywatne na dz. nr ew. 209/14,209/15,209/16,209/17,209/18
- gminne urzgdzenia wodociggowe na dz. nr ew.208/16,208/17.

Ostatecznie obszarem oddziatywania inwestycji obejmuje sie teren bodacy
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w prawnej dyspozycji gminy Skoroszyce:

dz. nr ew. 209/13 — teren Zespotu Szkdt,

dz. nr ew. 209/7 - teren Zespotu Szkét,

dz. nr ew. 208/23 - teren Zespotu Szkét,

dz. nr ew. 208/16 - dojazd nieuzytkowany do nieuzytkowanego budynku ujecia wodly,
czes$¢ dz. nr ew. 208/17- nieuzytkowana czes¢ dziatek gminnych urzadzen wodociggowych,

dz. nr ew. 671- droga gminna (nowe przytgcze kanalizacja sanitarna do projektowanego przedszkola) ul.
Braterstwa Broni.

Nysa, dnia 03.2021 r. Projektant wiodacy:
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Zatacznik nr 3 do O.T.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Budynek ustugowy uzytecznosci publicznej — kat. IX

- ilo$¢ kondygnacji — podziemnej — 1 obejmujacej 33 % powierzchni zabudowy obiektu
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2

- wysokos¢ maksymalna nad poziomem terenu wynosi —

- grupa wysokosci obiektu — N

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedszkole 5-cio oddziatowe dla dzieci w przedziale wiekowym 3 — 6, w 4 (czterech) oddziatach liczace po
25 dzieci oraz 1 (jeden) oddziat dla dzieci wymagajacych specjalnej troski — liczacy 15 dzieci. taczna ilosc
dzieci w wieku przedszkolnym bedzie wynosita 115. Czas przebywania dzieci w przedszkolu zakfada sie od 5
do 8 godzin.

Projektuje sie wydawanie dwdch positkdow, przygotowanych na miejscu i spozywanych na miejscu — przy
czym zaktada sie, iz positki dla dzieci specjalnej troski bedg wydawane w miejscu ich pobytu tj. w Sali
oddziatowej, w przeciwienstwie do pozostatych — ktdrzy positki spozywac beda w pomieszczeniu jadalni w
dwéch salach po 50 dzieci jednorazowo.

Niezaleznie od powyzszego — z kuchni wydawane bedg rowniez positki dla mtodziezy szkolnej w ilosci max
50 w porze obiadowej wydawanie positkdw odbywac sie bedzie na zasadzie dostarczenia w bemarach
gotowych dan — do szkolnej jadalni i zmywalni naczyn.

W projektowanym obiekcie — poza podstawowymi pomieszczeniami pobytowymi dla dzieci przewiduje
sie:

- pomieszczenia administracji przedszkola,
- pomieszczenie doraznej pomocy medycznej z izolatka,
- pomieszczenie socjalne dla opiekunéw i pedagogow,

- sala wielofunkcyjna na | pietrze do zaje¢ ruchowych, gimnastyki, rytmiki oraz organizowania uroczystosci z
udziatem rodzicow,

- pomieszczenia techniczne na | p. pod urzadzenia rekuperacji i centralnej wentylacji,

- pomieszczenia techniczne w poziomie piwnic pod urzagdzenia: wymiennikowni centralnego ogrzewania,
zasobnikoéw cieptej wody uzytkowej, hydroforu celem uzyskania w instalacji hydrantéw p. poz.
wymagajgcego cisnienia, wodomierza, separatora ttuszczéw kuchennych oraz pralni i zespotu magazynéw
kuchennych jak i magazynéw ogdlnych dla potrzeb przedszkola.
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Dla potrzeb dzieci i oséb dorostych dotknietych dysfunkcjg ruchu — projektuje sie dzwig osobowy z poziomu
parteru do poziomu | pietra oraz podjazd zewnetrzny z poziomu terenu na poziom posadzki parteru.
Réwniez dla dzieci specjalnej troski projektuje sie doposazenie pomieszczen oddziatu ,,5” (Ip.) o pom.
Rehabilitacji i ogrodu zimowego z elementami do éwiczen sensorycznych — 29,0 m2.

Ograniczajgc wptyw obiektu na srodowisko — projektuje sie stropodach nad czescig parterowg w systemie
dachu zielonego z odzyskiem wody opadowej i gromadzonej w zbiorniku podziemnym do celéw
gospodarczych. Elementami wspomagajgcymi system grzewczy i chfodniczy bedzie rekuperacja ciepta
odpadowego, jak i mozliwos¢ montazu na dachu paneli fotowoltaicznych.

Na czesci nieuzytkowanego terenu starego ujecia wodociggu wiejskiego — projektuje sie plac zabaw dla
dzieci — dostepny bezposrednio z poziomu parteru wejSciem zadaszonym od strony potudniowej. Gtéwne
wejscie dla dzieci — projektuje sie od strony pétnocnej tj. od ul. Braterstwa Broni — oddzielone od dojazdu
gospodarczego do zaplecza techniczno — magazynowego. Catos$¢ przedszkola zostanie wygrodzona
ogrodzeniem statym, uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym jak i niekontrolowanym oddaleniu sie
dziecka poza obreb przedszkola.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony z dachem ptaskim — wykorzystanym nad czescig
parterowa jako dach zielony, nad pozostatg dwukondygnacyjng czescig — jako miejsce usytuowania paneli
fotowoltaicznych oraz doswietli jak i klap odpowietrzajgco — oddymiajgcych. Ogdlnie obiekt
charakteryzowat bedzie nowoczesne rozwigzania uwzgledniajgce m.in. technologie majaca na celu
uzyskanie energooszczednosci, jak i ksztattowania jego charakteru wizualnego i walorow estetycznych.

3.1. Forma architektoniczna

Wejscie gtdwne do obiektu zaakcentowane zostaje podcieniem z tarasem wejsciowym oraz nadwieszong
wysunietg brytg. Nadwieszona cze$¢ w poziomie | pietra uzyskuje od strony frontowej duze przeszklenie —
petnigce funkcje doswietlajgcg Sali wielofunkcyjnej (ok. 157 m2) jak i w okresie jesienno — zimowym
dodatkowe naswietle strefy wejsciowej.

Ponadto przeszklenie moze réwniez stanowi¢ tto dla elementéw dekoracyjnych sezonowych — stosownie
do percepcji dzieci w wieku przeszklonymi. Sciana zachodnia tj. od strony drogi wewnetrznej — z uwagi na
swojg bardzo dobrg ekspozycje przestrzenng tak jak i Sciana pétnocna z wejsciem gtdwnym — uzyskuje
gtéwne przeszklenia dla gtéwnej klatki schodowej — usytuowana w bezposrednim sgsiedztwie tej sciany.
Przeszklenie ma za zadanie rowniez posrednio doswietli¢ w poziomie parteru gtéwny hol oraz jadalnie. Dwa
wysuniete w poziomie | pietra poza lico Sciany dwu brytowej o wyciggu 2,0 m uzasadniajg potrzebe
uzyskania normatywnej powierzchni dla oddziatu ,,5” jak i sali wielofunkcyjnej.

Ze wzgleddéw architektonicznych wysuniete bryty uplastyczniajg $ciane zachodnig swiattocieniami, jak
rowniez bryte w osi 3-4 stanowi zadaszenie wyjscia ewakuacyjnego, stanowigce réwniez wejscie dla dzieci i
dorostych poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Sciana potudniowa wzbogacona zostanie w poziomie | p. w przeszklong werande (ogrodem zimowym)
stanowigca niejako rekompensate dla dzieci wymagajacych specjalnej opieki. Nie wyklucza sie wykonanie
$cian zielonych tj. z trwatg zielenig — od strony pétnocnej oraz zachodniej jako elementu izolacji termicznej.
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3.2. CHARAKTERYSTYCZNE MATERIALY WYKONCZENIOWE

3.2.1. SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU | PIETRA

- tynki cienkowarstwowe akrylowe lub mineralne na wetnie mineralnej szklanej,

- ptyty wtdknowo - cementowe na systemowym stelazu lub panele kwarcowe na

3.2.2. COKOLY

od poziomu terenu do wysokosci poziomu +0,00

- ptyty granitowe gr. 3 cm jasnoszare z antracytowymi przebarwieniami

- alternatywa — ptyty wtdkno — cementowe, barwa antracyt

3.2.3. SCIANA PODtUZNA WSCHODNIA 0S A-A

- tynki cienkowarstwowe akrylowe na wetnie mineralnej

- profile Vitrolit doswietlajgce kuchnie w poziomie parteru

- ptyty wtdkno — cementowe lub kwarcowe

- zwienczenie i zabezpieczenie dachu zielonego petna balustradg szklang

3.2.4. PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE

- przeszklenia kurtynowa klatki schodowej w $cianie zachodniej oraz nad wejsciem gtéwnym pdtnocnym
- szkto barwione w systemowych profilach aluminiowych

3.2.5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z MPZP WSI SKOROSZYCE

Przyjete rozwigzanie funkcjonalno — przestrzenne przedsiewziecia nie jest sprzeczne z warunkami
wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce.

Powyzsze dotyczy:

- przeznaczenia podstawowego terenu lokalizacji przedszkola
- zasad ochrony srodowiska

- parametréow ksztattowania zabudowy

- nieprzekraczalnych linii zabudowy

- wysokosci zabudowy

- intensywnosci zabudowy

- udziatu zieleni biologicznie czynnej
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- obstugi komunikacyjnej oraz mozliwosci podtgczenia do sieci infrastruktury technicznej w zakresie wod.-
kan., gazu, energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i opadowych

3.2.5.1. ODLEGLOSC NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY — 5,0 m od ul. Braterstwa Broni oraz drogi
gminnej nr ew. 208/4

- wysoko$¢ zabudowy < 3 kond. H=<14,0 m
- obszar zabudowy 29< 60%
- udziat procentowy zieleni — 47,83 > 25%

- miejsca parkingowe — istniejgce 30 mp. projektowane wzdtuz kraweznika drogi gminnej tj. Braterstwa
Broni

3.2.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.2.6.1. KUBATURA PROJEKTOWANEGO PRZEDSZKOLA
- kubatura brutto Ky, = 6300,0 m?
- kubatura netto
- piwnice K, = 749,84 m3
-parter K,=2722 +52,28 m3
- I pietro  K,=2282,12m3
- razem kubatura netto Kn = 5807,0 m?
3.2.6.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM
- Pu; = 1784,45 m?
3.2.6.3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
- P;=990,67 m?
3.2.6.4. SKRAJNE WYMIARY ZEWNETRZNE
-dtugos¢ L=47,30m
- szeroko$s¢ L=23,78 m
3.2.6.5. WYSOKOSC OD POZIOMU TERENU PRZY WEJSCIU DO OBIEKTU
-H=8,07m
Uwaga: powyzsze dane podano rowniez w zat. nr 5 pkt 1 do opisu technicznego
3.2.6.6. ILOSC KONDYGNACII
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- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1
3.2.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W MIEJSCU LOKALIZACIJI OBIEKTU

Zgodnie z opracowang w roku 2009 ,,Dokumentacjg geotechniczng” przez biuro ,,GEO 2000” Wroctaw —dla
Zespotu Szkét w Skoroszycach przy ul. Braterstwa Broni nr 9

- warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste, a grunty wykazujg dobre parametry fizyko —
chemiczne w zwigzku z czym zostaty zaliczone do | kategorii geotechnicznej

- woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 6 m p.p.t. — stwierdzono sgczenia wody tj. ok. 3,0 m od
potudniowej Sciany budynku szkolnego

3.2.8. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
3.2.8.1. POZIOM PIWNIC

- nazwa pomieszczen, ich numeracja, powierzchnia netto oraz rodzaj posadzki umieszczono w formie tabeli
na rys. nr Al ,rzut piwnic” —sk. 1:100

Pow. uzytkowa piwnic netto = 267,24 m?
3.2.8.2. POZIOM PARTERU

- nazwa pomieszczen, ich numeracja, powierzchnia netto oraz rodzaj posadzki umieszczono w formie tabeli
na rys. nr Al ,rzut parteru” —sk. 1:100

Pow. uzytkowa parteru netto = 823,76 m?

Uwaga: przyjety rodzaj posadzki moze ulec zmianie zwtaszcza w czesciach pobytu dzieci — tj. z wyktadzin
dywanowych na tarkett badz

3.2.8.3. POZIOM | PIETRA

- nazwa pomieszczen, ich numeracja, powierzchnia netto oraz rodzaj posadzki umieszczono w formie tabeli
narys. nr A2 ,rzut | pietra” —sk. 1:100

Pow. Uzytkowa I p. netto = 693,05 m?

Uwaga dotyczaca rodzaju posadzek — j.w.

3.2.8.4. BILANS POW. UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NETTO WG PN ISO 9836:1997
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POZIOM POW. POW. POW. RUCHU | RAZEM POW.
UZYTKOWA USLtUGOWA UZYTKOWA
KONDYGNACII
PODSTAWOWA | POMOCNICZA | m? m? m?
PIWNICA - 111,75 66,78 89,27 267,24
PARTER 318,03 62,51 169,72 274,84 823,76
| PIETRO 441,16 89,74 - 160,65 693,05
RAZEM: 759,19 264,0 236,50 524,76 1784,05
OGOLEM
POWIERZCHNIA
BUDYNKU
NETTO:
1784,05 m?

3.2.8.4.1. KUBATURA OBIEKTU BRUTTO = 6300,0 m?

3.2.8.4.2. KUBATURA OBIEKTU NETTO = 5807,0 m?

4. WYSOKOSC, DtUGOSC SZEROKOSC OBIEKTU

- podano w pkt. 3.2.6.

- poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej £ 0,00 = 186,57 n.p.m. tj. 0 47 cm nad poziomem terenu

5. LICZBA KONDYGNACII

Bryla obiektu uksztattowano przy zréznicowanej ilosci kondygnacji tj. od jednej do dwéch naziemnych oraz

jednej podziemnej — obejmujaca 33 % pow. rzutu.

Wysokos¢ kondygnacji brutto przyjeto:

- poziom parteru w czesci kuchenno — zywieniowej — 3,60 m

- w pozostatej czesci parteru— 3,30 m

- poziomlp.—3,30m

- poziom piwnic—2,80 m

6. DANE DOTYCZACE ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J
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Biorgc pod uwage przyjete parametry obiektu tj.
- kategoria zagrozenia ludzi—ZL Il

- kategoria wysokosci obiektu N

- klasa odpornosci pozarowej — C

- brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

- usytuowanie otwordéw okiennych i drzwiowych w Scianach zewnetrznych zaréwno w projektowanym jak i
sgsiadujgcych istniejgcych obiektach szkolnych — przyjeto odlegtosci

- dla $cian z obustronnym otworem okiennym — 8,0 m

- dla $cian z jednostronnym otworem — 3,0 m lub o klasie odpornosci pozarowej REI — 120 jako sciany
oddzielenia pozarowego.

Dojazdy dla jednostek ratownictwa zapewniono poprzez istniejgcy zewnetrzny uktad komunikacyjny drég
gminnych, jak réwniez zapewniony zostat dostep do wody w celach gasniczych. Szczegétowe dane nt.
warunkéw uzytkowania obiektu i terenu — podano w zat. nr 5 do niniejszego opisu technicznego.

7. WARUNKI GEOLOGICZNE | POSADOWIENIA OBIEKTU

W poblizu omawianego terenu wystepujg grunty spoiste i niespoiste o dobrych parametrach fizyko —
mechanicznych. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 1,50 — 6,0 m p.p.t. Warunki gruntowo —
wodne okresla sie jako proste i zalicza sie je do | kategorii geotechnicznej.

Posadowienie projektowanego obiektu zaktada sie na gtebokosci:

- dla czesci podpiwniczonej: 3,30 m n.p.t.

- dla czesci niepodpiwniczonej: od 1,50 do 2,80 m p.p.t.

Szczegdtowe dane nt. posadowienia oraz rodzaju fundamentéw — podano w czesci konstrukcyjnej projektu.
8. SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt zaktada wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia — zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne do
zapewnienia mozliwosci korzystania z niego przez osoby wymagajgce szczegdlnej opieki. Dostep od strony
zewnetrznej zapewnia sie poprzez podjazd o pochyleniu 6 % czeSciowo zadaszonego — o parametrach
wynikajacych z wymogdw technicznych i sanitarnych:

- szerokos¢ netto— 1,20 m
- wysokos¢ balustrad — 0,75 — 0,90 m, o rozstawie 1,0— 1,10 m
- nawierzchnia antyposlizgowa

- dtugos¢ podjazdéw — mniej od 9,0 m
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Dostep na | pietro zapewniajg sie poprzez dzwig o udzwigu Q = 400 kg
- dostep w gtdwnym holu przedszkola

Dostepu na poziom piwnic nie przewiduje sie

9. WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE TECHNICZNE
9.1. SIEC WODOCIAGOWA

Zespot szkédt zaopatrzony jest z ujscia gminnego wody — potozony w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego przedszkola. Zapotrzebowanie wody ogétem okresla sie na poziomie Qmax d = 8,0 m?

Projektowany obiekt zaopatrzony zostanie z sieci wewnetrznej zespotu szkét
9.2. SCIEKI BYTOWE

Przyjmuje sie ilos¢ sciekdw na poziomie 100 % zapotrzebowania wody. Odprowadzenie $ciekdw nastgpi do
sieci wewnetrznej zespotu szkoét skad odprowadzone zostang do gminnej oczyszczalni Sciekdw

9.3. SIEC GAZOWA GAZU ZIEMNEGO

Zapotrzebowanie gazu przyjmuje sie w iloéci 19,0 m3/h — przeznaczony w gtéwnej mierze do obstugi kuchni
zaktadowej. Podtaczenie obiektu nastgpi do wewnetrznej sieci gazowej na terenie zespotu szkot.

9.4. ZASILANIE ENERGETYCZNE

Zapotrzebowanie energii okresla sie na poziomie:

- moc zainstalowana Pz = 69 kW

- moc szczytowa Pszcz = 62 kW

Podtaczenie obiektu nastgpi do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej zespotu szkot.
9.5. CENTRALNE OGRZEWANIE | C.W.U.

Zapotrzebowanie energii do celéw grzewczych okre$la sie na poziomie 116 kW. Zrédto ciepta stanowi
istniejgca kottownia opalana gazem ziemnym.

- potozona na terenie zespotu szkot
9.6. WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Wody opadowe z dachdow oraz nawierzchni utwardzonych, odprowadzone zostang do wewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej z wyrzutem do otwartego
odbiornika tj. rzeki przeptywajacej w miejscowosci Skoroszyce. Przyjmuje sie miarodajne natezenie deszczu
na poziomie 300 I/s/ha.
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9.7. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLtOWYCH, PLYNNYCH | ZLOWONNYCH

Rodzaj obiektu oraz skala zanieczyszczen gazowych, w zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem energii,
ktdrej zrédtem bedzie istniejgca kottownia, okredla sie jako nieznaczgca. W obiekcie nie bedg uzywane
urzadzenia powodujgce emisje hatasu, drgan badz zapachdw pytowych i ptynnych. Urzadzenie takie jak
centrala wentylacyjna, rekuperatory czy urzadzenia hydroforowe, wyposazone zostang w stosowne
urzadzenia, eliminujgce powstawania powyzszych oddziatywan.

Ponadto wygtuszeniowe urzadzenia umiejscowione zostang w odizolowanych pomieszczeniach, potozonymi
poza strefami pobytu dzieci badz personelu. W projektowanym obiekcie powstang odpady, w tym
niebezpieczne. Asortyment i rodzaj odpadéw podano w pkt. 2.4.8.6 i 2.4.8.7. opisu technicznego do
projektu zagospodarowania przedszkola.

9.8. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, z uwagi na:
- brak w obiekcie emitoréw powodujgcych pogorszenie jakosci atmosfery

- brak w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu drzewostanu, poza nieznaczng ilo$cig drzew
iglastych na terenie ujecia wody wodociggu gminnego

- wody opadowe odprowadzone zostang poza teren przedszkola, do zbiorczego, gminnego systemu
odprowadzania wdd deszczowych, w tym réwniez z terenu placu zabaw, potozonego w bezposrednim
sgsiedztwie posredniej strefy sanitarnej ujecia wody

9.9. OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Uwzgledniajac przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, pozwalajg stwierdzié, iz negatywny wptyw projektowanego obiektu
budowlanego na srodowisko zostaty zminimalizowane. Bezposrednie sgsiedztwo projektowanego
przedszkola stanowig obiekty ustugowe oraz mieszkalne jednorodzinne. Do obiektéw ustugowych o
zblizonych cechach, niewatpliwie zaliczy¢é mozna kompleks obiektdw szkolno — sportowych.

Ponadto:

- przesadzona zostata kwestia wykorzystania istniejgcego zrédta ciepta tj. kottowni gazowej szkolnej do
celéw grzewczych i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. W projektowanym obiekcie nie przewidziano
dodatkowego zrddta ciepta z emitorem gazéw lub innych pytowych. W projekcie zaktada sie wykorzystanie
odnawialnych zrédet energii w postaci paneli fotowoltaicznych, rekuperacji ciepta odpadowego jako
czynniki wspomagajgce istniejgce zrédto ciepta.

- w projekcie przyjmuje sie do realizacji obiektu materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe, ktére
bezwzglednie posiadaé winny atesty do stosowania w budownictwie.

- w zespole zywieniowym tj. przede wszystkim w czesci przygotowania positkdw, zastosowane materiaty i
urzadzenia winne posiadac atesty higieniczne.

Nysa, dnia 03.2021 r. Projektant wiodacy:
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Zatacznik nr 4 do O.T.

A. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

B. WARUNKI SANITARNE

C. PODSTAWOWE WYPOSAZENIE:

POMIESZCZEN BYTOWYCH DZIECI

oraz

POMIESZCZEN SOCJALNYCH PERSONELU
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SPIS ZAWARTOSCI ZAtACZNIKA NR 4

do opisu technicznego projektu technicznego

Lp Wyposazenie Strona
1 Dane ogdlne obiektu budowlanego 48
2 llo$¢ oddziatéw 48
3 Zatrudnienie 48
4 Uzbrojenie terenu 49
5 Pomieszczenia pracy 49
5.1. | Wysokos¢ pomieszczen 50
5.2. | Kubatura pomieszczen 50
5.3. | Objetos¢ wolnej przestrzeni przypadajgca na 1 pracownika 50
5.4. | Oswietlenie dzienne pomieszczen 51
5.5. | Temperatura w pomieszczeniach 51
5.6. | Pomieszczenia higieniczno- sanitarnej 52
5.7. | Pomieszczenia sprzetu porzadkowego 53
5.7.1. Pomieszczenia sanitarne ogdlnodostepne 53
5.8. | WCdla osoby niepetnosprawnej 54
5.9. | Pomieszczenia sanitarne dla placu zabaw 54
5.10. |WC ogdlnodostepne na | p. 54
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5.11. | Pomieszczenia doraznej pomocy medycznej 54
5.12. | Zespodt kuchni gorgcej, zmywaki i magazynéw- parter 54
5.13. | Pomieszczenia pomocnicze kuchenne- piwnica 55
5.14. | Zespot pralni przedszkolnej 55
6 Ogdlne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i sanitarne 56
6.1. | Ewakuacja personelu 56
6.2. | Drzwido pom. pracy 56
6.3. | Drzwi rozsuwane do kuchni oraz drzwi do pomieszczen sanitarnych 56
6.4.  Scieki przedszkolne 56
6.5. | Ochrona przed hatasem 56
6.6. | Pomieszczenia zagrozone wybuchem 57
POMIESZCZENIA BYTOWE DZIECI 57

7 Powierzchnie pomieszczen oddziatowych 57
7.1.  Oddziat 1 57
7.2.  Oddziat 2 57
7.3.  Oddziat 3 57
7.4. | Oddziat 4 58
7.5. Oddziat5 58
8 Powierzchnie pomieszczen dla dzieci wg wymogdw oraz projektu 59
8.1. | llos¢ dzieci 3+5 59
8.2. llos¢ dzieci 5 i wiecej 59
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8.3. | Wiecej anizeli pobyt 5 godz. 59
8.4. | Sale pobytowe w czasie od 5 do 8 godz. 59
8.5. | Sala pobytowa dla grupy 15 dzieci do 5 godz. 59
9 Podstawowy sprzet w salach pobytowych dzieci 59
10 tazienki oddziatowe, szatnie, boks lezakéw z potkami na zabawki 59
10.1. | Miski ustepowe 59
10.2.  Umywalki 59
10.3  Brodzik z natryskiem 59
10.4. Wysokos¢ montazu umywalek 59
10.5. | Wysokos¢ miski ustepowej 59
10.6.  Scianki dziatowe ustepow 59
10.7. | Drzwi kabin ustepowych 60
10.8. | Okno kontrolne w scianie fazienki 60
10.9. | Boks lezakéw i pawlacz na zabawki 60
10.10. Szafki indywidualne dzieci 60
11 Pomieszczenia socjalne personelu opiekunczego i pedagogow 60
12 Pomieszczenia socjalne personelu pralni i zmywalni naczyn stotowych 60
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Zatacznik nr 4 do O.T.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie MPiPS z 28 sierpnia 2003 (DZ.U.169 poz. 1650)

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Uwagi
jednostek
wymagania
DANE OGOLNE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU LOKALIZACJI
1  Lokalizacja:
-teren zabudowany szkoty podstawowej
-projektowany obiekt stanowi uzupetnienie programu
szkolno- przedszkolnego
2 | llo$¢ oddziatow: dzieci
LILIIL IV 4x 25 100
V oddziat 1x15 15
Razem dzieci w przedszkolu 115
3 | Zatrudnienie: osoby
-opiekundéw 6 K
- pedagogéw 6 K
- pracownikéw biurowych 2 K
- portiernia 1 M
3.1. | Zatrudnienie w kuchni, jadalni i zmywalni osoby 4 K
3.2. |Zatrudnienie- praca niestata osoby
- pralnia 2 K
- pom. technicznych 1 M
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Razem osoéb obstugi 22 KiM
4 Uzbrojenie terenu
4.1. |Zaopatrzenie w wode sieci wodociggowe]j wiejskiej z Qmax.d =
wtasnego gminnego ujecia wody
8,10m3
4.2. | Odprowadzanie $ciekéw do wiejskiej kanalizacji 100%
sanitarnej, do gminnej oczyszczalni Sciekéw zapotrzeb
owania
wody
4.3, Odprowadzanie wod opadowych do gminnej sieci 300l/s/ha
kanalizacji deszczowej
4.4. |Zaopatrzenie z gaz ziemny wysokometanowy z sieci m3/h 19,0
wiejskiej gazowej
4.5. |Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci 0,4 kV Pz=69KW
wiejskiej
Pszc.=
62KW
4.6. |Zaopatrzenie w ciepto i cieptag wode z wtasnej kottowni
zaktadowej opalanej gazem ziemnym
4.7. |Brak zagrozenia podtopieniami, usuwiskiem jak i terenéw
i obszardow gorniczych w rejonie Zespotu Szkolno-
przedszkolnego
4.8. |W projektowanym obiekcie- brak pomieszczen
zagrozonych wybuchem
5 POMIESZCZENIA PRACY
Wyszczegdlnienie
Do pomieszczen w ktérych odbywa sie praca o tgcznym godz. 4

czasie przebywania pracownika dtuzszy:

-administracja
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5.1.

5.2.

5.3.

-portiernia

-przygotowanie positkéw i dystrybucja na terenie
budynku przedszkola

-opieka nad dzieémi w 5-ciu oddziatach przedszkolnych

Wysokos¢ pomieszczen netto; parter, | pietro

-piwnice, pietro

Kubatura pomieszczen , netto:
-administracja

-portiernia

-przygotowanie positkdow (kuchnia goraca)
- wysokos¢ pomieszczen

-jadalnia

-wysokos$¢é pomieszczenia
-oddziat 1 (68,56+18,83+2,82)x3,0
-oddziat 2 =82,71x3,0

-oddziat3

-oddziat 4

-oddziat 5

Objetos¢ wolnej przestrzeni przypadajgca na
1 pracownika:

-administracja

-portiernia

-kuchnia goraca

-jadalnia (obstuga dzienna)

2,50

65,67
22,38
125,07
3,30
192,36
3,0
269,79
248,13
269,79
248,13

194,88

32,84
22,38
31,27

96,18

3,0
3,3 kuchnia

2,50

3,30

3,0+3,30

15,0
15,0
15,0

15,0

PT rozbudowy Zespotu Szkét w Skoroszycach o przedszkole pieciooddziatowe

Wies$ Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni, dz. nr ewid. 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17




-jadalnia (positki dla dzieci)

-ilo$¢ dzieci ogétem-115

-rotacja 1 oddziat 1i 2 — 50 dzieci

5,40

nie dotyczy
pracownikéw

nie dotyczy
pracownikéw

nie dotyczy
pracownikéw
-rotacja 2 oddziat 3 i 4 — 50 dzieci m3 5,40 nie dotyczy
pracownikéw
nie dotyczy
-oddziat 5 — w sali pobytowe;j pracownikéw
5.4. Oswietlenie dzienne pomieszczen
Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi:
-administracja stos. 1/5 1/8
-portiernia stos. 1/8 1/8
-kuchnia (13,86x 0,4 redukcja) stos. 1/7,5 1/8
-jadalnia (17,45x0,5 redukcja) stos. 1/7,3 1/8
-oddziaty 1i 3 stos. 1/3 1/4
-oddziat 2 stos. 1/4 1/4
-oddziat 4 stos. 1/3 1/4
-oddziat 5 stos. 1/3,6 1/4
5.5. | Temperatura w pomieszczeniach
-administracja °C 20 18
-portiernia °C 20 18
-kuchnia goraca °C 18 18
-oddziaty przedszkolne °C 22 22
-wentylacja nawiewna na poziomie 2,90 °C 45 45
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-strumien powietrza

5.6.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
(bez pomieszczen sanitarnych oddziatowych)
-umywalnie i natryski:

*administracja — 2 pracownikow:

(na 1prac umywalka)
-WC
- natryskow

*portiernia — 1 pracownik:

(na 1prac umywalka)
-WC

*kuchnia- 4 pracownikow:

-umywalek
-WC
-szatnia

*pokdj $niadan i wypoczynku:

-umywalka, zlewozmywak jednokomorowy
-podgrzewacz elektryczny
-szafki kuchenne x2

- stét 80x80 + 4 krzesta

-lodéwka 60l

*pomieszczenie pedagogdw i opiekundw- 6 pracownikéw
(10,54+10,32)

szt

szt
szt

szt

szt

szt
szt
m?2
m?2
szt
szt

szt

mZ

m3

m?2/1pr.

6,34

10,14

6080

+2x40

21,06
63,0

3,51

20

20
20
5,0

8,0

12,0

13,0
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m3/1 pr. 10,50
-szatnia m? 10,54 7.8
- umywalki szt 5 20
-WC szt 2
-natryski szt 1
Pokdj $niadan i wypoczynku personelu m? 10,54 8,0
- wyposazenie jak pom. wypoczynku personelu kuchni
5.7. Pomieszczenie sprzetu porzagdkowego-parter:
- pom. dla 2 oséb m? 4,03
-szafa ubraniowa, stét, 2 krzesta, umywalka
Pomieszczenie sprzetu porzgdkowego- przybory,| p: m? 2,48
- zlewozmywak ze stali nierdzewne;j
szt 1
5.7.1. |Pomieszczenia sanitarne ogdlnodostepne- parter:
- ustepy
- umywalki szt 2 K
- pom. higieny osobistej szt 2 K
- ustepy m? 2,70 K
- pisuar szt 1 M
- umywalka szt 1 M
szt 1 M
5.8. |WC dla osoby niepetnosprawnej- parter m? 5,59 M, K
5.9. Pomieszczenia sanitarne dla placu zabaw:
-WC szt 2
- umywalka szt 1
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- brodzik do czyszczenia obuwia szt 1
5.10. |WC ogélnodostepne na | p:
-WC szt 2 M, K
- umywalki szt 2 M,K
5.11. | Pomieszczenia doraznej pomocy medycznej- parter:
- izolatka
- pokdj pielegniarki (lekarza) m? 13,95
- korytarz wyjscia bezposrednio na zewnatrz m? 9,40
m? 1,97
5.12.  Zesp6dt kuchni gorgcej, zmywalni i magazynéw-parter
Technologia kuchni, zmywalni i zaplecza kuchennego wg
odrebnego opracowania technologii producenta
urzadzen kuchennych:
- pomieszczeni kuchni
- zmywalnia
- magazyn kuchenny dobowy m’ 41,09 wys.3,30
- dzwig towarowy Q= 100kg m’ 8,99 wys.3,30
- korytarz kuchennych m’ 7,70 wys.3,30
- korytarz personelu kuchni m’ 1,57 wys.3,30
m? 23,22 wys.3,30
m? 5,28 wys.3,30
5.13. Pomieszczenia kuchenne pomocnicze- piwnice: wys. 2,50
- praca niestata
- magazyn warzyw i owocow m? 9,87
- magazyn produktéw suchych m? 5,62
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- pom. zamrazarek m? 7,41
- obieralnia ziemniakow i warzyw m? 10,18
- dzwig Q= 100 kg na poziom parteru m? 1,57
- WC personelu + przedsionek z umywalka m? 3,77
5.14. Zespdt pralni przedszkola:
-pomieszczenie pralni m? 25,65
- wysokos¢ z podstawowym wyposazeniem: m 2,50
- dwie pralki z funkcjg suszenia szt 2
- kadzie do zamaczania szt 2
- kosze na brudna bielizne szt 4
- stoty robocze do sortowania i prasowania szt 2 40x30x60
- umywalka ze stali nierdzewnej 40x60
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej i szt 1 60x90
podgrzewacz wody
l. 80

- szafa na s$rodki piorgce i dezynfekcyjne

szt 1 60x60
- pom. personelu

m? 8,80
- WC personelu

m? 1,64
- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewowa
- ogrzewanie centralne i c.w.u. Z kottowni zaktadowej
Zespotu Szkét- zatrudnienie dorazne
UWAGA:
- Pom. socjalne wykorzystane beda rowniez dla personelu osoby 2
obstugi zmywalni naczyn stotowych.
- Zatrudnienie tozsame pralni i zmywalni naczyn

6. | Ogdlne warunki bezpieczenstwa higieny pracy i

sanitarne
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ewakuacja- przez korytarz i klatki ewakuacyjne, zgodnie z
przepisami ochrony p. pozarowej

- oswietlenie ewakuacyjne

Szerokos$¢ drzwi do pomieszczen statej pracy w swietle
oscieznicy, bez progéw

Drzwi rozsuwane w kuchni p. wypadnieciem z prowadnic

- kierunek otwierania drzwi z pom. pracy na droge
ewakuacyjng, natomiast

- z pom. sanitarnych na zewnatrz pomieszczen

- drzwi wahadtowe z zdawalni naczyn z panelami
przezciernymi oraz odbojnica

- drzwi bez progéw

- naswietlenia dachowe z urzadzeniami przeciw
skraplaniu sie pary

Scianki przeszklone w korytarzach i pom. ogdlnych i
klatce schodowej

-zastosowanie szkta bezpiecznego,

skrzydto

0,90

6.5.

6.6.

Ochrona przed hatasem

W obiekcie mogg wystepowac tego rodzaju czynniki jak
hatas i drgania zwigzane z rekuperacjg i agregatem
wentylacyjnym

- przed nienormatywnym oddziatywaniem hatasu i drgan:

- wydziela sie cze$¢ pomieszczen z urzagdzeniami
wentylacyjnymi w oddzielonej czesci na poziomie dachu z
odpowiednig izolacjg akustyczng $cian, stropu, dachu,
drzwi i okien oraz o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem

- nie przewiduje sie w obiekcie tego rodzaju pomieszczen
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POMIESZCZENIA POBYTOWE DZIECI W ODDZIAtACH

7.1.

7.2.

7.3.

Powierzchnie oddziatéw

Oddziat 1- 25 dzieci

- sala pobytowa
- szatnia oddziatowa

- boks lezakow i zabawek

- fazienka oddziatowa

Powierzchnia oddziatu 1- ogétem

Oddziat 2- 25 dzieci

- sala pobytowa
- szatnia oddziatowa

- boks lezakow i zabawek

- fazienka oddziatowa

Powierzchnia oddziatu 2- ogétem

Oddziat 3- 25 dzieci

- sala pobytowa
- szatnia oddziatowa

- boks lezakéw i zabawek

- tazienka oddziatowa

Powierzchnia oddziatu 3- ogétem

RAZEM

RAZEM

RAZEM

68,56
18,53
2,82
89,91
10,81

100,72

Wskaznik na 1
dziecko

2,75/ m?

4,03/ m?

2,59/ m?

3,82/ m?

2,75/ m?

4,03/m?
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7.4.

7.5.

8.1.

Oddziat 4- 25 dzieci

- sala pobytowa
- szatnia oddziatowa

- boks lezakow i zabawek

RAZEM
- tazienka oddziatowa
Powierzchnia oddziatu 4- ogétem
Oddziat 5- 15 dzieci
- sala pobytowa
- szatnia oddziatowa ze sktadem lezakéw
RAZEM

- tazienka oddziatowa

- schowek gospodarczy

- schowek sprzetu rehabilitacyjnego

- pokdj opieki specjalistycznej

RAZEM

-ogréd zimowy z elementami do ¢éwiczen sensorycznych

Ogotem pomieszczenia oddziatu 5

Powierzchnia pomieszczen dla dzieci

llo$¢ dzieci 3+5

64,69
17,61
3,30
85,60
9,79

95,39

48,53
16,43

64,96

2,59/m?

3,82/m?

3,24/m?

4,33/m?

12,22
1,51
4,89

11,70

30,32

23,16

118,44

wymagan
a

16

7,90/m?

projektowana

nie dotyczy
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8.2. | llos¢ dzieci 5 i wiecej w czasie pobytu do 5 g. m? 2 nie dotyczy
8.3. | llo$¢ dzieci w czasie pobytu wiecej niz 5 g. m? 2,5 nie dotyczy
8.4. |Sala pobytowa dla grupy 25 dzieci w czasie od 5 do 8 g. m? 16+50 68,56- 01,03
=66,0 64,69-02,04
64,69- 05
8.5. | Sala pobytowa dla grupy 15 dzieci w czasie do 5 godzin m? 16+(15x2, 48,53-05
0)=46
9. | PODSTAWOWY SPRZET W SALACH POBYTOWYCH:
DZIECI 01, 02, 03, 04
- stoliki 6 osobowe
szt 3 18
- stoliki 4 osobowe
szt 2 8
- krzesta h=30 cm
szt 26 26
- krzesta h=45 cm
szt 2 2
UWAGA: wyposazenie sali oddziatu 05 wg wymogoéw z
ustalonym stopniem niepetnosprawnosci
10. tAZIENKI ODDZIALtOWE, SZATNIE, BOKS LEZAKOW Z POLKAMI NA ZABAWKI
10.1. | llo$¢ misek ustepowych szt 1/10 +15 2/12+13
10.2. |Umywalki szt 1/10 +15 4/5+6
10.3. | Brodzik 58x72 z natryskiem szt 1/25 1/25
10.4 | Wysokos¢ montazu umywalek cm 48 + 60 48
10.5. | Wysokos¢ misek ustepowych cm 35 35
10.6. Sciany dziatowe ustepéw cm 120+130
- wysokos¢ 130
10.7. Drzwiczki kabin ustepowych na zatrzask rolkowy - - przyjeto
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10.8. Okno kontrolne w Sciance oddzielajacej tazienke od sali cm 90x90 90x180
pobytowe] So x Hc
hp=140+160
10.9. | Boks (sktad) lezakow
- wysokos¢ h cm 150+160 160
- pawlacze Lxs cm 140+160 150x60
x60
10.10 Szafki indywidualne dzieci
-szerokos¢ cm 30+32 30
-tawka na catej dtugosci zespotu szafek:
- wysokos¢ cm 30 30
- szerokos¢ cm 25 25
- tawki w formie skrzynek na obuwie z otwieranymi
siedziskami
-wysokosé
cm 30 30
- wieszaki- listwy z podwéjnymi haczykami
- wysokos¢
cm 60+70 65
- w odstepach
cm 25 25
11 POMIESZCZENIA SOCJALNE PERSONELU OPIEKUNCZEGO | PEDAGOGICZNEGO
- ilo$¢ personelu- kobiety 0s6b - 6
- ilo$¢ pomieszczen sanitarnych oraz aneksu kuchennego pom. - 2
- misek ustepowych
- umywalek szt - 2/6
- natryskéw 90x90 szt - 3/6
- bidetéw szt - 1/6
- wieszak $cienny szt - 1/6
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12.

- szafki podwdjne (40x50x180)
- lustro 40x60

- wolnej powierzchni szatni (10,54-2,40=8,10)

Pomieszczenia socjalne

- umywalka fajansowa

- podgrzewacz positkow elektryczny

- lodéwka 60+80 I.

- szafki kuchenne stojgce s= 80 cm

- szafki kuchenne wiszgce s= 2x40

- zlewozmywak 1 kom. 60x90 ze stali nierdzewne;j
- st6t 80x80

- krzesta

- blat 60x120, h=80 cm

Pomieszczenia pedagogdw i opiekundéw

2 pomieszczenia:

- biurka 60x80

- krzesta

- szafa biurowa 60x60
- potki 30x60x160

- wieszak Scienny

- lustro 40x60

Pomieszczenia socjalne personelu pralni i zmywalni

naczyn stotowych

llos$¢ zatrudnionych

szt
szt
szt

m?/1
osobe

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

m?2
szt
szt
szt
szt
szt

szt

0s6b

12/6

1,35

2x10,54
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- wspdlna szatnia z pom. socjalnym:

- szafki podwdjne (dwudzielne) 40x50x180cm szt - 2
- zlewozmywak jednokomorowy szt - 1
- umywalka ze stali nierdzewnej szt - 1
- st6t 80x80 szt - 1
- krzesta szt - 3
- lodéwka 40 | szt - 1
- podgrzewacz positkow elektryczny- 2 palnikowy szt - 1
- szafa stojgca 80 cm szt - 1
- szafa wiszgca 2x40 cm szt - 2
- szafka stojgca z blatem 80cm szt - 1
Ustep- WC

- Usytuowany w korytarzu pralni, dostepny réwniez dla
pracownikéw technicznego dozoru.

Wyposazenie:

szt - 1
- miska ustepowa ze stali nierdzewnej

szt - 1
- umywalka ze stali nierdzewnej

szt - 1
- suszarka do rak

szt - 1
- lustro 40x60

szt - 1
- wieszak Scienny

Nysa, dnia 03.2021 r. Projektant wiodacy
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WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

Zatacznik Nr 5 do O.T.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
jednostek
1. | DANE O OBIEKCIE
1.1. |Skrajne wymiary zewnetrzne:
- dtugosé m 47,30
- szerokos¢ m 23,78
Wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do krawedzi gérnej attyki m 8,07
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych kond. 2
- podpiwniczenie Kond. 1
% 33
1.2. Podpiwniczenie zabudowy Pz m? 990,67
1.3. Powierzchnia uzytkowa ogdtem m2 1784,45
w tym:
- piwnice m? 267,80
- parter m? 825,10
- | pietro m? 691,55
w tym:
- pomieszczenie techniczne m? 62,39
Uwaga:
1. W powierzchni uzytkowej parteru uwzgledniono pow. uzytkowa m? 111,83
biur, pokoi wychowawcéw, izolatki i portierni.
2. W powierzchni uzytkowej nie uwzgledniono taraséw wejsciowych,
m? 65,95

schodow zewnetrznych, podjazdu dla niepetnosprawnych.
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1.4. | Kubatura obiektu brutto K= m3 6245,0
+55,35=
6300,0
1.5. | Kubatura obiektu netto K
- piwnice m3 749,84
- parter m3 2722,83
- | pietro m?3 2282,12
Razem kubatura netto m?3 5754,79
+52,28=
5807,0
1.6. |llos¢ dzieci w wieku przedszkolnym w 5-ciu oddziatach
- oddziat 1 dzieci 25
- oddziat 2 dzieci 25
- oddziat 3 dzieci 25
- oddziat 4 dzieci 25
- oddziat 5 dzieci 15
1.7. |llos¢ personelu obstugi 0s6b 22
1.8. |llos¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywac w obiekcie 0sbb 137(138)
w tym:
- W poziomie piwnic 0s0b 6(5)
- na parterze 0sbb 61
- nal pietrze 0sbb 71
1.9. | Kategoria obiektu wg zat. do PB kat. IX
1.10. Kategoria wysokosci obiektu kat. N
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1.11. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
1.12. | Kategoria zagrozenia ludzi w administracji, pokoje opiekundw, portier ZL Il
1.12.1 Kategoria zagrozenia ludzi w piwnicy Q<500Mj/m? PM PM
1.13. | Pomieszczenia P.M. o powierzchni
- winda, pom. techniczne w piwnicy m? 87,07<500M;j/
mZ
‘ . , 35,69<500
- pom. techniczne | pietro m Mj/m?
- pomieszczenia wydzielone pozarowo ($ciany, drzwi)
1.14. Klasa odpornosci pozarowej budynku kl. C
1.15. | Pomieszczenia zagrozone wybuchem pom. brak
2. Usytuowanie przedszkola w stosunku do istniejgcych obiektdw sasiednich:
— od budynku szkoty, lll kondygnacje
— od parterowej czesci hali sportowej — dach ptaski NRO -3,0m
— od hali sportowej, dach tukowy o konstrukgcji stalowej, pokrycie NRO -8,0m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania badz rozlewania substancji palnych i tatwopalnych.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

w budynku gtéwnym — nie okresla sie
w poziomie piwnic PM < 500 Mj/m?

w pomieszczeniach technicznych poddasza (wentylatornia, rekuperacja ogniotrwaty-

< 500 Mj/m?

5. Przewidywana liczba 0sdb na kazdej kondygnacji:

— piwnice 6 0sob
w tym czasowo jako dozér oraz dorywczo w pralni 5 osob
—  parter 61 0sdb

w tym:
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— 2 oddziaty dzienne 2x25 50 dzieci

— opiekunki 2x2 4 osoby

— administracja 2 osoby

— portiernia 1 osoba

— kuchnia 4 osoby

— zmywalnia 1 osoba

— jadalnia 1 osoba

— | pietro 71 oséb

w tym:

— dwa oddziaty dzienne 2x25 50 dzieci

— 1 oddziat specjalny 15 dzieci

— opiekunowie 4 osoby

— rehabilitant 1 osoba

— pomieszczenie techniczne (dozér czasowy) 1 osoba

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Tabela nr 2
Lp. Strefa pozarowa Pow. m2 strefy Kat. zagrozenia Dopuszczalna
1 Piwnica Q<500Mj/m?2 267,8 PM- wydzielone 10000
pozarowo
2 | Parter Q<500Mj/m2 825,1 ZL- 1 5000
3 | pietro Q<500Mj/m2 691,55 ZL- 1 5000
4 | Pomieszczenia socjalne, biurowe 111,85 ZL-l 8000
5 | pietro, pom. techniczne 37,09 PM- wydzielone 10000
pozarowo

7. Klasa odpornosci Pozarowej elementéw budowlanych
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Stopien rozprzestrzeniania ognia

Tabelanr3
Lp. Klasa Stopien
rozprzestrze-
Element budynku
niania ognia
7.1. Piwnica C
7.2. Gtéwna konstrukcja nosna R 120 Al, niepalna
7.3. Stropy z elem. zelbetowych REI 60 Al, niepalna
7.4. Sciany zewnetrzne murowe, z ociepleniem wetng mineralna El 60 Al, niepalna
REI 120 (oddz. poz.)
7.5. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne- murowe El 30 Al, niepalna
7.6. Pokrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ogien REI 60 Broor+1
(wym. EI30)
7.7 Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 Al
7.8. Sciana zewnetrzna oddzielenia pozarowego w osi
A-A-H=4,80m
- odlegtos¢ od istniejgcego parterowego budynku szatni sali 30m
sportowej, murowana, stropodach ptaski ogniotrwaty, pokrycie
NRO, okna PCV
- projektowana $ciana
zewnetrzna w osi A-A
dtugosé- m
‘s 19,50
wysokos$é- m
klatka schodowa 4,80
szerokos¢- m
6,50

wysokos$¢é- m
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powierzchnia $ciany 8,0

87,75+ 52,0 m?

izolacja termiczna z wetny mineralnej, tynk strukturalny oraz w 139,75
czesci ptyty wtékno- cementowe

8 mm

7.9. Oknaiwypetnienie otwordw doswietlajgcych

- kuchnia i zmywalnia doswietlone profilowanymi ksztattkami gr.10 cm
typu VITROLIT podwdjne o powierzchni 12,40 m?<10%- pow.
sciany
- trzy okna 0,90x1,50 nieotwierane aluminiowe oraz rolety p. EIS 120
pozarowe okienne metalowe- pow. 4,05 m? EIS 120
- drzwi metalowe do klatek schodowych (petne ptaszczowe)

EIS 30

7.10. PIWNICA- kl. odpornosci p. poz. C

Opornos¢ ogniowa $cian i stropdéw oraz drzwi
- $ciana zewnetrzna betonowa (zagtebienie 90% p.p.t.) Ei 120
- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne, w tym wydzielajgce dwie
klatki schodowe, z ktérych jedna prowadzi bezposrednio na )
zewnatrz Ei 60
- wypetnienie doswietlaczy piwnicznych w Sciance osi A-A
(oddzielenia pozarowego) pustaki VITROBLOK gr. 8 cm

Ei 120

8. Napowietrzenie klatki schodowej

Przewiduje sie napowietrzenie za pomocg wentylatora osiowego np. AFCHT/2-400-150 kanatowego na
parterze pomiedzy osiami 5'-6, przed wentylatorem klapa izolacyjna.

550x550 cm, sitownik 24V (otwieracze, czerpnia powietrza z czujnikiem dymu, klapa odcinajaca EiS 60-
550x550.

9. Napowietrzenie klatki schodowej w osiach 4'-6
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Napowietrzenie poprzez drzwi wejsciowe S= 180, H= 200 cm.

10. Oddymianie klatek schodowych i pomieszczen

Oddymianie i odpowietrzanie odbywa¢ sie bedzie poprzez klapy oddymiajgce zamontowane na dachach
klatek schodowych.

Wymagana powierzchnia czynna klap wynosi 5% pow. rzutu podtogi klatki schodowe;j.

Klatka schodowa ewakuacyjna

Pow. 26,02m2

Acz=26,02x0,05=1,31 m?

Dobrano dwie klapy 0,70x1,20=2x0,84 m2
Acz=1,68>1,31

Klatka schodowa w osiach 4'-6

Pow. kl. schodowej 43,04 m?+16,95 m?=59,99 m?
Acz= 59,99 m?x0,05=3,0 m?

Przyjeto klapy

1x2,20x1,20= 2,64m?

1x1,20%0,80= 0,96 m?

Razem Fgeom. klap = 3,60 m?

Acz= 2,88 m?

Napowietrzanie klatki schodowej drzwiami zewnetrznymi o powierzchni 5,12m?> Fgeom. klap = 3,60 m?x
30% = 4,68m?2. Pow. 5,12m?> pow. wymagana = 4,68m?

Alternatywnie nalezy zastosowa¢ napowietrzenie klatki schodowej poprzez wentylator osiowy o przeptywie
0,6m3/s (przeptyw powietrza przez pow. geometryczng klap dachowych). Wentylator - zasilanym kablem
pozarowym ph 90, sprzed ppoz. wytacznika pradu.

Uwaga: Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne otwierane automatycznie.

11. WARUNKI EWAKUACII

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Obiekt dwukondygnacyjny z wydzielonymi klatkami schodowymi.
Dtugosé wyjs¢ z pomieszczen na | p. wynosi:
z pomieszczen oddziatéw ,3”i,4” -5m,
z pomieszczenia oddziatu ,5” -3 m,
z pomieszczenia wielofunkcyjnego, w ktérym moze przebywac jednorazowo 50 oséb

- do klatki schodowej,1.1” - 13,0 m

PT rozbudowy Zespotu Szkét w Skoroszycach o przedszkole pieciooddziatowe

Wies$ Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni, dz. nr ewid. 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17



- do klatki schodowej ,1.12” -12,0 m
-z sali nr 13 przewidziano dwa wyjscia szer. 180 cm w odlegtosci 5,0m od siebie.

A ponadto zapewniono wyjscie bezposrednio na dach zielony nad parterem drzwi szer.120 cm (0,90+0,30)
oraz na parterze do hol’u komunikacyjnego.

W poziomie parteru zapewniono 4 wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Z jadalni, w ktérej moze przebywac
jednoczesnie 50 dzieci- zapewnienia sie dwa wyjscia bezposrednio na

zewnatrz 2x0,90x2,80, a ponadto 3 wyjscia do gtdwnego holu.

Z gtéwnego holu przewidziano 3 wyjscia bezposrednio na zewnatrz drzwiami 2x180x210 cm Ei 30 oraz EiS
60 w klatce schodowe;.

Drogi ewakuacyjne oznaczone zostang Swiattem awaryjnym oraz znakami- stosownie do percepcji dziecka
w wieku przedszkolnym.

Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie
przeszkéd w postaci progdéw, spadkéw lub wzniesien posadzek.

Zabezpieczenie p. pozarowe instalacji uzytkowych.

instalacje elektryczne przewiduje sie gtdwnie podtynkowe,

instalacje z petng izolacjg do urzadzen klimatyzacyjnych utozone na zewewnetrznej powierzchni,
— hydranty HP 52 z wezem pfaskosktadanym w piwnicy o L= 20 m, szt. 1,

— hydrant HP 25 z wezem pétsztywnym na parterze L= 20 m, szt. 2,

— hydrant HP 25 z wezem L= 20 m, szt. 2, | pietro;

— poziom montazu hydrantéw na wysokosci 1,35 m nad posadzka,

— instalacja rozdzielcza hydrantowa z instalacjg bytowa wody, z zaworem pierwszenstwa,

— dobdr cisnienia (do 2,5 bara) projektuje sie poprzez zastosowanie zestawu hydrantowego dla
budynku (pom. 1.22 w piwnicy), Q= 1,5I/s dla Hp25 i 2,5I/s dla Hp52;

— szyb instalacyjny z obudowa El 60- celem montazu pionéw wod.-kan. co. c.w.u.,
— kanaty powietrzne nawiewne obudowane systemem odpornosci pozarowej EIS 120,
— wykorzystanie statych urzadzen zabezpieczajgcych i gasniczych, w sktad ktérych wchodza:

urzadzana sygnalizacyjno- alarmowe oraz gasnice.

13. P. pozarowy wytgcznik pradu

Umieszczony zostanie przy drzwiach wejscia gtéwnego, w holu obok portierni.

14. Wyposazenie w gasnice p. pozarowe

— (2) dwie gasnice proszkowe typu ABC GP- 6 w poziomie piwnic w korytarzach nr 1.10 oraz 1.21,

— 2 gasnice jw. w poziomie parteru, w holu obok portierni oraz w korytarzu 0.36 przy wejsciu do
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oddziatu ,1”i,,2”,

2 gasnice jw. w poziomie | p.- w holu obok wejscia do oddziatu ,,5” oraz w korytarzu technicznym
1.4.

15. Zewnetrzne zapewnienie w wode do gaszenia pozaru

Hydranty naziemne uliczny HN 80mm znajdujg sie na sieci wodociggowe]j wiejskiej z odgatezieniem p.

pozarowym w ciggu ulicy Braterstwa Broni, w odlegtosci 29m i 99m od projektowanego obiektu.

Ponadto teren przedszkola przylega do terenu ujecia wodociggu wiejskiego wsi Skoroszyce, na ktérym

znajduje sie system umozliwiajgcy czerpanie wody dla celéw p. pozarowych.

16. Drogi pozarowe

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewnia sie:

poprzez wykorzystanie drogi gminnej, tj. ul. Braterstwa Broni przylegtej bezposrednio do dziatki
szkolno- przedszkolnej (nr ew.671),

wykorzystanie drogi gminnej wewnetrznej nr ew. 208/4 przebiegajgcej wzdtuz dtuzszego boku
projektowanego obiektu w odlegtosci 5,0 m od projektowanego budynku- szerokos$¢ wynosi 4,0m z
mozliwos$cig nawrotu w potudniowej czesci urzadzen wodociggu wiejskiego

wykorzystanie wewnetrznego ukfadu drég i placéw szkolnych o nawierzchni o obcigzeniu dop.
100KN/0$

drogi jak i place manewrowe szkolne zapewniajg mozliwos$¢ nawrotu na placach o wymiarach 25x35
m.

Nysa, dnia 03.2021 r. Projektant wiodgcy:
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Zatacznik nr 6 do O.T.

INFORMACIJA BIOZ

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE

mgr inz. arch. Jakub Tomiczek

upr. bud. Nr OKK/UpB/03/05
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt budowlany budynku ustugowego — przedszkole 5 oddziatowe, planowane do realizacji w
Skoroszycach, na dz. nr ewid. 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17;

1. 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126. z
pdin. zm.);

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr13, poz. 93. z pdzn.zm.)

1.4 RMPIiPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.5 RMPIPS z dnia 08.02.1994r.w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2.1 Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

— ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie placu budowy,

— zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

— wyznaczenie i ewentualnie utwardzenie dojazdu na teren budowy, w tym dojs$é oraz dojazdéw
pozarowych,

— urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

— urzadzenie placu montazu zbrojenia oraz wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu

— zapewnienie mozliwosci pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

2.2 Roboty ziemne:
— wykop szerokoprzestrzenny na gtebokos¢ ok 3,50 m
— wymagane zabezpieczenie Scian wykopu przed usuwaniem (grunt sypki, nasypowy.

2.3. Roboty budowlano-montazowe:

— montaz i demontaz szalunkéw podciggdéw, nadprozy okiennych i drzwiowych, schodéw, stupdw i
Scian zelbetowych i betonowych, obudowy (szybu) dZzwigu osobowego i towarowego,

— montaz konstrukcji stalowe]j przeszklen, w tym ogrodu zimowego,

— montaz konstrukcji nos$nej urzagdzenia dachu zielonego,

— montaz konstrukcji zadaszen i balustrad, swietlikéw, klap oddymiajacych,

— montaz oktadzin $ciennych zewnetrznych i wewnetrznych,

— izolacja cieplna,

— wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.0.), i wentylacji grawitacyjnej mechanicznej,
napowietrzenie klatek schodowych i szyby dZzwigu,

— wykonanie instalacji elektrycznych; sity, Swiatta i stabopradowe,

— roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, oktadziny $cian, posadzki.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt usytuowany na wolnej czesci terenu Zespotu Szkét. Obejmujgcy dz. nr ew. 208/23, 209/7, 209/13
oraz na czesci dziatki stacji wodociggowej, nr ew. 208/16 i 208/17.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:
Nie projektuje sie.

. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen

(9, ]

— roboty ziemne - mozliwos$¢ upadku oraz obsuniecia skarpy wykopu,

— roboty budowlano — montazowe - mozliwos¢ upadku z rusztowan (prace na wysokosciach),
prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

— roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

— roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,

— roboty ciesielskie - mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

— prace ze Srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych i
stalowych),

— roboty instalatorskie — mozliwos¢ porazenia prgdem,

— mozliwos¢ upadku i okaleczenia w wypadku wykonywania robot bez odziezy ochronnej,
nieodpowiednimi narzedziami oraz jednoczesnym ich wykonywaniu na réznych poziomach.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,
a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy

i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt budowlano- montazowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem do robét Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyé pracownikéw w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

Nalezy okresli¢ dopuszczalne obcigzenia montowanych podestow, pochylni transportowych, pomostow
rusztowan w zaleznosci od rodzaju ich konstrukcji, wykonywaé wymagane zabezpieczenia barierami
krawedzi stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi, pozostawionych otworéw w $cianach i
stropach (drzwiowe, balkonowe, schodowe), pomostéw rusztowan.

Stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi
zabezpieczy¢ balustradg przed upadkiem z wysokosci.
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W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz sSrodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownikom nalezy zabezpieczy¢ dostep do miejsca ustepowego, jak réwniez zabezpieczy¢ pomieszczenie
szatni oraz spozywania positkéw

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia.

Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywacé na cele sktadowania. Muszg by¢ w
kazdej chwili dostepne.

Nysa, dnia 03.2021 r. Projektant wiodacy:
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Zatacznik Nr 7 do O.T.

PRZEGRODY BUDOWLANE
Poz. | D1 | STROPODACH NA POZIOMIE +7,60 Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo
1 Membrana EPDM lub PCV PROTAN SE 1,2 BROOF (t1)
/2,0/
2 Papa termozgrzewalna x1
3 Papa podktadowa x1 klejona do podtoza betonowego
4 Podtoze betonowe C16/20, zbrojone siatkg @4-15x15 ze 100+180 Uo=0,15
spadkiem 2% w kierunku do zewnetrznych spustéw W/m?K
dachowych
5 Folia PE- paroprzepuszczalna
6 Ptyta XPS np. TERMO ORGANIKA- XPS PRIMA S30 250
7 Folia PE paroszczelna
8 Wylewka wyréwnawcza cementowa 20
9 Strop wylewany zelbetowy 160+240
10 | Sufit podwieszany
- pustka powietrzna 50+/80/
- wetna mineralna np. STROPROCK 2x60 CD 60x27
- ruszt pojedynczy jednopoziomowy 27
- folia paroszczelna
- ptyta np. FARMACEL 2x1,25 2,5
D2 | STROPODACH NA POZIOMIE +4,30-DACH ZIELONY | Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo
1 Warstwa wegetacyjna- zielen ekstensywna (mech, rozchodniki, | 150 0,8 KNu
ziota)
2 Warstwa ziemi (substrat) 200 0,8 KNu
3 Geowtdknina filtracyjna- TYPAR - 0,8 KNu
4 Warstwa drenazowa- zwir ptukany 8/16 mm, alternatywnie- 100
mata drenazowa np. VEDFLOR SD 20
5 Geowtdknina np. TYPAR -
6 Folia PE Hydrofobowa (paroprzepuszczalna) -
7 Termoizolacja- polisteren ekstrudowany XPS N-III,N-V URSA lub | 200 Uo=
np. ROOFMATE SL 0,12W/m?K
8 Warstwa poslizgowa- Folia PE -
9 Hydroizolacja I- papa termozgrzewalna,
np. VEDATECT PVE PV 200 S5T lub EUROFLEX pye pv 250 4
Hydroizolacja II- VEDAFLOR WS-1 4
10 | Papa podktadowa np. Vedatect pye g 200 4
11 | Zagruntowane podtoze betonowe- preparat bitumiczny np. -
EMAILLIT BV
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D2 | STROPODACH NA POZIOMIE +4,30-DACH ZIELONY | Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo
12 | Warstwa spadkowa betonowa 2%- beton C16/20, siatka ¢4- 100+180
15/15
13 | Folia PE paroszczelna
14 | Strop zelbetowa- wylewana 160+180 mm 240+600
15 | Sufit podwieszany
-pustka powietrzna 50+80 CD 60x27
-ruszt pojedynczy jednopoziomowy 27
-folia paroszczelna
-ptyta np. Farmacel 2x1,25 25
/Uwaga 1: W strefach prowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej- pustke powietrza powiekszy¢ wg wymogow
branzy sanitarnej.
Uwaga 2: Wykonanie dachu zielonego wykona¢ wg systemu np.
VEDAG- POLSKA
P1 STROP NAD PARTEREM Parametry Uwagi
POZIOM +3,30m mm Wsp.Uo
/akustyczny/
1 Posadzka 40
-pt. ceramiczne terakotowe P.E-I-llI
-panele podtogowe 10 Panele dgb
celtycki/ kolor
naturalnego
-drewniana deska barlinecka na macie dystansowej 10 :z\ll(vana
-wyktadzina dywanowa 18 barlinecka
2 Jastrych cementowy 50
3 Wetna mineralna np. STROPROCK 50
lub mata akustyczna np. AKU-MATA
4 Warstwa wyrdwnawcza cementowa 20
5 Strop zelbetowy wylewany 160+180 mm 30
6 Pustka powietrzna 80
7 Wetna mineralna np. STROPROCK 2x8 cm 160 Uo=
8 Ruszt pojedynczy jednopoziomowy CD 60x27 27 0,60W/m?K
9 Folia PE paroszczelna -
10 | Ptyta np. Farmacell 2x1,25 25
11 | UWAGA: w miejscach podciggéw i przewoddéw wentylacji

mechanicznej:

-ptyty GKB 2x1,25 cm podwiesie¢ na ruszcie krzyzowym
jednopoziomowym CD 60x27

-zawiescie mocowac do profili IPE 120 co 1,20 m wtopione w
warstwie wetny, poz.7- i mocowane do stropu poz.5
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P2 | STROP NAD PIWNICAMI- poziom 10,00 Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo
1 Posadzka
-pt. ceramiczne (gres)
-panele drewniane 15
-wyktadzina dywanowa/
2 Jastrych cementowy 60
siatka @4-15/15
3 Wetna mineralna np. STROPROCK 150
4 Warstwa wyréwnawcza 20 t=8°C< 16°C
5 Folia PE paroszczelna -
6 Strop zelbetowy wylewany 160+180 330 Uo=0,28
7 Tynk cementowo- wapienny 15
P3 | STROPY NAD PARTEREM, POZIOM +3,30 LECZ W Parametry Uwagi
OSIACH: 1'-1, 9-10, H-H' mm Wsp.Uo
1 Strop w osiach 1'-1
-strop nad wejsciem gtéwnym oraz przedsionkiem:
-wykonac¢ wg stropu ,,P1” lecz warstwe termoizolacyjng od 180+200
spodu (strony zewnetrznej) zwiekszy¢ do 180mm
-folia paroszczelna Wetna
-folia paroszczelna FASROCK 0,15
-wykonczenie ptytami GKF wodoodpornymi 2x1,25 lub ptytami | 30
0OSB-3 na ruszcie jednopoziomowym CD 60x27 -z tynkiem
jednowarstwowy systemowy na siatce
2 Strop nad deszczochronem w 0si 9-10
-wykonac¢ wg stropu ,,P1” z warstwg termoizolacyjng gr. 180+200
180+200 oraz wykonczeniem jak w osi lecz ptytami OSB3- 18 30 0,15
oraz tynkiem cienkowarstwowym na siatce
3 Strop nadwieszonych czesci pomieszczen Ip.
-wykonac jak strop w osi 9-10 wg ,,P1” z warstwa ocieplajacga z 180+200 0,15
wetny np. FASROCK gr. 180+200 mm oraz warstwg
wykonczenia z ptyt OSB 3-18 oraz tynkiem cienkowarstwowym
na siatce
S1 SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU 11 PIETRA Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo
1 Bloczki SILKA 333x240x199 E24 S- kl.25 240
-reakcja na ogien Al
-izolacyjnos¢ akustyczna R-57 dB
-na zaprawie cementowo-wapienna lub cienkowarstwowej 10
klejonej mrozoodporna 10 Mpa
-folia PE paroszczelna -
-wetna mineralna np. FASROCK Max 180+200 Uo=
2 0,18W/m?2K
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S1 SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU I | PIETRA Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo

-na czesci scian- tynk cienkowarstwowy w systemie lekko

mokrym

-na osi scian deski np. Cedral z wiékno-cementu mocowane na barwa

systemowych tgcznikach aluminiowych

colonial crem

-(w strefach wejsciowych podcien, przedsionek) wyjscia 8 (jasny bez)
zewnetrzne oktadzina na petng wysokos¢ z ptyt wtékno- U,=0,9
cementowych np.,,EURONIT” na systemowych tgcznikach 60
aluminiowych lub ptyty akrylowo- kwarcowe typu np.
GREINPLAST
-przeszklenia kurtynowe- szkto refleksyjne twardopowtokowe
przezierne oraz fragmenty barwione (strefa wienica oraz attyki)
na profilach aluminiowych, np. ALUPROF lub ALSECO
G2 | SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY- COKOLY SCIAN | Parametry Uwagi
ZEWNETRZNYCH mm Wsp.Uo
1 Sciana zewnetrzna piwnicy 240
bloczki betonowe gr. 24 cm klasy C12/15,0 MPa na zaprawie
marki M10, tynk cementowy 30
2 Izolacja przeciwwilgociowa dwukrotna warstwa np. Dysperbitu 1 Uo=
na wtdkninie 0,20W/m?2K
3 Izolacja termiczna ze styropianu np. Termo Organika Termonium | 1
plus fasada
4 Folia kubetkowa do poziomu bloczka cokotowego
5 Oktadzina kamienna z ptyt granitowych na systemowych 30
tacznikach
S3 SCIANNETRZNE KONSTRUKCYJNE- PIWNICA Parametry Uwagi
mm Wsp.Uo
1 Sciana grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych kl. 15 na 240
zaprawie cementowej M10
2 Obustronne tynki cementowe 3 Uo=
3 Obustronne smarowanie masg asfaltowa np. Dysperbitem 0,30W/m?K
4 Obustronna folia kubetkowa od gérnego poziomu ptyty

fundamentowej do izolacji poziomej posadzki na gruncie oraz
poziomej izolacji $cian przeciwwilgociowe;.
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