
WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ cz.6
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OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIAŁOWE
LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ
INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE

LEWE/PRAWE

ILOŚĆ WYROBÓW

Świetlik dachowy
- konstr. alum.
- szkło akrylowe
- geometria jednospadowa -
pulpitowa

- 1 kwatera 110x115 uchylna
- doświetlenie kuchni w parterze
nr 26
- szkło akrylowe bezbarwne
PMMA, trzykolorowe
- U = 1.9

4

- kopułka doświetlająco -
wentylacyjna
- kąt otwarcia 140 °
- szkło akrylowe mleczne
- U = 1.9
- szatnie oddziałowe
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Świetlik punktowy do oddymiania
i wentylacji
- aluminiowy
- szkło akrylowe mleczne

- Wypełnienie otworów dotyczy
doświetlenia:
kuchni oraz klatki schodowej od
strony sali gimnastycznej w
poziomie parteru oraz Ip. (kl.
schodowa)

- - -

-
-- - - -

RAL 9005 barwa naturalna RAL 7035

Wypełnienie otworów w ścianach
oddzielenia pożarowego
- profilowane płyty szklane
"Vitrolit" - typ 500/40
podwójne na styk w profilach
aluminiowych

Okno wewnętrzne w portierni
- aluminiowe

- kopułka oddymiająco -
wentylacyjna
- kąt otwarcia 140°
- siłownik elektryczny
- szkło akrylowe PMMA
- U = 1.9
- klatki schodowe nr 62 i 66
- korytarz nr 63

- szkło P2
- kwatera rozwierana

So = 6300
Lo = 1200

So = 1200
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So = 1200
Lo = 1200

So = 2200
Lo = 1200
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Lo = 1250
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RAL 9005RAL 9005RAL 9005 grafitowy

Świetlik punktowy
- aluminiowy
- szkło akrylowe mleczne

Świetlik punktowy
- aluminiowy
- szkło akrylowe mleczne

- kopułka oddymiająco -
wentylacyjna
- kąt otwarcia 140 °
- szkło akrylowe mleczne
- U = 1.9
- klatka schodowa nr 66

- Typ 500/40, barwa naturalna
- niepalne (EI120), A1
- przepuszczalność światła - 70%
- kondensacja pary wodnej wg
PN
- izolacja akustyczna - 35 dB
- styki uszczelnione
- montaż wg producenta
(ilość podpór, rygli, stężeń)
UWAGA: Płyty "Vitrolit" stanowią
alternatywne rozwiązanie w
stosunku do pustaków szklanych
190 x 190 x 8  Typ "Vitroblok"
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