WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ cz.3

POZYCJA 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Drzwi wewnetrzne szklone w Drzwi wewnetrzne szklone w Drzwi wewnetrzne w $ciance Scianka szklona w $ciance Naswietle do pom. sanitarnego nr | Swietlik dachowy nad Swietlik nad pomieszczeniem Drzwi wewnetrzne 1 1/3 Okno wewnetrzne do pom. nr 90
RODZAJ $ciance szklonej $ciance szklonej ostonowej kl. schodowej (z holu ostonowej kl. schodowej 88 pomieszczeniem jadalni kuchni goracej skrzydtowew zestawie dziennym | rozwierno - uchylne
- aluminium - aluminium nr 65 do kl. sch. 66) - aluminium - drewniane - profile (alu) - profile (alu) ogrodu zimowego - szyba jednokomorowa Uo = 1,1
WYROBU -szkto przezierne -szkto przezierne - aluminium - szklo przezierne - uchylne - szklo przezierne akrylowe - szklo przezierne akrylowe - aluminium W/K/m?
- drzwi dwuskrzydtowe - drzwi dwuskrzydtowe - drzwi dwuskrzydtowe - EIS 60 - szklo przezierne - odpowietrzenie 0.60 m? - odpowietrzenie 2 x 0.60 m? - szkfo przezierne P2
- EIS 30 - drzwi - podstawa blacha stalowa - szyba jednokomorowa
- EIS 60 - $cianka
SYMBOL Dw17 Dw18 Dw19 S3 N3 Sd1 Sd2 Dw20 Owl
skala 1:100 skala 1:200 skala 1:100 skala 1:100 skala 1:50 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:100
SCHEMAT 120 s
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WYMIARY — So 5760 3660 2760 2760 1200 6340 3660 1900
WMURZE Ho 2600 2600 2600 2600 650 1500 2200/2500 2200
LEWE/PRAWE - - - - - - - - -
PIWNICE - - - - - - - - -
| PARTER - - - - - - - - -
Q
< | PIETRO 1 1 1 1 2 - - - -
20
:§ g Il PIETRO - - - - - 1 1 1 1
S 9
=¥ PODDASZE - - - - - - - - -
ILOSC WYROBOW 1 1 1 1 2 1 1 1 1
KOLOR Jasnoszary RAL 7035 RAL 7035 Czerwony RAL 3031 RAL 7035 Dab kalifornia RAL 9005 grafitowy |RAL 9005 grafitowy RAL 9002 biaty RAL 9002
UWAGI - szkto P2 bezpieczne - szkto P2 bezpieczne - wykonanie jak Dw2 - wykonanie jak S2 - wykonanie jak N1 i N2 - podstawa blacha stalowa, - jak poz. 36 - szkfo przezierne P2 - Konstr. alum.
- 3 zawiasy - 3 zawiasy malowana proszkowo -hp=0.30m -hp=0.30m
drzwi do pom. nr 64 drzwi do pom. nr 64 - ocieplenie pianka - parapet kamienny
So - poliuretnanowg gr. min. 60 mm -U=1.1W/mXK
s - oddymianie i odpowietrzeni - skrzydt i
szerokosé w clekiryczne 24V BC - 2207 AC " kwatery uehyine
Swietle - szklo akrylowe
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"ARPLAN" Sp. z o.o.
48-304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel.77 433 33 81
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIALOWE UMOWA
LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOLU SZKOL FAZA P.B.
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