
WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ cz.5
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ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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UMOWA
FAZA    P.B.
DATA 2021

-

OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIAŁOWE
LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ
INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE

LEWE/PRAWE

ILOŚĆ WYROBÓW

Okno rozwierno - uchylne
- profile alum.
- hp = 90cm

- okna do pomieszczeń 20, 20a ,
20b
U = 0.9

2

- wykonanie jak poz. 55
- osłona wieńca i attyki - szkłem
barwionym
NAD OKNEM Ip. SZKŁO
BARWIONE ŁĄCZNIE Z
ATTYKĄ
- U = 0.9

Okno stałe z kwaterami
uchylnymi
- profile alum.

- U = 0.9
RAL 3031

Okno rozwierno - uchylne
- profile aluminiowe

- okno w korytarzu technicznym
nr pom. 70
- U = 0.9

Ogród zimowy
- Ip. dla oddziału V

- szkło Thermo Roof 200
-wykonanie wg systemu
Raynaars
Aluminium
- kwatery dachowe uchylne
 3 x 0,40 m²

Świetlik dachowy
- aluminium
- szkło akrylowe

-

- DOŚWIETLENIE JADALNI W
PARTERZE NR 22
- 1 kwatera 0,70 x 1,30
uchylna jako odpowietrzenie
- Ho = nad poziom + 3,90 = 1270
- Ho całości podstawy
=1270 + 1000 = 2270
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Świetlik dachowy

-DOŚWIETLENIE KORYTARZA
TECHNICZNEGO POM. NR 67
- PROFILE ALUMINIOWE
- SZKŁO AKRYLOWE 8mm
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RAL 7035RAL 7035 RAL 6010 zielony RAL 9005 grafitowy RAL 9005 

Okno kurtyna do klatki schodowej
nr 50
- profile alum.
 wykonanie wg Saint Gobain lub
ALUPROF lub PILKINGTON
(SZKŁO SUNCOOL BRILLIANT
66/33)

- NAD OKNEM SZKŁO
BARWIONE NIEPRZEZIERNE
ŁĄCZNIE Z ATTYKĄ
- wg poz. 55
- U = 0.9

So x Lo = 2500 x 2500 So x Lo = 2400 x 1200
Ho = 1270+1000=2270 Ho = 1250+300=1550
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RAL 7035 RAL 3031 czerwony RAL 3031 RAL 7035

Okno kurtyna do klatki
 schodowej nr 50
- profile alum.

Okno z kwaterami uchylnymi
- profile alum.

Okno z kwaterami uchylnymi
- profile alum.

Okno z kwaterami uchylnymi
- profile alum.

- szkło warstwowe np. firmy
Saint-Gobain, Building glass
- kwatery stałe
- obudowy słupów - szkło
warstwowe
NAD OKNEM Ip. - SZKŁO
BARWIONE (ŁĄCZNIE Z
ATTYKĄ)  w profilach alum.
- Barwy: RAL 1003 - żółta
                       5012 - niebieska
                  3016 - pomarańczowa
                  3011 - czerwona
- szkło kurtyny refleksyjne
twardopowłokowe
U= 0.9

- NAD OKNEM SZKŁO
BARWIONE ŁĄCZNIE Z
ATTYKĄ
- wg poz. 55
- U = 0.9

- NAD OKNEM SZKŁO
BARWIONE ŁĄCZNIE Z
ATTYKĄ
- U = 0.9
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