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Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1

Opis: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW  W  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
II ETAP  W CHRÓŚCINIE DZ. NR 323. Budynek 1 + Budynek 3.

Ulica: Chróścina Nyska dz. nr 323

Kod i miasto: 48-320 Skoroszyce Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Skoroszyce

Ulica: ul. Powstańców Śląskich 17

Kod i miasto: 48-320 Skoroszyce Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: Biuro Usług Projektowo-Nadzorowych
        "S T U D I O  -  K A S C H"
            inż. Ryszard Kaszowski

Ulica: ul. Unii Lubelskiej 11a

Kod i miasto: 48-303 N y s a Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Komentarz

Informacje o pliku

Nazwa pliku: C:\Users\Sony\Music\Documents\InstalSystem-Geberit PL\CHRÓŚCINA\SzkolaH2O.ISB

Data utworzenia: 2019-05-13 Data modyfikacji: 2019-05-13 Data wydruku: 2019-05-13



Wyniki ogólne

Ilość źródeł 1
Ilość podgrzewaczy 1

Ilość odbiorników ZW i CW 1
Ilość działek ZW i CW 5

w tym

Ilość działek wody zimnej 1

Ilość działek wody ciepłej 4
Ilość obiegów cyrkulacyjnych 1

Ilość działek cyrkulacyjnych 4
Całkowita długość rurociągów 68,4 m

w tym ZW 2,9 m
w tym CW 32,8 m

w tym cyrkulacyjnych 32,6 m
Całkowita pojemność rurociągów 41,1 dm³

w tym ZW 4,0 dm³
w tym CW 33,4 dm³

w tym cyrkulacyjnych 3,7 dm³
Norma obliczeń wodociągu PN-92/B-01706

Źródła wody

Źródło: bez nazwy
Rzędna źródła: -2,55 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa Zimna woda Ciepła woda Cyrkulacja

Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] 164,82

Temperatura wody [°C] 5,0

Przepływ w źródle [dm³/s] 2,000

Pompy

Symbol Przepływ[dm³/s] Ciśnienie[kPa]

p.cyrkulacyjna 0,020 3,41
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Zestawienie rur i kształtek

GEBERIT Mapress

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Kształtki - GEBERIT Mapress

Mapress Edelstahl-mufa przejściowa z GW 35 - 1¼"w 31811 2 szt.
Mapress Edelstahl-trójnik przejściowy z GW 35 - ½"w - 35 31311 1 szt.

GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Rury - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Rura Geberit Mepla w sztangach 16 x 2,25 601.100.00.1 30 m
Rura Geberit Mepla w sztangach 50 x 4,0 606.100.00.1 3 m

Kształtki - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Kolano Geberit Mepla 90° z gw. wew. 16 - ½"w 611.256.00.5 1 szt.
Płyta montażowa Geberit Mepla kątowa, podwójna 76,5+153mm 601.732.00.1 1 szt.
Płyta montażowa Geberit Mepla kątowa, 8 601.733.00.1 1 szt.
Podłączenie armatury Geberit Mepla uniw. ½"z - ½"w 611.297.00.1 3 szt.
Redukcja Geberit Mepla 26 - 16 623.650.00.5 1 szt.
Redukcja Geberit Mepla 32 - 20 624.651.00.5 1 szt.
Redukcja Geberit Mepla 50 - 32 626.652.00.5 1 szt.
Śrubunek Geberit Mepla przej. z gw. wew.,uszcz.  
płas.

20 - ½"w 602.595.00.5 3 szt.

Złączka Geberit Mepla 16 - 16 621.505.00.5 5 szt.
Złączka Geberit Mepla z gw. wew. 16 - ½"w 611.555.00.5 3 szt.
Złączka Geberit Mepla z gw. wew. 26 - 1"w 613.557.00.5 1 szt.
Złączka Geberit Mepla z gw. zew. 16 - ½"z 611.535.00.5 3 szt.
Złączka Geberit Mepla z gw. zew. 20 - ¾"z 612.536.00.5 2 szt.

Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Rury - Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 DN 15 Rura stalowa DN15 3 m
Rura stal. k=1.5 DN 32 Rura stalowa DN32 33 m

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kolano wew. równoprzelotowe 1¼"w - 1¼"w 5 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - ½"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1¼"w - ¾"w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny ½"z - ⅜"z 1 szt.
Nypel calowy równoprzelotowy ½"z - ½"z 2 szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna ½"z - ⅜"w 1 szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna 1¼"z - ½"w 1 szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna 1¼"z - 1"w 1 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn.  
18 mm

20 mm 30 m

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn.  
22 mm

20 mm 3 m

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn.  
42 mm

40 mm 33 m

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn.  
54 mm

10 mm 3 m
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Zestawienie zaworów i armatury

Armatura różna dowolnego producenta

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Zawory - Armatura różna dowolnego producenta

Zawór kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 1 szt.

Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 Zaw.zwrotny gwint.DN15 1 szt.

GEBERIT Mapress

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Zawory - GEBERIT Mapress

Mapress Edelstahl-zawór kulowy 35 90969 1 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV -wer.A 15 003Z4515 A 1 szt.

Elementy spoza katalogów

Produkt Wielkość Śred. Ilość Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogów

Pompa H=3,4135 kPa
Q=0,020 dm³/s

1 szt.
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