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172.30lustro wody

umocnienie dna rowu kostką kamienną 10 cm, 
w granicach pasa drogowego, na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm

L = 4,90 m w granicach pasa drogowego
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RZUT POZIOMY

PRZEKRÓJ A-A

A

istn. ścianka czołowa żelbetowa

istn. droga gruntowa

istn. droga gruntowa

istn. obiekt mostowy

potok stara struga

umocnienie dna rowu kostką kamienną 10 cm, 
w granicach pasa drogowego, na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm

umocnienie przeciwskarpy rowu kostką kamienną 10 cm, 
w granicach pasa drogowego, na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm

kierunek siedlisko

kierunek siedlisko

KIERUNEK RUCHU WODY

KIERUNEK RUCHU WODY

KIERUNEK RUCHU WODY

KIERUNEK RUCHU WODY

istn. obiekt mostowy
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drogowa

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA ZACISZE W CHRÓŚCINIE

WYLOT W1

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

ul. Powstańców Śl. 17
Gmina Skoroszyce

48-320 Skoroszyce

sierpień 2016

Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11i inst. sanitarne

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM


