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Umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy kostkg kamienn

w granicach pasa drogowego, na fawie z betonu C8/10 gr. 10 cm

\Pqu‘ . wylot do potoku "Stara Struga"
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Wojewbdztwo | opolskie
Powiat nyski
Gmina Skoroszyce
Miasto/Wies Chroscina
Jednostka 160709 2
ewidencyjna Skoroszyce
Obreb 0002
ewidencyjny Chroscina
M. zas. 473.214.114
Skala 1:500
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Mapa jednostkowa do celow projektowych

Mapa powstala w wyniku digitalizacji i wektoryzacji
mapy zasadniczej 473.214.114

w skali 1:1000 , pomiaru bezposredniego oraz danych
z geo-info, uzyskanych z PODGiK w Nysie
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Mape sporzqdzono:
Uklad wspolrzednych 65 — strefa 4
Poziom odniesienia- Kronsztadt 86
Obcigien stuzebnos$ciami gruntowymi nie ustalono,
gdy? nie ma to znaczenia dla inwestycji.
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STAROSTA NYSK!

ch 0+281.90

KONIEC OPRACOWANIA: 0+281.90
KO: Km=0+281.90

Koniec robot drogo
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Drzewo przeznaczone do wycinki
Obvwod pnia na wysokosei 130 cm =85 em
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Obszar inwestycji objety pozwoleniem Starosty Ny;
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Styczna = 7.6
Sieczna = 0.03
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proj. krawedz jezdni nieograniczona opornikiem
proj. krawgdz pobocza
proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
proj. kraweznik betonowy prosty 15x30 cm - utozony na plask
proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
proj. siec kanalizacji deszczowej z rur PVC ér. 315 mm
proj. przytacz kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 200 mm
proj. studnia betonowa $r. 1000 mm

proj. wpust uliczny
= = granica obszaru inwestycji objeta odpowiednio zgtoszeniem Wojewody lub pozwoleniem Starosty
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ARTERIA sC
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Ustugi projektowe | wykonawcze w zakresie inzynieril wodnej i lqdowei.

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUtA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa

601 505234 404 939 665
arterianysa@gmail.com

NIP: 75324393 61
REGON: 363440054

Inwestor:

Gmina Skoroszyce
ul. Powstancow SI. 17
48-320 Skoroszyce

lazwa i adres obiektu:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA ZACISZE W CHROSCINIE

Wykazane na niniejszej mapie granice dzialek nie
zostaly wyznaczone w terenie i nie zostaly okreslone z .
wymagang dokladnosciq pomiaru. Niniejsza mapa ?4’602'_{a/€ 774
moze stuiy¢ doprojektowania budynkéw sytuowanych ’ 13 04 2098
w odleglo$ci wigkszej niz 4,0m od granicy p= =
. 7 . ie iy g s
nieruchomosci. }"’6 @}4 ROSTY
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie i
wykafzanych na nf.‘niejs.zej mapie urzqdzen 0
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do i
inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w , ‘ :
instytucjach branzowych. rocdniot rysunki: S
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