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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowe drogi dojazdowej do osiedla Zacisze w
Chréscinie wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej dla jej odwodnienia.

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni 0 nawierzchni bitUMICZNE] .......ccccvvevveeieeieie e 1230,70 m?,
» powierzchnia chodnika z kostki Detonowej ..........ccccovevviieiiciccic e 384,10 m?,
» powierzchnia opaski z thucznia Kami€NNEQO.........cceevvevieiiieiicie e 105,70 m?,
Zakres sanitarny:
» sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 315 MM ....ooiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 196,70 m?,
» przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC 200 ........cccccoveieiieir e 4,50 m?,
» studnie kanalizacji deszczowej 1000 MM ....cc.ooveiieiie i 6 szt.,
P WPUSEY UIICZNE ..ot re e enas 3 szt.,
»  WYIot KanalizaCji JESZCZOWE] .........ccuveiueiieiiieiie ettt sre e e nne s 1 szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Chroscina, gm. Skoroszyce.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanego odcinka drogi znajduja si¢ tereny
uzytkow rolnych oraz tereny istniejacej zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!:

utwardzona droga gminna,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ o$wietlenia ulicznego.

VVVYY

Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione
sg Na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopdw zostang zasypane 1 zaggszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,03.

Uktad komunikacji kolowej oparty bedzie o istniejgce ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).
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3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowy

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo — wodnych
podioza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostalty w marcu 2016r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujacego firm¢ GeoSfera z Wroctawia (opinia w zalaczeniu).

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci wymiarow
podanych na opisach i w cze$ci graficznej, watpliwosci nalezy wyjasni¢.

4.1 Droga

Szeroko$¢ jezdni drogi wewngtrznej wynosi 5,5 m. Promienie wyokraglajace tuki na
zjezdzie z drogi wojewddzkiej wynosza 5,5 1 6,5 m. Nawierzchnia jezdni wykonana z betonu
asfaltowego AC11S, ograniczona kraweznikiem drogowym najazdowy 22 x 30 cm, osadzonym
na lawie betonowej. Dlugo$¢ teoretyczna drogi wynosi 77,24 + 145,27 = 222,51 m.

4.2 Chodniki

Chodniki o zmiennej szerokos$ci od 1,3m, poprzez 1,5m do 2,0m. Nawierzchnia chodnika
wykonana z prostopadlosciennej kostki betonowej fazowanej, gr. 8,0 cm, koloru szarego. Spadek
poprzeczny chodnika 2%. Chodniki ograniczone kraweznikiem drogowym najazdowym oraz
obrzezem betonowym 8 x 30 cm, na tawie betonowe;j.

4.3 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Konstrukcja jezdni, zjazdu

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \(/}v;lrﬂsat?/\j;
1. 2. 8
warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg ,,WT-2 Nawierzchnie
1. | asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno — asfaltowe. 4 cm

Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wedtug ,,WT-2 Nawierzchnie
2. | asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — asfaltowe. 5cm
Wymagania techniczne 20107, z lepiszczem asfalt 35/50
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. | wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgp3 WQ 20cm

PN-EN-13285
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C;s,<4MPa wg 30 cm
" | PN-EN 14227-1
Razem konstrukcja nawierzchni 59 cm
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Konstrukcja chodnika

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \(/}vglrﬂsat(\)/\i;
1. 2. 3.
1. | w-wa $cieralna z kostki betonowej fazowanej, koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogtaz lub bazalt 3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gat. I
3. | wno$>=120% wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 15cm

13285)
4. | Warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku srednioziarnistego o WP>35 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegblnych rodzajéw nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

4.3.1 Odwodnienie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje remont przyjedniowego rowu,
usytuowanego przy drodze wewngtrznej, ktory jest odbiornikiem wod deszczowych, a takze
budowg odcinka kanalizacji deszczowej z budowla wylotowa do cieku Stara Struga.

4.3.2 Rozbiorka elementéw drogowych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie rozbidrki
istniejgcych elementéw zagospodarowania drogi.

4.4 Kanalizacja deszczowa

Grawitacyjne kolektory kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
I ksztaltek z PVC-U $r. 315 mm tgczonych za pomoca ztacza kielichowego na wcisk.

Wymagane parametry rur — min. sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?, lita $cianka, kielichy
wraz z uszczelkami gumowymi, min. 50 letni okres eksploatacji, odpornos¢ na korozje
wewnetrzng i zewnetrzng, duza odporno$¢ chemiczna, duza odpornos¢ na eksfiltracje Sciekow
I infiltracj¢ wod gruntowych, wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.

Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1
i ISO 4435, o $rednicy DN/OD 315 mm.

Szczegdlowy zakres przedstawiono w czesci graficzney.

4.4.1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych 1 ksztaltek z PVC $rednicy 200 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
Z rur o sztywnos$ci obwodowej SN 8.
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4.4.2 Studzienki Sciekowe uliczne z osadnikiem srednicy 500 mm

Przejgecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych betonowych
studzienek sciekowych z pojedynczym zeliwnym wpustem ulicznym typu cigzkiego.

Na studzienki §ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢é wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢é wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

4.4.3 Woylot kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ realizacje wylotu kanalizacji
deszczowej do cieku Stara Struga. Parametry techniczne wylotu oraz sposéb umocnienia skarpy i
dna rowu przedstawia zatacznik graficzny.

4.4.4 Studnie kanalizacji sanitarnej sSrednicy 1000 mm

Na istniejacym kanale przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej
srednicy 1000 mm. Wiaz nalezy wykonaé¢ jako zeliwny 0 wytrzymatosci D 400 dla studni
usytuowanych w drodze, z uszczelkg montowang w pokrywie.

Studnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Muszg | mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym. Studnia powinna by¢ wbudowana na
podsypce, odpowiednio zageszczonej z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Studni¢ betonowa nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101.

Dla szczelnych przejs¢ przez betonowe Scianki studzienki proponuje si¢ wykorzystaé
tuleje ochronne PVC z uszczelka; przejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu  uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanatem.

4.4.5 Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych

Calos¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe] nalezy wykonaé zgodnie
znormg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — cze$é¢ II: |, Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow
z tworzyw sztucznych”.

Roboty montazowe - uktadka rur przepustow musi by¢ wykonana w wykopach o poditozu
odwodnionym.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowa przed przystapieniem do
montazu sieci 1 studzienek wykopy musza by¢ dokladnie odwodnione. Przewiduje si¢
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego lub drenaz w dnie wykopu.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rurg, montaz ztacz
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jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postgpowania przetargowego
Z wystepujacymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli
W razie potrzeby informacje na temat warunkow gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa i dla wilasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu.

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy rur przepustu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu
1 podtoza.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy kanaléw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanatow przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
Z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i1 krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia
rur PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC 1aczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk, ktére moga zostac
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznos$ci od technologii samej
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz
kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czgsto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dtugosci. Cigcie poprzeczne rury PP powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi
rury. Potaczenie bosych koncéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca zlaczek dwukielichowych
lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Warunkiem prawidtowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby
osie taczonych odcinkdéw znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
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czesciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610.

Szczegotowe zestawienie robdt ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w czesci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trasg sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji 1 skrzyzowan z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym.

O N A W

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych
do niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania 1 badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917.

4.5 Zagospodarowanie terenéw zielonych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych przewiduje si¢ wycinke drzew
1 krzewow.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza oglélnymi zasadami BHP obowiazujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidorkowych, transportowych i obstugi sprzgtu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
Z poézn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegaé
bedzie na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochron¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew i krzewow.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub Wojta Skoroszyc.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementow nie majacych szkodliwego wptywu na $rodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu i1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do §rodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.
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W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwziecie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkow uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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