
  0,00
- 0,06i=2%

CIĄG PIESZO - JEZDNY, km 0+035,50 - km 0+070,00
5,50 m
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SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
OPASKA

0,75 m
UMOCNIONA OPASKA
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i=6%

E  >25 MPa2

- 0,11

40,0

1:1,5 1:1,5
E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

ISTNIEJĄCY RÓW DO ODMULENIA  I PROFILOWANIA
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

  0,00 i=2%

CIĄG PIESZO - JEZDNY, km 0+003,50 - km 0+031,60
5,50 m

1

SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
OPASKA CHODNIK
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4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

+ 0,08

+ 0,06

"A" E  >25 MPa2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

- 0,04

- 0,06

"A"

i=2%

- 0,03
+ 0,01

+ 0,04

"B"

warstwa ziemi urodzajnej 20 cm

2,0 m

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-1

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

1,5/2

  0,00 i=2%

CIĄG PIESZO - JEZDNY, km 0+136,63 - km 0+281,90
5,50 m

1

SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
CHODNIK CHODNIK
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4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

+ 0,08

+ 0,06

4

"A" E  >25 MPa2

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

1
90/3

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2
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"A"

i=2%

"B"

warstwa ziemi urodzajnej 20 cm

SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-1

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

1,5/2

"A"

i=2%

+ 0,09
+ 0,12

+ 0,15

"B"

warstwa ziemi urodzajnej20 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie20 cm

+ 0,06
i=6%

1

4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-1

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie20 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie20 cm

  0,00
- 0,06i=2%

CIĄG PIESZO - JEZDNY, 0+031,60 -0+035,50 oraz km 0+070,00 - km 0+080,74
5,50 m
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SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)OPASKA SZEROKOŚĆ ZMIENNA
UMOCNIONA OPASKA
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i=6%

E  >25 MPa2

- 0,11

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

+ 0,05

i=6%- 0,10

1

4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-1

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie20 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie20 cm

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

1
90/3

- 0,04

- 0,06
- 0,03

+ 0,01
+ 0,04

żwir frakcji 16,0 - 31,5 mm70 cm

70
,0

i=5%

1

4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

E  >25 MPa2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-1

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

1,5/2

Krawędź jezdni drogi wojewódzkiej
Na połączeniu zastosować bitumiczną taśmę uszczlanijącą

50

Sfrezowanie w-wy ścieralnej zjazdu na szerokości 50 cm

JEZDNIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Istn. konstrukcja drogi wojewódzkiej

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ

1,5/2

90/3

90/3

1,5/2
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22

F=0,021 m²

4

3

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

37

11 4
15

15 15
30

27
15
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18

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

F=0,0630 m²

2

4

15 30

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

15
18

15
7,5

15 30

4

45

F=0,080 m²

1

obrzeże betonowe 8x30 cm
2

4
3

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

ława z betonu C16/20

1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
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