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Km PP = 0+130.40
Wsp.N = 5512182.5466
Wsp.E = 3753225.4397

R = 1000.0
L = 15.11
Δ = 0.87

Styczna = 7.6
Sieczna = 0.03
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D1.1
173.13
174.21

Proj. wylot do potoku "Stara Struga"

PVC 315 L=25.8m

PVC 315 L=50.9m

PVC 315 L=50.9m
L=11.1m PVC 315 L=28.0m

PVC 315 L=30.0m 1.6D1.2
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Linia kolejow
a nr 288 relacji N

ysa - B
rzeg, szlak: C

hróścina N
yska - G

rodków
 Śląski

km
 linii kolejow

ej na przecięciu z drogą gm
inną 19+830,00

Umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy kostką kamienną 10 cm, 
w granicach pasa drogowego, na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm

skos 1:10

skos 1:10
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L=20,0 m

L=20,0 m

Drzewo przeznaczone do wycinki
Obwód pnia na wysokości 130 cm = 85 cm

Żywopłot przeznaczony do wycinki
Pow. = 33,5 m²

Żywopłot przeznaczony do wycinki
Pow. = 24,0 m²

Żywopłot przeznaczony do wycinki
Pow. = 7,0 m²

Obszar inwestycji objęty zgłoszeniem u Wojewody OpolskiegoObszar inwestycji objęty pozwoleniem Starosty Nyskiego
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Projektant

Stanowisko:

Przedmiot rysunku:

Inwestor:

mgr inż. Sebastian Celary

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:

Projekt Budowlany

Nazwa i adres obiektu:

Nr uprawnień:

OPL/0809/PWOD/12

Podpis:

Format rys: Data: Skala: Nr rys: Nr str:
1300x420 1:500

Specjalność:

Nr ark:
2 1

drogowa

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA ZACISZE W CHRÓŚCINIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

ul. Powstańców Śl. 17
Gmina Skoroszyce

48-320 Skoroszyce

sierpień 2016

Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11i inst. sanitarne

Legenda:

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. krawędź jezdni nieograniczona opornikiem

proj. przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm
proj. studnia betonowa śr. 1000 mm
proj. wpust uliczny

proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 315 mm

proj. krawędź pobocza 

proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm - ułożony na płask
proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

linie rozgraniczające zgodne z MPZP
chodnik zgodny z ustaleniami MPZP do realizacji w następnym etapie
obszar oddziaływania inwestycji
granica obszaru inwestycji objęta odpowiednio zgłoszeniem Wojewody lub pozwoleniem Starosty


