
Proj. obrzeże 8x30 cm
L=2,0+27,0 = 29,0 m

Proj. obrzeże 8x30 cm
L=145,0 m

Proj. obrzeże 8x30 cm
L=145,0 m

Proj. krawężnik 15x30 cm - na płask
L=6,0 m

Proj. krawężnik 15x30 cm - na płask
L=8,5 m

Proj. krawężnik 15x30 cm - na płask
L=8,5 m

Proj. jezdnia
Pow.= 475,0 m²

Proj. jezdnia
Pow.= 796,4 m²

W1

D1.1
Proj. wylot do potoku "Stara Struga"

PVC 315 L=25.8m

PVC 315 L=50.9m

PVC 315 L=50.9m
L=11.1m PVC 315 L=28.0m

PVC 315 L=30.0m 1.6D1.2

D1.3

D1.4

D1.5

D1.6

Wp1

Wp2

Wp3

Proj. pobocze
Pow.= 65,5 m²

Proj. pobocze
Pow.= 44,2 m²

Proj. chodnik
Pow.= 53,1 m²

Proj. krawężnik 15x22 cm
L=7,0 m

Proj. krawężnik 15x22 cm
L=24,0 m

Proj. krawężnik 15x22 cm
L=145,0 m

Proj. krawężnik 15x22 cm
L=145,0 m

Proj. chodnik
Pow.= 153,7 m²

Proj. chodnik
Pow.= 185,6 m²
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Umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy kostką kamienną 10 cm, 
w granicach pasa drogowego, na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm
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L=20,0 m

L=20,0 m

Drzewo przeznaczone do wycinki
Obwód pnia na wysokości 130 cm = 85 cm

Żywopłot przeznaczony do wycinki
Pow. = 33,5 m²

Żywopłot przeznaczony do wycinki
Pow. = 24,0 m²

Żywopłot przeznaczony do wycinki
Pow. = 7,0 m²

Proj. krawężnik 20x30 cm
L=6,5 m

Legenda:
ciąg pieszo jezdny z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

chodnik, zjazdy, opaska z kostki betonowej prostopadłościennej gr. 8 cm
pobocze z kruszywa łamanego, frakcji 0-31,5 mm

proj. krawędź jezdni nieograniczona opornikiem

proj. przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm
proj. studnia betonowa śr. 1000 mm
proj. wpust uliczny

proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 315 mm

proj. krawędź pobocza 

proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm - ułożony na płask
proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
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