AN

OPASKA CIAG PIESZO - JEZDNY. km 0+003,50 - km 0+031,60 CHODNIK
SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO) 550m 20m
-
>
=
N
=
S
%
20 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - o
warstwa ziemi urodzajnej | 20 cm
0.08 "
0 4004 -0.03 m
. il L 2% Jth i=2%
B 1/
Lo . ,:4... A \\ \/ ‘-ﬁ?)’].ju‘MEHA,é D
\ R B SR AR S
NANWN S EgssoMPa o e

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50

4cm

w-wa wigzgea z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Som Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

20.cm frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)

30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego

3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)

15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,y; wg PN-EN-13285)

10 cm | warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku Srednioziarnistego o WP>35

tamane stabilizowane mechanicznie
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

4em Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Sem Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C, wg PN-EN-13285)

9073

20 cm

30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1

SZCZEGOL POLACZENIA DROGI WEWNETRZNE] Z DROGA WOJEWODZKA

,i, JEZDNIA DROGI WOJEWODZKIE] ’IV JEZDNIA DROGI WEWNETRZNE ’IV

Krawedz jezdni drogi wojewodzkiej
Na polaczeniu zastosowac bitumiczng tasme uszezlanijaca

Sfrezowanie w-wy scieralnej zjazdu na szerokosci 50 cm
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Istn. konstrukcja drogi wojewddzkiej

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

4em Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50

w-wa wigzgea z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Sem Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

20cm frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)

30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1
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w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11'S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

dom Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
Sem |VW wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)
30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1
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4cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

5cm

w-wa wiazgea z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50

20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,y; wg PN-EN-13285)

30 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1
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@ krawgznik betonowy prosty 15x30 cm
@ keawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
@ obrzeze betonowe 8x30 cm
UWAGA: @ fawa z betonu C16/20

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCINALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

ARTERIASs.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGULA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa

4601 505234 604 939 665
arterianysa@gmail.com

NIP: 75324393 61
REGON: 363440054
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Ustugl projektowe | wykonaweze w zakresie inzynieril wodne] | lgdowe.

Inwestor:

Gmina Skoroszyce
ul. Powstancow SI. 17
48-320 Skoroszyce

lazwa 1 adres obiektu:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA ZACISZE W CHROSCINIE

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego R O O S;‘ﬁ"",] d;"m];"agﬁ "
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) U - Ll rojext Budowlay
15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 Imie i nazwisko: Specjalnosc: Nruprawnier: Podpis:
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku §rednioziamistego o WP>35 Projektant|  mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Opracowal]| ~ mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
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