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Remont przepustu drogowego
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| Nr | Podstdwa |Opis robot [ Jm | Tos¢ |

| 1 | KNR2-31 Rozebranic przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm | '
0816/03

m 7,000

I_Z_ | KNR 201 Rol')oty ziemne w gruncie kategorii III wykonywar_u: kgpam_amayd_siqbie;ny_mi:p:)jemn(;'ci_iyﬂzi 0_,251113 z ‘ ‘— ‘
0205/04  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km
(3,0+1,2)*0,5%1,5%7,5- 3,14%0,4*0,4*7,0 | m3 | 20,108
razem | m3 | 20,108
3 KNR 2-01 -Nak}ady uzxipeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete (,5km odleglodei transportu gruntu |
0214/04  |kategorii II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych |

20,108*12 m3 | 241,296
razem | m3 241,296
4 Kalkulacja bOp%ata sktadowiskowa za przyjecie ziemi - gruzu - ‘ ‘ -
indywidualna
20,108 m3 20,108
przepust 2%3,14*0,4*7,0%0,08 m3 1,407
B razem | m3 21,515|
5 | KNR2-01 iZage;szczenie nasypéw z gruntu spoistego kategorii III-JV ubijakami mechanicznymi I I
0236/02 |
1,2#7,5%0,2 m3 ‘ 1,800/
razem | m3 | 1 ,800_!
6 KNR 2-18 |Kanaly rurowe z rur dwuplaszczowych SN 8 o $rednicy 800mm  z uszczelka gumowg /analogia/ | | '
0511/06 |
- m 7,000
7 KNR 2-31 |Wypelnienie przekopéw mieszankg przygotowywang mechanicznie z 50kg cementu na 1m3 mieszanki I
1407/03
pod ruraz 1,2%0,2*¥75 m3 1,800
wokol rury st. 600 (3,0+1,2)*%0,5%1,0%7,0-3,14%0,35%0,35*7,0 m3 12,007
| / B razem | m3 | 13,807
8 KNR 2-31 |Wypelnienie przekopéw mieszanka przygotowywana mechanicznie - za kazde dalsze 10kg cementu ponad 50kg
1407/04  |na 1m3 mieszanki
13,807*5 m3 69,035|
razem| m3 | 69,035
9 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thaicznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po zaggszezeniu 7cm
0204/05
4,285%7 | m2 29995
3 - razem | m2 29,995
10 . KNR 2-31 |Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06  |zaggszczeniu
29,995*%13 m2 389,935
- razem | m2 389,935‘
11 KNR 2-18 |Deskowanie $cian prostych, blokoéw oporowych o wysokosci 3m
0607/02
przyczdtki przejazdu  (2,0+3,0y*1,2%2%*2 | m2 | 24,000
- B razem | m2 24,000
12 KNR 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0611/01
przyczotki 2 szt ((3,042,0)*0,5%1,2%0,2+0,8%2,0%0,3)*2 m3 2,160
L B razem | m3 2,160
13 KNR 2-18 |Montaz zbrojenia $cian plaskich z pretéw o srednicy powyzej 8§ do 14mm- /uwzglednic warto$¢ zbrojenia/
0604/02
zbrojenie pionowe $cian przyczotka sr. 12 mm  (30%1,2+0,25%4+0,8*30)*0,00099 t 0,060
(30%(1,2+0,8))*0,00099 t 0,059
poziome (3,0+2,0)*0,5%10%0,00099 t 0,025
I razem t 0’144.
14 KNR 2-31 |Naprawy damiowania skarp peine z humusowaniem 1 geokratg PE 50mm - analogia
1405/02
1,5%1,5%4 | m2 9,000‘
B N razem | m2 _._ o 9,000!




